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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego:
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 202 kWp na dachach
budynku Przychodni i oddziatu Kardiologii na dziatce nr 148/6 i 131/10, obreb 16, miasto Piotrkéw Trybunalski.

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego:
Projekt przewiduje wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 202 kWp na dachach budynku Przychodni i oddziatu Kardiologii zgodnie
z aktualnymi wymogami i wytycznymi Inwestora, w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych budynkoéw.

3. Dane szczegotowe:

Budynek kardiologii posiada dach niski, dwuspadowy, pokryty blachg trapezowg. Dach przychodni zbudowany z ptyt korytkowych pokry-
tych papg termozgrzewalng. Na wskazanych dachach projektuje sie montaz instalacji fotowoltaiczne;j.

Na poziomie -1 budynku przychodni znajduje sie rozdzielnia gltébwna RG budynku (instalacja istniejgca - poza zakresem opracowania), w
ktorej projektuje sie montaz i podtgczenie inwerteréw PV. Gtéwna rozdzielnia budynku kardiologii, do ktorej projektuje sie wpiecie czesci
instalacji fotowoltaicznej z dachu, znajduje sie na parterze budynku (pom. gospodarcze 06).

Na poziomie 0 znajduje sie gtéwna rozdzielnia budynku kardiologii, do ktérej projektuje sie wpiecie instalacji fotowoltaicznej z dachu
(parter - pom. gospodarcze 06). Podtgczenie zostanie zrealizowane z wykorzystaniem dwoch przytaczy, przychodzacych do budynku z
podstacji TRAFO. Dwa inwertery zostang podtgczone pod LZ1, pozostate dwa pod LZ2 - przed zabezpieczeniem gtéwnym rozdzielni
kardiologii (w przypadku zataczenia agregatu instalacja PV musi pozosta¢ wytgczona).

Schematy podtaczenia inwerteréw fotowoltaicznych na rys. nr 01, 02, 03.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

- Instalacja fotowoltaiczna o mocy 202 kWp;

- kacznie na obu budynkach projektuje sie 505 szt. modutéw fotowoltaicznych o mocy
min. 400 Wp, wspotpracujgcych z 6 szt. Inwerteréw o mocy min 33,3 k/w AC;

- Zasilanie istniejgcego budynku odbywa sie napieciem 0,4 kV;

- Napiecie na wyjsciu inwertera - 400 V AC;

- Rodzaj instalacji - typ on-grid;
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Posadowienie paneli fotowoltaicznych na dachu
1/KNNR 7 Montaz konstrukcji wsporczej PV - dach potudniowy Kardiologia kpl
d.1/0209-05
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 7 Montaz konstrukcji wsporczej PV - dach pétnocny Kardiologia kpl
d.1/0209-05
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3|/KNNR 7 Montaz konstrukcji wsporczej PV - dach Przychodni kpl
d.1/0209-05
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR K-05 Montaz modutéw fotowoltaicznych o mocy 400W szt.
d.1/0402-01
analogia
505 szt. 505,000
RAZEM 505,000
2 Linie kablowe
5/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na betonie kpl
d.2|0103-03
analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
6/KNNR 5 Przepusty w dachu kpl
d.2|0114-03
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
7|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 uktadane w goto- m
d.2/0202-02 wych korytkach - kabel solarny 1x4mm2
2500 m 2 500,000
RAZEM 2 500,000
8/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.2/0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YKY 5x16mm2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
9/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2|0716-03 nych - YAKY 5x50
60 m 60,000
RAZEM 60,000
10/KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do 6 mm2 - koA- |szt.
d.2|1204-01 cowki kablowe systemowe typ MC4
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
11/KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrdwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- kpl.
d.2/0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
12/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.2/0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno
300 m 300,000
RAZEM 300,000
3 Tablice rozdzielcze, inwerter
13|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 100 kg - Inwerter fotowoltaiczny kompatybilny |szt.
d.3/0406-07 z optymalizatorami mocy o mocy 33,3kW
szt. 6,000
RAZEM 6,000
14/ KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Optymalizatory mocy min 400W szt.
d.3/0404-01
505 szt. 505,000
RAZEM 505,000
15/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozdzielnica DC/AC szt.
d.3/0404-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4 Dokumentacja odbiorowa, pomiary
16/KNR 13-21 |Badanie falownikéw z automatyczng regulacjg szt.
d.4/0105-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
17|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4/1301-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
18/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.4(1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-05
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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