nia dla pomi 1 bloku

Wyposazenie medyczne

NR POM.

NAZWA

Symbol

WYPOSAZENIE

Przygotowanie Persoinelu

LICZBA

oPIs

Pomieszczenie w zabudowie panelowej

Regat listwowy nascienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat tworza dwie listwy (z profili
30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na Scianie. Regat z 5 parami haczykéw umieszczonymi na listwach (po 5
haczykéw na jednej listwie), stuzacymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, potkek, wieszakéw. W wyposazeniu: kosz
sterylizacyjny 575x280x135 mm- 3 szt.

Myjnia chirurgi i wiszaca. Misa umywalni wykonana z materiatu kompozytowego w kolorze biatym|
lub szarym lub zielonym. Misa pokryta powlokg antybateryjng zawierajaca nonoczasteczki srebra o silnych wiasciwosciach
bakteriobdjczych i grzybobdjczych. Nad umywalnig szafka ze stali szlifowanej w gatunku 1.4301 z frontem z lustrem lub szklanym
panelem dekoracyjnym. Wewnatrz szafki (gérnego panelu rewizyjnego) znajdujg sie¢ dozowniki szczotek jednorazowych i
recznikéw papierowych oraz dozowniki mydta i ptynu dezynfekcyjnego. Dolna zabudowa myjni wykonana ze stali nierdzewnej
szlifowanej w gatunku 1.4301. Pod misa umywalni znajduja si¢ dwa elektrycznie wysuwane pojemniki na odpady. Misal
wyposazona w jeden centralny odptyw z syfonem z funkcja automatycznej samodezynfekcji rur i odptywéw. Wewnatrz misy|
umywalni dodatkowy wyciggany pojemnik na zuzyte szczotki, wykonany z kompozytu w tym samym kolorze. Myjnia wyposazona w|
dwie baterie zasilane sieciowo z bezdotykowo aktywowanym wyplywem wody, mydta i ptynu dezynfekujacego oraz z
bezdotykowym sterowaniem temperaturg wyptywajacej wody. Wymodelowany ksztat misy myjni zabezpiecza przed
rozpryskiwaniem si¢ wody. Waga myjni max 140kg.

Symbol

Przygotowanie Persoinelu

Pomieszczenie w zabudowie panelowej

Regat listwowy nascienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat tworza dwie listwy (z profili
30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na Scianie. Regat z 5 parami haczykéw umieszczonymi na listwach (po 5
haczykéw na jednej listwie), stuzacymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, potkek, wieszakéw. W wyposazeniu: kosz|
sterylizacyjny 575x280x135 mm- 3 szt.

Myjnia chirurgi i wiszaca. Misa umywalni wykonana z materiatu kompozytowego w kolorze biatym
lub szarym lub zielonym. Misa pokryta powitoka antybateryjna zawierajaca nonoczasteczki srebra o silnych wiasciwosciach
bakteriobdjczych i grzybobéjczych. Nad umywalnig szafka ze stali szlifowanej w gatunku 1.4301 z frontem z lustrem lub szklanym
panelem dekoracyjnym. Wewnatrz szafki (gornego panelu rewizyjnego) znajdujg sie¢ dozowniki szczotek jednorazowych i
recznikéw papierowych oraz dozowniki mydta i ptynu dezynfekcyjnego. Dolna zabudowa myjni wykonana ze stali nierdzewnej
szlifowanej w gatunku 1.4301. Pod misg umywalni znajduja sie dwa elektrycznie wysuwane pojemniki na odpady. Misa
wyposazona w jeden centralny odptyw z syfonem z funkcjg automatycznej samodezynfekcji rur i odptywdw. Wewnatrz misy|
umywalni dodatkowy wyciggany pojemnik na zuzyte szczotki, wykonany z kompozytu w tym samym kolorze. Myjnia wyposazona w|
dwie baterie zasilane sieciowo z bezdotykowo aktywowanym wyptywem wody, mydta i ptynu dezynfekujacego oraz z
bezdotykowym sterowaniem temperaturg wyplywajacej wody. Wymodelowany ksztat misy myjni zabezpiecza przed
rozpryskiwaniem si¢ wody. Waga myjni max 140kg.

Symbol

Przygotowanie Persoinelu

Pomieszczenie w zabudowie panelowej

Regat listwowy nascienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat tworza dwie listwy (z profili
30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na Scianie. Regat z 5 parami haczykéw umieszczonymi na listwach (po 5
haczykéw na jednej listwie), stuzacymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, potkek, wieszakéw. W wyposazeniu: kosz|
sterylizacyjny 575x280x135 mm- 3 szt.

Myjnia chirurgi i wiszaca. Misa umywalni wykonana z materiatu kompozytowego w kolorze biatym
lub szarym lub Zielonym. Misa pokryta powtoka antybateryjng zawierajacg nonoczasteczki srebra o silnych wiasciwosciach
bakteriobgjczych i grzybobdjczych. Nad umywalnig szafka ze stali szlifowanej w gatunku 1.4301 z frontem z lustrem lub szklanym|
panelem dekoracyjnym. Wewnatrz szafki (gérnego panelu rewizyjnego) znajdujg sie¢ dozowniki szczotek jednorazowych i
recznikéw papierowych oraz dozowniki mydta i ptynu dezynfekcyjnego. Dolna zabudowa myjni wykonana ze stali nierdzewnej
szlifowanej w gatunku 1.4301. Pod misa umywalni znajduja sie dwa elektrycznie wysuwane pojemniki na odpady. Misa
wyposazona w jeden centralny odptyw z syfonem z funkcjg automatycznej samodezynfekciji rur i odptywdw. Wewnatrz misy|
umywalni dodatkowy wyciggany pojemnik na zuzyte szczotki, wykonany z kompozytu w tym samym kolorze. Myjnia wyposazona w|
dwie baterie zasilane sieciowo z bezdotykowo aktywowanym wyptywem wody, mydta i ptynu dezynfekujacego oraz z
bezdotykowym sterowaniem temperaturg wyptywajacej wody. Wymodelowany ksztat misy myjni zabezpiecza przed
rozpryskiwaniem si¢ wody. Waga myjni max 140kg.

Przygotowanie Pacjenta

Pomieszczenie w zabudowie panelowej

Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Front szafek malowany proszkowo na
dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jondw srebra o wiasciwosciach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiajacym
po wyborze oferenta. W sktad zabudowy wchodzi:

« Szafka stojaca jedno skrzydtowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 600x600x850 mm — szt. 2

« Szafka stojaca z 3 szufladami w tym jedna szuflada grzejna na ptyny. Wymiary: 600x600x850 mm — szt. 1

« Szafka stojaca jedno skrzydtowa pod lodéwke + lodéwka. Wymiary: 675x600x850 mm — szt. 1

« Blat na szafki stojace. Blat wyposazony w komore fi 370 +/- 30 mm oraz komore kwadratowa 400*400 mm. Otwory pod baterie
sztorcowa . Blat ptaski z fartuchem. Wymiar dostosowany do wneki 2485*600 mm.

« Bateria sztorcowa na fotokomorke - szt. 1

« Bateria sztorcowa - szt. 1

« Szafka wiszaca jednoskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 600x370x600 mm — szt. 3

« Szafka wiszaca jednoskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 675x370x600 mm — szt. 1

* Blenda uzupetniajaca do sufitu podwieszanego - 1 kpl

« O$wietlenie pod szafkowe — 1 kpl.

Fronty RAL

Woézek medyczny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wézek wyposazony dwie duze szuflady]
umieszczone w dolnej czesci szafki (jedna szuflada pod druga) oraz w dwie mate szuflady umieszczone w gérnej czesci pod
wysuwanym blatem (jedna pod drugg). Wysoko$¢ uzytkowa matych szuflad - 45 mm, duzych szuflad - 140 mm. Szuflady na|
prowadnicach samodociggowych z petnym wysuwem. Pomiedzy szufladami duzymi a matymi znajduje si¢ wneka, petniaca
role potki. Wysoko$¢ wneki wynosi 260 mm. Blat z wszystkich stron zagtebiony z ogranicznikami (relingami bocznymi). Wézek na
kétkach fi 50 mm (dwa z blokada). Wszystkie kotka z odbojnikami z tworzywa sztucznego. Oponki wykonane z materiatu, ktory nie
brudzi podtoza. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 500x400 mm. Fronty malowane RAL

Element
systemowy
zabudowy
panelowej

Szafa do zabudowy dwudrzwiowa

Szafa do Y P j. Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szklo w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydtowo. Drzwi
wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafy znajduje sie pie¢ pétek czyli sze$¢ przestrzeni. PGikil
regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposazona w zamek. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Fronty malowane RAL.
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Wyposazenie medyczne

Podajnik do recznikéw papierowych stalowy matowy.

Podajnik do wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Zawiera 6 szczotek
na iczki - z b y Na jeden kartonik
ptynu j lub mydta wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), fokciowy
Przygotowanie Pacjenta
2.22
Pomie lie W p
Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Front szafek malowany proszkowo naj
dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonéw srebra o wiasciwosciach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z m
po wyborze oferenta. W sktad zabudowy wchodzi:
« Szafka stojaca jedno skrzydtowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 600x600x850 mm — szt. 2
« Szafka stojaca z 3 szufladami w tym jedna szuflada grzejna na ptyny. Wymiary: 600x600x850 mm — szt. 1
« Szafka stojaca jedno skrzydtowa pod lodowke + lodéwka. Wymiary: 675x600x850 mm — szt. 1
 Blat na szafki stojace. Blat wyposazony w komore fi 370 +/- 30 mm oraz komore kwadratowg 400*400 mm. Otwory pod baterig|
sztorcowg . Blat ptaski z fartuchem. Wymiar dostosowany do wneki 2485*600 mm.
« Bateria sztorcowa na fotokomarke - szt. 1
* Bateria sztorcowa - szt. 1
« Szafka wiszaca jednoskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 600x370x600 mm — szt. 3
« Szafka wiszaca jednoskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 675x370x600 mm — szt. 1
« Blenda uzupetniajaca do sufitu podwieszanego - 1 kpl
« Oéwietlenie pod szafkowe — 1 kpl.
Fronty RAL
Woézek medyczny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wézek wyposazony dwie duze szuflady]
umieszczone w dolnej czesci szafki (jedna szuflada pod druga) oraz w dwie mate szuflady umieszczone w gornej czesci pod
wysuwanym blatem (jedna pod drugg). Wysoko$¢ uzytkowa matych szuflad - 45 mm, duzych szuflad - 140 mm. Szuflady na
pre i ych z petnym wy . i duzymi a matyml znajduje sie wneka, petnigca
role potki. Wysoko$¢ wneki wynosi 260 mm. Blat z kich stron iony z ogranicznikami (relingami bocznymi). Wézek na
kétkach fi 50 mm (dwa z blokadg). Wszystkie kdtka z odbojnikami z tworzywa sztucznego. Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie
brudzi podtoza. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 500x400 mm. Fronty malowane RAL
Szafa do zabudowy dwudrzwiowa
Szafa do j. Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Element -
Szafa z drzwiami przeszklonymi. Sszo w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydtowo. Drzwil
systemowy L
wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafy znajduje sie pie¢ potek czyli sze$¢ przestrzeni. PGikil
zabudowy R : 5 N .
" regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposazona w zamek. Wszystkie krawedzie
panelowej 5
zaokraglone, bezpieczne. Fronty malowane RAL.
Podajnik do recznikéw papierowych stalowy matowy.
Podajnik do szczotek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Zawiera 6 szczotek
na iczki - z b y Na jeden kartonik
ptynu j lub mydta wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), fokciowy
Sejf na narkotyki montowany w zestawie mebli medycznych w pomieszczeniu przygotowania pacjenta (Koliber 45 Laptop 15 -|
K otwierany z prawej na lewa )
Przygotowanie Pacjenta
2.28
Pomi lie w p
Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Front szafek malowany proszkowo naj
dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonéw srebra o wiasciwosciach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z m
po wyborze oferenta. W sktad zabudowy wchodzi:
« Szafka stojaca jedno skrzydtowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 600x600x850 mm — szt. 2
« Szafka stojaca z 3 szufladami w tym jedna szuflada grzejna na ptyny. Wymiary: 600x600x850 mm — szt. 1
« Szafka stojaca jedno skrzydtowa pod lodowke + lodéwka. Wymiary: 675x600x850 mm — szt. 1
 Blat na szafki stojace. Blat wyposazony w komore fi 370 +/- 30 mm oraz komore kwadratowg 400*400 mm. Otwory pod baterig|
sztorcowg . Blat ptaski z fartuchem. Wymiar dostosowany do wneki 2485*600 mm.
« Bateria sztorcowa na fotokomarke - szt. 1
* Bateria sztorcowa - szt. 1
« Szafka wiszaca jednoskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 600x370x600 mm — szt. 3
« Szafka wiszaca jednoskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 675x370x600 mm — szt. 1
 Blenda uzupetniajaca do sufitu podwieszanego - 1 kpl
« O$wietlenie pod szafkowe — 1 kpl.
Fronty RAL
Wozek medyczny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wézek wyposazony dwie duze szuflady]
umieszczone w dolnej czesci szafki (jedna szuflada pod druga) oraz w dwie mate szuflady umieszczone w gornej czesci pod
wysuwanym blatem (jedna pod drugg). Wysoko$¢ uzytkowa matych szuflad - 45 mm, duzych szuflad - 140 mm. Szuflady na|
prowadnicach samodociggowych z petnym wysuwem. Pomiedzy szufladami duzymi a matymi znajduje si¢ wneka, petniaca
role potki. Wysokos¢ wneki wynosi 260 mm. Blat z kich stron iony z ogranicznikami (relingami bocznymi). Wézek na
kétkach fi 50 mm (dwa z blokadg). Wszystkie kdtka z odbojnikami z tworzywa sztucznego. Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie
brudzi podtoza. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 500x400 mm. Fronty malowane RAL
Szafa do zabudowy dwudrzwiowa
Szafa do j. Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Element -
Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szk!o w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydtowo. Drzwil
systemowy L
wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafy znajduje sie pie¢ potek czyli szeS¢ przestrzeni. Potki
zabudowy R : 5 N .
" regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposazona w zamek. Wszystkie krawedzie
panelowej )
zaokraglone, bezpieczne. Fronty malowane RAL.
Podajnik do recznikéw papierowych stalowy matowy.
Podajnik do szczotek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Zawiera 6 szczotek
na iczki - z b y Na jeden kartonik
pltynu j lub mydta wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), fokciowy
Sejf na narkotyki montowany w zestawie mebli medycznych w pomieszczeniu przygotowania pacjenta (Koliber 45 Laptop 15 -|
K otwierany z prawej na lewq )
531 Przygotowanie Pacjenta

Pomieszczenie w zabudowie panelowej
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Wyposazenie medyczne

Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Front szafek malowany proszkowo naj
dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jondw srebra o wiasciwosciach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z
po wyborze oferenta. W sktad zabudowy wchodzi:

« Szafka stojaca jedno skrzydtowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 600x600x850 mm — szt. 2

» Szafka stojaca z 3 szufladami w tym jedna szuflada grzejna na ptyny. Wymiary: 600x600x850 mm — szt. 1

« Szafka stojaca jedno skrzydtowa pod lodowke + lodéwka. Wymiary: 675x600x850 mm — szt. 1

 Blat na szafki stojace. Blat wyposazony w komore fi 370 +/- 30 mm oraz komore kwadratowg 400*400 mm. Otwory pod baterig|
sztorcowg . Blat ptaski z fartuchem. Wymiar dostosowany do wneki 2485*600 mm.

« Bateria sztorcowa na fotokomarke - szt. 1

« Bateria sztorcowa - szt. 1

« Szafka wiszaca jednoskrzydiowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 600x370x600 mm — szt. 3

» Szafka wiszaca jednoskrzydiowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 675x370x600 mm — szt. 1

« Blenda uzupetniajaca do sufitu podwieszanego - 1 kpl

« O$wietlenie pod szafkowe — 1 kpl.

Fronty RAL

Wozek medyczny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wézek wyposazony dwie duze szuflady
umieszczone w dolnej czesci szafki (jedna szuflada pod druga) oraz w dwie mate szuflady umieszczone w gornej czesci pod
wysuwanym blatem (jedna pod drugg). Wysoko$¢ uzytkowa matych szuflad - 45 mm, duzych szuflad - 140 mm. Szuflady na|
prowadnicach samodociggowych z petnym wysuwem. Pomiedzy szufladami duzymi a matymi znajduje si¢ wneka, petniaca
role potki. Wysokos¢ wneki wynosi 260 mm. Blat z wszystkich stron zagtebiony z ogranicznikami (relingami bocznymi). Wézek na
kétkach fi 50 mm (dwa z blokada). Wszystkie kétka z odbojnikami z tworzywa sztucznego. Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie|
brudzi podtoza. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 500x400 mm. Fronty malowane RAL

Szafa do zabudowy dwudrzwiowa

Element Szafa do j. Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
systemow: Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szklo w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydtowo. Drzwil
1:bu dow v wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafy znajduje sie pie¢ potek czyli sze$¢ przestrzeni. PGtki
a"eluw:, regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposazona w zamek. Wszystkie krawedzie
P g zaokraglone, bezpieczne. Fronty malowane RAL.
Podajnik do recznikéw papierowych stalowy matowy.
Podajnik do szczotek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Zawiera 6 szczotek
na iczki - z t ywa. Na jeden kartonik
D ik ptynu y j lub mydta wy y ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), tokciowy
e Przygotowanie Pacjenta
Pomieszczenie w zabudowie panelowej
Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Front szafek malowany proszkowo naj
dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jondw srebra o wiasciwosciach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z m
po wyborze oferenta. W sktad zabudowy wchodzi:
« Szafka stojaca jedno skrzydtowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 600x600x850 mm — szt. 2
» Szafka stojaca z 3 szufladami w tym jedna szuflada grzejna na ptyny. Wymiary: 600x600x850 mm — szt. 1
« Szafka stojaca jedno skrzydtowa pod lodowke + lodéwka. Wymiary: 675x600x850 mm — szt. 1
 Blat na szafki stojace. Blat wyposazony w komore fi 370 +/- 30 mm oraz komore kwadratowg 400*400 mm. Otwory pod baterig|
sztorcowg . Blat ptaski z fartuchem. Wymiar dostosowany do wneki 2485*600 mm.
« Bateria sztorcowa na fotokomorke - szt. 1
« Bateria sztorcowa - szt. 1
« Szafka wiszaca jednoskrzydiowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 600x370x600 mm — szt. 3
« Szafka wiszaca jednoskrzydiowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 675x370x600 mm — szt. 1
« Blenda uzupetniajaca do sufitu podwieszanego - 1 kpl
« Oéwietlenie pod szafkowe — 1 kpl.
Fronty RAL
Wozek medyczny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wézek wyposazony dwie duze szuflady]
umieszczone w dolnej czesci szafki (jedna szuflada pod druga) oraz w dwie mate szuflady umieszczone w gérnej czesci pod
wysuwanym blatem (jedna pod drugg). Wysoko$¢ uzytkowa matych szuflad - 45 mm, duzych szuflad - 140 mm. Szuflady na|
prowadnicach samodociggowych z petnym wysuwem. Pomiedzy szufladami duzymi a matymi znajduje si¢ wneka, petniaca
role potki. Wysokos¢ wneki wynosi 260 mm. Blat z wszystkich stron zagtebiony z ogranicznikami (relingami bocznymi). Wézek na
kétkach fi 50 mm (dwa z blokada). Wszystkie kétka z odbojnikami z tworzywa sztucznego. Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie|
brudzi podtoza. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 500x400 mm. Fronty malowane RAL
Szafa do zabudowy dwudrzwiowa
Element Szafa do j. Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
<ystemow: Szafa z drzwiami przeszklonymi. Sszo w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydfowo. Drzwi
1:hu dow v wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafy znajduje sie pie¢ potek czyli sze$¢ przestrzeni. POikil
anelcwey‘ regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposazona w zamek. Wszystkie krawedzie|
P 1 zaokraglone, bezpieczne. Fronty malowane RAL.
Podajnik do recznikéw papierowych stalowy matowy.
Podajnik do wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Zawiera 6 szczotek
na iczki - z t ywa. Na jeden kartonik
plynu j lub mydta wy y ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), tokciowy
ptynu j lub mydta wy y ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), tokciowy
223 Sala operacyjna 1 ortopedyczna
Pomieszczenie w zabudowie panelowej
Zegar systemowy
Element
i::t::)::;y Zegar systemowy do zabudowy panelowej. Licujacy z zabudowg panelowa. Czerwone liczby, licowany szktem czarny.
panelowej
Szafa do zabudowy dwudrzwiowa
Element Szafa do j. Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
systemow: Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szklo w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydtowo. Drzwil
1:bu dow, v wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafy znajduje sie pie¢ pétek czyli sze¢ przestrzeni. POtkil
paneloweyj regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposazona w zamek. Wszystkie krawedzie|

zaokraglone, bezpieczne. Fronty malowane RAL.

Lampa operacyjna dwuczaszowa na zawiesiu sufitowym. Natezenie oéwietlenia 160 kLux+130 kLux. $rednica pola regulowana
w zakresie 220-340 mm. Wspdtczynnik oddawania barw Ra 95. Temperatura barwowa regulowana w zakresie 3700-5000 K.
Lampa wyposazona w kamere HD oraz dodatkowe ramie pod monitor 26'

System ia i i w Sali operacyjnej ze stacjq instrumentariuszki

Kolumna Chirurgiczna dla ortopedii

Kolumna anestezjologiczna
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Wyposazenie medyczne

Stot operacyjny elektrohydrauliczny z blatem modutowym jacy sig z r ji h

- podgtowek ptytowy

- segment oparcia plecéw 2 czesciowy z mozliwoscig demontazu gornej czesci oparcia

- segment ledzwiowym

- segmenty ndg dwuczesciowy.

Wszystkie segmenty montowane ze sobg za pomocg szybkoztaczy opartych na uktadzie sworzeri/gniazdo.

Funkcje stotu uzyskiwane przy pomocy sitownikow elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym:

- regulacja wysokosci

- przechyt boczny

- przechyt wzdtuzny

- oparcie plecow

- przesuw wzdtuzny

- pozycja "flex" i "reflex

- blokada przejazdu

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku.

Stét wyposazony w y panel sterujgcy umi z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie.

Regulacja segmentéw podgtowka oraz segmentéw nég z wykorzystaniem sprezyn gazowych umozliwiajgcych bezstopniows i
ptynng regulacje segmentami.

Miekkie materace, szczelne (zgrzewane ultradzwiekowo),

z pamiecig ksztattu, o wiasciwosciach przeciwodlezynowych, odejmowane z blatu stotu. Instalacja z uzyciem tworzywowego
potaczenia ksztattowego, nie dopuszcza sie sposobu montazu opartego o rzep. Grubo$¢ materaca 80 mm. Podstawa przejezdna w
ksztatcie litery T.

Wymiary zewnetrzne blatu (dixszer) w mm: 2100x560. Regulacja wysokosci (bez materaca) w mm: 610-1240.

ortopedy dolnych
System trakcyjny -zbudowany z widkna weglowego, sktadajacy siez:

Segment podmiedniczny wykonany z widkien weglowych, ieraj ji e czesci podpos w Z w element
przytaczeniowy do stotu operacyjnego -1 szt.

Watek oporowy z widkna weglowego, kompatybilny z z segmentem podmiednicznym -1 szt.

Podnédzek lewy, z odejmowanym segmentem, odwodzony, kompatybilny z segmentem podmiednicznym oraz urzadzeniem
trakcyjnym -1 szt.

Podnédzek prawy, z odejmowanym segmentem, odwodzony, kompatybilny z segmentem podmiednicznym oraz urzadzeniem
trakcyjnym -1 szt.

Urzadzenie trakcyjne kompatybilne z lewym/prawym podnézkiem -1 szt.

Przegub Cardana kompatybilny z Butem oraz Urzadzeniem trakcyjnym -1 szt.

But z szybkoztgcznym mechanizmem montazowym, opaskami zabezpieczajacymi stope-2 szt.

Whkiad buta -10 szt.

Materac podmiedniczny -1 szt.

Materac podposladkowy, lewy -1 szt.

Materac podposladkowy, prawy -1 szt.

Materac podndzka, prawy -1 szt.

Materac podnozka, lewy -1 szt.

Materac watka oporowego do artroskopii biodra, $rednica 220 mm -1 szt.

Materac watka oporowego, $rednica 150 mm -1 szt.

Kompaktowy wozek na elementy Przystawki -1 szt.

Skrzynia transportowa dla Przystawki ortopedycznej koficzyn dolnych -1 szt.

System do gwozdziowania piszczeli, kosci strzatkowej dla przystawki ortopedycznej z ergonomiczng regulacja katowa, watkiem
oporowym z materacem

Pas tutowia z klamrg

Pas reki - nadgarstka

Przystawka do operacji barku + podgtéwek (blat modutowy)

Podpdrka reki z przegubem kulowym

Oparcie boczno-barkowe / uchwytem mocujacym jednopozycyjnym/

Oparcie tonowe/z uchwytem mocujacym jednopozycyjnym/

Podpora do operacji fakotki /z uchwytem mocujacym wielopozycyjnym/

Przystawka do operacji reki /z dwoma uchwytami jednopozycyjnymi/

Przystawka do operacji kolana /z uchwytem mocujgcym jednopozycyjnym/

Podkolannik /z uchwytem mocujacym wielopozycyjnym/

Ekran anestezjologiczny z regulowang szerokoscig /z uchwytem mocujacym jednopozycyjnym/

Wieszak kropléwki /z uchwytem mocujacym jednopozycyjnym/

Krazek pod gtowe dla
dorostych (200x50 mm)

Pétwatek (505x140x110 mm)

Podktad pod reke
(600x125x10 mm)

Ochrona kosci krzyzowej i
posladkéw (duza) (450x445x30 mm)

Profilowany pozycjoner pigt
(151x134x66 mm)

Wézek ratowniczy z czterema i i blatem z boku ze stali nej w|
gatunku OH18N9 z zeni Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzedzie (jedna szuflada pod druga).
Wysokos¢ uzytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociggowych. Wézek wyposazony jest w nadstawke|
z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzedzie 6 pojemnikéw, w drugim rzedzie - 5 pojemnikéw), stojak do infuzji ze|
stali kwasoodpormej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wozka, tacke (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte|
igty o pojemnosci 0,7 z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) na odpadki 0 pojemnosci 7I|
- umieszczone z prawej strony wozka. Z lewej strony wozka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Akcesoria
zawieszane na relingach bocznych. Wyrdb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z tworzywa, ktore nie brudzi
podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wézek wyposazony w raczke do prowadzenia umieszczong z frontu wozka.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Krawedzie korpusu pionowe i blatu woézka zaokraglone min. r 14 mm. Blat
wysuwany z prawej strony. Wymiary blatu: 650x600 mm. Fronty wdzka malowane proszkowo RAL

Woézek i z trzema i ze stali nej w OH18N9. Szuflady umieszczone w jednym
pionowym rzedzie (jedna szuflada pod drugg). Szuflady na prowadnicach samodociggowych. Dolna szuflada gteboka. Wézek|
wyposazony jest w nadstawke z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzedzie 6 pojemnikéw, w drugim rzedzie - 5
pojemnikéw), stojak do infuzji ze stali kwasoodpormej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wdzka, tacke (wymiary:
300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte igty o pojemnosci 0,71 z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304) na odpadki o pojemnosci 7| - umieszczone z prawej strony wozka. Z lewej strony wozka umieszczony)
uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Akcesoria zawieszane na relingach bocznych. Wyréb na kétkach fi 100 mm (dwa z|
blokada). Oponki wykonane z tworzywa, ktore nie brudzg podioza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wozek|
wyposazony w raczke do prowadzenia umieszczong z frontu wézka. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Krawedzie|
korpusu pionowe i blatu wézka zaokraglone min. r 14 mm. Wézek wyposazony w relingi do zawieszania akcesori Wymiary blatu:
650x600 mm. Fronty wdzka malowane proszkowo RAL
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Wyposazenie medyczne

Stolik typu Mayo do instrumentéw chirurgicznych. Stolik przewidziany do gromadzenia instrumentéw chirurgicznych
podczas zabiegéw. Podstawa oraz blat wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Gorny blat zagtebiony|
podnoszony przy pomocy noznej pompy hydraulicznej, za pomoca jednej dzwigni. Sitownik wykonany z wysokiej jakosci stali
chromowanej. Podstawa w ksztaicie litery T z trzema pojedynczymi kétkami fi 80 mm. Wszystkie kétka wyposazone w blokade.
Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza. Gérny blat obracany w poziomie o 360°. Dopuszczalne obciazenie 15 kg.
Krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z blatem prostym i potka montowang na state.
Odlegtos¢ migdzy blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krétszym boku. Wyrdb na kétkach fi
100 mm (dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podioza. Przy kotach odbojniki z tworzywa
sztucznego.Wymiary blatu: 1000x650 mm.

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z jednym blatem prostym montowanym na state.
Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krotszym boku. Wyrdb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokadg). Oponki wykonane|
z materiatu niebrudzacego podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego, ktdre chronig wyrdb przed uszkodzeniem.
Wymiary blatu: 1000x650 mm

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z jednym blatem prostym montowanym na state.
Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krotszym boku. Wyrdb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane
z materiatu niebrudzacego podioza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego, ktdre chronig wyréb przed uszkodzeniem.
Wymiary blatu: 1500x650 mm

Stolik do materiatow ycznych i instr 6w chirurgicznych z dwoma poj i i (jeden z pokrywaq). Stolik|
wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wyréb wyposazony w dwa blaty zagtebione, montowane na state oraz|
uchwyt do prowadzenia umieszczony z jednej strony, przy krétszym boku. W gérnym blacie umieszczone dwa wyjmowane
pojemniki (wigkszy z pokrywa) wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) -pokrywa z uszczelka. Wymiary|
zewnetrzne pojemnikow (dixszerxgt) w mm: wiekszy - 530x325x200, mniejszy - 325x176x200. Wymiary wewnetrzne pojemnikéw|
(dtxszerxgt) w mm: wiekszy - 500x300x200, mniejszy - 300x150%200. Blat dolny montowany na state umieszczony na wysokosci
150 mm od podioza. Odlegtoé¢ miedzy blatami wynosi 640 mm (pomiedzy pétka a GN 470mm). Podstawa na czterech kétkach fil
80 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stelaz do workéw foliowych 1201 - pojedynczy, z pokrywa. Wozek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe

matowa (: lub p 3 (Swiecaca) lub tworzywowa (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata)
- do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszong noznie. Mozliwo$¢ wyboru pokrywy, ktdra po otwarciu zatrzymuje sie w pozycii
90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczy - klipsy tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa z kétkami fi 50
mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne.
Wozek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaza z pokrywa wolnoopadajaca.

Stelaz do workéw foliowych 1201 - podwéjny, z pokrywami. Wézek wyposazony w dwie obrecze na worki oraz w dwie
pokrywy tworzywowe (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata) - do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszone noznie.
Mozliwos¢ wyboru pokryw, ktdre po otwarciu zatrzymuja sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczach - klipsy|
tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z|
materiatu, ktdry nie brudzi podioza. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wdzek wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304). Stelaz z pokrywami wolnoopadajgcymi.

Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nézkach
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢ wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antyposlizgowe. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nézkach
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢ wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antyposlizgowe. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nézkach
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antyposlizgowe. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stojak z misami. Stojak wyposazony w dwie miski zdejmowane o pojemnosci 6L. Stojak na piecioramiennej podstawie z 5
kétkami o $rednicy fi 50mm (dwa kotka z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza. Wyréb wykonany ze
stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Maksymalne obcigzenie: 12kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stojak do plynéw ii yiny Stojak z w cztery wywiniete haczyki dla pojemnikéw z ptynami infuzyjnymi.
Wysoko$¢ stojaka regulowana recznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa piecioramienna, wyposazona w 5 kétek fi 50 mm (w
tym 3 kétka z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podioza. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne
obcigzenie - 8 kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Taboret z oparci i siedziski i Siedzisko okragte o $rednicy 350 mm. Siedzisko odporne na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych stosowanych pcwszechme na salach operacyjnych. Kolor taplcerkl — zielen medyczna (standardowo) lub|
inny uzgodniony z m. Wy: ie (za pomoca dzwigni noznej). Sitownik|

wykonany z wysokiej jakosci stali chromowanej. Oparcie regulowane w dwdch ptaszczyznach (gora-dot, przéd-tyh). Podstawa
tréjramienna z 5 kotkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Taboret z|
obreczg pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okragte o $rednicy 350 mm. Siedzisko odporne na|
dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych stosowanych powszechnle na salach operacyjnych. Kolor tapicerki — zielen medyczna
(standardowo) lub inny i z m. Wy: licznie (za pomoca dzwigni
noznej). Sitownik wykonany z wysokiej jakosci stali chromowanej. Podstawa tréjramienna z 5 ko{karm o $rednicy fi 50 mm (w tym|
dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obciazenie|
135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Regat listwowy mobilny dwustronny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat wyposazony w 16
par haczykéw umieszczonych z dwéch stron regatu (po 8 par z kazdej strony regatu) stuzacych do zawieszenia koszy|
sterylizacyjnych, potek, wieszakéw. Podstawa na czterech kétkach fi 80 mm (dwa kdtka z blokada). Regat wyposazony w dwa
uchwyty do prowadzenia. Podstawa regatu o wymiarach 50 x 30 mm. Regat z profili 50x30x1,5 i 30x30x1,2mm, haczyki z preta fi|
5mm. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Kosz bez wyciecia z przodu, wykonany z pretu fi 3
i fi 5Smm. Pojemnos$é - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stojak z misq podgrzewana. W wyposazeniu dwie miski o poj. 6 (jedna zapasowa). Elektroniczna regulacja
temperatury. Maksymalna temperatura podgrzewanego plynu do 85°C. Stojak na piecioramiennej podstawie z 5 kotkami
antystatycznymi (wszystkie kétka z blokada). Przewdd o diugosci 3mb. Zasilanie — 230V/600W. Regulacja wysokosci w|
zakresie 1140/1280 mm za pomoca hydraulicznej pompy noznej. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304), sitownik z wysokiej jakosci stali chromowanej. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Sala operacyjna 2

Pomieszczenie w zabudowie panelowej

Zegar systemowy do zabudowy panelowej. Licujacy z zabudowg panelowa. Czerwone liczby, licowany szktem czarny.
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Wyposazenie medyczne

Szafa do y j. Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydtowo. Drzwil
wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafy znajduje sie pie¢ pétek czyli sze$¢ przestrzeni. POikil
regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposazona w zamek. Wszystkie krawedzie|
zaokraglone, bezpieczne. Fronty malowane RAL.

Lampa operacyjna dwuczaszowa na zawiesiu sufitowym. Natezenie o$wietlenia 160 kLux+130 kLux. Srednica pola regulowana
w zakresie 220-340 mm. Wspdtczynnik oddawania barw Ra 95. Temperatura barwowa regulowana w zakresie 3700-5000 K.
Lampa przystosowana do montazu kamer HD

Stacja instrumentariuszki

Kolumna Chirurgiczna

Kolumna anestezjologiczna

Stot operacyjny elektrohy i 2z blatem pigci owym sktadajacym sie z nastepujacych segmentow:

- podgtowek plytowy

- dwuczesciowy segment oparcia plecéw z regulacja wypietrzenia klatki piersiowej wypietrzenie do wysokosci 120 mm

- segment ledzwiowy

- segmenty ndg dwuczesciowy.

Wszystkie segmenty montowane ze sobg za pomocg szybkoztaczy opartych na uktadzie sworzen/gniazdo

Funkcje stotu wspomagane przez uktad elektrohydrauliczny, sterowane za pomoca pilota przewodowego:

- regulacja wysokosci

- przechyly boczne

- przechyly wzdtuzne: Trendelenburg/ anty- Trendelenburg

- regulacja oparcia plecéw

- wypietrzenie taweczki nerkowej

- pozycja "flex" i "reflex"

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku.

Funkcje stotu uzyskiwane mechanicznie:

- przesuw wzdtuzny.

Regulacja segmentu podgtéwka oraz segmentéw podndzka z wykorzystaniem sprezyn gazowych umozliwiajacych bezstopniows i
ptynna regulacje segmentami.

Stét wyposazony w dodatkowy panel sterujgcy umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie.

Migkkie materace, szczelne (zgrzewane ultradzwiekowo),

z pamigcig ksztattu, o whasciwosciach przeciwodlezynowych, odejmowane z blatu stotu. Instalacja z uzyciem tworzywowego
potaczenia ksztattowego, nie dopuszcza sig sposobu montazu opartego o rzep. Grubo$¢ materaca 80 mm.

Podstawa jezdna z duzymi kotami w ksztatcie litery Y. Wymiary blatu: 2100x560 mm. Regulacja wysokosci stotu (bez materaca):
660-1110 mm.

Pas tutowia z klamrg

Pas reki - nadgarstka

Pas uda z klamra

Podpdrka reki z przegubem kulowym

Podpdrka katowa reki /z uchwytem mocujacym wielopozycyjnym/

Oparcie boczno-barkowe / uchwytem mocujgcym jednopozycyjnym/

Przystawka do operacji kolana /z uchwytem mocujgcym jednopozycyjnym/

Ekran anestezjologiczny z regulowana szerokoscia /z uchwytem mocujacym jednopozycyjnym/

Wieszak kropléwki /z uchwytem mocujacym jednopozycyjnym/

Woézek ratowniczy z czterema i i blatem z boku ze stali nej w
gatunku OH18N9 z zeni Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzedzie (jedna szuflada pod druga).
Wysokos¢ uzytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociggowych. Wézek wyposazony jest w nadstawke|
z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzedzie 6 pojemnikéw, w drugim rzedzie - 5 pojemnikéw), stojak do infuzji ze|
stali kwasoodpormej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wézka, tacke (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte
igty o pojemnosci 0,71 z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) na odpadki o pojemnosci 71
- umieszczone z prawej strony wézka. Z lewej strony wozka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Akcesoria
zawieszane na relingach bocznych. Wyrdb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z tworzywa, ktdre nie brudzi|
podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wézek wyposazony w raczke do prowadzenia umieszczong z frontu wézka.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Krawedzie korpusu pionowe i blatu wézka zaokraglone min. r 14 mm. Blat|
wysuwany z prawej strony. Wymiary blatu: 650x600 mm. Fronty wézka malowane proszkowo RAL

Wozek i z trzema i ze stali nej w gatunku OH18N9. Szuflady umieszczone w jednym
pionowym rzedzie (jedna szuflada pod druga). Szuflady na prowadnicach samodociggowych. Dolna szuflada gteboka. Wozek|
wyposazony jest w nadstawke z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzedzie 6 pojemnikéw, w drugim rzedzie - 5
pojemnikéw), stojak do infuzji ze stali kwasoodpormej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wdzka, tacke (wymiary:
300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte igly o pojemnosci 0,7| z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali nierdzewnej w|
gatunku 1.4301 (304) na odpadki o pojemnosci 7 - umieszczone z prawej strony wazka. Z lewej strony wdzka umieszczony
uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Akcesoria zawieszane na relingach bocznych. Wyréb na kétkach fi 100 mm (dwa z|
blokadg). Oponki wykonane z tworzywa, ktdre nie brudza podioza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wozek|
wyposazony w raczke do prowadzenia umieszczong z frontu woézka. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Krawedzie
korpusu pionowe i blatu wézka zaokraglone min. r 14 mm. Wozek wyposazony w relingi do zawieszania akcesori Wymiary blatu:
650x600 mm. Fronty wozka malowane proszkowo RAL

Stolik typu Mayo do instrumentéw chirurgicznych. Stolik przewidziany do gromadzenia instrumentéw chirurgicznych
podczas zabiegow. Podstawa oraz blat wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Gorny blat zagtebiony|
podnoszony przy pomocy noznej pompy hydraulicznej, za pomocg jednej dzwigni. Sitownik wykonany z wysokiej jakosci stalil
chromowanej. Podstawa w ksztaicie litery T z trzema pojedynczymi kotkami fi 80 mm. Wszystkie kotka wyposazone w blokade.
Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza. Gorny blat obracany w poziomie o 360°. Dopuszczalne obcigzenie 15 kg.
Krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z blatem prostym i potka montowang na state.
Odlegtos¢ miedzy blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krétszym boku. Wyrdb na kétkach fi
100 mm (dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podioza. Przy kotach odbojniki z tworzywa
sztucznego.Wymiary blatu: 1000x650 mm.

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z jednym blatem prostym montowanym na state.
Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krtszym boku. Wyrdb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane
z materiatu niebrudzacego podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego, ktdre chronig wyréb przed uszkodzeniem.
Wymiary blatu: 1000x650 mm

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z jednym blatem prostym montowanym na state.
Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krtszym boku. Wyrdb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane
z materiatu niebrudzacego podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego, ktdre chronig wyrdb przed uszkodzeniem.
Wymiary blatu: 1500x650 mm
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Wyposazenie medyczne

Stolik do materiatow iinstr 6w chirurgicznych z dwoma poj il i (jeden z pokrywa). Stolik|
wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wyrdb wyposazony w dwa blaty zagtebione, montowane na state oraz|
uchwyt do prowadzenia umieszczony z jednej strony, przy krétszym boku. W gdrnym blacie umieszczone dwa wyjmowane|
pojemniki (wigkszy z pokrywa) wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) -pokrywa z uszczelka. Wymiary|
zewnetrzne pojemnikéw (dixszerxgt) w mm: wigkszy - 530x325x200, mniejszy - 325x176x200. Wymiary wewnetrzne pojemnikow|
(dixszerxgt) w mm: wigkszy - 500x300x200, mniejszy - 300x150x200. Blat dolny montowany na state umieszczony na wysokoscil
150 mm od podtoza. Odlegto$¢ miedzy blatami wynosi 640 mm (pomiedzy pdtka a GN 470mm). Podstawa na czterech kétkach fi
80 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stelaz do workéw foliowych 1201 - pojedynczy, z pokrywa. Wozek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe

y q matowa (. lub p 3 (Swiecaca) lub tworzywowa (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata)
- do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszong noznie. Mozliwo$¢ wyboru pokrywy, ktdra po otwarciu zatrzymuje sie w pozycii
90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczy - Klipsy tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa z kétkami fi 50
mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne.
Wozek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaza z pokrywa wolnoopadajaca.

Stelaz do workéw foliowych 1201 - podwéjny, z pokrywami. Wézek wyposazony w dwie obrecze na worki oraz w dwie
pokrywy tworzywowe (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata) - do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszone noznie.
Mozliwos¢ wyboru pokryw, ktdre po otwarciu zatrzymuja sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczach - klipsy|
tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z|
materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wézek wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304). Stelaz z pokrywami wolnoopadajacymi.

Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nézkach
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antyposlizgowe. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nézkach
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antyposlizgowe. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nézkach
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antyposlizgowe. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stojak z misami. Stojak wyposazony w dwie miski zdejmowane o pojemnosci 6L. Stojak na piecioramiennej podstawie z 5
kétkami o $rednicy fi 50mm (dwa kotka z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktry nie brudZ| podtoza. Wyréb wykonany ze|
stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Maksymalne obcigzenie: 12kg. { bezpieczne.

Stojak do plynéw i j Stojak z w cztery wywiniete haczyki dla pojemnikow z ptynami infuzyjnymi.
Wysokos¢ stojaka regulowana recznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa piecioramienna, wyposazona w 5 kotek fi 50 mm (w|
tym 3 kotka z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktry nie brudzi podfoza. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne
obcigzenie - 8 kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okragte o $rednicy 350 mm. Siedzisko odporne na dziatanie|
$rodkéw dezynfekcyjnych stosowanych powszechme na salach operacyjnych. Kolor baplcerkl — zielen medyczna (standardowo) lub
inny uzgodniony z m. Wy: ie (za pomocg dzwigni noznej). Sitownik|
wykonany z wysokiej jakosci stali chromowanej. Oparcie reg 1e w dwoch ptaszczyznach (gora-dot, przéd-tyt). Podstawa
tréjramienna z 5 kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podfoza. Taboret z|
obreczg pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okragte o $rednicy 350 mm. Siedzisko odporne na
dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych stosowanych puwszechme na salach operacyjnych. Kolor taplcerkl — zielen medyczna
(standardowo) lub inny uzgodniony z m. Wys ie (za pomoca dzwigni
noznej). Sitownik wykonany z wysokiej jakosci stali chromowane] Podstawa trdjramienna z 5 kétkami o $rednicy fi 50 mm (w tym
dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie|
135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Regat listwowy mobilny dwustronny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat wyposazony w 16
par haczykéw umieszczonych z dwéch stron regatu (po 8 par z kazdej strony regatu) stuzacych do zawieszenia koszy|
sterylizacyjnych, potek, wieszakéw. Podstawa na czterech kétkach fi 80 mm (dwa kétka z blokada). Regat wyposazony w dwa
uchwyty do prowadzenia. Podstawa regatu o wymiarach 50 x 30 mm. Regat z profili 50x30x1,5 i 30x30x1,2mm, haczyki z preta fi|
5mm. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Kosz bez wyciecia z przodu, wykonany z pretu fi 3
i fi 5Smm. Pojemnos¢ - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stojak z misa podgrzewana. W wyposazeniu dwie miski o poj. 6| (jedna zapasowa). Elektroniczna regulacja
temperatury. Maksymalna temperatura podgrzewanego ptynu do 85°C. Stojak na piecioramiennej podstawie z 5 kotkami
antystatycznymi (wszystkie ktka z blokadg). Przewdd o diugosci 3mb. Zasilanie — 230V/600W. Regulacja wysokosci w
zakresie 1140/1280 mm za pomoca hydraulicznej pompy noznej. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304), sitownik z wysokiej jakoéci stali chromowanej. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Sala operacyjna 3

Pomieszczenie w zabudowie panelowej

Zegar systemowy do zabudowy panelowej. Licujacy z zabudowg panelowa. Czerwone liczby, licowany szktem czarny.

Szafa do j. Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szklo w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydtowo. Drzwil
wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafy znajduje sie pie¢ pétek czyli sze¢ przestrzeni. POikil
regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposazona w zamek. Wszystkie krawedzie|
zaokraglone, bezpieczne. Fronty malowane RAL.

Lampa operacyjna dwuczaszowa na zawiesiu sufitowym. Natezenie o$wietlenia 160 kLux+130 kLux. Srednica pola regulowana|
w zakresie 220-340 mm. Wspdtczynnik oddawania barw Ra 95. Temperatura barwowa regulowana w zakresie 3700-5000 K.
Lampa przystosowana do montazu kamer HD

Stacja instrumentariuszki

Kolumna Chirurgiczna

Kolumna anestezjologiczna
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Wyposazenie medyczne

Stot jny elektrohy i z blatem pieci owym sktadajacym sie z nastepujacych segmentdw:

- podgtéwek plytowy

- dwuczesciowy segment oparcia plecéw z regulacja wypigtrzenia klatki piersiowej wypietrzenie do wysokosci 120 mm

- segment ledzwiowy

- segmenty ndg dwuczesciowy.

Wszystkie segmenty montowane ze soba za pomocg szybkoztaczy opartych na uktadzie sworzen/gniazdo

Funkcje stotu wspomagane przez uktad elektrohydrauliczny, sterowane za pomoca pilota przewodowego:

- regulacja wysokosci

- przechyly boczne

- przechyly wzdtuzne: Trendelenburg/ anty- Trendelenburg

- regulacja oparcia plecéw

- wypietrzenie faweczki nerkowej

- pozycja "flex" i "reflex"

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku.

Funkcje stotu uzyskiwane mechanicznie:

- przesuw wzdtuzny.

Regulacja segmentu podgtéwka oraz segmentéw podndzka z wykorzystaniem sprezyn gazowych umozliwiajacych bezstopniows i
ptynng regulacje segmentami.

Stét wyposazony w dodatkowy panel sterujacy umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie.

Miekkie materace, szczelne (zgrzewane ultradzwigkowo),

z pamiecia ksztattu, o whasciwosciach przeci z ych, odejl e z blatu stotu. Instalacja z uzyciem tworzywowego
potaczenia ksztattowego, nie dopuszcza sie sposobu montazu opartego o rzep. Grubo$¢ materaca 80 mm.

Podstawa jezdna z duzymi kotami w ksztatcie litery Y. Wymiary blatu: 2100x560 mm. Regulacja wysokosci stotu (bez materaca):
660-1110 mm.

Pas tutowia z klamrg

Pas reki - nadgarstka

Pas uda z klamrg

Podpérka reki z przegubem kulowym

Podpdrka katowa reki /z uchwytem mocujacym wielopozycyjnym/

Oparcie boczno-barkowe / uchwytem mocujacym jednopozycyjnym/

Przystawka do operacji kolana /z uchwytem mocujacym jednopozycyjnym/

Ekran anestezjologiczny z regulowana szerokoscig /z uchwytem mocujacym jednopozycyjnym/

Wieszak kroplowki /z uchwytem mocujacym jednopozycyjnym/

Wézek ratowniczy z czterema i i blatem z boku ze stali nej w
gatunku OH18N9 z zeni Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzedzie (jedna szuflada pod druga).
Wysokos¢ uzytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociagowych. Wézek wyposazony jest w nadstawke
2z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzedzie 6 pojemnikéw, w drugim rzedzie - 5 pojemnikéw), stojak do infuzji ze|
stali kwasoodpormej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wézka, tacke (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte
igly o pojemnosci 0,71 z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) na odpadki o pojemnosci 7|
- umieszczone z prawej strony wozka. Z lewej strony wozka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Akcesorial
zawieszane na relingach bocznych. Wyrdb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z tworzywa, ktére nie brudzi
podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wézek wyposazony w raczke do prowadzenia umieszczong z frontu wozka.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Krawedzie korpusu pionowe i blatu woézka zaokraglone min. r 14 mm. Blat
wysuwany z prawej strony. Wymiary blatu: 650x600 mm. Fronty wdzka malowane proszkowo RAL

Woézek i z trzema i ze stali nej w OH18N9. Szuflady umieszczone w jednym
pionowym rzedzie (jedna szuflada pod drugg). Szuflady na prowadnicach samodociggowych. Dolna szuflada gteboka. Wozek|
wyposazony jest w nadstawke z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzedzie 6 pojemnikéw, w drugim rzedzie - 5
pojemnikéw), stojak do infuzji ze stali kwasoodpormej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wdzka, tacke (wymiary:
300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte igty o pojemnosci 0,71 z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304) na odpadki o pojemnosci 7| - umieszczone z prawej strony wozka. Z lewej strony wozka umieszczony)
uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Akcesoria zawieszane na relingach bocznych. Wyréb na kétkach fi 100 mm (dwa z|
blokada). Oponki wykonane z tworzywa, ktore nie brudzg podioza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wozek|
wyposazony w raczke do prowadzenia umieszczong z frontu wézka. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Krawedzie|
korpusu pionowe i blatu wézka zaokraglone min. r 14 mm. Wézek wyposazony w relingi do zawieszania akcesori Wymiary blatu:
650x600 mm. Fronty wdzka malowane proszkowo RAL

Stolik typu Mayo do instrumentéw chirurgicznych. Stolik przewidziany do gromadzenia instrumentéw chirurgicznych
podczas zabiegow. Podstawa oraz blat wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Gorny blat zagtebiony|
podnoszony przy pomocy noznej pompy hydraulicznej, za pomoca jednej dzwigni. Sitownik wykonany z wysokiej jakosci stali
chromowanej. Podstawa w ksztaicie litery T z trzema pojedynczymi kétkami fi 80 mm. Wszystkie kétka wyposazone w blokade.
Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza. Gérny blat obracany w poziomie o 360°. Dopuszczalne obciazenie 15 kg.
Krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z blatem prostym i p6tka montowang na state.
Odlegtos¢ migdzy blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krétszym boku. Wyrdb na kétkach fi
100 mm (dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podioza. Przy kotach odbojniki z tworzywa
sztucznego.Wymiary blatu: 1000x650 mm.

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z jednym blatem prostym montowanym na state.
Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krtszym boku. Wyréb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane
z materiatu niebrudzacego poditoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego, ktdre chronig wyrdb przed uszkodzeniem.
Wymiary blatu: 1000x650 mm

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z jednym blatem prostym montowanym na state.
Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krétszym boku. Wyrdb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokadg). Oponki wykonane|
z materiatu niebrudzacego podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego, ktdre chronig wyréb przed uszkodzeniem.
Wymiary blatu: 1500x650 mm

Stolik do materiatéw medycznych i instrumentéw chirurgicznych z dwoma pojemnikami (jeden z pokrywa). Stolik|
wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wyréb wyposazony w dwa blaty zagtebione, montowane na state oraz|
uchwyt do prowadzenia umieszczony z jednej strony, przy krétszym boku. W gdérnym blacie umieszczone dwa wyjmowane
pojemniki (wigkszy z pokrywa) wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) -pokrywa z uszczelka. Wymiary|
zewnetrzne pojemnikow (dixszerxgt) w mm: wiekszy - 530x325x200, mniejszy - 325x176x200. Wymiary wewnetrzne pojemnikéw|
(dtxszerxgt) w mm: wiekszy - 500x300x200, mniejszy - 300x150x200. Blat dolny montowany na state umieszczony na wysokosci
150 mm od podioza. Odlegtos¢ miedzy blatami wynosi 640 mm (pomiedzy potka a GN 470mm). Podstawa na czterech kétkach fil
80 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stelaz do workéw foliowych 1201 - pojedynczy, z pokrywa. Wozek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe

matowa (: lub p 3 ($wiecaca) lub tworzywowa (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata)
- do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszong noznie. Mozliwo$¢ wyboru pokrywy, ktéra po otwarciu zatrzymuje sie w pozycii
90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczy - klipsy tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa z kétkami fi 50
mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne.
Wozek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaza z pokrywa wolnoopadajaca.
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Stelaz do workéw foliowych 1201 - podwéjny, z pokrywami. Wézek wyposazony w dwie obrecze na worki oraz w dwie
pokrywy tworzywowe (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata) - do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszone noznie.
Mozliwo$¢ wyboru pokryw, ktére po otwarciu zatrzymuja sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczach - klipsy|
tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z|
materiatu, ktory nie brudzi podioza. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wézek wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304). Stelaz z pokrywami wolnoopadajgcymi.

Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech ndzkach
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antyposlizgowe. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nézkach
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢ wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antyposlizgowe. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nézkach
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢ wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antyposlizgowe. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stojak z misami. Stojak wyposazony w dwie miski zdejmowane o pojemnosci 6L. Stojak na piecioramiennej podstawie z 5
kétkami o $rednicy fi 50mm (dwa kotka z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza. Wyréb wykonany ze
stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Maksymalne obcigzenie: 12kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stojak do plynéw i j Stojak z w cztery wywiniete haczyki dla pojemnikow z ptynami infuzyjnymi.
Wysokos¢ stojaka regulowana recznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa piecioramienna, wyposazona w 5 kdtek fi 50 mm (w|
tym 3 kétka z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne
obcigzenie - 8 kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okragte o $rednicy 350 mm. Siedzisko odporne na dziatanie
$rodkdéw dezynfekcyjnych stosowanych pcwszechnle na salach operacyjnych. Kolor taplcerkl — Zielen medyczna (standardowo) lub
inny uzgodniony z m. Wy: ie (za pomocg dzwigni noznej). Sitownik|
wykonany z wysokiej jakosci stali chromowanej. Oparcie regulowane w dwdch pfaszczyznach (géra-dot, przéd-tyt). Podstawal
tréjramienna z 5 kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podfoza. Taboret z|
obreczg pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okragte o $rednicy 350 mm. Siedzisko odporne na|
dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych stosowanych powszechnle na salach operacyjnych. Kolor taplcerkl — zielen medyczna
(standardowo) lub inny z m. Wy ie (za pomoca dzwigni
noznej). Sitownik wykonany z wysokiej jakosci stali chromowanej. Podstawa trojramienna z 5 ko{kam\ o $rednicy fi 50 mm (w tym|
dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie
135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Regat listwowy mobilny dwustronny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat wyposazony w 16
par haczykéw umieszczonych z dwoéch stron regatu (po 8 par z kazdej strony regatu) stuzacych do zawieszenia koszy|
sterylizacyjnych, pdtek, wieszakow. Podstawa na czterech kétkach fi 80 mm (dwa kdtka z blokadg). Regat wyposazony w dwal
uchwyty do prowadzenia. Podstawa regatu o wymiarach 50 x 30 mm. Regat z profili 50x30x1,5 i 30x30x1,2mm, haczyki z preta fi
5mm. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Kosz bez wyciecia z przodu, wykonany z pretu fi 3
i fi 5Smm. Pojemnos$é - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stojak z misq podgrzewana. W wyposazeniu dwie miski o poj. 6 (jedna zapasowa). Elektroniczna regulacja
temperatury. Maksymalna temperatura podgrzewanego ptynu do 85°C. Stojak na piecioramiennej podstawie z 5 kdtkami|
antystatycznymi (wszystkie kétka z blokada). Przewdd o diugosci 3mb. Zasilanie — 230V/600W. Regulacja wysokosci w
zakresie 1140/1280 mm za pomoca hydraulicznej pompy noznej. Konstrukc]a wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304), sitownik z wysokiej jakosci stali 1ej. Wszystkie € \e, bezpieczne.
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Sala operacyjna 4

Pomieszczenie w zabudowie panelowej

Zegar systemowy do zabudowy panelowej. Licujacy z zabudowg panelowa. Czerwone liczby, licowany szktem czarny.

Szafa do j. Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szk!o w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydtowo. Drzwil
wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafy znajduje sie pie¢ potek czyli sze$¢ przestrzeni. POikil
regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposazona w zamek. Wszystkie krawedzie|
zaokraglone, bezpieczne. Fronty malowane RAL.

Lampa operacyjna dwuczaszowa na zawiesiu sufitowym. Natezenie o$wietlenia 160 kLux+130 kLux. Srednica pola regulowana
w zakresie 220-340 mm. Wspdtczynnik oddawania barw Ra 95. Temperatura barwowa regulowana w zakresie 3700-5000 K.
Lampa przystosowana do montazu kamer HD

Stacja instrumentariuszki

Kolumna Chirurgiczna

Kolumna anestezjologiczna

Stot op yiny elektrohy i 2z blatem pieci owym sktadajacym sie z nastepujacych segmentow:

- podgtowek plytowy

- dwuczesciowy segment oparcia plecéw z regulacja wypietrzenia klatki piersiowej wypietrzenie do wysokosci 120 mm

- segment ledzwiowy

- segmenty ndg dwuczesciowy.

Wszystkie segmenty montowane ze sobg za pomocg szybkoztaczy opartych na uktadzie sworzer/gniazdo

Funkcje stotu wspomagane przez uktad elektrohydrauliczny, sterowane za pomoca pilota przewodowego:

- regulacja wysokosci

- przechyly boczne

- przechyly wzdtuzne: Trendelenburg/ anty- Trendelenburg

- regulacja oparcia plecow

- wypigtrzenie faweczki nerkowej

- pozycja "flex" i "reflex"

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku.

Funkcje stotu uzyskiwane mechanicznie:

- przesuw wzdtuzny.

Regulacja segmentu podgtéwka oraz segmentéw podndzka z wykorzystaniem sprezyn gazowych umozliwiajacych bezstopniows i
ptynna regulacje segmentami.

Stot wyposazony w dodatkowy panel sterujacy umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie.

Miekkie materace, szczelne (zgrzewane ultradzwigkowo),

z pamigcig ksztattu, o whasciwosciach przeciwodlezynowych, odejmowane z blatu stotu. Instalacja z uzyciem tworzywowegol
pofaczenia ksztattowego, nie dopuszcza si¢ sposobu montazu opartego o rzep. Grubo$¢ materaca 80 mm.

Podstawa jezdna z duzymi kotami w ksztatcie litery Y. Wymiary blatu: 2100x560 mm. Regulacja wysokosci stotu (bez materaca):
660-1110 mm.

Pas tutowia z klamrg

Pas reki - nadgarstka

Strona 9




Wyposazenie medyczne

Pas uda z klamrg

Podpodrka reki z przegubem kulowym

Podpdrka katowa reki /z uchwytem mocujacym wielopozycyjnym/

Oparcie boczno-barkowe / uchwytem mocujacym jednopozycyjnym/

Przystawka do operacji kolana /z uchwytem mocujacym jednopozycyjnym/

Ekran anestezjologiczny z regulowana szerokoscig /z uchwytem mocujacym jednopozycyjnym/

Wieszak kropléwki /z uchwytem mocujacym jednopozycyjnym/

Woézek ratowniczy z czterema i i blatem z boku ze stali nej w|
gatunku OH18N9 z zeni Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzedzie (jedna szuflada pod druga).
Wysokos¢ uzytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociaggowych. Wézek wyposazony jest w nadstawke|
2z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzedzie 6 pojemnikéw, w drugim rzedzie - 5 pojemnikéw), stojak do infuzji ze|
stali kwasoodpormej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wézka, tacke (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte
igly o pojemnosci 0,71 z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) na odpadki o pojemnosci 71
- umieszczone z prawej strony wézka. Z lewej strony wozka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Akcesoria
zawieszane na relingach bocznych. Wyrdb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z tworzywa, ktére nie brudzi
podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wozek wyposazony w raczke do prowadzenia umieszczona z frontu wozka.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Krawedzie korpusu pionowe i blatu wézka zaokraglone min. r 14 mm. Blat|
wysuwany z prawej strony. Wymiary blatu: 650x600 mm. Fronty wdzka malowane proszkowo RAL

Woézek i z trzema i ze stali nej w OH18N9. Szuflady umieszczone w jednym
pionowym rzedzie (jedna szuflada pod drugg). Szuflady na prowadnicach samodociggowych. Dolna szuflada gteboka. Wézek|
wyposazony jest w nadstawke z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzedzie 6 pojemnikéw, w drugim rzedzie - 5
pojemnikéw), stojak do infuzji ze stali kwasoodpormej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wdzka, tacke (wymiary:
300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte igty o pojemnosci 0,71 z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304) na odpadki o pojemnosci 7| - umieszczone z prawej strony wozka. Z lewej strony wozka umieszczony)
uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Akcesoria zawieszane na relingach bocznych. Wyréb na kétkach fi 100 mm (dwa z|
blokada). Oponki wykonane z tworzywa, ktore nie brudzg podioza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wozek|
wyposazony w raczke do prowadzenia umieszczong z frontu wézka. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Krawedzie|
korpusu pionowe i blatu wézka zaokraglone min. r 14 mm. Wézek wyposazony w relingi do zawieszania akcesori Wymiary blatu:
650x600 mm. Fronty wdzka malowane proszkowo RAL

Stolik typu Mayo do instrumentéw chirurgicznych. Stolik przewidziany do gromadzenia instrumentéw chirurgicznych
podczas zabiegow. Podstawa oraz blat wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Gorny blat zagtebiony|
podnoszony przy pomocy noznej pompy hydraulicznej, za pomoca jednej dzwigni. Sitownik wykonany z wysokiej jakosci stali
chromowanej. Podstawa w ksztaicie litery T z trzema pojedynczymi kétkami fi 80 mm. Wszystkie kétka wyposazone w blokade.
Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza. Gérny blat obracany w poziomie o 360°. Dopuszczalne obciazenie 15 kg.
Krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z blatem prostym i p6tka montowang na state.
Odlegtos¢ migdzy blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krétszym boku. Wyrdb na kétkach fi
100 mm (dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podioza. Przy kotach odbojniki z tworzywa
sztucznego.Wymiary blatu: 1000x650 mm.

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z jednym blatem prostym montowanym na state.
Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krétszym boku. Wyrdb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane
z materiatu niebrudzacego podioza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego, ktdre chronig wyrdb przed uszkodzeniem.
Wymiary blatu: 1000x650 mm

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z jednym blatem prostym montowanym na state.
Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krétszym boku. Wyrdb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokadg). Oponki wykonane|
z materiatu niebrudzacego podioza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego, ktdre chronig wyrdb przed uszkodzeniem.
Wymiary blatu: 1500x650 mm

Stolik do materiatéw medycznych i instrumentéw chirurgicznych z dwoma pojemnikami (jeden z pokrywa). Stolik|
wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wyréb wyposazony w dwa blaty zagtebione, montowane na state oraz|
uchwyt do prowadzenia umieszczony z jednej strony, przy krétszym boku. W gérnym blacie umieszczone dwa wyjmowane
pojemniki (wigkszy z pokrywa) wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) -pokrywa z uszczelka. Wymiary|
zewnetrzne pojemnikow (dixszerxgt) w mm: wiekszy - 530x325x200, mniejszy - 325x176x200. Wymiary wewnetrzne pojemnikéw|
(dtxszerxgt) w mm: wiekszy - 500x300x200, mniejszy - 300x150x200. Blat dolny montowany na state umieszczony na wysokosci
150 mm od podfoza. Odlegto$¢ miedzy blatami wynosi 640 mm (pomiedzy potka a GN 470mm). Podstawa na czterech kétkach fil
80 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stelaz do workéw foliowych 1201 - pojedynczy, z pokrywa. Wozek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe

matowa (: lub p 3 ($wiecaca) lub tworzywowa (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata)
- do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszong noznie. Mozliwo$¢ wyboru pokrywy, ktdra po otwarciu zatrzymuje sie w pozycii
90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczy - klipsy tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa z kétkami fi 50
mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne.
Wozek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaza z pokrywa wolnoopadajaca.

Stelaz do workéw foliowych 1201 - podwéjny, z pokrywami. Wézek wyposazony w dwie obrecze na worki oraz w dwie
pokrywy tworzywowe (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata) - do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszone noznie.
Mozliwo$¢ wyboru pokryw, ktdre po otwarciu zatrzymuja sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczach - klipsy|
tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z|
materiatu, ktdry nie brudzi podioza. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wdzek wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304). Stelaz z pokrywami wolnoopadajgcymi.

Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech ndzkach
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢ wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antyposlizgowe. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nézkach
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢ wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antyposlizgowe. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nézkach
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢ wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antyposlizgowe. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stojak z misami. Stojak wyposazony w dwie miski zdejmowane o pojemnosci 6L. Stojak na piecioramiennej podstawie z 5
kétkami o $rednicy fi 50mm (dwa kotka z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza. Wyréb wykonany ze
stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Maksymalne obcigzenie: 12kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stojak do ptynéw ii yiny Stojak z w cztery wywiniete haczyki dla pojemnikéw z ptynami infuzyjnymi.
Wysoko$¢ stojaka regulowana recznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa piecioramienna, wyposazona w 5 kétek fi 50 mm (w
tym 3 kétka z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podfoza. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne
obcigzenie - 8 kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
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Taboret z oparcit iski i Siedzisko okragte o $rednicy 350 mm. Siedzisko odporne na dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych stosowanych powszechme na salach operacyjnych. Kolor taplcerkl — ziele medyczna (standardowo) lub|
inny uzgodniony z m. Wy: ie (za pomoca dzwigni noznej). Sitownik|

wykonany z wysokiej jakosci stali chromowanej. Oparcie regulowane w dwoch plaszczyznach (géra-dét, przdd-tyt). Podstawa
tréjramienna z 5 kotkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Taboret z|
obreczg pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okragte o $rednicy 350 mm. Siedzisko odporne na|
dziatanie $rodkow dezynfekcy_]nych stosowanych powszechme na salach operacyjnych. Kolor taplcerkl — zielen medyczna
(standardowo) lub inny z jacym. Wy ie (za pomoca dzwigni
noznej). Sitownik wykonany z wysokiej jakosci stali chromowanej. Podstawa trdjramienna z 5 ko{karm o $rednicy fi 50 mm (w tym|
dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obciazenie|
135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Regat listwowy mobilny dwustronny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat wyposazony w 16
par haczykéw umieszczonych z dwéch stron regatu (po 8 par z kazdej strony regatu) stuzacych do zawieszenia koszy|
sterylizacyjnych, potek, wieszakéw. Podstawa na czterech kétkach fi 80 mm (dwa kdtka z blokada). Regat wyposazony w dwa
uchwyty do prowadzenia. Podstawa regatu o wymiarach 50 x 30 mm. Regat z profili 50x30x1,5 i 30x30x1,2mm, haczyki z preta fi|
5mm. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Kosz bez wyciecia z przodu, wykonany z pretu fi 3
i fi 5Smm. Pojemnos$é - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stojak z misg podgrzewana W wyposazeniu dwie miski o poj. 6l (jedna zapasowa). Elektroniczna regulacja

Y. Ina ra podgrzewanego plynu do 85°C. Stojak na piecioramiennej podstawie z 5 kotkami
antystatycznymi (wszystkle kétka z blokadg). Przewdd o diugosci 3mb. Zasilanie — 230V/600W. Regulacja wysokosci w
zakresie 1140/1280 mm za pomoca hydraulicznej pompy noznej. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304), sitownik z wysokiej jakosci stali chromowanej. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

.2.34

Sala operacyjna 5

Pomieszczenie w zabudowie panelowej

Zegar systemowy do zabudowy panelowej. Licujacy z zabudowg panelowa. Czerwone liczby, licowany szktem czarny.

Szafa do j. Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkk) w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydfowo. Drzwi
wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz szafy znajduje sie pie¢ potek czyli sze$¢ przestrzeni. PGtki
regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposazona w zamek. Wszystkie krawedzie|
zaokraglone, bezpieczne. Fronty malowane RAL.

Lampa operacyjna dwuczaszowa na zawiesiu sufitowym. Natezenie o$wietlenia 160 kLux+130 kLux. Srednica pola regulowana
w zakresie 220-340 mm. Wspdiczynnik oddawania barw Ra 95. Temperatura barwowa regulowana w zakresie 3700-5000 K.
Lampa przystosowana do montazu kamer HD

Stacja instrumentariuszki

Kolumna Chirurgiczna

Kolumna anestezjologiczna

Stét operacyjny

Stot operacyjny z wypozazeniem

Woézek ratowniczy z czterema i i blatem z boku ze stali nej w
gatunku OH18N9 z wyposazeniem. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzedzie (jedna szuflada pod druga).
Wysokos¢ uzytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociggowych. Wézek wyposazony jest w nadstawke|
z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzedzie 6 pojemnikéw, w drugim rzedzie - 5 pojemnikéw), stojak do infuzji ze|
stali kwasoodpormej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wézka, tacke (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte
igty o pojemnosci 0,71 z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) na odpadki o pojemnosci 7|
- umieszczone z prawej strony wézka. Z lewej strony wozka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Akcesoria
zawieszane na relingach bocznych. Wyrdb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z tworzywa, ktére nie brudzi|
podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wézek wyposazony w raczke do prowadzenia umieszczong z frontu wézka.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Krawedzie korpusu pionowe i blatu wézka zaokraglone min. r 14 mm. Blat|
wysuwany z prawej strony. Wymiary blatu: 650x600 mm. Fronty wdzka malowane proszkowo RAL

Wozek i z trzema i ze stali nej w gatunku OH18N9. Szuflady umieszczone w jednym
pionowym rzedzie (jedna szuflada pod drugg). Szuflady na prowadnicach samodociggowych. Dolna szuflada gteboka. Wozek|
wyposazony jest w nadstawke z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzedzie 6 pojemnikéw, w drugim rzedzie - 5
pojemnikéw), stojak do infuzji ze stali kwasoodpormej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wdzka, tacke (wymiary:
300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte igly o pojemnosci 0,71 z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304) na odpadki o pojemnosci 7| - umieszczone z prawej strony wdzka. Z lewej strony wozka umieszczony|
uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Akcesoria zawieszane na relingach bocznych. Wyréb na kétkach fi 100 mm (dwa z|
blokadg). Oponki wykonane z tworzywa, ktdre nie brudzg podioza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wozek|
wyposazony w raczke do prowadzenia umieszczong z frontu wdzka. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Krawedzie|
korpusu pionowe i blatu wézka zaokraglone min. r 14 mm. Wdzek wyposazony w relingi do zawieszania akcesori Wymiary blatu:
650x600 mm. Fronty wdzka malowane proszkowo RAL

Stolik typu Mayo do instrumentéw chirurgicznych. Stolik przewidziany do gromadzenia instrumentéw chirurgicznych
podczas zabiegéw. Podstawa oraz blat wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Gorny blat zagtebiony|
podnoszony przy pomocy noznej pompy hydraulicznej, za pomocg jednej dzwigni. Sitownik wykonany z wysokiej jakosci stalil
chromowanej. Podstawa w ksztatcie litery T z trzema pojedynczymi kdtkami fi 80 mm. Wszystkie kdtka wyposazone w blokade.
Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza. Gorny blat obracany w poziomie o 360°. Dopuszczalne obcigzenie 15 kg.
Krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z blatem prostym i pétka montowang na state.
Odlegtos¢ miedzy blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krétszym boku. Wyréb na kétkach fi
100 mm (dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podioza. Przy kotach odbojniki z tworzywa
sztucznego.Wymiary blatu: 1000x650 mm.

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z jednym blatem prostym montowanym na state.
Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krétszym boku. Wyrdb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokadg). Oponki wykonane|
z materiatu niebrudzacego podioza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego, ktdre chronig wyréb przed uszkodzeniem.
Wymiary blatu: 1000x650 mm

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z jednym blatem prostym montowanym na state.
Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krtszym boku. Wyrdb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane
z materiatu niebrudzacego podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego, ktdre chronig wyréb przed uszkodzeniem.
Wymiary blatu: 1500x650 mm
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Stolik do materiatow iinstr 6w chirurgicznych z dwoma poj il i (jeden z pokrywa). Stolik|
wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wyrdb wyposazony w dwa blaty zagtebione, montowane na state oraz|
uchwyt do prowadzenia umieszczony z jednej strony, przy krétszym boku. W gdrnym blacie umieszczone dwa wyjmowane|
pojemniki (wigkszy z pokrywa) wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) -pokrywa z uszczelka. Wymiary|
zewnetrzne pojemnikéw (dixszerxgt) w mm: wigkszy - 530x325x200, mniejszy - 325x176x200. Wymiary wewnetrzne pojemnikow|
(dixszerxgt) w mm: wigkszy - 500x300x200, mniejszy - 300x150x200. Blat dolny montowany na state umieszczony na wysokoscil
150 mm od podtoza. Odlegto$¢ miedzy blatami wynosi 640 mm (pomiedzy pdtka a GN 470mm). Podstawa na czterech kétkach fi
80 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stelaz do workéw foliowych 1201 - pojedynczy, z pokrywa. Wozek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe

y q matowa (. lub p 3 (Swiecaca) lub tworzywowa (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata)
- do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszong noznie. Mozliwo$¢ wyboru pokrywy, ktdra po otwarciu zatrzymuje sie w pozycii
90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczy - Klipsy tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa z kétkami fi 50
mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne.
Wozek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaza z pokrywa wolnoopadajaca.

Stelaz do workéw foliowych 1201 - podwéjny, z pokrywami. Wézek wyposazony w dwie obrecze na worki oraz w dwie
pokrywy tworzywowe (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata) - do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszone noznie.
Mozliwos¢ wyboru pokryw, ktdre po otwarciu zatrzymuja sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczach - klipsy|
tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z|
materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wézek wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304). Stelaz z pokrywami wolnoopadajacymi.

Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nézkach
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antyposlizgowe. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nézkach
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antyposlizgowe. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nézkach
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antyposlizgowe. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stojak z misami. Stojak wyposazony w dwie miski zdejmowane o pojemnosci 6L. Stojak na piecioramiennej podstawie z 5
kétkami o $rednicy fi 50mm (dwa kotka z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktry nie brudZ| podtoza. Wyréb wykonany ze|
stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Maksymalne obcigzenie: 12kg. { bezpieczne.

Stojak do plynéw i j Stojak z w cztery wywiniete haczyki dla pojemnikow z ptynami infuzyjnymi.
Wysokos¢ stojaka regulowana recznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa piecioramienna, wyposazona w 5 kotek fi 50 mm (w|
tym 3 kotka z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktry nie brudzi podfoza. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne
obcigzenie - 8 kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okragte o $rednicy 350 mm. Siedzisko odporne na dziatanie|
$rodkéw dezynfekcyjnych stosowanych powszechme na salach operacyjnych. Kolor baplcerkl — zielen medyczna (standardowo) lub
inny uzgodniony z m. Wy: ie (za pomocg dzwigni noznej). Sitownik|
wykonany z wysokiej jakosci stali chromowanej. Oparcie reg 1e w dwoch ptaszczyznach (gora-dot, przéd-tyt). Podstawa
tréjramienna z 5 kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podfoza. Taboret z|
obreczg pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okragte o $rednicy 350 mm. Siedzisko odporne na
dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych stosowanych powszechme na salach operacyjnych. Kolor taplcerkl — zielen medyczna
(standardowo) lub inny uzgodniony z m. Wys ie (za pomoca dzwigni
noznej). Sitownik wykonany z wysokiej jakosci stali chromowane] Podstawa trdjramienna z 5 kétkami o $rednicy fi 50 mm (w tym
dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie|
135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Regat listwowy mobilny dwustronny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat wyposazony w 16
par haczykéw umieszczonych z dwéch stron regatu (po 8 par z kazdej strony regatu) stuzacych do zawieszenia koszy|
sterylizacyjnych, potek, wieszakéw. Podstawa na czterech kétkach fi 80 mm (dwa kétka z blokada). Regat wyposazony w dwa
uchwyty do prowadzenia. Podstawa regatu o wymiarach 50 x 30 mm. Regat z profili 50x30x1,5 i 30x30x1,2mm, haczyki z preta fi|
5mm. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Kosz bez wyciecia z przodu, wykonany z pretu fi 3
i fi 5Smm. Pojemnos¢ - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stojak z misa podgrzewana. W wyposazeniu dwie miski o poj. 6l (jedna zapasowa). Elektroniczna regulacja
temperatury. Maksymalna temperatura podgrzewanego ptynu do 85°C. Stojak na piecioramiennej podstawie z 5 kotkami
antystatycznymi (wszystkie kétka z blokada). Przewdd o diugosci 3mb. Zasilanie — 230V/600W. Regulacja wysokosci w
zakresie 1140/1280 mm za pomoca hydraulicznej pompy noznej. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304), sitownik z wysokiej jakoéci stali chromowanej. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

2.23a
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regaly ustawione LP

MM 08

Regat

Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi
na state. Odlegltos¢ miedzy pdtkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na nézkach of
wysokoéci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Nonos¢ reqatu - 100kg

MM 06

Regat

Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi
na state. Odleglos¢ miedzy pdtkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na nézkach ol
wysokoéci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Noénos¢ regatu - 100kg

Mmob 21

Regaf mobilny

Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi
na state. Odlegtos¢ miedzy pdtkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na kétkach min. fi 80
mm w tym dwa z blokada. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Nosnos¢ regatu - 100kg

[Magazyn sali ortopedycznej 2.21

regaly ustawione DP

MM 08

Regat

Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi
na state. Odlegtos¢ miedzy pdtkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na nézkach of
wysokosci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Noénos¢ regatu - 100kg

MM 06

Regat

Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi
na state. Odlegtos¢ miedzy potkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na nézkach o
wysokosci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Noénos¢ regatu - 100kg

Mmob 21

Regat mobilny

Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi
na state. Odlegto$¢ miedzy pétkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na kétkach min. fi 80
mm w tym dwa z blokadg. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. No$nos¢ regatu - 100kg

Regat na 5 fartuchéw RTG, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podstawa na czterech kétkach fi 100 mm
(dwa kotka z blokada). Regatregat na 5 fartuchow RTG, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podstawa na
czterech kétkach fi 100 mm (dwa kétka z blokada). Regat wykonany z profili 30x30x2.0mm. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Wyposazenie: 5 wieszakéw wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301.Przy podstawie haczyki do
zawieszenia koszyka.

wykonany z profili 30x30x2.0mm. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wyposazenie: 5 wieszakéw wykonanych ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301
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Wyposazenie medyczne

Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Kosz bez wyciecia z przodu, wykonany z pretu fi 3
i fi 5mm. Pojemnos$¢ - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

[Magazyn czysty postoju wézkéw

regaly ustawione LP

MM 06

Regat

Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi
na state. Odlegtos¢ miedzy pdtkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na nézkach of
wysokosci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Noénos¢ regatu - 100kg

Mmob 21

Regat mobilny

Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi
na state. Odlegtos¢ miedzy pétkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na kétkach min. fi 80
mm w tym dwa z blokadg. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Nosnos¢ regatu - 100kg

2.31(2.47A)

Magazyn jatowy

regaly ustawione LP

MM 06

Regat

Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi
na state. Odlegtos¢ miedzy potkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na ndzkach o
wysokosci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Noénoé¢ regatu - 100kg

Mmob 21

Regat mobilny

Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi
na state. Odlegto$¢ miedzy pétkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na kdtkach min. fi 80
mm w tym dwa z blokadg. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. No$nos¢ regatu - 100kg

Magazyn Sali nr 5

regaly ustawione LD

MM 08

Regat

Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi
na state. Odlegtos¢ miedzy pdtkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na nézkach of
wysokoéci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Noénos¢ regatu - 100kg

MM 07

Regat

Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi
na state. Odlegtos¢ miedzy pdtkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na nézkach o
wysokoséci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Noénos¢ regatu - 100kg

MM 05

Regat

Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi
na state. Odlegltos¢ miedzy pdtkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na nézkach of
wysokosci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. No$no$¢ regatu - 100kg

Pomieszczenie porzqdkowe

Szafa jednodrzwiowa, Drzwi szafy otwierane z prawej na lewa strone (standardowo) lub odwrotnie (na Zzyczenie
Zamawiajacego). Drzwi petne (zbudowane z podwdjnej Scianki wypetnione plastrem miodu) Drzwi wyposazone w gumowg
uszczelke oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nozkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢
wypoziomowania szafy). Wewnatrz szafy znajduje sie pie¢ potek czyli szeS¢ przestrzeni. POtki regulowane, wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposazona w zamek. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi
na state. Odlegtos¢ miedzy potkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na ndzkach o
wysokosci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Noénos¢ regatu - 100kg

Reling do mopéw wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Reling montowany do $ciany. Reling wyposazony w
4 haczyki.

Stelaz do workéw foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywa. Woézek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe
tworzywowg (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata) - do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszong noznie. Mozliwos¢
wyboru pokrywy, ktéra po otwarciu zatrzymuje sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczy - klipsy)|
tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z|
materiatu, ktéry nie brudzi podioza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wozek wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304). Stelaza z pokrywa wolnoopadajaca.

Woézek sprzataczka

Zlew gospodarczy z kratg wykonane ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 (304) z fartuchem na tylnej Scianie 0 wys.200 mm. Zlew|
wyposazony w baterie sztorcowg z wyciagang wylewka i zmiang strumienia wody. Wymiary: 600x600x250 mm

A4

Podajnik mydta i ptynow

plynu j lub mydta wy y ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), tokciowy

Al

Podajnik recznikéw papierowych

Podajnik do recznikéw papierowych stalowy matowy.

MM 12

Szafka dozujaca

Szafka wiszaca dozujaca

Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
Szafka o wymiarach 1000x320x470 mm +/-10 mm.

Szafa wyposazona w trzy pojemniki na ptyny dezynfekcyjne

Dozowanie okreslonych dawek za pomoca przyciskow

Przyciski umieszczone na froncie szafki

Modut dozujacy na 3 $rodki chemiczne

Pojemniki 0 pojemnosci min. 5 | kazdy

Szafka wyposazona w dwoje drzwi

Korytarz brudny

Woézek na odpady wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wézek wyposazony w uchwyt do prowadzenia.
Woézek z dwoma pokrywami: gérna otwierana w 2/3, boczna na 1/3 wysokosci. Podstawa z kétkami fi 160mm (w tym|
dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza. W narozach wézka odbojniki z tworzywa sztucznego.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wézek wyposazony w kranik odptywowy.

Wozek do przewozenia materiatéw opatrunkowych i materiatéw sterylnych wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304). Wozek wyposazony w dwa uchwyty do prowadzenia fi 20 mm. Drzwi podwdjne, otwierane skrzydiowo na 270
stopni. Wyposazone w silikonowa uszczelke oraz zamek. Wewnatrz wozka dwie potki czyli trzy przestrzenie. Mozliwo$¢ wyjecia
potek. Wozek na kotkach fi 160 (dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza. Wézek przeznaczony do
przewozenia 9 jednostek sterylizacyjnych. Wszystkie krawedzie, zaokraglone, bezpieczne.

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z blatem prostym i potka montowang na state.
Odlegto$¢ miedzy blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krétszym boku. Wyréb na kétkach fi
100 mm (dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego.
Wymiary blatu: 1200x650 mm.

Stelaz do workéw foliowych 1201 - pojedynczy, z pokrywa. Wozek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe)|
tworzywowg (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata) - do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszong noznie. Mozliwos¢
wyboru pokrywy, ktéra po otwarciu zatrzymuje sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczy - klipsy)|
tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z|
materiatu, ktéry nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wozek wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304). Stelaza z pokrywa wolnoopadajaca.

2.41

Odpady medyczne / magazyn
brudnej bielizny

Umywalka ceramiczna biata z baterig sztorcowa

A4

Podajnik mydta i plynw

Dozownik ptynu dezynfekcyinego lub mydta wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), fokciowy

Al

Podajnik recznikéw papierowych

Podajnik do recznikdw papierowych stalowy matowy.

Lustro

Lustro min. 600600 mm
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Wyposazenie medyczne

Mmob 23

Stelaz na odpady

Stelaz do workéw foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywa. Woézek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe
tworzywowa (kolor: biata, nieboieska, czerwona, czarna) - do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszong noznie. Pokrywa
biata, ktéra po otwarciu zatrzymuje sie w pozycji 90°. Na obreczy - Klipsy tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa
z kotkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podioza. Wszystkie krawedzi|
zaokraglone, bezpieczne. Wézek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).

Zabudowa ze stali nierdzewnej

Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Front szafek stal szlif. W sktad
zabudowy wchodzi:

« Szafka stojaca dwuskrzydiowa podzlewozmywakowa. Wymiary: 1000x600x850 mm — szt. 1
« Szafka wiszaca dwuskrzydtowa. Wymiary: 1000*370*600 mm - szt. 1

 blat z komora 600*400 mm — szt. 1

 bateria sztorcowa z wyciggang wylewka i zmiang strumienia wody - szt. 1

A4 Podajnik mydta i ptynéw 2 Dozownik ptynu dezynfekcyinego lub mydta wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), fokciowy
Al Podajnik recznikéw papierowych 1 Podajnik do recznikéw papierowych stalowy matowy.
Macerator Bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomoca fotokomdrki noznej, poprzez wsuniecie stopy. Nie dopuszcza sig
otwierania recznego oraz przyciskéw noznych
Bezdotykowe zamykanie pokrywy poprzez czujnik zblizeniowy umieszczony w gdrnej czeéci urzadzenia. Nie dopuszcza sig
zamykania recznego oraz tokciowego.
* Uruchamianie bezdotykowe za pomocg czujnika podczerwieni
* Automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i deodoryzaciji
‘Wbudowana pompa perystaltyczna
1 System 7 nozy tnacych
Urzadzenie wyposazone w podwdjng komore maceracji. Gorna komora wyposazona w min. 5 nozy rozdrabniajacych oraz dolna
komora wyposazona w dodatkowe noze, min. 2 ktéra zapewniajg catkowite rozdrobnienie pulpy.
Moc silnika minimum 750 W
Waga 55 kg
zasilanie 230V
Czas trwania cyklu 65 sekund
Wsad 2 naczynia na cykl
2.40 $luza umywalkowo - fartuchowa
Umywalka ceramiczna 1 Umywalka ceramiczna biata z bateria sztorcowa
A4 Podajnik mydta i ptynéw 2 Dozownik ptynu dezynfekcyinego lub mydta wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), fokciowy
Al Podajnik recznikéw papierowych 1 Podajnik do recznikéw papierowych stalowy matowy.
Lustro 1 Lustro min. 600*600 mm
Stelaz na odpady 5 . . . . 5
Stelaz do workéw foliowych 601 - pojedynczy, z pokrywa. Woézek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe
tworzywowq (kolor: biata, nieboieska, czerwona, czarna) - do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszong noznie. Pokrywa
Mmob 23 1 biata, ktéra po otwarciu zatrzymuje sig w pozycji 90°. Na obreczy - Klipsy tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa
z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi
zaokraglone, bezpieczne. Wézek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Regat listwowy nascienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat tworzg dwie listwy (z profili
2 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na Scianie. Regat z 5 parami haczykéw umieszczonymi na listwach (po 5
haczykéw na jednej listwie), stuzacymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, potkek, wieszakéw. W wyposazeniu: kosz
sterylizacyjny 575x280x135 mm- 3 szt.
2.47 Korytarz czysty
Szafy do zabudowy System szaf do zabudowy wneki. Zestaw z dwéch szaf ze stali nierdzewnej z nadstawkami. Zabudowa wykonana ze
MM 14 1 stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
Zabudowa sktadajaca sie z szafy 1200%580*2000 mm szt. 2, nadstawka 1200*580*600 mm szt. 2. Szafki wyposazone w zamek.
Listwy wykariczajace wneke oraz cokdt przypodiogowy. Fronty szaf i szafek malowane proszkowo w kolorze RAL
Strona pooperacyjna
Winda
2.45
Regat Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi
IV 08 1 na state. Odlegtos¢ miedzy pdtkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na nézkach of
wysokoéci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Noénos¢ regatu - 100kg
Pomieszczenie porzadkowe
2.17a
Szafa jednodrzwiowa, Drzwi szafy otwierane z prawej na lewa strone (standardowo) lub odwrotnie (na Zyczenie|
Zamawiajgcego). Drzwi petne (zbudowane z podwdjnej Scianki wypetnione plastrem miodu) Drzwi wyposazone w gumowa,
1 uszczelke oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢
wypoziomowania szafy). Wewnatrz szafy znajduje sie pie¢ potek czyli sze$¢ przestrzeni. Pétki regulowane, wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposazona w zamek. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi
1 na state. Odlegtos¢ miedzy pdtkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na nézkach of
wysokoéci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Noénos¢ regatu - 100kg
1 Reling do mopéw wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Reling montowany do $ciany. Reling wyposazony w
4 haczyki.
Stelaz do workéw foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywa. Wdzek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe
tworzywowgq (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata) - do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszong noznie. Mozliwosc|
N wyboru pokrywy, ktéra po otwarciu zatrzymuje sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczy - Klipsy]
tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z|
materiatu, ktéry nie brudzi podioza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wdzek wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304). Stelaza z pokrywa wolnoopadajaca.
1 Wézek sprzataczka
i Zlew gospodarczy z kratg wykonane ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 (304) z fartuchem na tylnej $cianie 0 wys.200 mm. Zlew
wyposazony w baterie sztorcowg z wyciagang wylewka i zmiang strumienia wody. Wymiary: 600x600x250 mm
A4 Podajnik mydta i ptynéw 2 plynu lub mydta wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), fokciowy
Al Podajnik recznikow papierowych 1 Podajnik do recznikdw papierowych stalowy matowy.
Szafka dozujaca ) j
Szafka wiszaca dozujaca
Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
Szafka o wymiarach 1000x320x470 mm +/-10 mm.
Szafa w z w trzy iki na plyny c jne
MM 12 1 Dozowanie okreslonych dawek za pomocg przyciskow
Przyciski umieszczone na froncie szafki
Modut dozujacy na 3 $rodki chemiczne
Pojemniki 0 pojemnosci min. 5 | kazdy
Szafka wyposazona w dwoje drzwi
b Magazyn maly
regaly ustawione LG
Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi
1 na state. Odlegtos¢ miedzy pdtkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na nézkach o
wysokosci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. No$nos¢ regatu - 100kg
Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi
" na state. Odlegtos¢ miedzy pdtkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na nézkach o

wysokoéci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Noénos¢ regatu - 100kg
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Wyposazenie medyczne

2.38

Magazyn duzy

regaty ustawione LG

MM 05

Regat

Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi
na state. Odlegtos¢ miedzy pdtkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na nézkach of
wysokosci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. No$nos¢ regatu - 100kg

Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi
na state. Odlegtos¢ miedzy pdtkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na nézkach of
wysokoéci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Nonos¢ reqatu - 100kg

$luza pacjenta

Umywalka ceramiczna

Umywalka ceramiczna biata z bateria sztorcowa

A4

Podajnik mydta i plynéw

Dozownik ptynu dezynfekcyinego lub mydta wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), tokciowy

Al

Podajnik recznikéw papierowych

Podajnik do recznikéw papierowych stalowy matowy.

Lustro

=3 F [NY I

Lustro min. 600*600 mm

Mmob 23

Stelaz na odpady

Stelaz do workéw foliowych 601 - pojedynczy, z pokrywa. Wozek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe
tworzywowq (kolor: biata, nieboieska, czerwona, czarna) - do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszong noznie. Pokrywa
biata, ktéra po otwarciu zatrzymuje sige w pozycji 90°. Na obreczy - Klipsy tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa
z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi
zaokraglone, bezpieczne. Wozek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).

Regat listwowy nascienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat tworza dwie listwy (z profili
30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na Scianie. Regat z 5 parami haczykéw umieszczonymi na listwach (po 5
haczykéw na jednej listwie), stuzacymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, potkek, wieszakéw. W wyposazeniu: kosz|
sterylizacyjny 575x280x135 mm- 3 szt.

Korytarz wewnetrzny

MM 17

stét do odktadania przesytek

Sto6t roboczy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stot wyposazony w jeden blat. Na tylnej Scianie fartuch z
blachy o wysokosci 40 mm, pozostate boki proste Stot na ndzkach o wysokosci 140mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwos¢ w { lia stotu). bezpieczne.

Mmob 28

Taboret z oparciem

Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okragte o $rednicy 350 mm. Siedzisko odporne na dziatanie|
Srodkéw dezynfekcyjnych stosowanych powszechme na salach operacyjnych. Kolor tapicerki — zieleh medyczna (standardowo) lub
inny z ie (recznie za pomocg sprezyny gazowej).
Oparcie regulowane w dwoch pJaszczyznach (gora-dot, przod-tyt). Podstawa tréjramienna z 5 kétkami fi 50 mm (w tym dwa z
blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135 kg.
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Sala pooperacyjna 4 stanowiskowa

KM 01

Kolumna medyczna

Kolumna do Sali pooperacyjnej wybudzen

MM 18

Parawan teleskopowy

Wysi il y z zastong i Y na 0 ysiegnik zlozony z rurek wykonanych ze stali nierdzewnej|
w gatunku 1.4301 (304), mocowany do $ciany. Kolor zastony — zielei medyczna lub inny. Zastona o wymiarach 2000x1500
mm. Wysiegnik zakoriczony uchwytem na dwie kropldwki. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Wozek ratowniczy z czterema i i blatem z boku ze stali nej w
gatunku OH18N9 z zeni Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzedzie (jedna szuflada pod druga).
Wysokos¢ uzytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociggowych. Wézek wyposazony jest w nadstawke|
z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzedzie 6 pojemnikdéw, w drugim rzedzie - 5 pojemnikéw), stojak do infuzji ze|
stali kwasoodpormej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wézka, tacke (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte
igty o pojemnosci 0,71 z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) na odpadki o pojemnosci 71
- umieszczone z prawej strony woézka. Z lewej strony wozka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Akcesoria
zawieszane na relingach bocznych. Wyrdb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z tworzywa, ktore nie brudzi|
podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wézek wyposazony w raczke do prowadzenia umieszczong z frontu wézka.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Krawedzie korpusu pionowe i blatu wdézka zaokraglone min. r 14 mm. Blat|
wysuwany z prawej strony. Wymiary blatu: 650x600 mm. Fronty wdzka malowane proszkowo RAL

Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Front szafek malowany proszkowo naj
dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jondw srebra o whasciwosciach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z m
po wyborze oferenta. W sktad zabudowy wchodzi:

« Szafka stojaca jedno skrzydtowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 600x600x850 mm — szt. 2

« Szafka stojaca z 3 szufladami w tym jedna szuflada grzejna na ptyny. Wymiary: 600x600x850 mm — szt. 1

« Szafka stojaca jedno skrzydtowa pod lodowke + lodéwka. Wymiary: 675x600x850 mm — szt. 1

« Szafka stojaca dwu skrzydiowa z p6tka . Wymiary: 850x600x850 mm — szt. 1

 Blat na szafki stojace. Blat wyposazony w komore fi 370 +/- 30 mm oraz komore kwadratowg 400*400 mm. Otwory pod bateri¢|
sztorcowg . Blat ptaski z fartuchem. Wymiar dostosowany do wneki 3345*600 mm.

« Bateria sztorcowa na fotokomdrke - szt. 1

« Bateria sztorcowa - szt. 1

« Szafka wiszaca jednoskrzydiowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 600x370x600 mm — szt. 3

« Szafka wiszaca jednoskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 675x370x600 mm — szt. 1

« Szafka wiszaca dwuskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 850x370x600 mm — szt. 1

« Blenda uzupetniajaca do sufitu podwieszanego - 1 kpl

« OSwietlenie pod szafkowe — 1 kpl.

Fronty RAL

Podajnik do recznikéw papierowych stalowy matowy.

Podajnik do wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Zawiera 6 szczotek

na iczki - z t ywa. Na jeden kartonik

ptynu y j lub mydta wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), fokciowy

Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi otwierane skrzydtowo. Drzwi peine
(zbudowane z podwdjnej Scianki wypetnione plastrem miodu). Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C.
Podstawa szafy na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafy). Wewnatrz|
szafy znajduje sie pie¢ potek czyli szes¢ przestrzenl Potki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Szafa z w zamek. bezpieczne. Fronty malowane proszkowo. Zamek

Szafka dwudrzwiowa, nadstawka wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki otwierane|
skrzydtowo. Drzwi petne (zbudowane z podwdjnej $cianki wypetnione plastrem miodu). Drzwi wyposazone w gumowa,
uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Pétka regulowana. Wszystkie krawedzie zaokralone,
bezpieczne. Fronty malowane proszkowo. Zamek

Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Front szafek malowany proszkowo na|
dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jondw srebra o wiasciwoséciach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiajacym
po wyborze oferenta. W sktad zabudowy wchodzi:

« Szafka mobilna jedno skrzydtowa z pdtka z zamkiem. Wymiary: 400x600x700 mm — szt. 2

« Rama noéna ze stalki nierdzewnej. Maskownica z trzech stron ze stali nierdzewnej malowana proszkowo. Blat typu Corian lub
podobny 2800*700 mm Dwie pétki na klawiature.
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Wyposazenie medyczne

Krzesto z owkiem i ietni i, powinno posiada¢ wymiary zawarte w przedziatach:
« Szeroko$¢ oparcia: 430-450 mm
« Wysokos¢ oparcia: 520-540 mm
* Szerokos¢ siedziska: 450-470 mm,
* Gtebokos¢ siedziska: 410-450 mm z regulacjg gtebokosci w zakresie min. 50 mm.
* Wysoko$¢ siedziska w najnizszym potozeniu: 420-440 mm z regulacja wysokosci w zakresie min. 130 mm
* Wysoko$¢ catkowita, liczona do krarica oparcia przy potozeniu siedziska w najnizszym punkcie: 970-990 mm.
« Zagtowek regulowany na wysoko$¢ w zakresie min. 60mm + regulacja kata pochylenia
« Tapicerowana cze$¢ zagtowka o wysokosci 150-170mm
« Szeroko$¢ zagtéwka 240-270mm
« $rednica podstawy: 680-700 mm

Stelaz do workéw foliowych 1201 - pojedynczy, z pokrywa. Wozek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe
tworzywowg (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata) - do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszong noznie. Mozliwos¢
wyboru pokrywy, ktéra po otwarciu zatrzymuje sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczy - klipsy)|
tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z|
materiatu, ktéry nie brudzi podioza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wozek wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304). Stelaza z pokrywa wolnoopadajaca.

Stojak do ptynéw i j Stojak z w cztery wywinigte haczyki dla pojemnikow z ptynami infuzyjnymi.
Wysokos¢ stojaka regulowana recznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa piecioramienna, wyposazona w 5 kotek fi 50 mm (w|
tym 3 kotka z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktry nie brudzi podtoza. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne
obcigzenie - 8 kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Sala pooperacyjna 2 stanowiskowa

Kolumna medyczna

KM 01 do Sali poop! yinej
Parawan teleskopowy R o
y z zastong i uchwy na ysiegnik zlozony z rurek wykonanych ze stali nierdzewnej|
MM 18 w gatunku 1.4301 (304), mocowany do $ciany. Kolor zastony — melen medyczna lub inny. Zasbna o wymiarach 2000x1500
mm. Wysiegnik zakoriczony uchwytem na dwie kroplowki. k
Woézek ratowniczy z czterema i i blatem z boku ze stali nej w|
gatunku OH18N9 z i Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzedzie (jedna szuflada pod drugg).
Wysokos¢ uzytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociggowych. Wézek wyposazony jest w nadstawke|
z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzedzie 6 pojemnikéw, w drugim rzedzie - 5 pojemnikéw), stojak do infuzji ze|
stali kwasoodpormej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wézka, tacke (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte
igly o pojemnosci 0,71 z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) na odpadki o pojemnosci 7|
- umieszczone z prawej strony wézka. Z lewej strony wozka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Akcesoria
zawieszane na relingach bocznych. Wyrdb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z tworzywa, ktore nie brudzi|
podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wézek wyposazony w raczke do prowadzenia umieszczong z frontu wézka.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Krawedzie korpusu pionowe i blatu wézka zaokraglone min. r 14 mm. Blat|
wysuwany z prawej strony. Wymiary blatu: 650x600 mm. Fronty wdzka malowane proszkowo RAL
WyKonana W Cafosci ze Stail SFTE] gatunek 1.43U1 ( 3U4). FTONt Szarek P ia
dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jondw srebra o wiasciwosciach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z iajgcym|
po wyborze oferenta. W sktad zabudowy wchodzi:
« Szafka stojaca jedno skrzydtowa z potkg. Wymiary: 500x600x850 mm — szt. 1
« Szafka stojaca jedno skrzydtowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 500x600x850 mm — szt. 2
« Szafka stojaca jedno skrzydtowa pod lodowke + lodéwka. Wymiary: 675x600x850 mm — szt. 1
 Blat na szafki stojace. Blat ptaski z fartuchem. Blat z komorg 400*400 mm i fi 380 mm +/-30 mm. Wymiar dostosowany do|
wneki 2255*%600 mm.
Bateria sztorcowa
Bateria sztorcowa na fotokomdrke
« Szafka wiszaca jednoskrzydiowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 500x370x600 mm — szt. 3
« Szafka wiszaca jednoskrzydiowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 675x370x600 mm — szt. 1
. Blenda uzupe{nla}qca do sufitu podwieszanego - 1 kpl
ot it
Al Podajnik recznikéw papierowych Poda;mk do recznikéw papierowych stalowy matowy.
A2 Podajnik szczotek Podajnik do szczotek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Zawiera 6 szczotek
na iczki - z t ywa. Na jeden kartonik
A4 Podajnik mydta i ptynéw D ik ptynu y ji lub mydta wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), tokciowy

Szafa na leki

Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkio w
drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydtowo. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt
typu C. Podstawa szafy na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢ wypoziomowania szafy).
Wewnatrz szafy znajduje sie pie¢ potek czyli sze$¢ przestrzeni. POtki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304). Szafa wyposazona w zamek. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Front malowany proszkowo RAL.

Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Front szafek malowany proszkowo na
dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jondw srebra o wiasciwosciach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiajacym
po wyborze oferenta. W sktad zabudowy wchodzi:

« Szafka mobilna jedno skrzydtowa z potka z zamkiem. Wymiary: 400x600x700 mm — szt. 1

« Rama no$na ze stalki nierdzewnej. Maskownica z trzech stron ze stali nierdzewnej malowana proszkowo. Blat typu Corian lub
podobny 1400*700 mm poétka na klawiature.

Krzesto z dwkiem i ietni i, powinno posiada¢ wymiary zawarte w przedziatach:
« Szeroko$¢ oparcia: 430-450 mm
« Wysoko$¢ oparcia: 520-540 mm
* Szerokos¢ siedziska: 450-470 mm,
 Gleboko$¢ siedziska: 410-450 mm z regulacja gtebokosci w zakresie min. 50 mm.
« Wysokos$¢ siedziska w najnizszym potozeniu: 420-440 mm z regulacjg wysokosci w zakresie min. 130 mm
« Wysoko$¢ catkowita, liczona do krarica oparcia przy potozeniu siedziska w najnizszym punkcie: 970-990 mm.
« Zagtowek regulowany na wysoko$¢ w zakresie min. 60mm + regulacja kata pochylenia
« Tapicerowana cze$¢ zagtéwka o wysokosci 150-170mm
« Szeroko$¢ zagtowka 240-270mm
« Srednica podstawy: 680-700 mm

Stelaz do workéw foliowych 1201 - pojedynczy, z pokrywa. Wozek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe
tworzywowgq (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata) - do wyboru przez - 13 noznie. Mozli
wyboru pokrywy, ktdéra po otwarciu zatrzymuje sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczy - klipsy|
tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z|
materiatu, ktéry nie brudzi podfoza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wozek wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304). Stelaza z pokrywa wolnoopadajaca.

Stojak do plynéw i j Stojak z w cztery wywiniete haczyki dla pojemnikow z ptynami infuzyjnymi.
Wysokos¢ stojaka regulowana recznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa piecioramienna, wyposazona w 5 kdtek fi 50 mm (w|
tym 3 kotka z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne
obcigzenie - 8 kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
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