‘Wyposazenie socjalne I

Zestawienie wyp zenia dla p en bloku operacyjnego
Symbol karty
NR POM. opisu Nazwa ilosci OPIS SKROCONY WYMIARY
technicznego -
szczegétowy

WC Personelu

Umywalka ceramiczna

Umywalka ceramiczna biata z bateria sztorcowa

Zestaw y We

Zestaw podtynkowy WC

A4

Podajnik mydta i plynéw

Dozownik plynu dezynfekcvinego lub mydta wykonany ze stali nierdzewnei w gatunku 1.4301 (304), tokciowy

Al

Podajnik recznikéw papierowych

N [N [

Podajnik do recznikéw papierowych stalowy matowy.

500ml
500szt.

Szczotka We

Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do $ciany,

tuba z przykrywka, stal matowauchwyt przykrecany do ciany
wykonana ze stali nierdzewnej matowej

wyjmowany wkiad z tworzywa sztuczneqo utatwia czyszczenie

Podajnik papieru toaletowego

Pojemnik na papier toaletowy sr. papieru do 19 cm STAL MATOWA, dostosowany do papieru o maksymalnej $rednicy 19 cm,
okienko do kontroli ilosci papieru, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnig
urzadzenia, taczenia bokow spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, obudowa i tylna $cianka wykonana ze stali nierdzewnej

Lustro

Lustro min. 600*600 mm

Kosz metalowy

Kosz p §¢ 20l, stal Wysoko$¢ 450 mm, wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa, powierzchnia
kosza odporna na odciski palcow, wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patakiem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, ukryty|
mechanizm podnoszenia pokrywy

Szatnia brudna M

24

Metalowa szafka szatniowa. Szafa ubraniowa z jedng komorg o szerokosci 300 mm.

Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm (specjalny profil wzmacniajacy konstrukcje daje parametry sztywnosci
zblizone do grubosci blachy 0,6-0,8 mm). Drzwi szafy posiadaj zastrzezong znakiem prz: towym perforacja. Nad przedziatem
ubraniowym znajduje sie potka o wysokosci 300 mm.

Wyposazenie standardowe:

- plastikowy drazek,

- wieszaki ubraniowe,

- haczyk na recznik,

- lusterko,

- samoprzylepny, plastikowy wizytownik,

- zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie.

Stabilna tawka wolnostojaca. Stopki z regulacjg poziomu. Siedzisko wykonane z zaokraglonego na koficach i wygtadzonego
twardego drewna
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Stelaz do workow foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywa. Wodzek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe|
tworzywowa (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata) - do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszong noznie. Mozliwo$c|
wyboru pokrywy, ktdra po otwarciu zatrzymuje sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczy - Klipsy|

! tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z| 400x510x710
materiatu, ktory nie brudzi podioza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wozek wykonany ze stali nierdzewnej w|
gatunku 1.4301 (304). Stelaza z pokrywa wolnoopadajaca.
3 Wieszak ze stali nierdzewnej .
2.04 Szatnia brudna D
Metalowa szafka szatniowa. Szafa ubraniowa z jedng komorg o szerokosci 300 mm.
Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm (specjalny profil wzmacniajacy konstrukcje daje parametry sztywnosci
zblizone do grubosci blachy 0,6-0,8 mm). Drzwi szafy posiadajg zastrzezong znakiem przemystowym perforacja. Nad przedziatem
ubraniowym znajduje sig potka o wysokosci 300 mm.
Wyposazenie standardowe:
- plastikowy drazek,
28 y N N
- wieszaki ubraniowe,
- haczyk na recznik,
- lusterko,
- samoprzylepny, plastikowy wizytownik,
- zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie.
Stabilna tawka wolnostojaca. Stopki z regulacjg poziomu. Siedzisko wykonane z zaokraglonego na koricach i wygtadzonego
2 twardego drewna
Stelaz do workéw foliowych 601 - pojedynczy, z pokrywa. Wodzek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe
tworzywowga (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata) - do wyboru przez Zamawiajgcego - podnoszong noznie. Mozliwose
i wyboru pokrywy, ktora po otwarciu zatrzymuje sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczy - Klipsy 400x510x710
tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z
materiatu, ktéry nie brudzi podioza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Woézek wykonany ze stali nierdzewnej w|
gatunku 1.4301 (304). Stelaza z pokrywa wolnoopadaijaca.
3 Wieszak ze stali nierdzewnej .
2.11 Szatnia czysta M
Regat listwowy nascienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat tworza dwie listwy (z profili
3 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na $cianie. W wyposazeniu: wieszak na obuwie mm- 5 szt. wykonany ze stali H=1800
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wieszak z haczykami (fi 4 i fi 5mm) na 6 par obuwia chirurgicznego. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.
Regat Regal magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi
na state. Odlegtos¢ miedzy pétkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na nézkach o
MM 05 2 ‘o N S e N s N - 800x500x2000
wysokosci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Nosnos¢ regatu - 100kg
2.07 Szatnia czysta D
Regat listwowy nascienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat tworza dwie listwy (z profili
3 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na $cianie. W wyposazeniu: wieszak na obuwie mm- 5 szt. wykonany ze stali H=1800
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wieszak z haczykami (fi 4 i fi 5mm) na 6 par obuwia chirurgicznego. Wszystkie krawedzie|
zaokraglone, bezpieczne.
Regat Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi
na state. Odlegtos¢ miedzy pdtkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na ndzkach o
MM 05 2 i y S gy N " . . 800x500x2000
wysokoéci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Noénos¢ regatu - 100kg
2.06 $luza powrotna
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Stelaz do workéw foliowych 1201 - pojedynczy, z pokrywa. Wozek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe|
tworzywowa (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata) - do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszong noznie. Mozliwo$c|
wyboru pokrywy, ktdra po otwarciu zatrzymuje sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczy - Klipsy|

3 tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z| 415x580x1050
materiatu, ktory nie brudzi podioza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wozek wykonany ze stali nierdzewnej w|
gatunku 1.4301 (304). Stelaza z pokrywa wolnoopadaijaca.
2.10 $luza powrotna
Stelaz do workéw foliowych 1201 - pojedynczy, z pokrywa. Wdzek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe|
tworzywowa (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata) - do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszong noznie. Mozliwosc|
3 wyboru pokrywy, ktéra po otwarciu zatrzymuje sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczy - Klipsy 415x580x1050
tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z|
materiatu, ktory nie brudzi podfoza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wézek wykonany ze stali nierdzewnej w|
gatunku 1.4301 (304). Stelaza z pokrywa wolnoopadaiaca.
Pomieszczenie higieniczno
2.09 "
sanitarne M
Umywalka ceramiczna 2 Umywalka ceramiczna biata z bateria sztorcowa
Zestaw podtynkowy WC 1
Kabina ps i 2 Kabina prysznicowa
Pisuar podtynkowy 1 Pisuar podtynkowy
A4 Podajnik mydta i ptynéw 6 Dozownik ptynu dezynfekcyinego lub mydta wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), tokciowy 500ml
Al Podajnik recznikéw papierowych 2 Podainik do recznikéw papierowych stalowy matowy. 500szt.
Szczotka We Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do Sciany,
1 tuba z przykrywka, stal matowauchwyt przykrecany do Sciany
wykonana ze stali nierdzewnej matowej
wyjmowany wkiad z tworzywa sztuczneqo utatwia czyszczenie
Podajnik papieru toaletowego Pojemnik na papier toaletowy $r. papieru do 19 cm STAL MATOWA, dostosowany do papieru o maksymalnej $rednicy 19 cm,
1 okienko do kontroli ilosci papieru, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnig
urzadzenia, faczenia bokéw spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, obudowa i tylna $cianka wykonana ze stali nierdzewnej
Lustro 2 Lustro min. 600*600 mm
3 Wieszak ze stali nierdzewnej .
Kosz metalowy Kosz j §¢ 20l, stal Wysokos¢ 450 mm, wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa, powierzchnia
2 kosza odporna na odciski palcow, wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patakiem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, ukryty|
mechanizm podnoszenia pokrywy
Pomieszczenie higieniczno
2.09 o
sanitarne D
Umywalka ceramiczna 2 Umywalka ceramiczna biata z bateria sztorcowa
Zestaw podtynkowy WC 1 Zestaw podtynkowy wc
Kabina prysznicowa 2 Kabina prysznicowa
A4 Podajnik mydta i ptynéw 6 Dozownik ptynu dezynfekcyinego lub mydta wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), tokciowy 500ml
Al Podajnik recznikéw papierowych 2 Podainik do recznikéw papierowych stalowy matowy. 500szt.
Szczotka We Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do Sciany,
i tuba z przykrywka, stal matowauchwyt przykrecany do sciany
wykonana ze stali nierdzewnej matowej
wyimowany wkiad z tworzywa sztuczneqgo utatwia czyszczenie
Podajnik papieru toaletowego Pojemnik na papier toaletowy $r. papieru do 19 cm STAL MATOWA, dostosowany do papieru o maksymalnej $rednicy 19 cm,
1 okienko do kontroli iloéci papieru, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnig
urzadzenia, faczenia bokéw spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, obudowa i tylna Scianka wykonana ze stali nierdzewnej
Lustro 2 Lustro min. 600*600 mm
3 Wieszak ze stali nierdzewnej .
Kosz metalowy Kosz j §¢ 20I, stal Wysokos¢ 450 mm, wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa, powierzchnia
2 kosza odporna na odciski palcow, wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patakiem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, ukryty|
mechanizm podnoszenia pokrywy
2.12 P

Sofa 2 osobowa rozktadana typ: amerykanka. Powierzchnia spania po roztozeniu: min. 112 x 195 cm. Model fotela z|
podtokietnikami. Pojemnik na posciel. Tapicerka tatwo zmywalna i odporna na $rodki do dezynfekcji

Biurko wykonane z plyty obustronnie laminowanej o Klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS|
gruboéci 2 mm, w kolorze akcentujacym innym niz blat stotu. Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo w kolorze podstawy.
Rama wykonana z profilu zamknietego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu
na catym jego obrysie, w odlegtosci 30-40 mm od krarca blatu. Rama nie spawana. Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane|
proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamknigtych, o przekroju zawartym w zakresie 50 mm, z|
zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa. Nogi powinny posiada¢ stopki pozwalajace na regulacje poziomu nie mniejszg niz|
15mm. Nogi powinny by¢ montowane do ramy dzieki tréjkatnym tgcznikom metalowym, odlewanym, ktore umozliwiajg tatwy|
montaz i demontaz biurka nie dopuszcza si¢ montazu nég bezposrednio do blatu

Kontener wykonany z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy muszg by¢|
wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gorny wykonany z piyty grubosci min. 25 mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w
nafrezowane boki kontenera. Kontener powinien posiada¢ piérnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wktadach plastikowych
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Krzesto obrotowe do biurka. Siedzisko, oparcie i zagtéwek tapicerowane. Oparcie z tylng ostong przechodzaca przez $rodek|
oparcia wykonana z tworzywa w kolorze czarnym. Ostona w postaci ramki z widoczng tkaning tapicerska. Szkielet oparcia
wykonany z tworzywa. Szkielet siedziska ma by¢ wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm. Szkielet|
siedziska i oparcia obtozony pianka wylewana. Mechanizm synchroniczny umozliwiajacy blokade oparcia w min. 5 pozycjach.
Oparcie odchylajace sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kat pochylenia oparcia min. 33 stopnie. Regulacje sity oporu
oparcia za pomoca pokretta umieszczonego po prawej stronie siedziska. Oparcie regulowane na wysoko$¢ w zakresie min. 60 mm.
Podtokietniki regulowane na wysoko$¢ w zakresie min. 80 mm. Podtokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Podstawa wykonana
z poliamidu w czarnym. Kétka o rednicy fi 65-70 mm do twardych powierzchni.

Szafa aktowa z i i i 0 wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, gteboko$¢ 440 mm, wysoko$¢ 1810~
1890mm. Szafa wykonana z ph/ty W|orowe] obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor|
plyty. Korpus, front i top wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej|
samej grubosci ptyty. Top i korpus ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementéw szafy.

Krzesto. Rama stalowa chromowana, wykonana z rury fi 18-20 mm. Oparcie i siedzisko wykonane z polipropylenu. Oparcie]
rastrowane z otworami wentylacyjnymi. Oparcie i siedzisko zblizone ksztattem do prostokata z zaokraglonymi brzegami. Oparcie z|
siedziskiem potgczone minimum w dwdch punktach. Rama krzesta zakryta od spodu ostong tworzywowa, mocowang do siedziska

Stolik kawowy. Blat wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-28 mm, oklejonej
obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. Noga montowana do blatu na min. 4 ramionach za pomocg wkretow.

Noga mocowana do podstawy stotu za pomoca min. trzech érub. Noga wykonana z profilu o przekroju w zakresie 75-85 mm z|
zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa. Podstawa dolna powinna by¢ wykonana ze stalowej blachy o grubosci 7-12mm.

Stopki z tworzywa sztucznego

Szafa aktowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, gteboko$¢ 440 mm — 460 mm, wysokos¢ 765
mm. Szafa wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty..
Korpus, front i top wykonane z plyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej samej|
grubosci ptyty. Top i korpus maja by¢ ze soba skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementéw szafy.

Kosz ji $¢ 20l, stal Wysoko$¢ 450 mm, wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa, powierzchnia
kosza odporna na odciski palcow, wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patakiem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, ukryty|
mechanizm podnoszenia pokrywy

Czajnik elektryczny. Wykonanie: stal szlachetna. Pojemnosc 1,7 |. Plaska grzatka ptytowa

Lustro min. 600*600 mm

Pomieszczenie instrumentariuszek

Fotel wypoczynkowy. Oparcie i siedzisko stanowig jeden monolityczny kubetkowy element o dominujacym okraglym ,
jajowatym ksztatcie. Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning . Nie posiada plastikowych maskownic. Siedzisko i oparcie
wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki o wiasciwosciach trudnopalnych. Siedzisko posiada dodatkowa
poduche wykonang z wtryskowej pianki tapicerowang tkaning od spodu zamykang na zamek btyskawiczny

Poducha siedziska mocowana do wnetrza fotela na rzepy.

Fotel 1 osobowy rozktadany. Powierzchnia spania po roztozeniu min: 80 x 195 cm. Model fotela z podtokietnikami. Pojemnik|
na posciel. Tapicerka tatwo zmywalna i odporna na $rodki do dezynfekcji.

Biurko wykonane z plyty obustronnie laminowanej o Klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS|
grubosci 2 mm, w kolorze akcentujacym innym niz blat stotu. Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo w kolorze podstawy.
Rama wykonana z profilu zamknietego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu
na catym jego obrysie, w odlegtosci 30-40 mm od kranca blatu. Rama nie spawana. Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane|
proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamknigtych, o przekroju zawartym w zakresie 50 mm, z|
zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa. Nogi powinny posiada¢ stopki pozwalajace na regulacje poziomu nie mniejsza niz|
15mm. Nogi powinny byé montowane do ramy dzieki tréjkatnym tacznikom metalowym, odlewanym, ktére umozliwiaja fatwy|
montaz i demontaz biurka nie dopuszcza sie¢ montazu ndg bezposrednio do blatu

Kontener wykonany z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznoéci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z ptyty gruboéci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy musza by¢|
wykonane z tej samej grubosci plyty. Wieniec gérny wykonany z piyty grubosci min. 25 mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w|
nafrezowane boki kontenera. Kontener powinien posiada¢ piérnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wktadach plastikowych

Krzesto obrotowe do biurka. Siedzisko, oparcie i zagtéwek tapicerowane. Oparcie z tylng ostong przechodzaca przez $rodek
oparcia wykonana z tworzywa w kolorze czarnym. Ostona w postaci ramki z widoczng tkaning tapicerska. Szkielet oparcia
wykonany z tworzywa. Szkielet siedziska ma by¢ wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm. Szkielet|
siedziska i oparcia obtozony pianka wylewana. Mechanizm synchroniczny umozliwiajacy blokade oparcia w min. 5 pozycjach.
Oparcie odchylajace sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kat pochylenia oparcia min. 33 stopnie. Regulacje sity oporu
oparcia za pomoca pokretta umieszczonego po prawej stronie siedziska. Oparcie regulowane na wysoko$¢ w zakresie min. 60 mm..
Podtokietniki regulowane na wysoko$¢ w zakresie min. 80 mm. Podtokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Podstawa wykonana
z poliamidu w czarnym. Kétka o $rednicy fi 65-70 mm do twardych powierzchni.
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Szafa aktowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, gteboko$¢ 440 mm — 460 mm, wysoko$¢ 765
mm. Szafa wykonana z plyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty..
Korpus, front i top wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej samej|
grubosci piyty. Top i korpus maja by¢ ze soba skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementow szafy.

Czajnik elektryczny. Wykonanie: stal szlachetna. Pojemnos¢ 1,7 |. Plaska grzatka ptytowa

Kosz metalowy

Kosz p j $¢ 20l, stal Wysoko$¢ 450 mm, wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa, powierzchnia
kosza odporna na odciski palcow, wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patakiem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, ukryty|
mechanizm podnoszenia pokrywy

Umywalka ceramiczna

Umywalka ceramiczna biata z bateria sztorcowa

Podajnik mydta i plynéw

Dozownik ptynu dezynfekcvinego lub mydta wykonany ze stali nierdzewnei w gatunku 1.4301 (304), tokciowy

Lustro

500ml

Lustro min. 600*600 mm

Pe

Kosz metalowy

Kosz ji $¢ 20l, stal Wysoko$¢ 450 mm, wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa, powierzchnia
kosza odporna na odciski palcow, wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patakiem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, ukryty]
mechanizm podnoszenia pokrywy

Czajnik elektryczny. Wykonanie: stal szlachetna. Pojemnos¢ 1,7 |. Ptaska grzatka plytowa

Biurko wykonane z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS|
gruboéci 2 mm, w kolorze akcentujacym innym niz blat stotu. Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo w kolorze podstawy.
Rama wykonana z profilu zamknigtego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu
na catym jego obrysie, w odlegtosci 30-40 mm od kranca blatu. Rama nie spawana. Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane]
proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamknigtych, o przekroju zawartym w zakresie 50 mm, z|
zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa. Nogi powinny posiada¢ stopki pozwalajace na regulacje poziomu nie mniejszg niz|
15mm. Nogi powinny by¢ montowane do ramy dzieki tréjkatnym tgcznikom metalowym, odlewanym, ktére umozliwiajg fatwy|
montaz i demontaz biurka nie dopuszcza sie montazu ndg bezposrednio do blatu

Kontener wykonany z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznoéci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z ptyty gruboéci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy musza by¢|
wykonane z tej samej grubosci piyty. Wieniec gérny wykonany z piyty grubosci min. 25 mm. Plecy muszg byé wpuszczane w|
nafrezowane boki kontenera. Kontener powinien posiada¢ piérnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wktadach plastikowych

Krzesto obrotowe do biurka. Siedzisko, oparcie i zagtéwek tapicerowane. Oparcie z tylng ostong przechodzaca przez $rodek|
oparcia wykonana z tworzywa w kolorze czarnym. Ostona w postaci ramki z widoczng tkaning tapicerska. Szkielet oparcia
wykonany z tworzywa. Szkielet siedziska ma by¢ wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm. Szkielet|
siedziska i oparcia obtozony pianka wylewana. Mechanizm synchroniczny umozliwiajacy blokade oparcia w min. 5 pozycjach.
Oparcie odchylajace sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kat pochylenia oparcia min. 33 stopnie. Regulacje sity oporu
oparcia za pomoca pokretta umieszczonego po prawej stronie siedziska. Oparcie regulowane na wysoko$¢ w zakresie min. 60 mm.
Podtokietniki regulowane na wysoko$¢ w zakresie min. 80 mm. Podtokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Podstawa wykonana
z poliamidu w czarnym. Kétka o $rednicy fi 65-70 mm do twardych powierzchni.

Krzesto. Rama stalowa chromowana, wykonana z rury fi 18-20 mm. Oparcie i siedzisko wykonane z polipropylenu. Oparcie]
rastrowane z otworami wentylacyjnymi. Oparcie i siedzisko zblizone ksztattem do prostokata z zaokraglonymi brzegami. Oparcie z|
siedziskiem potgczone minimum w dwdch punktach. Rama krzesta zakryta od spodu ostong tworzywowa, mocowang do siedziska

Szafa aktowa z iami ply ymi i 0 wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, gteboko$¢ 440 mm, wysoko$¢ 1810-|
1890mm. Szafa wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor|
plyty. Korpus, front i top wykonane z plyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej|
samej grubosci piyty. Top i korpus ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementdw szafy.

Umywalka ceramiczna

Umywalka ceramiczna biata z bateria sztorcowa

A4

Podajnik mydta i plynow

Dozownik ptynu dezynfekcyinego lub mydta wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), tokciowy

Lustro

500ml

Lustro min. 600*600 mm

ogow

Fotel 1 osobowy rozktadany. Powierzchnia spania po roztozeniu min: 80 x 195 cm. Model fotela z podtokietnikami. Pojemnik|
na posciel. Tapicerka tatwo zmywalna i odporna na $rodki do dezynfekcji.

Biurko wykonane z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS|
grubosci 2 mm, w kolorze akcentujacym innym niz blat stotu. Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo w kolorze podstawy.
Rama wykonana z profilu zamknigtego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu
na catym jego obrysie, w odlegtosci 30-40 mm od kranca blatu. Rama nie spawana. Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane|
proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamknigtych, o przekroju zawartym w zakresie 50 mm, z|
zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa. Nogi powinny posiada¢ stopki pozwalajace na regulacje poziomu nie mniejszg niz|
15mm. Nogi powinny byé montowane do ramy dzieki tréjkatnym tgcznikom metalowym, odlewanym, ktére umozliwiaja fatwy|
montaz i demontaz biurka nie dopuszcza sie¢ montazu ndg bezposrednio do blatu
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Kontener wykonany z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznoéci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z ptyty gruboéci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy musza by¢|
wykonane z tej samej grubosci plyty. Wieniec gérny wykonany z piyty grubosci min. 25 mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w|
nafrezowane boki kontenera. Kontener powinien posiada¢ piérnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wktadach plastikowych

Krzesto obrotowe do biurka. Siedzisko, oparcie i zagtéwek tapicerowane. Oparcie z tylng ostong przechodzaca przez $rodek
oparcia wykonana z tworzywa w kolorze czarnym. Ostona w postaci ramki z widoczng tkaning tapicerska. Szkielet oparcia
wykonany z tworzywa. Szkielet siedziska ma by¢ wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm. Szkielet|
siedziska i oparcia obtozony pianka wylewana. Mechanizm synchroniczny umozliwiajacy blokade oparcia w min. 5 pozycjach.
Oparcie odchylajace sig synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kat pochylenia oparcia min. 33 stopnie. Regulacje sity oporu
oparcia za pomocg pokretta umieszczonego po prawej stronie siedziska. Oparcie regulowane na wysoko$¢ w zakresie min. 60 mm.
Podtokietniki regulowane na wysoko$¢ w zakresie min. 80 mm. Podtokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Podstawa wykonana
z poliamidu w czarnym. Kétka o $rednicy fi 65-70 mm do twardych powierzchni.

Szafa aktowa z iami ply ymi i 0 wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, gteboko$¢ 440 mm, wysokos$¢ 1810-|
1890mm. Szafa wykonana z plyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor|
plyty. Korpus, front i top wykonane z plyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej|
samej grubosci piyty. Top i korpus ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementdw szafy.

Stolik kawowy. Blat wykonany z piyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-28 mm, oklejonej
obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. Noga montowana do blatu na min. 4 ramionach za pomoca wkretow.

Noga mocowana do podstawy stotu za pomoca min. trzech $rub. Noga wykonana z profilu o przekroju w zakresie 75-85 mm 2|
zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa. Podstawa dolna powinna by¢ wykonana ze stalowej blachy o grubosci 7-12mm.

Stopki z tworzywa sztucznego

Szafa aktowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, gteboko$¢ 440 mm — 460 mm, wysokos¢ 765
mm. Szafa wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty..
Korpus, front i top wykonane z plyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej samej|
grubosci ptyty. Top i korpus maja by¢ ze soba skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementéw szafy.

Kosz metalowy

Kosz p j §¢ 20l, stal Wysoko$¢ 450 mm, wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa, powierzchnia
kosza odporna na odciski palcow, wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patakiem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, ukryty|
mechanizm podnoszenia pokrywy

Czajnik elektryczny. Wykonanie: stal szlachetna. Pojemnosc 1,7 |. Plaska grzatka ptytowa

Umywalka ceramiczna

Umywalka ceramiczna biata z bateria sztorcowa

A4

Podajnik mydta i plynow

Dozownik ptynu dezynfekcyinego lub mydta wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), tokciowy

500ml

Lustro min. 600*600 mm

Lustro
i ie socjalne

Sto6t do pomieszczenia socjalnego wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm,
oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze akcentujgcym innym niz blat stotu. Stelaz stotu metalowy, malowany|
proszkowo w kolorze podstawy. Rama wykonana z profilu zamknigtego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x25 mm,
mocowana fabrycznie do blatu na catym jego obrysie, w odlegtoéci 30-40 mm od krarica blatu. Rama nie spawana.

Krzesto. Rama stalowa chromowana, wykonana z rury fi 18-20 mm. Oparcie i siedzisko wykonane z polipropylenu. Oparcie]
rastrowane z otworami wentylacyjnymi. Oparcie i siedzisko zblizone ksztattem do prostokata z zaokraglonymi brzegami. Oparcie z|
siedziskiem potgczone minimum w dwdch punktach. Rama krzesta zakryta od spodu ostong tworzywowa, mocowang do siedziska

Szafa typu Lockers

Szafa z schowkami. Wieniec géry i dolny wykonany z plyty melaminowanej gr. 25 mm, ciana tylnia o gr. 18 mm zawiasy|
Blum 100 stopni. 10 skrytek, zamykanych na zamek cylindryczny wykonany z trwatych materiatéw z mozliwoscig szybkiej
wymiany cylindra i uzycia klucza master

Zabudowa meblowa

Ciag szafek kuchennych podblatowych sktada sie z 6 szafek stojacych w tym 1 szt. szafki
pod zlewozmywak, 1 szt. szafki pod umywalke, 1 szt. szafki z 3 szufladami oraz 3 szafek z min.1 pétkg oraz miejsca pod blatem
na lodéwke podblatowa. Szafki wykonane na wymiar, dopasowane do diugosci i szerokosci blatu, wysokos¢ ok. 86 cm. W
zestawie ciag szafek kuchennych wiszacych sktadajacy sie z 7 szafek wiszacych, diugoscia dopasowanych do szafek stojacych.
Wysoko$¢ szafek wiszacych min. 60 cm , szafki z drzwiczkami i 1 pdtka.

Lodéwka podblatowa

Lodéwka. Pojemno$¢ chiodziarki min. 84 I. Pojemno$¢ zamrazalnika min. 13 |. Rozmrazanie w chiodziarce automatyczne.
Wyposazenie min: 3 potki szklane wykonane za szkta bezpiecznego, 3 pétki w drzwiach, 1 szuflada na owoce | warzywa

Czajnik elektryczny. Wykonanie: stal szlachetna. Pojemnos¢ 1,7 |. Plaska grzatka ptytowa

Ekspres do kawy

Automatyczny ekspres do kawy. Cisnienie min 15 baréw. Moc min. 1450 W. Spienianie mleka

Kuchenka mikrofalowa

Kuchenka mikrofalowa o poj. Min 22 |. Sterowanie elektroniczne. Moc mikrofal min 900. Moc grila min 1000

Kosz metalowy

Kosz ji $¢ 20l, stal Wysoko$¢ 450 mm, wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa, powierzchnia
kosza odporna na odciski palcow, wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patakiem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, ukryty]
mechanizm podnoszenia pokrywy

A4

Podajnik mydta i plynow

Dozownik ptynu dezynfekcyinego lub mydta wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), tokciowy

Lustro

500ml

Lustro min. 600*600 mm
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Wyposazenie socjalne IT

Pomieszczenie chirurgéw

Biurko 100 cm

Biurko wykonane z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS|
gruboéci 2 mm, w kolorze akcentujacym innym niz blat stotu. Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo w kolorze podstawy.
Rama wykonana z profilu zamknietego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu
na calym jego obrysie, w odlegtoéci 30-40 mm od krarica blatu. Rama nie spawana. Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane
proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamknigtych, o przekroju zawartym w zakresie 50 mm, z|
zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa. Nogi powinny posiada¢ stopki pozwalajace na regulacje poziomu nie mniejszg niz|
15mm. Nogi powinny by¢ montowane do ramy dzieki tréjkatnym tgcznikom metalowym, odlewanym, ktére umozliwiajg fatwy|
montaz i demontaz biurka nie dopuszcza sie montazu ndg bezposrednio do blatu

Kontener wykonany z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznoéci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z ptyty gruboéci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy musza by¢|
wykonane z tej samej grubosci piyty. Wieniec gorny wykonany z piyty grubosci min. 25 mm. Plecy muszg byé wpuszczane w|
nafrezowane boki kontenera. Kontener powinien posiada¢ piérnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wktadach plastikowych

Krzesto obrotowe do biurka. Siedzisko, oparcie i zagtéwek tapicerowane. Oparcie z tylng ostong przechodzaca przez $rodek|
oparcia wykonang z tworzywa w kolorze czarnym. Ostona w postaci ramki z widoczng tkaning tapicerska. Szkielet oparcia
wykonany z tworzywa. Szkielet siedziska ma by¢ wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm. Szkielet|
siedziska i oparcia obtozony pianka wylewana. Mechanizm synchroniczny umozliwiajacy blokade oparcia w min. 5 pozycjach.
Oparcie odchylajace sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kat pochylenia oparcia min. 33 stopnie. Regulacje sity oporu
oparcia za pomoca pokretta umieszczonego po prawej stronie siedziska. Oparcie regulowane na wysoko$¢ w zakresie min. 60 mm.
Podtokietniki regulowane na wysoko$¢ w zakresie min. 80 mm. Podtokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Podstawa wykonana
z poliamidu w czarnym. Kétka o $rednicy fi 65-70 mm do twardych powierzchni.

Czajnik elektryczny. Wykonanie: stal szlachetna. Pojemnos¢ 1,7 |. Plaska grzatka ptytowa

Kosz metalowy

Kosz p j $¢ 20l, stal Wysoko$¢ 450 mm, wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa, powierzchnia
kosza odporna na odciski palcow, wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patakiem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, ukryty|
mechanizm podnoszenia pokrywy

Umywalka ceramiczna

Umywalka ceramiczna biata z bateria sztorcowa

A4

Podajnik mydta i plynow

Dozownik ptynu dezynfekcyinego lub mydta wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), tokciowy

Lustro

500ml

Lustro min. 600*600 mm

Fotel wypoczynkowy. Oparcie i siedzisko stanowig jeden monolityczny kubetkowy element o dominujacym okraglym ,
jajowatym ksztatcie. Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning . Nie posiada plastikowych maskownic. Siedzisko i oparcie|
wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki o wiasciwosciach trudnopalnych. Siedzisko posiada dodatkowg
poduche wykonang z wtryskowej pianki tapicerowang tkaning od spodu zamykang na zamek btyskawiczny

Poducha siedziska mocowana do wnetrza fotela na rzepy.

Stolik kawowy. Blat wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-28 mm, oklejonej
obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. Noga montowana do blatu na min. 4 ramionach za pomoca wkretow.

Noga mocowana do podstawy stotu za pomocg min. trzech $rub. Noga wykonana z profilu o przekroju w zakresie 75-85 mm z|
zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa. Podstawa dolna powinna by¢ wykonana ze stalowej blachy o grubosci 7-12mm.

Stopki z tworzywa sztucznego

Szafa aktowa z iami ply ymi i 0 wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, gteboko$¢ 440 mm, wysoko$¢ 1810-|
1890mm. Szafa wykonana z plyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor|
plyty. Korpus, front i top wykonane z plyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej|
samej grubosci piyty. Top i korpus ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementdw szafy.

Pomieszczenie anestezjologéw

Kosz metalowy

Kosz j §¢ 20l, stal Wysokos¢ 450 mm, wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa, powierzchnia
kosza odporna na odciski palcow, wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patakiem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, ukryty|
mechanizm podnoszenia pokrywy

Umywalka ceramiczna

Umywalka ceramiczna biata z bateria sztorcowa

A4

Podajnik mydta i plynéw

Dozownik ptynu dezynfekcyinego lub mydta wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), tokciowy

Lustro

500ml

Lustro min. 600*600 mm

Biurko wykonane z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS|
grubosci 2 mm, w kolorze akcentujacym innym niz blat stotu. Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo w kolorze podstawy.
Rama wykonana z profilu zamknigtego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu
na catym jego obrysie, w odlegtosci 30-40 mm od kranca blatu. Rama nie spawana. Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane|
proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamknigtych, o przekroju zawartym w zakresie 50 mm, z|
zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa. Nogi powinny posiada¢ stopki pozwalajace na regulacje poziomu nie mniejsza niz
15mm. Nogi powinny by¢é montowane do ramy dzieki tréjkatnym facznikom metalowym, odlewanym, ktére umozliwiaja tatwy
montaz i demontaz biurka nie dopuszcza sie¢ montazu ndg bezposrednio do blatu

Kontener wykonany z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznoéci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z ptyty gruboéci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy musza by¢|
wykonane z tej samej grubosci plyty. Wieniec gérny wykonany z piyty grubosci min. 25 mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w|
nafrezowane boki kontenera. Kontener powinien posiada¢ piérnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wktadach plastikowych
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Krzesto obrotowe do biurka. Siedzisko, oparcie i zagtéwek tapicerowane. Oparcie z tylng ostong przechodzaca przez $rodek|
oparcia wykonana z tworzywa w kolorze czarnym. Ostona w postaci ramki z widoczng tkaning tapicerska. Szkielet oparcia
wykonany z tworzywa. Szkielet siedziska ma by¢ wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm. Szkielet|
siedziska i oparcia obtozony pianka wylewana. Mechanizm synchroniczny umozliwiajacy blokade oparcia w min. 5 pozycjach.
Oparcie odchylajace sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kat pochylenia oparcia min. 33 stopnie. Regulacje sity oporu
oparcia za pomoca pokretta umieszczonego po prawej stronie siedziska. Oparcie regulowane na wysoko$¢ w zakresie min. 60 mm.
Podtokietniki regulowane na wysoko$¢ w zakresie min. 80 mm. Podtokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Podstawa wykonana
z poliamidu w czarnym. Kétka o rednicy fi 65-70 mm do twardych powierzchni.

Szafa aktowa z i i i 0 wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, gteboko$¢ 440 mm, wysoko$¢ 1810~
1890mm. Szafa wykonana z ph/ty W|orowe] obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor|
plyty. Korpus, front i top wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej|
samej grubosci ptyty. Top i korpus ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementéw szafy.

Sofa 2 osobowa rozktadana typ: amerykanka. Powierzchnia spania po roztozeniu: min. 112 x 195 cm. Model fotela z|
podtokietnikami. Pojemnik na posciel. Tapicerka tatwo zmywalna i odporna na $rodki do dezynfekcji

Fotel wypoczynkowy. Oparcie i siedzisko stanowig jeden monolityczny kubetkowy element o dominujacym okraglym ,
jajowatym ksztatcie. Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning . Nie posiada plastikowych maskownic. Siedzisko i oparcie|
wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki o wiasciwosciach trudnopalnych. Siedzisko posiada dodatkowa
poduche wykonang z wtryskowej pianki tapicerowang tkaning od spodu zamykang na zamek btyskawiczny

Poducha siedziska mocowana do wnetrza fotela na rzepy.

Stolik kawowy. Blat wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-28 mm, oklejonej
obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. Noga montowana do blatu na min. 4 ramionach za pomoca wkretéw.

Noga mocowana do podstawy stotu za pomocg min. trzech $rub. Noga wykonana z profilu o przekroju w zakresie 75-85 mm z|
zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa. Podstawa dolna powinna by¢ wykonana ze stalowej blachy o grubosci 7-12mm.

Stopki z tworzywa sztucznego

Lodéwka podblatowa

Lodéwka. Pojemnos¢ chiodziarki min. 84 I. Pojemno$¢ zamrazalnika min. 13 |. Rozmrazanie w chiodziarce automatyczne.
Wyposazenie min: 3 potki szklane wykonane za szkfa bezpiecznego, 3 pétki w drzwiach, 1 szuflada na owoce i warzywa

Czajnik elektryczny. Wykonanie: stal szlachetna. Pojemnos¢ 1,7 |. Plaska grzatka ptytowa

Ekspres do kawy

Automatyczny ekspres do kawy. Cisnienie min 15 baréw. Moc min. 1450 W. Spienianie mleka

Kuchenka mikrofalowa

Kuchenka mikrofalowa o poj. Min 22 |. Sterowanie elektroniczne. Moc mikrofal min 900. Moc grila min 1000

Strona 8




