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1.Opis techniczny .
Dokumentacja zawiera:
- czeg$¢ opisowa
- obliczenia
- rysunki
- schematy
do projektu techniczny branzy elektrycznej projektowanej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekéw wraz
z towarzyszacg infrastruktura techniczng w miejscowosci Szczytno dz. Nr 161 obr. 1 Szczytno.

2.Przedmiot opracowania .
Przedmiotowe przedsigwzigcie obejmuje rozbudowe i przebudowg istniejacej oczyszczalni $ciekéw w
Szczytnie z osadnikiem i kratg koszowa — i ciggiem biologicznym.
Opracowywany projekt techniczny powinien uwzglednia¢ etap docelowy, a wigc wlaczenie do rurociagu
tlocznego ktéry bedzie realizowany w terminie pézniejszym.
W zakres opracowania wchodzi
- obwdd rozdzielczy do projektowanych urzadzen infrastruktury oczyszczalni
- zasilenie technologii wyposazenia oczyszczalni SciekOw

3. Podstawa opracowania
- Zlecenie i wytyczne inwestora
- wizja w terenie
- projekt technologiczny branzy sanitarnej
- wytyczne branzy sanitarnej
- aktualne PBUE, normy dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych PN — IEC 60364
- ustawa z dnia 07.08.1994r. Prawo Budowlane ( Dz. Ustaw. Nr 10/95 )

4.Charakterystyka obiektu

Oczyszczalnia $ciekéw w Szczytnie zlokalizowana jest na dziatce nr 161 obrgb 1 Szczytno, gm. Szczytno.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie na rzecz Zamawiajacego — Gminy Miejskiej
Szczytno, zgodnie z dostarczonym programem funkcjonalno-uzytkowym urzadzen rozbudowy i przebudowy istniejacej
oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Szczytno, gmina Szczytno.

Z tytutu eksploatacji oczyszczalni $ciek6w nie wystepuje uciazliwo$¢ dla §rodowiska przyrodniczego lub
ograniczenie uzytkowania dziatek przylegajacych do oczyszczalni.

5. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, uklad pomiarowo — rozliczeniowy

Niniejszy projekt zakresem nie obejmuje przylaczenia budynku do sieci elektroenergetycznej (budowy
przyltacza zasilajacego zlacze pomiarowe).

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia uktad pomiarowy bezposredni, zabezpieczenie przelicznikowe
wylacznik instalacyjny bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) 40A i RBK0O z WTNOO/63A.

6. Obwody rozdzielcze

W zwiazku z planowana rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekdw nalezy wybudowa¢ obwdd rozdzielczy
z projektowanego zlacza kablowo - pomiarowego do gtéwnej szafy sterowniczej zlokalizowanej przy projektowanym
osadniku z kratg koszowa.

Projektowany obwdd rozdzielczy nN przebiega po dzialce 161 do istniejacej i projektowanej infrastruktury
podziemnej oczyszczalni. Trasa obwodu kablowego, wraz z przekrojem pokazano na rys. E-1.

Projektowany obwdd rozdzielczy w miejscach kolizji z infrastruktura podziemng umie$ci¢ w rurach
ochronnych DVK 50mm o dlugo$ciach pokazanych na rysunku E-1.

Kable obwodéw rozdzielczych uklada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m. Ulozenie kabla i badania wykonac
zgodnie z PN-76/E-05125, N SEP-E-004. Wykopy do kabli prowadzi¢ r¢cznie z uwagi na duze skupisko podziemne;j
infrastruktury.

Projektowane obwody rozdzielcze nalezy wprowadzi¢ na zaciski zasilajace zgodnie z kartami
technologicznymi urzadzen.

7. Szafa sterowniczo rozdzielcza
Projektowany obwéd rozdzielczy wykonany kablem YKY 5x16mm’ wprowadzi¢ na zaciski wylacznika
gléwnego umieszczonego w kompletnej szafie sterujacej (HYDRO-Partner) z aparaturg modutows.

8. Wewnetrzna instalacja — nie dotyczy.
Projektowane pompy zatapialne umieszczone w zbiorniku posiadaja w komplecie kabel zasilajacy dane
urzadzenie. Kabel jest odpowiednio dobrany przez producenta pomp do pracy w srodowiskach agresywnych.
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9.0chrona przeciwporazeniowa PN-IEC-60364-4-47.

W zakresie ochrony od porazen nalezy stosowa¢ si¢ do wymagan normy. Jako ochrong przed dotykiem
bezposrednim nalezy:

Wszystkie czgéci czynne powinny posiadaé izolacje o wytrzymato$ci na przebicie w obwodach jednofazowych
co najmniej 500V i tréjfazowych 1000V.

Obudowy tablicy licznikowej z zabezpieczeniami i osprzgtu instalacyjnego powinny posiada¢ stopien ochrony
co najmniej IP2X.

Jako ochron¢ przed dotykiem posrednim nalezy zastosowa¢ samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w
uktadzie TN-S w oparciu o wytaczniki nadmiarowo pradowe jedno i tréjfazowe oraz wylaczniki przeciwporazeniowe
réznicowopradowe o pradzie wylaczania nie wigkszym niz Aly=0,03A.

Skutecznos$¢ takiej ochrony okresla zalezno$¢ Uy = Zg x 1, gdzie

Zs - impedancja petli zwarciowej ,
I, - prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia wyltaczajacego ,
Uy - napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi .
Ponadto nalezy w instalacji wewngtrznej wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze.
Do potaczen wyréwnawczych nalezy wykorzysta¢ metalowe konstrukcje wyposazenie przepompowni. Powstaty w
ten spos6b system zapewni ochrong przed porazeniem pradem oraz potencjatami z elektrycznosci statycznej.

10. Ochrona przetezeniowa PN-IEC-60364-4-43

W instalacji zalicznikowej ochrone przet¢zeniowa stanowia wylaczniki nadmiarowo - pradowe jedno i
tr6jfazowe zabezpieczajace odwody odejSciowe w projektowanej i dostarczanej w caloSci szafie sterowniczej
rozbudowywanej i przebudowywanej oczyszczalni.

11. Ochrona uziemiajaca i ekwipotencjalna

Uziom gléwny obiektu nalezy polaczy¢ z gléwna szyng wyréwnawcza GSW w szafie sterowniczej oraz z
miejscowymi szynami wyréwnawczymi MSW.

Wszystkie metalowe elementy instalacji (dostgpne czeéci przewodzace), powinny by¢ potaczone ze soba
poprzez szyny GSU i LSU, celem stworzenia ekwipotencjalizacji za pomoca bednarki Fe/Zn 25x4mm’,

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ schemat i pomiary instalacji wyréwnawczej dla obiektu.

12. Ochrona przepieciowa

Na podstawie PN — IEC 60364-4-443 ,,Ochrona instalacji i urzadzen elektrycznych w obiektach budowlanych ,,
Z uwagi na zastosowane urzadzenia cyfrowe, dla calego obiektu wymaga si¢ wykonanie ochrony przed przychodzacymi
7 zewnatrz przepigciami fgczeniowymi.

W projektowanej rozdzielni gléwnej zamontowaé ochronniki przeciwprzepigciowe o wysokim stopniu ochrony
(<1,5kV ). Zwraca si¢ uwagg, ze wowczas urzadzenia musza by¢ takze wyposazone w ochronniki koficowe.

13. Préby i pomiary koncowe powykonawcze

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢:

Pomiary rezystancji uziemienia

Pomiary rezystancji izolacji

Ogledziny wszystkich elementéw

Pomiary skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej

Pomiary ciaggto$ci obwodéw

Pomiary pradu i czasu zadzialania zastosowanych wylacznikéw réznicowopradowych, oraz prawidlowosci
przycisku testowego

N

14. Uwagi koncowe
a. Calo$¢ robét wykona¢ zgodnie z BHP, PBUE oraz przepisami normy PN-76/E-05125,
PN-IEC 60364 i PN-IEC 364-4-481
b. Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze
Projektowane urzadzenia podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej, ktéra nalezy zlecic¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
Wszystkie obwody oraz tablice powinny by¢ opisane i oznaczone w sposéb trwaty
Wszystkie wyzej polozone punkty instalacji lub urzadzen, niedostgpne bezposrednio z poziomu posadzki,
ktére wymagaja regularnej obstugi winny by¢ dostgpne poprzez system przejs¢ i podestow.
Wszystkie schody, podesty i przejscia nalezy wyposazy¢ w barierki ochronne spelniajace wymogi przepiséw
BHP.
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Wszelkie zmiany dokonane w projekcie branzy elektrycznej naleiy wczesniej uzgodnié¢ z firmq projektowq ,,PIiSE”
Tomasz Chetstowski, ul. Jana III Sobieskiego 3A/4, 14-100 Ostroda.
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