katecoria oBrektu: XXVI

BUD — MIR Complex

Mirostaw Wozniak

tEGAIJNY, UL. CHABROWA 16, 11-010 BARCZEWO
GSM  +668 384 949

Projektowanie Wykonawstwo Nadzory

e-mail: budmirszczytno@gmail.com

EGZEMPLARZ: 1

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT:
PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY
SIECI KANALIZACJII SANITARNE]

ADRES: Szczytno, ul. Adama Mickiewicza

Dziatka nr: 161

Obreb: 0001 Szczytno

Jednostka ewidencyjna: 281701_1 Miasto Szczytno
INWESTOR: Gmina Miejska Szczytno

Henryka Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
GLOWNY mgr inz. Mateusz Kreis data
PROJEKTANT upr. bud. nr WAM/0036/PWOS/16, 12.2021
PROJEKTANT nr ewid. WAM/IS/0082/16
BRANZY do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
SANITARNEJ w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzern ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
z;%lv%eZAJACY mgr inz. Andrzej Banach data
SANITARNE] upr. bud. nr WAM/0117/P0OQ0S/08, 12.2021

nr ewid. WAM/IS/0027/09

do projektowania bez ograniczeri

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzerni ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

tegajny — grudzien 2021r.




SPIS ZAWARTOSCI - BRANZA SANITARNA

do projektu technicznego
przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

Uprawnienia projektantow

Czesc¢ opisowa — opis techniczny:

1. Podstawa opracowania ........ ..o
2. DanNe OgOINE ...
3. ZaKres OPraCoOWaNIA ...... ..ottt
4. Charakterystyka inwestycji oraz wytyczne wykonania robét ......................
4.1. Dane wyjsciowe do projektowania ..............ooviiiiiiiiiiiii
4.2. Kanaly KanalizaCyjne .........c.cooiiiiiiiii i
4.3. Osadnik z Kratg KOSZOWE ........ceiviuiiiiiiiiiii e
A4, AMMATUA ..o
4.5.  Przepompownia SCIEKOW .........cceiriiiiriiiiiii e,
4.6. Przylgcze WOAOCIGQOWE ........oueiiiiee i
5. RObOty Ziemne ...
5.1 UwWagi 0gOINe ...
5.2. Posadowienie infrastruktury w gruncie................coooiiiiiiiiii.
6. UWagi KONCOWE ... ... e
6.1.  Odbiory i proba SZCzZelNOSCi ........ocviiiiiiiii e
6.2. Uwagi dotyczace robot ziemnych .........cocooiiiiiiiii
6.3.  Skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg podziemng ........................
6.4.  UWagi 0gOINE ... e

Czes$¢ rysunkowa:

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6

Projekt zagospodarowania terenu. 1:500
Profil podtuzny przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej 1:100/200
Profil podtuzny przelewu awaryjnego 1:100/200
Schemat zabudowy przepompowni $ciekow -
Schemat kraty koszowej w studni osadnikowej -
Schemat studni wodomierzowej -

Opinia geotechniczna




OPIS TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

do projektu technicznego
przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora — Gminy Miejskiej Szczytno,
12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, w oparciu o dane wyjsciowe do projektowania:
- Uzgodnienia branzowe,

- Aktualny podktad mapowy w skali 1:500,

- Warunki techniczne przebudowy sieci,

- Inwentaryzacje terenowa,

- Ustawe ,prawo budowlane” i przepisy wykonawcze, obowigzujgce normy i przepisy
budowlane.

2. DANE OGOLNE

Planowa inwestycja, bedgca elementem grupowego systemu odprowadzania $ciekdéw
dla miejscowosci Szczytno, jest przedsiewzieciem majgcym na celu likwidacje rurociggu
grawitacyjnego przebiegajgcego powyzej lustra wody kanatu tgczgcego Jezioro Diugie oraz
Jezioro Domowe Mate w Szczytnie. Likwidacja rurociggu umozliwi swobodne korzystanie z
tej drogi wodnej tgczgcej oba jeziora.

Inwestycja zaktada budowe przepompowni $ciekdéw sanitarnych na dz. nr 161 obreb 1
w Szczytnie wraz z kanatami tgczgcymi i w sposéb wymuszony przettaczanie Sciekow
rurociggiem pod kanatem. W stanie istniejgcym wykonane sg dwa przekroczenia rurowe
kanatu. Projektuje sie ich wykorzystanie jako rurociggu tlocznego oraz rurociggu
przelewowego na wypadek awarii przepompowni.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowej przepompowni sciekow na
kolektorze kanalizacji sanitarnej ks600 wraz z kanatami tgczgcymi przepompownie z siecig,
wykonanie zasilania elektrycznego oraz studni wodomierzowej na zakonczeniu istniejgcego
przytacza wodociggowego.

4. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI ORAZ WYTYCZNE
WYKONANIA ROBOT

4.1. Dane wyjsciowe do projektowania

Zaprojektowano przepompownie na sieci kanalizacji sanitarnej, przy zatozeniu
nastepujgcych danych okreslonych przez PWiK ,AQUA” Sp. z 0.0. w Szczytnie:

e Sredni godzinowy przeptyw $ciekéw 62 mh
 Sredni dobowy przeptyw $ciekéw 1488 m’h
e Maksymalny godzinowy przeptyw sciekow 104 mdh

o Maksymalny godzinowy przeptyw sciekéw 2496 m°h



4.2. Kanaty kanalizacyjne

Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng na odcinku od istniejgcej sieci do przepompowni
nalezy wykonac¢ z rur GRP (zywice poliestrowe), kielichowych z uszczelkg EPDM, tgczonych
za pomocg elementéw systemowych. Minimalna klasa sztywnosci SN 10 kN/m. Trasy
kanatow, rzedne wigczen do studni oraz spadki przedstawione sg na rysunkach. Przewody
ukfada¢ ze spadkami podanymi na rysunku profilu

Sie¢ kanalizacyjng ttoczng wykonac z rur kanalizacyjnych cisnieniowych PE100 SDR
11 (PN16) o srednicy 225mm, tgczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Zmiany kierunkow przewodu ttocznego wykonaé przy uzyciu ksztattek tukowych lub
za pomocg naturalnych ugie¢ przewodu.

Przelew awaryjny wykona¢ z rur kanalizacyjnych ci$nieniowych PE100 SDR 11
(PN16) o srednicy 250mm, tgczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Zmiany kierunkow przewodu ttocznego wykonaé przy uzyciu ksztattek tukowych lub
za pomocg naturalnych ugie¢ przewodu.

4.3. Osadnik z kratg koszowa

Przed komorg przepompowni zaprojektowano osadnik piasku majgcy na celu
zatrzymanie zawiesin mineralnych zawartych w sSciekach. W osadniku nastepuje
spowolnienie przeptywu sciekdw, w wyniku czego zachodzi sedymentacja zawiesin.

Na wlocie do osadnika zaprojektowano krate koszowg przeciwprgdowg przeznaczong
do wstepnego mechanicznego oczyszczania sciekdw z grubszych zanieczyszczen statych.
Krate o wielkosci oczek 80-100mm wykonac¢ ze stali nierdzewnej i wyposazy¢ w niezbedny
system wyciggania i oprozniania skratek. Prowadnice mocowac¢ do $cian komory. Z uwagi na
wielkos¢ kosza oraz przeptyw $ciekdéw zaprojektowano ukfad z wyciggarkg elektryczng o
mocy 1,1kW (3x400V) montowang ponad gruntem, na szczycie konstrukgciji.

Wysyp skratek odbywa sie w gornym potozeniu, przy samoczynnym obrocie kosza.
Skratki wysypywane sg do rynny, a nastepnie do pojemnika na odpady.

Uktad wyposazy¢ ponadto w krate palcowg przeznaczong do zatrzymywania
zanieczyszczen w czasie gdy kosz jest podniesiony do goéry. Podnoszenie i opuszczanie
kraty palcowej przewiduje sie za pomocg wyciggarki reczne;.

Komore osadnika wykonac z elementow z polimerobetonu, zgodnie z normg PN-EN
14636-2, o $rednicy 2500mm. Komora sktada sie z podstawy ksztattu kotowego, segmentéw
komory i ptyty pokrywowej. Poszczegdlne elementy tgczone sg ze sobg za pomocg
odpowiedniego kleju, w sposdb zapewniajgcy peing szczelnosé i wytrzymatosé. Otwory dla
rurociggow doptywowych i odptywowych wykonac jako fabryczne prefabrykowane.

Komore wyposazy¢ w wiaz z Zeliwa sferoidalnego o $rednicy 600mm oraz pokrywe
otwierang ze stali nierdzewnej o wymiarach 1000x1000mm dla obstugi kraty koszowej.

Posadowienie komory na dogeszczonej warstwie gruntu ziarnistego grubosci 10cm
oraz 10cm warstwie podbudowy z chudego betonu. Z uwagi na mozliwy wysoki poziom waod
gruntowych studnie nalezy zabezpieczy¢ przed wyporem.



4.4. Armatura

Na kanale przelewowym oraz tgczgcym osadnik z przepompownia zaprojektowano
zasuwy nozowe przeznaczone do zabudowy w gruncie. Zasuwy wyposazy¢ w obudowy oraz
skrzynki. Srednice zasuw zgodnie z $rednicami rurociggéw. Zasuwy taczyé z kanatami za
pomocg tgcznikdw rurowo-kotnierzowych.

4.5. Przepompownia sciekéw
4.5.1. Zbiornik przepompowni

Zbiornik przepompowni o s$rednicy 2000mm zaprojektowano z polimerobetonu
odpornego na agresywne grunty, Scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajgcego korozji, pod
wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji.

Wymagane parametry materiatu zbiornika:
o Ciezar wtasciwy [p] 2300 kg/m3
o Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
o Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
o Wytrzymatos¢ na sciskanie [fc] min. 80 MPa
e Scieralno$é max. = 0,5 mm
e Chropowatos¢ scian [k] max. = 0,1 mm
¢ Nasigkliwo$¢ wodg nw 0,10%
e Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

4.5.2. Minimalne wyposazenie przepompowni

Wyposazenie zbiornika winno zawiera¢é (stal 1.4301):

e podest obstugowy — stal nierdzewna

¢ drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna

e porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna

e wlaz zeliwny 790x1200, D400

¢ kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)

¢ kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

e belka wsporcza — stal nierdzewna

e prowadnice - stal nierdzewna

¢ fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

e zasuwy z klinem gumowanym Zzeliwne DN150 + przediuzenie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w Swietle wtazu, obstuga z poziomu
terenu)

e zawory zwrotne kulowe kolanowe DN150 szt. 2 - Zeliwo

o przewody ttoczne DN150/200 - stal nierdzewna

e potgczenia kotnierzowe nierdzewne

o elementy zlgczne - stal nierdzewna

e potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnagtrz zbiornika za pomocg zigczki
STAL/PE

e nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 27 - szt. 1



e pofgczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie
dopuszcza sie zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym
e Przepompownie wyposazyé ponadto w demontowany zuraw do wyciggania pomp

Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z  tworzywa  sztucznego  odporne
na promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:

=  poprawnosci zasilania,

= awarii ogodlnej,

= awarii pompy nr 1,

= awarii pompy nr 2,

= pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;

wytgcznik gtéwny zasilania z ostong stykow,

przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

e wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

e Wwyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

e posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny
na promieniowanie UV.

O O O O

Urzadzenia elektryczne:

e modut telemetryczny GSM/GPRS zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z
stacjg bazowag

e czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

o uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

o przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pragdu pomp

o wylgcznik réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

e gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym klasy B16

o wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgce;j

o stycznik dla kazdej pompy

¢ jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgcej

e dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

e zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

e syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

e wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

e wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy



sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podigczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

ogranicznik przepie¢ klasy C

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza przepompowni $ciekbw ma posiada¢ Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

Wymagania modutu telemetrycznego i automatyki:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS
w wydzielonej sieci APN

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy
rownolegtej)

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
brak karty SIM

poprawnos¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom Sciekdéw w zbiorniku

nastawiony poziom zatgczenia pomp

nastawiony poziom wytgczenia pomp

nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

liczba zatgczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacii
wpisanie kodu) operatora:

poziomu zatgczenia pomp

poziomu wytgczenia pomp

poziomu dotgczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego

prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezagcych awariach:

o kazdej z pomp

o zasilania

o wystgpieniu poziomu suchobiegu

O O 0O OO0 0 0O o O o O O O O
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wystgpieniu poziomu przelewu

btednym podtgczeniu ptywakéw

sondy hydrostatycznej

wiamaniu

e naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

O O O O

e automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu

pracy z mozliwoscig wylgczenia opcji

e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia

pracy

e blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje

czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia (opcja)
e Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
e Zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp

e mozliwos¢ podtaczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki

alarmowe]
¢ kontrola termikdw pompy i wytgcznikéw silnikowych

e funkcja czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekdw ponizej poziomu suchobiegu —

tylko dla pracy recznej

e W momencie awarii sondy hydrostatycznej, praca pompowni w oparciu o sygnat

z dwoch ptywakow

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okres$lone w PN-EN 61439 —

1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilno$ci elektromagnetycznej
2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okres$lone w PN-EN 61439 —

1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

4.5.3. Pompy

Przepompownie wyposazy¢ w dwie pompy zatapialne z pétotwartym wirnikiem o
podwyzszonej sprawnosci, odporne na zatykanie, przeznaczone do cieczy

zanieczyszczonych duzg iloscig czgstek widknistych i statych.

Wymagane parametry pomp:
o Przeplyw 351/s
o Wysokos¢ podnoszenia 6,4 m
Dane dobranych pomp
¢ Srednica wirnika 185 mm
¢ Srednica wylotu 150 mm
o Maksymalna predkosc¢ obrotowa 1450 rpm
o Materiat wirnika zeliwo utwardzone
e Obudowa silnika zeliwo szare
e Moc znamionowa 3,1 kW
e Zasilanie 3 x400V /50Hz

e Prad rozruchu 13, 7A741A
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4.6. Przylacze wodociagowe
4.6.1. Opis projektowanych rozwigzan

Przepompownie wyposazy¢ w dwie pompy zatapialne z pototwartym wirnikiem o

Dz. nr 161 posiada istniejgce przytagcze wodociggowe, w stanie istniejgcym
niezakonczone zestawem wodomierzowym. W ramach przedmiotowej inwestycji przytgcze
nalezy skroci¢ do obszaru na ktorym znajdowacC sie bedzie przepompownia Sciekow i
zakonczy¢ studzienkg wodomierzowa. Przewiduje sie czesciowe odkopanie istniejgcego
rurociggu w okolicach studzienki wodomierzowej i zmiane jego trasy w celu podfgczenia
zestawu wodomierzowego. Zakfada sie wykorzystanie istniejgcej rury.

Do zmian kierunku oraz taczenia przewodow zastosowac ksztattki elektrooporowe.
Tam gdzie to mozliwe do zmiany kierunku stosowac ugiecie przewodu, zachowujgc



minimalny promien giecia. Promieh giecia zalezny jest od producenta rur i temperatury
uktadania rurociggu. W przyblizeniu dla rury srednicy 25mm przyjmuje sie promien ok. 1,5m.
Dostosowanie promienia giecia do warunkow uktadania rur lezy po stronie Wykonawcy.

Rurociggi wykonaé¢ zgodnie z trasg oznaczong na rysunkach oraz oznakowac
odpowiednig tasmg ostrzegawczo-sygnalizacyjng z wktadkg metalowg, koloru niebieskiego,
utozong 30cm nad rurociggiem. Minimalna wysokosé przykrycia przewodu wynosi 1,4m,
liczgc od wierzchu rury do powierzchni terenu nad nig. Na odcinkach o mniejszym przykryciu
zastosowac ocieplajgcg warstwe z Keramzytu o grubosci 20cm.

4.6.2. Zestaw wodomierzowy

Zestaw wodomierzowy montowa¢ w prefabrykowanej studzience wodomierzowe;j,
zabezpieczajgcej zestaw wodomierzowy przed zamarznieciem. Przyjeto studzienke
tworzywowg izolowang, umozliwiajacg dostep do zestawu wodomierzowego z poziomu
gruntu.

W skiad zestawu wodomierzowego wchodzg (zgodnie z kierunkiem przeptywu wody):
zawor grzybkowy DN25, wodomierz gtéwny JS4,0 DN20, zawér grzybkowy DN25 z kurkiem
spustowym. Bezposrednio za zestawem wodomierzowym zamontowaé zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA DN25. W miejsce zaworu grzybkowego z kurkiem spustowym oraz
zaworu antyskazeniowego dopuszcza sie montaz zaworu grzybkowego zaporowo-zwrotnego
antyskazeniowego z kurkiem spustowym. Wodomierz montowac na konsoli.

4.6.3. Proby szczelnosci

Przed zasypaniem rurociggdw nalezy wykonaé¢ probe cisnieniowg oraz zgtosic
przytacze do odbioru. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-EN 805 w obecnosci
dostawcy wody. Nalezy jg przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg okreslong w zatgczniku A.27
do normy, z fazg wstepng i zasadniczg probg szczelnosci, uwzgledniajgcg wiasciwosci
lepkosprezyste rur, oraz zjawisko ich petzania. Przy badaniu szczelnosci odcinkdéw nalezy
przyjaé cisnienie probne réwne 1,5 cisnienia roboczego instalacji, lecz nie mniej niz 10bar.
Przed prébg szczelnosci, przewody nalezy czesciowo zasypaé pozostawiajgc odkryte ztgcza.

4.6.4. Dezynfekcja i ptukanie rurociggéw

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci i zasypaniu wykopow rurociggi
nalezy wyptuka¢ czystg wodg z czgstek gruntu oraz innych zanieczyszczen. W celu
uzyskania odpowiedniego efektu ptukania predkos¢ przeptywu wody winna wynosi¢ 1 m/s.
Po wyptukaniu rurociag nalezy poddac¢ dezynfekcji np. podchlorynem sodu lub wapna
chlorowanego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy wykonaé ptukanie przewodu. Po
wykonaniu ww czynnosci winna by¢ wykonana przez SANEPID analiza jakosci wody.
Dopiero po pozytywnej opinii SANEPIDU przewdd moze byé oddany do eksploatacji.
Czynnosci te nalezy wykona¢ przed wigczeniem do czynnego wodociggu i zabudowg
zestawow wodomierzowych.



5. ROBOTY ZIEMNE

5.1. Uwagi ogdline

Wykopy wykonywaé mechanicznie na odkfad oraz recznie w miejscach skrzyzowan z
innym uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem $cian wykopéw wg PN-B-10736,
BN-83/8836-02 oraz przepisami BHP.

Napotkane w trakcie robdét uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢
oraz powiadomi¢ odpowiednie instytucje. Uzbrojenie oznakowacC typowymi tabliczkami
informacyjnymi, ktére nalezy umocowac trwale w widocznym miejscu.

W czasie wykonywania robodt ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki
geodezyjne.

W rejonie prowadzonych prac wystepuje wysoki poziom wdd gruntowych.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ wykopy na czas prowadzenia robot przed
naptywem wod gruntowych.

5.2. Posadowienie infrastruktury w gruncie

Kanaty kanalizacji sanitarnej:

Kanaly nalezy uktada¢ w otwartym wykopie wykonujgc podsypke z piasku grub. 15
cm. Po odbiorze robét wykonac¢ obsypke piaskowg rurociggéw grub. 30 cm. Przewiduje sie
czesciowg wymiane gruntu.

Wykopy zasypywac warstwami, prowadzi¢ rownolegle zageszczenie reczne obsypki.
Wykop wypetni¢ gruntem rodzimym. Grunt zageszczaé, zgodnie wytycznymi uktadania rur.
Przewody przed zasypaniem winny by¢é sprawdzone pomiarami w planie i pomiarami
rzednych wysokosciowych. Przy uktadaniu rurociggu zachowa¢ warunki montazu okreslone
przez producenta rur.

Przepompownia i osadnik:

Przepompownia sciekow i osadnik powinny by¢ posadowione na nosnym gruncie
mineralnym z wykonaniem podbudowy z piasku grubego i chudego betonu. W przypadku
wystepowania wod gruntowych nalezy ich zbiorniki zabezpieczy¢ przed wyporem wykonujgc
pod dnem docigzenie z betonu C16/20. Projektuje sie wykonanie stopy fundamentowej,
betonowej o wysokosci 0,2m i $rednicy odpowiednio 2,5m i 3,0m, pod dnem. Zbiorniki z
docigzajgcg stopg betonowg nalezy trwale potgczyé w gruncie.

W przypadku wystepowania gruntéw organicznych nalezy dokona¢ wymiany gruntu z
catkowitym wybraniem gruntéw organicznych pod dnem studni — w warstwie ok. 1-2m.

Przytacze wodociggowe

Rurocigg utozy¢ luzno na 10cm podsypce piaskowej, nastepnie obsypa¢ 30 cm
warstwg obsypki piaskowej. W trakcie zasypywania 30cm nad rurociggiem utozy¢ tasme
ostrzegawczo-sygnalizacyjng koloru niebieskiego z tasma metalowa. Piasek na podsypke
musi by¢ pozbawiony kamieni ostro krawedziowych. Jesli grunt lokalny spetnia wymagania
materiatu na podsypke rury mozna osadzi¢ bezposrednio na wyréwnanym podiozu. Obsypke
rurociggu nalezy wykona¢ z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15% pozostatosci na
sicie frakcji 0,75mm. Zageszczenie zasypki dokonywa¢ warstwami grubosci 100-300mm, az
do wysokosci 300mm powyzej powierzchni rury.



6. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg i uwzglednic
wszystkie zawarte w niej uwagi. W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéw
BHP.

6.1. Odbiory i préba szczelnosci

Préba szczelnosci dla rurociggdw cisnieniowego i przelewowego musi by¢ wykonana
razem z istniejgcymi odcinkami pod kanatem. Nalezy jg wykonac¢ na cisnienie 1,0 MPa.

Szczelnos¢ odcinkdw grawitacyjnych nalezy sprawdzi¢ przez zamykanie odptywéw w
studniach (balonowanie).

Sprawdzenia i odbiory instalacji elektrycznych wykona¢ wg wytycznych projektu
branzowego.

Uruchomienia przepompowni i rozruch powinien dokonaé uprawniony serwis.
Dokonanie tych czynnosci powinno by¢ potwierdzone odpowiednim protokotem i podbiciem
kart gwarancyjnych urzadzen.

6.2. Uwagi dotyczace robét ziemnych

Wykopy wykonywaé mechanicznie na odktad oraz recznie w miejscach zblizenia do
istniejgcego uzbrojenia. Napotkane w trakcie robét uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy
zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ odpowiednie instytucje.

W czasie wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki
geodezyjne.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej.

e przewody mozna uktadac¢ przy temperaturze otoczenia zgodnej z wymaganiami
producenta,
sposob montazu rur-przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku spadkéw,

e do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i fgczniki, nie wykazujgce
uszkodzen, pekniec,

e uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza, ktére
profiluje sie w miare uktadania odcinkéw rurociggéw,

e przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w co
najmniej 1/4 swego obwodu.

Przejscia przez tereny zielone wykonaé¢ zdejmujac warstwe ziemi urodzajnej po
zakonczeniu robot odtworzy¢ stan dotychczasowy.

6.3. Skrzyzowania z istniejaca infrastrukturg podziemna

Przy realizacji robot w miejscach spodziewanych skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego
Zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia przed uszkodzeniem. Przy wykonywaniu prac w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowaé szczegolng ostroznosc
oraz roboty wykonywac recznie. Zastrzega sie mozliwosc¢ kolizji z uzbrojeniem, ktére nie jest
naniesione na mapie lub jego rzedna nie zostata okreslona. Po wykonaniu przej$¢ kanalizacji
w rejonach istniejgcego uzbrojenia terenu, zasypac¢ wykopy z zageszczeniem gruntu.



Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ przy odpowiednim zabezpieczeniu, nie tylko
samych wykopéw, ale takze sgsiadujgcych obiektéw budowlanych. Po zakonczeniu prac
nalezy odtworzy¢ zniszczone nawierzchnie oraz przywrociC  pierwotny  stan
zagospodarowania terenu.

Roboty ziemne w otwartym wykopie nalezy wykona¢ przy uzyciu odwodnien wykopu
np. igtofiltrow (tylko w przypadku wystgpienia wod gruntowych).

W czasie wykonywania robodt ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki
geodezyjne.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

o kable energetyczne, telekomunikacyine — zabezpieczyé ostonami rurowymi
dzielonymi typu APSarot o takiej dlugosci, aby odlegtos¢ konca rury ostonowej od
przewodu kanalizacyjnego, mierzona prostopadle do osi rury kanalizacyjnej wynosita
nie mniej niz 1,0 m, skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi
wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125;

e sieci i przytgcza wodociggowe — przystgpienie do robdt zgtosi¢ do wiasciciela sieci.
Przyjmuje sie, ze Dbezpieczna odlegtos¢ pomiedzy Scianami zewnetrznymi
przecinajgcych sie rurociggéw wynosi 20cm. W przypadku bezposredniej kolizji lub
wiekszego zblizenia niz 20cm do isthiejgcego wodociggu, nalezy odkopaé czesc
rurociggu wody i go obnizyé. Ewentualng koniecznos¢ wykonania dodatkowego
zabezpieczenia skrzyzowan nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru po wykonaniu
wykopow w rejonie kolizji.

6.4. Uwagi ogodlne

o Zaleca sie wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejgcego zagospodarowania
terenu oraz stanu obiektow w bezposrednim sagsiedztwie wykonywanych prac, przed
przystgpieniem do robot ziemnych.

o Wszystkie elementy wentylacyjne w przepompowni, itp. nalezy wyposazy¢ w filtry
neutralizujgce zapachy (antyodorowe wktady weglowe).

o Drzewa, na ktorych usuniecie wymagane jest stosowne zezwolenie nalezy omija¢ przy
ustawianiu elementéw ogrodzeniowych. Stupkéw ogrodzeniowych nie lokalizowac blizej
niz 1,5m od pni istniejgcych drzew.

e Teren wykopow oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia powinny posiadac aktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta. Po wykonaniu robét wykonawca jest zobowigzany przekazac
uzytkownikowi obiektu rysunek powykonawczy z przebiegiem instalacji (zalecane jest
takze wykonanie dokumentacji fotograficznej przed zakryciem).

e Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen o niegorszych parametrach
niz zaprojektowane. Zmiana proponowanych materiatéw i urzgdzen wymaga
sprawdzenia ich parametréw technicznych, uzytkowych i sprawdzenia warunkéw
hydraulicznych instalacji.

e Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:

~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”.
Zeszyt nr 9. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75.
- Warunkami Montazu podanymi przez producentdow zastosowanych urzadzen i
materiatow.



- obowigzujgcymi wytycznymi Polskich Norm i przepisami BHP.

e Zgodnie z wytycznymi PWiK ,AQUA” wg odrebnego opracowania nalezy:
- zapewni¢ dojazd do przepompowni dla ciezkich pojazdow obstugi,
- wykona¢ hydrant nadziemny min. DN80 w bezposrednim sgsiedztwie
przepompowni, w celu umozliwienia czynnosci serwisowych,

- wykonaé ogrodzenie terenu przepompowni, zabezpieczajgce przed dostepem osbéb
niepowotanych oraz w celu poprawy estetyki.
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