GEOXX. Sp. z 0.0. Sp.k.
11-041 Olsztyn, ul. Hozjusza 11
NIP 7393782404 REGON 280495800 X
BANK PKO BP S.A. OLSZTYN e O X
77 1020 3541 0000 5402 0170 1531

www.geoxx.pl  biuro@geoxx.pl
tel.608 493 504

ZLECENIODAWCA: BUD-MIR Complex Mirostaw Wozniak

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Mickiewicza
w Szczytnie

gmina m. Szczytno

powiat szczycieniski
wojewddztwo warmirisko-mazurskie

KIEROWNIK OPRACOWANIA:

OPRACOWANIE:

mgr Adam Osko
\W’ML ﬂumwk uprawnienia geologiczne nr
V-1788; VII-1468; X(|-019/POM

05

mgr Milena Ruszczyk

Olsztyn, marzec 2022 r.

z.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,

Opinia chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D
bez zgody autora zabronione

powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie,



OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej przy e O X X
ul. Mickiewicza w Szczytnie B R

Spis tresci:

......................................................................................................................................

............................................................................

POMIAIY BEOTEZYINE c..vuvvvrrurrirssisssstises bbb
Potozenie oraz charakterystyka $rodowiska geograficznego
WarUNKi GEOIOICZNE «..ceuvvurunrririsiiseiseessiseissei s
Warunki hydrogEOIOGICZNE. ........vurruemeuseusrsiesissisisis s
Podziat na warstwy geotechniczne
Whioski i zalecenia

.................................................

........................................................................................

Bor sl o0 A o B0 B g

.................................................................................................................

Zataczniki:

Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
Tabela charakterystycznych parametréw geotechnicznych

Objasnienia znakéw i symboli uzytych na karcie otworu wiertniczego

1
2
3
4. Karta otworu wiertniczego
5. Metryka sondowania CPTu
6

Metryka otworu (dotaczono do egzemplarza archiwalnego)

Opinia chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany ,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora zabronione



OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej przy e O X X
ul. Mickiewicza w Szczytnie T o

Wstep

Niniejsza opinie wykonano na zlecenie firmy BUD-MIR Complex Mirostaw Wozniak,
tegajny ul. Chabrowa 16, 11-010 Barczewo.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych wraz
z ustaleniem (uogdlnionych) wartosci parametréw geotechnicznych dla projektu
przebudowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Mickiewicza w Szczytnie, gmina m. Szczytno,
powiat szczycierski, wojewédztwo warmirisko-mazurskie.

Podstawa prawna dla sporzadzenia niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012
poz. 463).

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo — wodne, projektowane
przedsiewziecie proponuje si¢ zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Zakres prac geotechnicznych zostat ustalony ze Zleceniodawca.

Zakres wykonanych prac geotechnicznych

Dla potrzeb rozwigzania przedstawionego we wstepie zadania wykonano:
- 1 otwdr wiertniczy o gtebokosci 8,0 mb.,
- 1sondowanie CPTu o tgcznym metrazu 8,0 mb.

Badania, ktérych wyniki zamieszczono w niniejszej opinii, zostaty przeprowadzone w dniu
01.03.2022r.

Do opracowania niniejszej opinii wykorzystano mape sytuacyjno - wysokosciowq
dostarczong przez Zleceniodawce.

Opierajac sie na wynikach polowych badan geotechnicznych, wizji lokalnej terenu,
obowiazujacych normach, dostepnej literaturze sporzadzono czes¢ tekstowa wraz
z nastepujacymi zatacznikami graficznymi:

— mapa dokumentacyjng w skali 1:500,

tabela charakterystycznych parametrow geotechnicznych,

objaénieniami znakéw i symboli uzytych na karcie otworu wiertniczego,

karta otworu wiertniczego,

metryka sondowania CPTu.

Niniejsza opinie wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego, ktory
pozostaje w archiwum wykonawcy dotaczono materiaty polowe. Pozostate 4 egzemplarze
otrzymuje Zleceniodawca.

Pomiary geodezyjne

Lokalizacja oraz wyloty punktéw badawczych zostaty wytyczone geodezyjnie, przy uzyciu
systemu GPS GRS-1, pomiary poziome wykonano z doktadnosciag do +10mm+1ppm,
natomiast pomiary pionowe z dokfadnoscig do £15mm-+1ppm.
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4. Potoienie oraz charakterystyka srodowiska geograficznego

Analizowany obszar pod wzgledem fizyczno — geograficznym nalezy do mezoregionu:
Réwnina Mazurska, makroregionu: Pojezierze Mazurskie, podprowincji: Pojezierze
Wschodniobattyckie, prowincji: Niz Wschodniobattycko-Biatoruski oraz megaregionu: Niz
WSschodnioeuropejski.

Rzedna otworu wynosi 142,20 m n.p.m.
Warunki geologiczne

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holocenskich

nasypéw niekontrolowanych /nN/ oraz plejstoceriskich gruntéw wodnolodowcowych
/fgQpa/.

Nawiercone na obszarze badar grunty zaliczono do dwéch warstw geologicznych.

Holoceniskie nasypy niekontrolowane /nN/ zbudowane z gruntéw niespoistych
wystepujacych w postaci piaskéw drobnoziarnistych humusowych z domieszky Zwiru
i gruzu oraz niespoistych tj. piaskdw gliniastych - warstwa geologiczna |.

Plejstoceriskie grunty wodnolodowcowe /fgQp4/ zbudowane z gruntéw niespoistych
wystepujacych w postaci piaskéw drobno- i §rednioziarnistych - warstwa geologiczna Il.

Warunki gruntowo - wodne z podziatem na warstwy geotechniczne przedstawiono na
karcie otworu wiertniczego (Zat. 4).

Warunki hydrogeologiczne

W wykonanych otworach wiertniczych do gtebokosci prowadzonego rozpoznania
nawiercono wode gruntowg o zwierciadle napigtym stabilizujgcym sie na gtebokosci 2,3
m p.p.t. (tj. na rzednej 139,9 m n.p.m.).

Dodatkowo w warstwie gruntéw spoistych nasypowych nawiercono saczenia na
gtebokosci 2,3 m p.p.t.

Przedstawiony powyzej ,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu polowych badan
geotechnicznych (marzec, 2022 r.). W zaleznoéci od opadow atmosferycznych
i wiosennych roztopéw poziom lustra wody gruntowej w miejscu badan moze ulegac
cyklicznym wahaniom.

Warunki gruntowo - wodne z podziatem na warstwy geotechniczne przedstawiono na
karcie otworu wiertniczego (Zat. 4).

Podziat na warstwy geotechniczne

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystgpowanie holocenskich
nasypéw niekontrolowanych /nN/ oraz plejstoceriskich gruntow wodnolodowcowych

/fgQpa/.
Nawiercone na obszarze badar grunty zaliczono do dwdch warstw geologicznych.

Charakterystyczne (uogélnione) wartosci parametréw geotechnicznych ustalono na
podstawie badan terenowych oraz zgodnie z normg PN-81/B-03020 metody ,,B”
przyjmujac za parametry wiodace stopien plastycznosci i stopien zageszczenia.
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Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych, a takze wybrane parametry
pomierzone ,,in situ” zebrano i zestawiono w tabeli na Zat. 2 niniejszego opracowania.
Krétka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujaco:

warstwy geotechniczne la - Ib - obejmuja holocenskie niespoiste nasypy
niekontrolowane /nN/.

Dokonano nastepujgcego podziatu na poszczegdlne warstwy geotechniczne
w zaleznoéci od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia
zageszczenia (lp):

la - piaski drobnoziarniste humusowe z domieszkg zwiru i gruzu o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia lp = 0,30;

Ib — piaski drobnoziarniste humusowe z domieszkg zwiru i gruzu o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip = 0,50;

warstwy geotechniczne Ic — Id — obejmujg holoceriskie spoiste nasypy niekontrolowane
/nN/.

Dokonano nastepujgcego podziatu na poszczegdlne warstwy geotechniczne
w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci (1.):

Ic — piaski gliniaste, piaski gliniaste humusowe z domieszka gruzu i piaski gliniaste
z domieszka pospotki o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci

I.=0,10;
Id — piaski gliniaste i piaski gliniaste z domieszka pospétki o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I, = 0,30;
warstwy geotechniczne lla - llb - obejmujg plejstoceriskie niespoiste grunty
wodnolodowcowe /fgQp4/.

Dokonano nastepujacego podzialu na poszczegélne warstwy geotechniczne
w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia
zageszczenia (lp):

lla — piaski drobnoziarniste o wartoéci charakterystycznej stopnia zageszczenia
Ip = 0,50;

lla — piaski $rednioziarniste z domieszkg zwiréw o wartosci charakterystycznej stopnia
zageszczenia lp = 0,60;

Stopier zageszczenia (Ip) dla gruntéw sypkich ustalono na podstawie oporu w trakcie prac
wiertniczych oraz sondowania CPTu. Stopied zaggszczenia okreslono zgodnie
z wytycznymi normy ,Geotechnika. Badania polowe” PN-B-04452.

Stopieri plastycznosci () gruntéw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych
w terenie przez geologa préb wateczkowania lub rozmakania oraz genezy nawierconych
gruntéw oraz na podstawie sondowania CPTu.
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8. Wnhnioski i zalecenia

1. Celem niniejszej opinii jest okre$lenie warunkéw gruntowo - wodnych wraz z ustaleniem
(uogdlnionych) wartosci parametréow geotechnicznych dla projektu przebudowy
kanalizacji sanitarnej przy ul. Mickiewicza w Szczytnie, gmina m. Szczytno, powiat
szczycienski, wojewddztwo warmirisko-mazurskie.

N

. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holocernskich
nasypéw niekontrolowanych /nN/ oraz plejstoceriskich gruntéw wodnolodowcowych

/fgQp4/.

3. W wykonanych otworach wiertniczych do gtebokosci prowadzonego rozpoznania
nawiercono wode gruntowa o zwierciadle napigtym stabilizujagcym sie na gtebokosci 2,3 m
p.p.t. (tj. na rzednej 139,9 m n.p.m.).

Dodatkowo w warstwie gruntéw spoistych nasypowych nawiercono saczenia na
gtebokosci 2,3 m p.p.t.

4. Przedstawiony powyze]j ,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu polowych badan
geotechnicznych. W zaleznoéci od opadéw atmosferycznych i wiosennych roztopéw
poziom lustra wody gruntowej w miejscu badari moze ulega¢ cyklicznym wahaniom,
szacunkowo o ok. 0,5 m.

5. Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo — wodne projektowane
przedsiewziecie proponuje sig zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

6. Projektowane obiekty mozna posadowié¢ bezposrednio w obrebie warstw gruntéw
noénych.

7. W przypadku posadowienia_obiektéw ponizej zwierciadta wéd gruntowych na czas
prowadzenia _robét ziemnych moze by¢ konieczne tymczasowe obnizenie wod

gruntowych (np. przy uzyciu igtofiltréw).

8. Orientacyjne wartosci wspétczynnikéw wodoprzepuszczalnodci ko dla nawierconych
gruntéw, podane na podstawie ,HYDROLOGIA OGOLNA” Z. Pazdro. Wydawnictwo
Geologiczne, Warszawa 1977, wynosza (m/s):

Rodzaj gruntu Przepuszczalnosc Wspétczynnik filtracji k [m/s]
Piaski srednioziarniste dobra 16>-10"
Piaski drobnoziarniste $rednia 10*-10"

Piaski gliniaste staba 16°= 10"

9. Grunty niespoiste w dnie wykopu moga ulec uptynnieniu na skutek réznicy cisnien
piezometrycznych wody, drgan od pracy maszyn budowlanych lub odprezenia gruntow.

10. Grunty spoiste w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed dodatkowym uplastycznieniem, ktére
spowoduje obnizenie nos$nosci podtoza gruntowego.

11. Dla  wszystkich  charakterystycznych  (uogdlnionych) wartoéci  parametrow
geotechnicznych zgodnie z PN-81/B-03020 nalezy przyja¢ wspoétczynnik materiatowy
Ym=110,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego). Wspotczynnik

Opinia chroniona ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany , 6
powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora zabronione



OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej przy edxXx X
ul. Mickiewicza w Szczytnie TIEEED

materiatowy parametréw geotechnicznych wyznaczonych dla gruntéw nasypowych

niekontrolowanych proponuje sie przyja¢ ym = 1+ 0,2 (0,8 lub 1,2 stosownie do parametru
geotechnicznego).

12. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi H,= 1,00 m p.p.t.

13. Whioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywac tacznie z postanowieniem
normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1 : Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne — czesc
1: zasady ogdlne, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czesc
2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego oraz postanowieniami innych norm
i przepiséw dotyczacych posadowienia obiektéw budowlanych.

Opinia chroniona ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany , 7
powielanie, udostegpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora zabronione



| ‘ez

1O} JUNRIZP B0IUBID e
] 250400316
/n1d0 eluemopuos oBaueuoyAm eloeziexo| ™ Cidn]

250300540
joBazolupaim niomio oBsuBLONAM BlBZIENO| OE

YAN3O3T

VYNFADYLININNMOA YdYIN Y




TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA
dla projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Mickiewicza w Szczytnie

ah piaski drobnoziarniste humusowe z domieszka
; Zwiru i gruzu
HOLOCEN o NASYPY NIEKONTROLOWANE
piaski gliniaste
Ll
PLEJSTOCEN fgQpa piaski drobno- i $rednioziarniste GRUNTY WODNOLODOWCOWE
UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
metoda B
wilgotnos¢ gestosc spéjnosé | kat tarcia mgdul ecamet. stan gruntu
Nr ; ; " odksztatcen. | modut. typ .
naturalna |objetosciowa Cu wewnet. rodzaj gruntu
warstwy % i ) o eo™ mo™ gruntu
W, p [t*m~] [kPa] Q" [] Ip I
[kPa] [kPa]
*21.,0 *1,86 ;
la - 29°24' 31000 42 000 0,30 - - nN(PdH+Z+C)
30,0 1,77
*16,0 *1,77 .
1b - 30°24' 46 000 62 000 0,50 - - nN(PdH+Z+C)
24,0 1,92
H nN (Pg,
iEEE RN 12,0 2,16 22 16°24' 26000 37 000 - 0,10 - nN(PgH+C,
Pg+Po)
ot 15,0 2,14 13 13°12' 16 000 24 000 - 0,30 = nN(Pg, Pg+Po)
1
*16,0 1,77
lla - 30°24' 46 000 62 000 0,50 - - Pd
24,0 1,92
*14,0 *1,86 .
IIb - 33°37' 95 000 110 000 0,60 - - Ps+Z
20,0 2,01

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

2. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020
3.* WILGOTNE / MOKRE

4. Dla charakterystycznych (uogélnionych) wartosci parametréw geotechnicznych okredlonych dla gruntéw rodzimych - zgodnie

2 PN-81/B-03020 nalezy przyjaé wspétczynnik materiatowy ¥,,=10,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego).
Wspétczynnik materiatowy parametréw geotechnicznych wyznaczonych dla gruntéw nasypowych niekontrolowanych
proponujesie przyja¢ ¥, = 1t 0,2 (0,8 lub 1,2 stosownie do parametru geotechnicznego).

Zat. 2
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:
[2] PN-EN ISO 14688-1i PN-EN ISO 14688-2

GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS
Z - Zwir gravel

Zg - 2wir gliniasty clayey gravel

Po - pospéika sand-gravel mix
Pog - pospéika gliniasta clayey sand-gravel mix
Pr - piasek gruby coarse sand

Ps - piasek $redni medium sand

Pd - piasek drobny fine sand

P17 (Ppi) - piasek pylasty silty sand

Pg - piasek gliniasty lightly clayey sand
mp (Pip) - pyt piaszczysty sandy silt

m (Pi) - pyt silt

Gp - glina piaszczysta clayey sand

G - glina clayey and sandy silt
G (Gpi) - glina pylasta clayey silt

Gpz - glina piaszczysta zwigzta sandy clay with silt
Gp - glina zwigzla sandy and silty clay
Grrz (Gpiz) - glina pylasta zwiezia siltyclay with sand
Ip - it piaszczysty sandy clay

/ - it clay

/17 (Jpi) - it pylasty silty clay

Sa - piasek sand

clSa - piasek ilasty clayey sand

siSa - piasek pylasty silty sand

sasiCl - glina ilasta sanay silty clay
saclSi - glina pylasta sandy clayey silt
saSi - pyt piaszczysty sand silt

siCl - it pylasty silty clay

clSi - pyt ilasty clayey silt

Si - pyt silt

saCl - it piaszczysty sandy clay

Cl - it clay

GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS
Gb - gleba humous soil

H - humus humous

Nm - namut organic mud

T - torf peat

Tw - torf wiéknisty fibrous peat

Tp - torf pseudowt6knisty pseudofibrous peat
Ta - torf amorficzny amorphous peat
Gy - gytia gyttia

Kr - kreda jeziorna lake marl

Ck - wegiel kamienny hard coal

Cb - wegiel brunatny brown coal; lignite
GRUNTY NASYPOWE [skiad] FILLS [composition]
nB [ ] - nasyp budowlany embankment
nN [ ]- nasyp niebudowlany man made ground
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS
Cc - gruz ceglany crushed brick

B - gruz betonowy crusched concrete
D - drewno wood

K - kamienie stones

2l -zuzel slag

(+...) -domieszki admixtures

1 - przewarstwienie interbedding

/ - pogranicze gruntéw soils bonduary

w(wn) - wilgotno$c naturalna

Sr - stopieri wilgotnosci

Ws - granica skurczu

w, -granica plastycznosci

w_  -granica ptynnosci

lp=w-w, - wskaznik plastycznosci

Ic= - wskaznik konstytenciji
W -W
=1 - stopiefi plastyczno$ci

W-W,
Io —|p—L - stopien zageszczenia

lom

- zawarto$¢ czesci organicznej

natural moisture content
degree of saturation
shrinkage limit

plastic limit

natural moisture content
plasticity index

consistency index
liquidity index
density index

PN-86/B02480

ZAWARTOSC FRAKCJI GRUNTU
SOIL FRACTIONS CONTENT

O
@ &
© &
@EEsasici
G sacisi
@_QEJS/

FRAKCJA GRUNTU SOIL FRACTION
0.002 0,050 f 2,0 40,0 f (]
f, 0002 f; 00863 f, 20 f 63.0 f, frpin]
((®)] (Si) (Sa) (C:H (Co-Bo)

STAN GRUNTU CONSISTENCY

1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOILS COMPACTING

0

in 0,33 szg

0,67 zg 0,80 bzg 10 H

Ip
0 bin

s:

bin - bardzo luzny / very loose
!

T T
15 35 szg

derate dense
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GROUND WATER AND SOIL MOISTURE
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