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WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ
na dz.nr.161,279,178/2 obreb 0001, m Szczytno

W zwiazku 2z opracowywang dokumentacja przebudowy sieci
kanalizacji sanitarnej ks 600 na dz.nr 161 i 279,178/2
obr.000la,polegajacej na budowie przepompowni lub tloczni
Sciekdw w celu likwidacji rurociagu ks 600, PWiK”AQUA”sp.zoo
informuje 2ze nie posiada aktualnych danych dotyczacych
wielkos$ci przepiywu w rurociagu ks 600
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ANEKS DO WARUNKOW PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ
na dz.nr.161,275,178/2 obreb 0001, m Szczytno

W zwigzku z opracowywana dokumentacja przebudowy sieci
kanalizacji sanitarnej ks 600 na dz.nr 161 i 279,178/2
obr.000la,polegajacej na budowie przepompowni lub tloczni
Sciekdédw w celu likwidacji rurociagu ks 600, PWiK”AQUA”sp.zoo
informuje ze wielko$ci przepiywu w rurociagu ks 600 wynosi;

- Sredni godzinowy 62 m3
- Sredni dobowy 1488 m3
- maksymalny godzinowy (opady) 104 m3
- maksymalny dobowy (opady) 2496 m3




/ Energa

opera tor
Numer P/21/102956 Miejscowosé Olsztyn Data 15-12-2021
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przylaczany obiekt:

7.1,

1

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.2.

Nazwa: przepompownia $ciekdw
Adres (Nr dziatki): Szczytno
gm. Szczytno , dziatka numer 1-161
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 20.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Korpele [64] ,
Linia 15 kV KORPELE-OSIEDLENCZA [S656412]
Stacja SN/nn SZCZYTNO BROWAR KONTENEROWA [S-0557]
Obwod nn ZAMEK, URZAD MIASTA [0557-01]
Obiekt Obwod [nN] ZAMEK, URZAD MIASTA [0557-01]
Obiekt: Ztacze szafka nN dz.nr 161.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
0;
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zigczu w kierunku instalacji przytaczanej;
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Z istniejacego ztacza kablowego (ZK3 - 05570102) zlokalizowanego przy granicy dziatki nr 161, wybudowaé przylacze
kablowe z szafkg pomiarowa.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspélpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnoci
stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane)”.;
Lokalizacje szafki pomiarowej w ramach projektu zagospodarowania dziatki nr 161 nalezy uzgodni¢ w Dziale Przylaczen




Energa

op erator
Rejonu Dystrybucji w Szczytnie.
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
Szafka pomiarowa przy lub w obrebie dzialki nr 161 (droga), obok projektowanej przepompowni.
9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 40 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

9.3. Sposéb pomiaru: bezposredni

94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

95. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane; Licznik energii elektrycznej czynnej: 3-fazowy.

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdtposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dlaposzczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d} Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Zapewni¢ selektywnos¢ dzialania zabezpieczen z zabezpieczeniem gtownym w zigczu.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukfad sieci TN-C

b}  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 1.51 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)y  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - ]

w stacji 110/15 kV GPZ Korpele
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:

Istniejgce parametry sieci; Moc transformatora w stacji S-0557 SZCZYTNO BROWAR KONTENEROWA - 400kVA.
Parametry obwodu do miejsca przylaczenia: 0557-01: YAKY 4x240mm2 - 354m.

1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy



Energa

0 pera tor
Rodzaj urzadzeniafinstalagji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12, Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac i uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie dokumentacje techniczna przytacza kablowego nN.

12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:

12.4.  Inne wymagania:

W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkéw przytaczenia.;

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

16. Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. ngf’ggz "‘;f A
S Elzbiets Sfnkio
Kraje\‘lski Michat
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. §96121636
Otrzymuja: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szezytnie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn
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INFORMACJA BIOZ

do projektu
przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia do projektu przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 161
obreb 0001 Szczytno.

Informacja dotyczgca bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana w
zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw.
.plan bioz” zgodnie z tym rozporzadzeniem ma zostaé¢ sporzadzony przez kierownika
budowy na podstawie n/n opracowania.

Zgodnie z art.21a ust.1 na kierowniku budowy spoczywa obowigzek sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw. ,planu bioz”), uwzgledniajgcego specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robo6t budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw.
,plan bioz”) nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126).

1. Wykaz istniejacych obiektéw
e |stniejgce drogi publiczne
e |stniejgce sieci uzbrojenia terenu.

2. Wykaz elementow zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e |stniejgce drogi publiczne.
e Istniejgce wodne ptynace i stojace

3. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Projektowana inwestycja polegajgca na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z budowg przepompowni Sciekow, zalicznikowego obwodu rozdzielczego
(WLZ) oraz likwidacji istniejgcego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Roboty prowadzone
bedg przy pomocy wykopow pionowych z zabezpieczeniem $cian przez rozparcie.
Gtebokos¢ wykopdéw koniecznych dla utozenia sieci do ok. 2,4m, do posadowienia
elementéw przepompowni ok. 3,5-4,0m.

Budowa ze wzgledu na specyfike prowadzonych robét moze stwarzaé ryzyko
powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci przez:

e przysypanie ziemig w wykopach,

e mozliwosci utonigcia pracownika (wykonywanie prac podczas ulewnych

deszczy),
e prace zwigzane z transportem ciezkich elementéw — rur, armatury, itp.,
e prace zwigzane ze montazem elementow sieci,



Potencjalnym zagrozeniem dla zdrowia pracownikow bedzie ponadto prowadzenie
prac montazowych na dnie wykopu. Dlatego tez nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zalecen
zawartych w normach PN - B/06050:1999 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Przed przystgpieniem do realizacji
projektu pracownicy zatrudnieni na budowie muszg zostaé przeszkoleni w zakresie BHP
przez osobe do tego uprawniong. Fakt odbycia szkolenia musi zosta¢ odnotowany w
odpowiedniej kartotece i potwierdzony wiasnorecznym podpisem przeszkolonego
pracownika. Kartoteka powinna by¢ przechowywana w biurze budowy pod nadzorem
odpowiedzialnego pracownika i by¢ dostepna dla organéw kontrolnych. Szkolenie powinno
uwzglednia¢ specyfike i rodzaj pracy jakg wykonuje dany pracownik. W szkoleniu nalezy
uwzgledni¢ warunki wykonywania robot wynikajace z uzgodnien branzowych.

Roboty montazowe takie jak spawanie wykonywa¢ mogg jedynie wykwalifikowani
pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. Sprzet uzywany na budowie musi byc¢
obstugiwany przez osoby posiadajgce wtasciwe kwalifikacje.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
podczas wykonywania robé6t budowlanych.

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych
wiasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiorki, na
ktérych przewiduje sie wykonywanie robot budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osob albo na ktérych planowany
zakres robot przekracza 500 osobodni.

2. Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych
srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie
budowy.

3. Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

4. Stosowanie s$rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony
zbiorowe;j.

5. Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
pofozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot.

6. Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i
sposobu wykonywania tych robét.



10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

18.

19.

20.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, o ktérych mowa w p.6, ustala kierownik

budowy w porozumieniu z witasciwg jednostkg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu

znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdét nalezy oznakowaé¢ napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie

wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych

przy tych robotach, nalezy wokdét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy

ustawi¢ balustrady, o ktérych mowa w §15 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru

czerwonego.

Porecze balustrad, o ktérych mowa w p.10, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1m

nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, o ktéorych mowa w p.10, w przypadkach

uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢é w sposéb

uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych mowa w p.17, teren robét

mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,

umieszczonych wzdiuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi
wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,

wykonawca robot powinien zapewnic staty jego dozor.

. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢

wykonywane tylko do gtebokosci 1 m, tylko w gruntach zwartych i tylko w przypadku, gdy

teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1,0m lecz nie wiekszej od 2 m, mozna

wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-

inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.

Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest

zabronione.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie =z

przeznaczeniem.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z

przepisami odrebnymi, nalezy:

1) w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu,

2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopow pionowych waskoprzestrzennych, nalezy

prace prowadzi¢ wytgcznie w miejscach zabezpieczonych obudowg w czesci wykopu lub

zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem odpowiednich urzadzen
mechanicznych.
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22.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy stosowac
drabiny zejSciowe do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy drabinami zejSciowymi wykopu nie
powinna przekracza¢ 20m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie z wykopu po
rozporach oraz przemieszcza nie 0sob urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku
sg zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy

lub skarp.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym z jednoczesnym trans

portem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi.

Skfadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu s3g
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobkiem, materiatami i wyrobami nie jest
przewidziane w doborze obudowy,

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanego wykopu, zabezpieczenie nalezy demontowaé od

dna wykopu i stopniowo je usuwaé, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie

mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m,

2) w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno sie dopuszczaé do tworzenia

nawiséw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona od wykopu w odlegtosci wiekszej co

najmniej o 0,6 m od wykopu granicy i klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym, nalezy wyznaczy¢ w

terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu, a koparkg, nawet w czasie postoju, jest

zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach

pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m, wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb

klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Sprzet budowlany nalezy uzywaé zgodnie z jego przeznaczeniem, musi by¢ on sprawny.

tegajny, grudzien 2021r. Opracowat:
mgr inz. Mateusz Kreis
upr. bud. nr WAM/0036/PWQOS/16
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STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

SZCZYTNO 2022-02-11

ODPIS
PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR Gg.6630.41.2022
[3.7.2022]

Uzgodnienie :kanalizacja sanitarna,przytacze wodociggowe,przytgcze energetyczne kablowe
zalicznikowe
Lokalizacja obiektu : M.Szczytno,obr.1,dz.161(dz.M.Sz.),279(Wp-SP)
Oznaczenie arkusza mapy : 7.203.20.15.4
Zleceniodawca :BUD-MIR COMPLEX Mirostaw Wozniak
tegajny
11-010 Barczewo
Chabrowa 16
Nazwa jednostki projektowej : BUD-MIR COMPLEX Mirostaw Wozniak
tegajny
11-010 Barczewo
Chabrowa 16
Autor opracowania: M.Kreis
Inwestor : Gmina Miejska Szczytno
12-100 Szczytno
Sienkiewicza 1

SYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

1. uzgadnia lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem uwag:
- zawartych w zatgczniku /Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0./.

Uwagi dodatkowe :

1. Urzadzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

2. Wszystkie urzgdzenia podziemne podlegajg inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem na
Zlecenie i koszt inwestora.

3. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonac recznie.

4. Zwroci¢ szczegolng uwage na istniejace w terenie punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia badz przemieszczenia koszty wznowienia obciagzajg inwestora.

5. Odpis jest wazny z zatgcznikiem graficznym posiadajgcym klauzule uzgodnienia.

6. Kazda zmiana w projekcie podlega ponownemu uzgodnieniu.

Przewodniczg Cy narady

b




Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnéw

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00

Gazownia w Olsztynie
tel. 89 538 30 51
e-mail: krzysztof.kowalski@psgaz.p

Zatacznik nr Gg.6630.41.2022 do protokotu Narady Koordynacyjnej z dnia 11.02.2022 .

Uzgodniono Gg.6630.41.2022 zgodnie z uwagami:

1. Rozpoczecie robét nalezy zglosié pisemnie, na adres wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie pézniej niz 7 dni przed
planowanym terminem ich rozpoczecia (dodatkowo do wiadomosci na adres e-mail: gazownia.olsztyn@psgaz.pl).

2. W przypadku natrafienia na  niezinwentaryzowang ~ sie¢  gazowa nalezy  wstrzyma¢c  prace
i niezwiocznie powiadomi¢ wlasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.,

3. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem sieci gazowej, ponosi peing odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody wynikowej
poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie, a zarazem ponosi wszelkie
koszty z tym zwigzane (dotyczy usunigcia awarii oraz jej skutkow). O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992,

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagaja ponownego
uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie, Dziat Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualno$¢ mapy do celow projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.

7. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w odlegtosci 1,5m po obu stronach od
osi gazociggu.

8. Zachowac wszelkie wymagane odleglosci od istniejacej/projektowane; sieci gazowej zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640 ze zm.." W tym, zachowat odleglo$¢ pionowa minimum 0,2m pomigdzy zewnetrznymi
powierzchniami $cianek: rur/ rur ostonowych na projektowanym uzbrojeniu terenu oraz istniejacej sieci gazowej. Zachowac
minimaine przykrycie sieci gazowej 0,8m (max 1,5 m). W przypadku wyptycenia sieci gazowej wystapié o warunki przebudowy
do PSG Sp. z 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie.

9. Skrzyzowania z gazociagiem/przytaczem przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestyciji
Gazowni. W milrejsach skrzyzowar z sieci gazowa zastosowac rury ostonowe na projektowane;j infrastrukturze.

10. W przypadku wykonywania przecisku/przewiertu w miejscu skrzyzowania z istniejaca siecig gazowa, dokonac odkrywki
istniejace;j sieci gazowej w obecno$¢ pracownika Gazowni w Olsztynie, 10-409 Olsztyn ul. Lubelska 42A. W przypadku
nawierzchni o konstrukgji nierozbieralnej lub skrzyzowania pod jezdnig utwardzong (przy braku mozliwosci wykonania
odkrywki), nalezy dotaczy¢ do zgloszenia rozpoczecia robot, o ktorym mowa w pkt 1, profi podiuzny projektowane;
infrastruktury w miejscu ww. skrzyzowania.

KIEROWNIK GAZOWNI ) B
GAZOWNIA W OLSZTYNIE AgNieszka sy pree:

7 Agnieszka.Dobrowo
Krzysztof Kowalski .Dobrowo ;}
Data: 2022.02.11
Isk 10:20:42 +01'00'

Z up. Agnieszka Dobrowolska

Starszy Specjalista ds. Technicznych
Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.

\s\ Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie

Gazownia w Olsztynie

m’:gfzsom wa Ul Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 795582178

e-mail: agnieszka.dobrowolska@psgaz.pl
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X Elementy do likwidacji / wylgczenia z uzytkowania
Proj. ogrodzenie - wg odrebnego opracowania

Uwaga:

- na istniejgcych przewodach energetycznych i telekomunikacyjnych
w migjscach skrzyZowari zamontowaé rury ochronne dwudzielne
typu AROT

- nie wyklcza sig istnienia innego niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu
| nie wykazanego na mapach
- rzgdna istniejacego uzbrojenia terenu moze byc inna niz wskazana

w projekcie z uwagi na brak doktadnych informacji na mapach
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