13.0. Obliczenia sprawdzajace.

1.1. Prqd obliczeniowy.

a) zasilanie szafy sterowniczej z projektowanego ztacza kablowo - pomiarowego
Pz =20,5 kW — na podstawie wydanych warunkéw przylaczenia

_ P _20,5010°
V3 U, Ceos @ ?

= =30,23A
V3 40000,97

Iy
Dla pradu obcigzenia szczytowego I=30,23A jako zabezpieczenie przelicznikowe wylacznik nadmiarowo — pradowy bez
cztonu zwarciowego 40A

1.2. Sprawdzenie na obcigzalnosé prgdem kabla YKY 5x16mm’

a) [3=30,23 <I,=40< I,=94A (wg producenta) warunek spetniony
b) 1,<1,451,

c) 1,6xIg<1,451, 40A < 136A warunek spetniony
d)

dobrano kabel zasilajacy TR-M z zlacza kablowo — pomiarowego YKY 5x16mm’

1.3. Spadek napiecia na przylgczu YKY 5x16mm’ L=26m na odcinku projektowane ztgcze kablowo - pomiarowe —
szafa sterownicza oczyszczalni

AU, = 100C P [ﬁ AU, :100[20500[36 0379,
yOsOU, 550016 0400

Sumaryczny spadek obliczony na przytaczu AU=0,37%
Dobrano na calym przytaczu kabel zasilajgcy YKY 5x16mm®

1.4.Impedancja petli zwarcia mierzona w ZKP

Prad zwarciowy z miejscu przylaczenia do sieci okresli projektant na etapie projektu przylacza zasilajacego

1.5. Sprawdzenie warunku skutecznosci ochrony przeciwporaZeniowej
zwarcie zatozono w tablicy rozdzielczej

U, =50V,R, =30Q,7, =0,03A

R, xI, sU, =30Qx0,03A4 =09V <50V

Ochrona jest skuteczna

OPRACOWAL: TOMASZ CHELSTOWSKI
upr. IRSEP 109/99/0L

PROJEKTOWAE: MAREK GRENDZINSKI
upr. budowlane 135/92/0OL



