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IZBA ARCHITEKTOW

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA 17BA ARCHITEKTOW RP
OKRLGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
Znak sprawy:7 MWMOIA/2013 Olsztyn, dnia 7 czerwca 2013 r.

DECYZJA nr 10/WMOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z pozn. zm.)
stwierdza sie, ze
Pani:
magister inzynier architekt Agnieszka kLaguna-Pawelec
(tytut zawodowy/stopiern naukowy) (imie lub imiona | nazwisko)

urodzona w dniu 12 lutego 1972 r w Reszlu.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP. Odwotanie wnosi sig¢ za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjne] Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéow RP, w termmle 14 dni od
dnia doreczenia decyzji

1 Przewodniczacy Komisji: Mariusz Szafarzynski ST 44—
(imie lub imiona i nazwisko) e (podp:s)
2 Sekretarz Komisji; Ewa Bachry L TP
(imig lub imiona i nazwisko) A p.'s)
3 Czionek Komisji Anna Rokita SVORPY é
(imig lub imiona i nazwisko) /f }\,( { odp:s)
4 Czionek Komisji; Magdalena Rafalska e ol LT N
(imie lub imiona i nazwisko) . (podpis)
5 Czionek Komisji Andrzej Géralski o d LS LA AAC
(imie lub imiona i nazwisko) T Ypodpis)
Otrzymuja

1 Strona (wnioskodawca) Agnieszka Laguna-Pawelec
2 Gdy decyzja stanie sie ostateczna

1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane
2) rada okregowa i1zby architektow RP

10-117 Olsztyn. ul. 1-Maja 13. pok.306. tel. (0-89)521 34 30 do 32. e-mail : . http: / www.wm.iarp.pl
NP 739-32-78-888 REGON 017466395-00067. Konto - PKO BP 11 O/Olsztyn. Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka kaguna-Pawelec
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr 10/WMOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: WM-0239,

Czionek czynny od: 18-07-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-02-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0239-1Y66-AF34-E35A-EDGE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



OPIS TECHNICZNY - Architektura
do projektu technicznego

przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora — Gminy Miejskiej Szczytno,
12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, w oparciu o dane wyjsciowe do projektowania:

e Uzgodnienia branzowe
e Projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy przepompowni w skali 1:500
e Inwentaryzacje terenowg

e  Warunki techniczne przebudowy przepompowni.

2. DANE OGOLNE

Planowa inwestycja, ogrodzenie projektowanej przepompowni, jest przedsiewzieciem
majgcym na celu zabezpieczenie niniejszego urzadzenia przed dostepem oséb postronnych.

Ogrodzenie przepompowni stanowi urzgdzenie budowlane zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania projektowanego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, samodzielnie nie
stanowigc obiektu budowlanego.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje budowe ogrodzenia panelowego ze stali ocynkowane;
o diugosci tgcznej 26 m i wysokosci 180 cm posadowionego na podmuréwce z prefabrykatow
betonowych (np. krawezniki drogowe lub obrzeza). Ogrodzenie bedzie wydzielato teren wokot
projektowanej przepompowni. W ogrodzeniu projektuje sie jedng furtke. Ogrodzenie projektuje
si¢ na planie prostokata o wymiarach 7,60 x 5,40 m

4. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI ORAZ WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT
4.1. Dane wyjsciowe do projektowania
e Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich usytuowanie

e Ustawe ,prawo budowlane” i przepisy wykonawcze, obowigzujagce normy i przepisy
budowlane

e Uzgodnienia z Inwestorem.
4.2. Dane dotyczace ogrodzenia

Zaproponowano zastosowanie systemu panelowego ogrodzenia kratowego na
stupkach metalowych. Proponowane panele majg wymiary: 1730 mm — wysoko$é oraz 2500
mm — szeroko$¢. Wymiary oczek duzych w panelu to 50x200 mm, a matych 50x50 mm. Panel
wykonany bedzie z drutu o $rednicy 5 mm w kolorze srebrnym zblizonym do RAL 7001
zabezpieczonego antykorozyjnie (ocynkowanie + powleczenie poliestrowe). Stupki



ogrodzeniowe rozmieszczone bedg w rozstawie osiowym 2512 mm. Maja przekréj 65 x 42 mm
i posiadajg otwory utatwiajgce montaz. Zaproponowano stupki ogrodzeniowe w kolorze paneli
— RAL 7001 zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowanie + powleczenie poliestrowe).

Rys. 1. Proponowany panel kratowy

Rys. 2. Sposéb montazu



Rys. 3. Klamra mocujgca

Przed rozpoczgciem montazu nowego ogrodzenia nalezy wykonaé tyczenie w terenie.
Kazdy stupek przestowy powinien by¢ zakotwiony w wykonywanym na miejscu fundamencie
na gtebokos¢ min. 60 cm. Fundamenty betonowe wykonaé z betonu klasy B-20 na gleboko$é
przemarzania min. 100 cm i szerokosci 40 cm. Na fundamentach osadzone zostang
prefabrykowane elementy podmuréwki.

Podmurowke, np. krawezniki betonowe wys. 50 cm. | szer. 20 cm posadowi¢ na
zageszczonym gruncie z ,poduszka” z chudego betonu gr. 10 cm.

W dalszej kolejnosci, nad podmuréwka do stupkéw stalowych montowane zostang
poszczegoblne panele ogrodzenia.

4.3. Furtka

Stupki furtki montujemy analogicznie jak stupki ogrodzenia. Furtke zaprojektowano z
siatki w systemie kratowym — analogicznie jak siatke ogrodzenia. Wyposazenie — klamka oraz
zamek, opcjonalnie samozamykacz.

5. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykonywaé mechanicznie na odkfad oraz recznie w miejscach skrzyzowan z
innym uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem S$cian wykopéw wg PN-B-10736,
BN-83/8836-02 oraz przepisami BHP.

Napotkane w trakcie robét uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczyé oraz
powiadomi¢ odpowiednie instytucje. Uzbrojenie oznakowa¢ typowymi tabliczkami
informacyjnymi, ktére nalezy umocowac trwale w widocznym miejscu.

W czasie wykonywania roboét ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki
geodezyjne.

W rejonie prowadzonych prac wystepuje wysoki poziom wod gruntowych. Wykonawca
zobowiazany jest zabezpieczyé wykopy na czas prowadzenia robot przed naptywem wod
gruntowych.

W przypadku wystepowania gruntéw organicznych nalezy dokonaé wymiany gruntu z
catkowitym wybraniem gruntéw organicznych pod dnem studni — w warstwie ok. 1-2 m.




6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie stosowane i montowane urzadzenia oraz materialy nalezy stosowac i
montowac zgodnie z instrukcjg producentéw zapewniajac stosowane gwarancje
Przed przystgpieniem do robdt nalezy skonsultowaé sie z producentami
zastosowanych technologii i materiatow w celu uzyskania petnych warunkéw gwaranciji
Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

Stosowa¢ materialy posiadajgce Swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

W razie wystgpienia watpliwosci co, do prowadzenia robét nalezy wezwac projektanta,
ktéry w ramach nadzoru autorskiego okresli sposob postepowania

Roboty prowadzi¢ i odbiera¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
wykonywania i odbioru robét budowlanych”

Podczas wykonywania robot bezwzglednie przestrzegaé przepisoéw bezpieczenstwa i
higieny pracy

Prowadzenie robét powierzy¢é osobie uprawnionej.

Opracowanie:

mgr inz. arch. ||
Agnieszka tagun ﬁelec
upr. bud. 10/WMOKK/2013

Y



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej Gg-1.6641.497.2021
Jednostka identyfikator 281701_1
ewidencyjna nazwa Miasto Szezytno
Obreb identyfikator 281701_1.0001
ewidencyjny nazwa 0001 Szezytno
Dzialka ewidencyjna 279
‘ Skala mapy 1:500
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N zgloszone do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
’ lub o keéryeh brak jest informacji w instytucjach branzowych,
.

proj. studnia wodomierzowa 14068

Z wodomierzem | zaworem czerpal

=

1426

Oznaczenia:

——e— Proj. kanat sieci kanalizacji sanitarnej
e o Proj. kanal sieci kanalizacji sanitamej tocznej
Proj. fragment przylgcza wodociggowego
Proj. WL.Z
X Elementy do likwidacji / wylgczenia z uzytkowania
PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z FURTKA

Uwaga:

- na islniejgcych przewedach energelycznych i lelekomunikacyjnych
w migjscach skrzyzowari zamontowaé rury ochronne dwudzielne
typu AROT

- nie wykicza sig istnienia innego niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu
nie wykazanego na mapach

TR of

»,

- rzgdna istniejgcego uzbrojenia terenu moze by¢ inna niz wskazana
w projekcie z uwagi na brak dokiadnych informacji na mapach

- rzeczywisle poloZenie istnigjgce] infrastruktury nalezy potwierdzié
na etapie wykonawczym za pomocq recznych wykopdw Koentrolnych

- chroni¢ istniejgcy drzewostan oraz pozostafe elemenly zagospodarowania lerenu
- rurocigg nad kanalem wycigé i zaslepic

Istn. studnia rozpreina

7
Istn. rurociag PE250 pod dnem kanalu 4 1-4 BUD-MIR Complex
rurociag awaryjny/orzelew awaryjny 7 140.90 Projektowanie Wykonawstwo Nadzory | BRANZA: ARCHITEKTURA
18 19 - 142.47 1 ‘ - ﬁfig,’f,f,?:: }gj‘"?f_fﬁ};g';mm STADIUM: PROJ. TECHNICZNY
] 141.7 : , \ GSM: +668 384 949, e-mail: budmirszczyinoBgmal.com | DATA:  02.2023r.
Froj. przefew awaryiy i ) { 4 OBIEKT:  |1BUDOWA OGRODZENIA PROJEKOTWANEJ PRZEPOMPOWNI
Wigezyé do istn. rurociagu PE250

poprzez gk 45° ADRES:  |dz. nr 161, 279 obreb 1 Szczytno

INWESTOR:| Gmina Miejska Szczytno
Henryka Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

PROJEKTANT BR. SANITARNEJ : NR UPR.: PODPIS
mgr. inz. arch.
Oswiadczam, Ze tres¢ mapy, na ktbrej wykonano niniejszy projekt AGNIESZKA LAGUNA—-PAWELEC 10/W0KK/2013

jest zgodna z tresciq mapy do celéw projektowych
poswiadczonej przez wykonawce prac geodezyjnyc
na podstawie weryfikacji nr Gg—1.6641.497,2021_1
z dnia 15.10.2021r.
identyfikator ewidencyjny materiafu zasobu:
P.2817.2021.2439.

TRESC RYSUNKU: SKALA:

Projekt zagospodarowania terenu
S 1:500 | A1

mgr. inz. MATEUSZ KREIS
WAM /0036 /PWO0S /16

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




