
SF16
295.00m

n.p.m
.

0 3.46
11.91

18.70

1%

34.07m

P
E

-R
C

 D
z40 L=

3
4

.0
7

m

F27

F27306.02304.221.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=304.22

F27.1

F27.1

306.02304.261.763.46 Kolano 15st. PE Dz40

F27.2

F27.2

306.02304.381.6415.37

SF16

SF16

306.02304.561.4634.07 Pompownia przydomowa DN800mm z włazem żeliwnym

Istn. wod.

Droga bet. szer.=2.0m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=1.0m

Istn. wod.

Istn. wod.
Istn. wod.

SF17
295.00m

n.p.m
.

0
9.57

1%

9.57m

PE
D

z40

F28

F28306.04304.241.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=304.24

SF17

SF17

306.04304.331.719.57 Pompownia przydomowa DN800mm

Droga asfalt. szer.=5.5m

Istn. kan. deszcz.
Istn. wod.
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Chodnik bet. szer.=2.0m
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=2.5mIstn. wod.

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SF18
295.00m

n.p.m
.

0 3.17
24.40

9.97

1%

37.55m

P
E

 D
z4

0
 L

=
3

7
.5

5
m

F29

F29306.06304.261.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=304.26

F29.1

F29.1

306.06304.301.763.17 Kolano 15st. PE Dz40
F29.2

F29.2

306.06304.541.5227.57 Kolano 90st. PE Dz40

SF18

SF18

306.06304.641.4237.55 Pompownia przydomowa DN800mm

Istn. wod.

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=1.0m

Istn. wod.

F31.1
295.00m

n.p.m
.

0
7.08

1%

7.08m

PE
D

z40

F31

F31306.09304.291.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=304.29

F31.1

F31.1

306.09304.371.727.08 Zaślepka pe

Droga asfalt. szer.=5.5m

Istn. kan. deszcz.

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Chodnik bet. szer.=1.5m
Istn. kabel telek. Rura arot

Ø110, L=1.0mIstn. wod.
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=0.6m

F32.1
295.00m

n.p.m
.

0
2.30

1%

2.30m

PE
Dz40

F32

F32306.10304.301.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=304.30

F32.1

F32.1

306.10304.321.782.30 Zaślepka pe
Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

F33.1
295.00m

n.p.m
.

0
2.28

1%

2.28m

PE
Dz40

F33

F33306.07304.271.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=304.27

F33.1

F33.1

306.07304.291.782.28 Zaślepka pe
Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SF19
295.00m

n.p.m
.

0
9.38

9.20
5.59

2.00

P
E

 D
z50 L=

26.17m

8.19

1%

34.36m

PE
D

z40

F34

F34306.06304.261.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=304.26

F34.1

F34.1

306.06304.361.709.38

F34.2

F34.2

306.06304.451.6118.58 Kolano 30st. PE Dz40

F34.3

F34.3

306.06304.501.5624.17 Kolano 30st. PE Dz40

F34.4

F34.4

306.06304.521.5426.17 Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=304.52

SF19

SF19

306.06304.611.4534.36 Pompownia przydomowa DN800mm

Droga asfalt. szer.=5.5m

Istn. kan. deszcz.
Istn. wod.
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Droga bet. szer.=2.0m
Istn. gaz. Rura ochronna

Ø100, L=3.0mIstn. wod.

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SF20
295.00m

n.p.m
.

0 2.71

1%

2.71m

PE
Dz40

F34.4

F34.4

306.06304.521.540.00
Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø50/Ø40, Rz.o.=304.52

SF20

SF20

306.06304.551.512.71 Pompownia przydomowa DN800mm
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SF21
295.00m

n.p.m
.

0 4.68
24.19

8.20

1%

37.06m

P
E

 D
z4

0
 L

=
3

7
.0

6
m

F35

F35306.06304.261.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=304.26

F35.1

F35.1

306.06304.311.754.68 Kolano 15st. PE Dz40

F35.2

F35.2

306.06304.551.5128.86 Kolano 90st. PE Dz40

SF21

SF21

306.06304.631.4337.06 Pompownia przydomowa DN800mm

Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=3.0m

Istn. wod.

SF22
295.00m

n.p.m
.

0
7.02

4.19

1%

11.21m
PE

D
z40

L
=

11
.2

1
m

F36

F36306.02304.221.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=304.22

F36.1

F36.1

306.02304.291.737.02 Kolano 15st. PE Dz40

SF22

SF22

306.02304.331.6911.21 Pompownia przydomowa DN800mm

Droga asfalt. szer.=5.5m

Istn. kan. deszcz.

Istn. wod.
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0mChodnik bet. szer.=2.0m

Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=0.8m

Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SF23
295.00m

n.p.m
.

0 2.99
22.51

3.64

1%

29.15m

P
E

 D
z4

0
 L

=
2

9
.1

5
m

F37

F37305.98304.181.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=304.18

F37.1

F37.1

305.98304.211.772.99 Kolano 15st. PE Dz40

F37.2

F37.2

305.98304.441.5425.50 Kolano 90st. PE Dz40

SF23

SF23

305.98304.471.5129.15 Pompownia przydomowa DN800mm

Istn. wod.

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=1.0m

Istn. wod.

SF24
295.00m

n.p.m
.

0 4.63
19.06

2.09

1%

25.78m

P
E

 D
z40 L=

25.78m

F38

F38305.96304.161.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=304.16

F38.1

F38.1

305.96304.211.754.63 Kolano 15st. PE Dz40

F38.2

F38.2

305.96304.401.5623.69 Kolano 15st. PE Dz40

SF24

SF24

305.96304.421.5425.78 Pompownia przydomowa DN800mm

Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=2.0m

Istn. wod.

Istn. wod.

SF25
295.00m

n.p.m
.

0
10.32

17.52
5.81

1%

33.65m

P
E

 D
z4

0
 L

=
3

3
.6

5
m

F39

F39305.93304.131.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=304.13

F39.1

F39.1

305.93304.231.7010.32 Kolano 15st. PE Dz40

F39.2

F39.2

305.93304.411.5227.84 Kolano 45st. PE Dz40

SF25

SF25

305.93304.471.4633.65 Pompownia przydomowa DN800mm

Droga asfalt. szer.=6.0m

Istn. kan. deszcz.
Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Chodnik bet. szer.=2.0m
Istn. gaz. Rura ochronna

Ø73, L=0.6mIstn. kabel telek.
Rura arot
Ø110, L=1.0mIstn. wod.

Istn. kan. deszcz.

SF26
295.00m

n.p.m
.

0 4.23
19.82

3.24

1%

27.29m

P
E

 D
z4

0
 L

=
2

7
.2

9
m

F41

F41305.90304.101.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=304.10

F41.1

F41.1

305.90304.151.754.23 Kolano 15st. PE Dz40

F41.2

F41.2

305.90304.341.5624.05 Kolano 90st. PE Dz40

SF26

SF26

305.90304.381.5227.29 Pompownia przydomowa DN800mm

Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=1.0m

Istn. wod.

SF27
295.00m

n.p.m
.

0
7.00

PE
D

z50

39.21
4.81

1%

51.03m

P
E

 D
z4

0
 L

=
4

4
.0

3
m

F43

F43305.83304.031.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=304.03

F43.1

F43.1

305.83304.101.737.00 Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=304.10

F43.2

F43.2

305.83304.491.3446.22 Kolano 90st. PE Dz40

SF27

SF27

305.83304.541.2951.03 Pompownia przydomowa DN800mm

Droga asfalt. szer.=6.0m

Istn. kan. deszcz.

Istn. wod.
Chodnik bet. szer.=1.5m
Istn. gaz. Rura ochronna

Ø73, L=1.5m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

F43.1.2
295.00m

n.p.m
.

0 3.540.48

1%4.02m

PE
Dz40

F43.1

F43.1

305.83304.101.730.00
Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø50/Ø40, Rz.o.=304.10

F43.1.1

F43.1.1

305.83304.141.693.54 Kolano 90st. PE Dz40

F43.1.2

F43.1.2305.83304.141.694.02 Zaślepka pe

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SF28
295.00m

n.p.m
.

0 5.13

1%5.13m

PE
Dz40

F44

F44305.78303.981.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=303.98

SF28

SF28

305.78304.031.755.13 Pompownia przydomowa DN800mm

Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Istn. gaz.
Rura ochronna
Ø73, L=2.5m

SF29
295.00m

n.p.m
.

0
7.12

81.14

0.5%

88.26m

P
E

 D
z4

0
 L

=
8

8
.2

6
m

F45

F45305.70303.901.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=303.90

F45.1

F45.1

305.70303.941.767.12 Kolano 15st. PE Dz40

SF29

SF29

305.70304.341.3688.26 Pompownia przydomowa DN800mm

Droga asfalt. szer.=6.0m

Istn. kan. deszcz.

Istn. wod.
Chodnik bet. szer.=1.5m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz. Rura ochronna

Ø73, L=1.5m
Istn. wod.
Istn. kabel telek. Rura arot

Ø110, L=1.0m

F46.1
295.00m

n.p.m
.

0
7.71

1.5%

7.71m

PE
D

z40

F46

F46305.70303.901.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=303.90

F46.1

F46.1

305.70304.021.687.71 Zaślepka pe

Droga asfalt. szer.=6.0m

Istn. kan. deszcz.

Istn. wod.
Chodnik bet. szer.=1.5m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SF30
295.00m

n.p.m
.

0
1.43

13.65

1.5%

15.08m
PE

D
z40

L
=

15.08m

F47

F47305.54303.741.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=303.74F47.1

F47.1

305.54303.771.771.43 Kolano 15st. PE Dz40

SF30

SF30

305.54303.971.5715.08 Pompownia przydomowa DN800mm

Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=2.0m

SF31
295.00m

n.p.m
.

0
6.97

27.71
3.59

1%

38.27m

P
E

 D
z4

0
 L

=
3

8
.2

7
m

F48

F48305.54303.741.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=303.74

F48.1

F48.1

305.54303.811.736.97 Kolano 15st. PE Dz40

F48.2

F48.2

305.54304.091.4534.68 Kolano 90st. PE Dz40

SF31

SF31

305.54304.121.4238.27 Pompownia przydomowa DN800mm

Droga asfalt. szer.=6.0m

Istn. kan. deszcz.

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.
Chodnik bet. szer.=1.5m
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=3.0m

Istn. wod.
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

SF32
295.00m

n.p.m
.

0 2.82
8.32

12.52
1.62

1.5%

25.27m

P
E

 D
z40 L=

25.27m

F49

F49305.49303.691.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=303.69

F49.1

F49.1

305.49303.731.762.82

F49.2

F49.2

305.49303.861.6311.13 Kolano 15st. PE Dz40

F49.3

F49.3

305.49304.051.4423.65 Kolano 90st. PE Dz40SF32

SF32

305.49304.071.4225.27 Pompownia przydomowa DN800mm

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.
Istn. wod.
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=3.0m

Istn. wod.
Istn. wod.

Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=3.0m

F50.1
295.00m

n.p.m
.

0
7.75

1.5%

7.75m

PE
D

z40

F50

F50305.43303.631.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=303.63

F50.1

F50.1

305.43303.751.687.75 Zaślepka pe

Droga asfalt. szer.=6.0m

Istn. kan. deszcz.

Istn. wod.
Chodnik bet. szer.=1.5m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
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