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SF1
290.00 m

 n.p.m
.

0 5.16
32.95

13.33
5.18

1%

56.62m

P
E

 D
z4

0
 L

=
56

.6
2

m

F2 F2302.77300.642.130.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=300.64

F2.1

F2.1302.77300.692.085.16 Kolano 15st. PE Dz40

F2.2

F2.2302.77301.021.7538.11

F2.3

F2.3302.77301.151.6251.44 Kolano 90st. PE Dz40

SF1

SF1302.77301.211.5656.62 Pompownia przydomowa DN800mm

Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Droga bet. szer.=2.5m
Istn. gaz. Rura ochronna

Ø73, L=2.0mIstn. wod.

F3.1
290.00m

n.p.m
.

0
7.32

1.5%

7.32m

PE
D

z40

F3 F3302.81300.702.110.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=300.70

F3.1

F3.1302.81300.812.007.32 Zaślepka pe

Droga asfalt. szer.=5.5m

Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. wod.
Chodnik bet. szer.=1.5m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

F4.1
290.00m

n.p.m
.

0
2.43

1.5%

2.43m

PE
D

z40

F4 F4302.93300.862.070.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=300.86

F4.1

F4.1302.93300.892.042.43 Zaślepka pe
Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

F5.1
290.00m

n.p.m
.

0 2.64

1.5%

2.64m

PE
D

z40

F5 F5303.09301.121.970.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=301.12

F5.1

F5.1303.09301.161.932.64 Zaślepka pe
Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SF2
290.00m

n.p.m
.

0 3.91
3.67

1.5%

7.58m

PE
D

z40

F6 F6303.20301.331.870.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=301.33

F6.1

F6.1303.20301.391.813.91 Kolano 15st. PE Dz40

SF2

SF2303.20301.441.767.58 Pompownia przydomowa DN800mm

Istn. wod.

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Istn. gaz.
Rura ochronna
Ø73, L=1.0mIstn. wod.

F7.1
290.00m

n.p.m
.

0 2.54

1.5%

2.54m

PE
D

z40

F7 F7303.23301.411.820.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=301.41

F7.1

F7.1303.23301.451.782.54 Zaślepka pe
Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

F8.1
290.00m

n.p.m
.

0
7.11

1.5%

7.11m

PE
D

z40

F8 F8303.26301.461.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=301.46

F8.1

F8.1303.26301.571.697.11 Zaślepka pe

Droga asfalt. szer.=5.5m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Chodnik bet. szer.=1.5m
Istn. wod.

SF3
290.00m

n.p.m
.

0
1

8.20
1.78

10.13
12.91

P
E

 D
z5

0
 L

=
33

.0
2

m

82.32
2.57

0.5%

117.91m

P
E

 D
z4

0
 L

=
84

.8
8

m

F10

F10304.13302.331.800.00 Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=302.33

F10.1

F10.1

304.13302.371.768.20 Kolano 60st. PE Dz50F10.2

F10.2

304.13302.381.759.98 Kolano 60st. PE Dz50

F10.3

F10.3

304.13302.431.7020.12 Trójnik PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=302.43

F10.4

F10.4

304.13302.491.6433.02 Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=302.49

F10.5

F10.5

304.13302.901.23115.34 Kolano 90st. PE Dz40

SF3

SF3304.13302.921.21117.91 Pompownia przydomowa DN800mm

Istn. wod.
Istn. wod.
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø100, L=3.0mIstn. wod.

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SF4
290.00m

n.p.m
.

0
12.71

1.5%

12.71m

PE
D

z40

F10.3

F10.3

304.13302.431.700.00 Trójnik PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø50, Rz.o.=302.43

SF4

SF4304.13302.621.5112.71 Pompownia przydomowa DN800mm

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Droga bet. szer.=2.8m

SF5
290.00m

n.p.m
.

0 5.44

1.5%5.44m

PE
Dz40

F10.4

F10.4

304.13302.491.640.00
Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø50/Ø40, Rz.o.=302.49

SF5

SF5304.13302.571.565.44 Pompownia przydomowa DN800mm

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=1.0m

Istn. kan. deszcz.

SF6
290.00m

n.p.m
.

0
14.56

1.5%

14.56m

PE
D

z40

F11

F11304.45302.651.800.00 Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=302.65

SF6

SF6304.45302.871.5814.56 Pompownia przydomowa DN800mm

Droga asfalt. szer.=5.5m

Chodnik bet. szer.=1.5m
Istn. wod.
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.

SF7
290.00m

n.p.m
.

0
1

1.401.68
17.95

10.24
1.26

P
E

 D
z5

0
 L

=
32

.5
3

m

72.72

0.42%

105.24m

P
E

 D
z4

0
 L

=
72

.7
2

m

F12

F12304.65302.851.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=302.85F12.1

F12.1

304.64302.841.801.40 Kolano 15st. PE Dz50F12.2

F12.2

304.62302.831.793.07

F12.3

F12.3

304.50302.761.7421.02

F12.4

F12.4

304.42302.711.7131.27 Trójnik PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=302.71

F12.5

F12.5

304.41302.711.7032.53
Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=302.71

SF7

SF7303.90302.401.50105.24 Pompownia przydomowa DN800mm

Istn. wod.
Istn. wod.
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø100, L=3.0mIstn. wod.

Istn. wod.
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø100, L=3.0m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=3.0m

SF8
290.00m

n.p.m
.

0 5.01

1.5%5.01m

PE
Dz40

F12.4

F12.4

304.42302.711.710.00 Trójnik PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø50, Rz.o.=302.71

SF8

SF8304.42302.791.635.01 Pompownia przydomowa DN800mm

Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=1.0m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SF9
290.00m

n.p.m
.

0 2.84

1.5%

2.84m

PE
D

z40

F12.5

F12.5

304.41302.711.700.00
Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø50/Ø40, Rz.o.=302.71

SF9

SF9304.41302.751.662.84 Pompownia przydomowa DN800mm
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SF10
290.00m

n.p.m
.

0
8.33

14.58
8.00

P
E

 D
z5

0
 L

=
30

.9
1

m

1.00

1.5%

31.91mPEDz40

F14

F14304.97303.171.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=303.17

F14.1

F14.1

304.97303.291.688.33

F14.2

F14.2

304.97303.511.4622.91 Kolano 15st. PE Dz50

F14.3

F14.3

304.97303.631.3430.91
Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=303.63SF10

SF10304.97303.651.3231.91
Pompownia przydomowa DN800mm

Droga asfalt. szer.=5.5m

Istn. wod.
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Chodnik bet. szer.=2.0m
Istn. gaz. Rura ochronna

Ø100, L=2.0m
Istn. wod.

Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø100, L=3.0m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SF11
290.00m

n.p.m
.

0
2.10

6.95
6.54

0.5%

15.59m
PE

D
z40

L
=

1
5

.5
9

m

F14.3

F14.3

304.97303.631.340.00
Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø50/Ø40, Rz.o.=303.63F14.3.1

F14.3.1

304.97303.641.332.10 Kolano 30st. PE Dz40

F14.3.2

F14.3.2

304.97303.681.299.05 Kolano 90st. PE Dz40

SF11

SF11

304.97303.711.2615.59 Pompownia przydomowa DN800mm

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

F15.1
295.00m

n.p.m
.

0
2.31

1.5%

2.31m

PE
D

z40

F15

F15305.01303.211.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=303.21

F15.1

F15.1

305.01303.241.772.31 Zaślepka pe
Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.

F17.1
295.00m

n.p.m
.

0
2.39

1.5%

2.39m

PE
D

z40

F17

F17305.09303.291.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=303.29

F17.1

F17.1

305.09303.331.762.39 Zaślepka pe
Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SF12
295.00m

n.p.m
.

0 5.65

PE
Dz50

3.31
11.96

3.97
5.55

1%

30.44m

P
E

 D
z40 L=24.79m

F18

F18305.17303.371.800.00 Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=303.37

F18.1

F18.1

305.17303.431.745.65
Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=303.43

F18.2

F18.2

305.17303.461.718.96

F18.3

F18.3

305.17303.581.5920.92

F18.4

F18.4

305.17303.621.5524.89 Kolano 90st. PE Dz40

SF12

SF12

305.17303.671.5030.44 Pompownia przydomowa DN800mm

Droga asfalt. szer.=5.5m

Istn. wod.
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Chodnik bet. szer.=2.5m
Istn. gaz. Rura ochronna

Ø73, L=3.0m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.

Istn. kan. deszcz.

F18.1.2
295.00m

n.p.m
.

0
2.101.35

1.5%

3.45m

PE
D

z40

F18.1

F18.1

305.17303.431.740.00
Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø50/Ø40, Rz.o.=303.43F18.1.1

F18.1.1

305.17303.461.712.10 Kolano 90st. PE Dz40F18.1.2

F18.1.2

305.17303.481.693.45 Zaślepka pe
Chodnik bet. szer.=3.5m
Istn. wod.
Istn. kabel telek. Rura arot

Ø110, L=1.0mZasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

F19.1
295.00m

n.p.m
.

0
2.33

1.5%

2.33m

PE
D

z40

F19

F19305.19303.391.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=303.39

F19.1

F19.1

305.19303.431.762.33 Zaślepka pe
Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz. Rura ochronna

Ø73, L=0.5m

SF13
295.00m

n.p.m
.

0 2.64
20.75

5.08

1.5%

28.47m

P
E

 D
z4

0
 L

=
28

.4
7

m

F21

F21305.67303.871.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=303.87

F21.1

F21.1

305.67303.911.762.64 Kolano 15st. PE Dz40

F21.2

F21.2

305.67304.221.4523.38 Kolano 90st. PE Dz40

SF13

SF13

305.67304.301.3728.47 Pompownia przydomowa DN800mm

Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz. Rura ochronna

Ø73, L=0.8mIstn. wod.

F22.1
295.00m

n.p.m
.

0
6.98

1.5%

6.98m

PE
D

z40

F22

F22305.68303.881.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=303.88

F22.1

F22.1

305.68303.981.706.98 Zaślepka pe

Droga asfalt. szer.=5.5m

Istn. wod.

Chodnik bet. szer.=1.5m
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

F23.1
295.00m

n.p.m
.

0
2.13

1.5%

2.13m

PE
D

z40

F23

F23305.69303.891.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=303.89

F23.1

F23.1

305.69303.921.772.13 Zaślepka pe
Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SF14
295.00m

n.p.m
.

0
8.79

1.5%

8.79m

PE
D

z40

F24

F24305.85304.051.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=304.05

SF14

SF14

305.85304.181.678.79 Pompownia przydomowa DN800mm

Droga asfalt. szer.=5.5m

Istn. wod.

Istn. kabel telek.
Rura arot
Ø110, L=1.0m

Chodnik bet. szer.=2.0m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=0.6m

Istn. wod.

F25.1
295.00m

n.p.m
.

0
2.18

1.5%

2.18m

PE
D

z40

F25

F25305.95304.151.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=304.15

F25.1

F25.1

305.95304.181.772.18 Zaślepka pe
Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SF15
295.00m

n.p.m
.

0
9.89

22.89
6.09

1%

38.88m

P
E

 D
z4

0
 L

=
38

.8
8

m

F26

F26306.01304.211.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=304.21

F26.1

F26.1

306.01304.311.709.89 Kolano 15st. PE Dz40

F26.2

F26.2

306.01304.541.4732.78 Kolano 90st. PE Dz40

SF15

SF15

306.01304.601.4138.88 Pompownia przydomowa DN800mm

Droga asfalt. szer.=5.5m

Istn. kan. deszcz.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. wod.
Chodnik bet. szer.=2.0m
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=1.0m

Istn. wod.
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