
F177.1
280.00m

n.p.m
.

0 5.70

1.5%5.70m

PE
Dz40

F177

F177

292.96291.161.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.16

F177.1

F177.1

292.96291.241.725.70 Zaślepka pe

Istn. wod.
Droga asfalt. szer.=3.0m
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. wod.
Chodnik bet. szer.=1.5m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=0.5m

Istn. wod.

SF87
280.00m

n.p.m
.

0
6.31

18.50

1%

24.81m

P
E

 D
z40 L=24.81m

F178

F178

292.93291.131.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.13

F178.1

F178.1

292.93291.191.746.31

SF87

SF87

292.93291.381.5524.81 Pompownia przydomowa DN800mm z włazem żeliwnym

Istn. kan. deszcz.
Droga asfalt. szer.=3.5m
Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=1.5m

Istn. wod.

SF88
280.00m

n.p.m
.

0
6.26

22.00

P
E

 D
z5

0
 L

=
2

8
.2

6
m

9.42
12.00

0.5%

49.69m

PE D
z40 L=21.43m

F179

F179

292.91291.111.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.11

F179.1

F179.1

292.91291.151.766.26

F179.2

F179.2

292.91291.261.6528.26 Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.26

F179.3

F179.3

292.91291.301.6137.68 Kolano 90st. PE Dz40

SF88

SF88

292.91291.361.5549.69 Pompownia przydomowa DN800mm z włazem żeliwnym

Istn. kan. deszcz.
Droga asfalt. szer.=3.5m
Istn. wod.
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø100, L=2.0m

Istn. wod.

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SF89
280.00m

n.p.m
.

0
1.34

0.5%

1.34m

PE
Dz40

F179.2

F179.2

292.91291.261.650.00
Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø50/Ø40, Rz.o.=291.26SF89

SF89

292.91291.261.651.34
Pompownia przydomowa DN800mm z włazem żeliwnym i filtrem antyodor.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SF90
280.00m

n.p.m
.

0
6.58

30.24
21.22

0.5%

58.04m

P
E

 D
z4

0
 L

=
5

8
.0

4
m

F180

F180

292.89291.091.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.09

F180.1

F180.1

292.89291.121.776.58

F180.2

F180.2

292.89291.271.6236.82

SF90

SF90

292.89291.381.5158.04 Pompownia przydomowa DN800mm

Istn. wod.
Droga asfalt. szer.=3.5m
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=2.0m

Istn. wod.

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Chodnik bet. szer.=1.5m
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=0.6mIstn. wod.

Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=3.0m

SF91
280.00m

n.p.m
.

0
9.61

1.5%

9.61m

PE
D

z40

F181

F181

292.84291.041.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.04

SF91

SF91

292.84291.181.669.61 Pompownia przydomowa DN800mm

Istn. kan. deszcz.
Droga asfalt. szer.=3.0m
Istn. wod.
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Istn. gaz.
Rura ochronna
Ø73, L=2.0m

SF92A
280.00m

n.p.m
.

0
6.57

18.76
9.63

P
E

 D
z5

0
 L

=
3

4
.9

6
m

3.14
36.44

3.83

0.5%

78.38m

P
E

 D
z4

0
 L

=
4

3
.4

1
m

F182

F182

292.83291.031.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.03

F182.1

F182.1

292.83291.061.776.57

F182.2

F182.2

292.83291.151.6825.34

F182.3

F182.3

292.83291.201.6334.96
Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.20

F182.4

F182.4

292.83291.221.6138.11

F182.5

F182.5

292.83291.401.4374.54 Kolano 90st. PE Dz40

SF92A

SF92A

292.83291.421.4178.38 Pompownia przydomowa DN800mm

Istn. wod.
Droga asfalt. szer.=3.5m
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. wod.

Chodnik bet. szer.=2.0m
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø100, L=3.0m

Istn. wod.

Istn. wod.

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=3.0m

SF92B
280.00m

n.p.m
.

0 4.02

1.5%

4.02m

PE
Dz40

F182.3

F182.3

292.83291.201.630.00 Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø50/Ø40, Rz.o.=291.20

SF92B

SF92B

292.83291.261.574.02
Pompownia przydomowa DN800mm

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

F184.1
280.00m

n.p.m
.

0
5.88

1.5%5.88m

PE
Dz40

F184

F184

292.81291.011.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.01

F184.1

F184.1

292.81291.091.725.88 Zaślepka pe

Istn. wod.
Droga asfalt. szer.=3.5m
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. wod.
Chodnik bet. szer.=1.5m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

F185.1
280.00m

n.p.m
.

0
7.21

1.5%

7.21m

PE
D

z40

F185

F185

292.75290.951.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=290.95

F185.1

F185.1

292.75291.061.697.21 Zaślepka pe

Istn. kan. deszcz.
Droga asfalt. szer.=3.0m
Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Istn. kabel telek.
Rura arot
Ø110, L=1.0m

F188.1
280.00m

n.p.m
.

0
9.28

1.5%

9.28m

PE
D

z40

F188

F188

292.71290.911.800.00 Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140-RC/Ø140, Rz.o.=290.91

F188.1

F188.1

292.71291.051.669.28 Zaślepka pe

Istn. wod.
Droga asfalt.
Istn. wod.
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SF93
280.00m

n.p.m
.

0 5.26

1.5%5.26m

PE
Dz40

F189

F189

292.70290.901.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=290.90

SF93

SF93

292.70290.981.725.26 Pompownia przydomowa DN800mm

Droga asfalt. szer.=1.5m
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. wod.
Chodnik bet. szer.=2.0m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=1.5m

SF94
280.00m

n.p.m
.

0
8.34

PE
D

z50

8.74
3.08

1.5%

20.17m
PE

D
z40

L
=

11
.8

2
m

F190

F190

292.74290.941.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=290.94

F190.1

F190.1

292.74291.061.688.34 Trójnik PE Dz50 + 2x Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.06

F190.2

F190.2

292.74291.201.5417.09 Kolano 90st. PE Dz40

SF94

SF94

292.74291.241.5020.17 Pompownia przydomowa DN800mm

Istn. wod.
Droga asfalt. szer.=5.5m

Istn. wod.

Istn. kabel telek.
Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. gaz. Rura ochronna
Ø100, L=1.5mZasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=2.5m

Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=1.0m

F190.1.2
280.00m

n.p.m
.

0 3.81
1.27

1.5%5.08m

PE
Dz40

F190.1

F190.1

292.74291.061.680.00 Trójnik PE Dz50 + 2x Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø50/Ø40, Rz.o.=291.06F190.1.1

F190.1.1

292.74291.121.623.81 Kolano 90st. PE Dz40F190.1.2

F190.1.2

292.74291.141.605.08
Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

F191.1
280.00m

n.p.m
.

0 3.89

1.5%

3.89m

PE
Dz40

F191

F191

292.78290.981.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=290.98

F191.1

F191.1

292.78291.041.743.89 Zaślepka pe

Droga asfalt. szer.=1.2m

Istn. kabel telek. Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. wod.
Chodnik bet. szer.=2.0m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=0.3m

F192.1
280.00m

n.p.m
.

0 3.87

1.5%

3.87m

PE
Dz40

F192

F192

292.80291.001.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.00

F192.1

F192.1

292.80291.061.743.87 Zaślepka pe

Droga asfalt. szer.=1.2m

Istn. kabel telek. Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. wod.
Chodnik bet. szer.=2.0m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=0.3m

F193.2
280.00m

n.p.m
.

0
8.79

PE
D

z50

1.22

1.5%

10.02mPEDz40

F193

F193

292.82291.021.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.02

F193.1

F193.1

292.82291.151.678.79 Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.15

F193.2

F193.2292.82291.171.6510.02 Zaślepka pe

Istn. wod.
Droga asfalt. szer.=5.5m

Istn. kan. deszcz.
Istn. wod.

Istn. gaz. Rura ochronna
Ø100, L=2.5mIstn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SF95
280.00m

n.p.m
.

0
7.06

5.05

1.5%

12.11m
PE

D
z40

L
=

1
2

.11
m

F193.1

F193.1

292.82291.151.670.00 Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø50/Ø40, Rz.o.=291.15

F193.1.1

F193.1.1

292.82291.261.567.06 Kolano 90st. PE Dz40

SF95

SF95

292.82291.331.4912.11 Pompownia przydomowa DN800mm

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=3.0m

Istn. wod.

F194.1
280.00m

n.p.m
.

0 3.75

1.5%

3.75m

PE
Dz40

F194

F194

292.85291.051.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.05

F194.1

F194.1

292.85291.111.743.75 Zaślepka pe

Droga asfalt. szer.=1.0m

Istn. wod.
Chodnik bet. szer.=2.0m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz. Rura ochronna

Ø73, L=0.3m

F196.1
280.00m

n.p.m
.

0 3.77

1.5%

3.77m

PE
Dz40

F196

F196

292.89291.091.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.09

F196.1

F196.1

292.89291.141.753.77 Zaślepka pe

Droga asfalt. szer.=0.8m

Istn. wod.
Chodnik bet. szer.=2.0m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=0.5m

SF96
280.00m

n.p.m
.

0
8.15

31.07

P
E

 D
z5

0
 L

=
3

9
.2

2
m

9.93

0.5%

49.15m

PE
D

z40

F198

F198

292.90291.101.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.10

F198.1

F198.1

292.90291.141.768.15

F198.2

F198.2

292.90291.291.6139.22 Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.29

SF96

SF96

292.90291.341.5649.15 Pompownia przydomowa DN800mm

Droga asfalt. szer.=5.5m

Istn. wod.
Istn. kan. deszcz.
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. gaz.
Rura ochronna
Ø100, L=1.0m

Istn. wod.

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SF97
280.00m

n.p.m
.

0
44.43

2.88

0.5%

47.31m

P
E

 D
z4

0
 L

=
4

7
.3

1
m

F198.2

F198.2

292.90291.291.610.00 Trójnik PE Dz50/40 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø50/Ø40, Rz.o.=291.29

F198.2.1

F198.2.1

292.90291.521.3844.43 Kolano 90st. PE Dz40

SF97

SF97

292.90291.531.3747.31 Pompownia przydomowa DN800mm

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

SF98
280.00m

n.p.m
.

0
8.07

12.94

1.5%

21.01m

PE D
z40 L=21.01m

F199

F199

292.92291.121.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.12

F199.1

F199.1

292.92291.241.688.07

SF98

SF98

292.92291.431.4921.01 Pompownia przydomowa DN800mm

Droga asfalt. szer.=5.5m

Istn. wod.
Istn. kan. deszcz.
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. gaz.
Rura ochronna
Ø73, L=1.2m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.

F200.1
280.00m

n.p.m
.

0 3.78

1.5%

3.78m

PE
Dz40

F200

F200

292.94291.141.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.14

F200.1

F200.1

292.94291.191.753.78 Zaślepka pe

Droga asfalt. szer.=0.7m

Istn. wod.
Chodnik bet. szer.=2.0m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz.

Rura ochronna
Ø73, L=0.7m

SF99A
285.00m

n.p.m
.

0
11.24

1%

11.24m

3.08

0.19%

3.08
PE

D
z40

L
=

14.31m

65.20

6.51%

65.20m

19.70

3.92%

19.70m

P
E

-R
C

 D
z40 L=

8
4
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9

m

F202

F202

292.97291.171.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.17

F202.1

F202.1

292.99291.281.7111.24 Kolano 60st. PE Dz40

F202.2

F202.2

292.99291.291.7014.31 Kolano 60st. PE Dz40

F202.3

F202.3

297.24295.531.7179.51 Kolano 45st. PE Dz40

SF99A

SF99A

297.80296.301.5099.21 Pompownia przydomowa DN800mm

Droga asfalt. szer.=5.7m

Istn. wod.
Istn. kan. deszcz.
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. gaz. Rura ochronna
Ø73, L=1.0m

Istn. kabel energ.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.
Istn. kabel energ.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. wod.

Istn. wod.
Istn. kabel energ.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. kan. deszcz.

Istn. wod.

SF100
280.00m

n.p.m
.

0 4.80
29.19

1%

33.99m

P
E

 D
z4

0
 L

=
3

3
.9

9
m

F203

F203

292.99291.191.800.00
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/50 + Redukcja PE Dz50/40
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.19

F203.1

F203.1

292.99291.231.764.80

SF100

SF100

292.99291.531.4633.99 Pompownia przydomowa DN800mm

Droga asfalt. szer.=0.7m
Istn. wod.
Chodnik bet. szer.=2.0m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz. Rura ochronna

Ø73, L=1.0mIstn. wod.
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