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LOKAL USLUGOWY NR 2
powierzchnia 50mz2,
zapotrzebowanie mocy
grzewczej 6kW

zejscie rury stalowej DN32
spawanej do piwnicy

N

WIATROLAP

A

KORYTARZ

powierzchnia 19m2
zapotrzebowanie
mocy 2,5kW

drzwi P.POZ EI 30

J

T

zawor odcinajgcy w szafce
DN 32 typ ZB
zawor kulowy w szafce

DN 32

rura PE-RC Dy 40x 3,7mm SDR 11,

@DN 32.

SCHOWE

=
W

syrena alarmowa Gazex

=

przejscie PE/stal,

zagtebienie 0,6m
przebieg wg rysunku S-1

Dz40/DN32 w odlegtosci ok.

0,5m od budynku

LOKAL USLUGOWY NR 1
powierzchnia 54m2
zapotrzebowanie mocy
grzewczej 6,0kW

Nr Projektu
G137/2023

INWESTOR

Zywieckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.,
ul. Zamkowa 14, 34-300 Zywiec

PODPISY

ADRES

ul. Tadeusza Kosciuszki 48, 34-300 Zywiec,
dziatka nr 1313, obreb 0007

GL. PROJ.

mgr inz. Tomasz Rybarski
upr. SLK/3584/POOS/11

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Rybarski

TEMAT

Projekt wewngtrznej instalacji gazowej wraz z
modernizacjg kotlowni

PRZEDM.
RYSUNKU

RZUT PARTERU

Sprawdzit:

DATA

11.2023 [sxata [1-50 Jromuar [ A3 [renes[ S-3




	Arkusze
	Model


