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UKLAD SIECH TN-C

OCHRONA 0D PORAZEN POPRZEZ
SAMOCZYNNE WYL ZASILANIA
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PROJEKTOWANA SZAFA SO-2, ZASILONA ZOSTANIE Z PROJEKTOWAEGO ZtACZA ZKP KABLEM TYPU
YAKY4X16MM (2 ZYLY W REZERWIE).

MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH — NA PREFABRYKOWANYM FUNDAMENCIE BETONOWYM.

W PROJEKCIE PRZYJETO OPRAWY OSWIETLENIA ZE ZRODLEM SWIATLA LED.

SLUPY OSWIETLENIOWE (WYPOSAZONE W ZACISKI UZIEMIAJACE), NALEZY UZIEMIC.

W TYM CELU NALEZY WYKORZYSTAC BEDNARKE TYPU FEZN 25X4MM

UKLADANA WRAZ Z KABLAMI OSWIETLENIOWYMI.

W SLUPACH OSWIETLENIOWYCH NALEZY STOSOWAC PRZEWODY TYPU YDYZO 3X2,5MM%

W SLUPACH OSWIETLENIOWYCH NALEZY MONTOWAC IZOLACYJINE ZtACZA KABLOWE:
BEZPIECZNIKOWE (Z WKLADKA TYPU BI-WTS 4A) | ZEROWE.

PRZY StUPACH OSWIETLENIOWYCH NALEZY POZOSTAWIC ZAPAS KABLA MIN. 2,5M.

KABEL OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO NALEZY UKtADAC NA GLEBOKOSCI 0,6M.

KONCE KABLA W StUPACH NALEZY ZAKONCZYC GLOWICZKAMI TERMOKURCZLIWYMI CZTEROPALCZASTYMI.
KABLE WPROWADZANE DO StUPOW OSWIETLENIOWYCH NALEZY OSLONIC GIETKA

RURA OCHRONNA @50MM, NA ODCINKU MIN. 0,4M.

NALEZY ZACHOWAC WYMAGANE ODLEGLOSCI OD ISTNIEJACYCH SIECI. W PRZYPADKU ZBLIZEN
ISTNIEJACE KABLE ELEKTROENERGETYCZNE, NALEZY ZABEZPIECZYC RURA DWUDZIELNA (SREDNICE

RURY NALEZY DOSTOSOWAC ODPOWIEDNIO DO PRZEKROJU ISTNIEJACYCH KABLI)
UKLAD SIECI TN-C.

SPOS6B OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
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PROJ. 2x OPRAWA OSWIETLENIA LED 138W 24847LM
NA StUPIE TYPU 8/3/60, H=8m, NA FUNDAMENCEE D16,/140 ROZSTAW SRUB 160X160

NAZWA INWESTYCII:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W GOLENICACH

ADRES:

DZ. NR EWID.: 490/5, OBREB GOLENICE

BRANZA:

Inst. elektryczne

TYTUL RYSUNKU: - SGCHEMAT ZASILANIA

SKALA:

INWESTOR:

Gmina Mysliborz, ul.Rynek im

Jana Pawla II 1, 74-300 Mysliborz

DATA:

30 grudzien 2021r.

Projektowat: mgr inz Piotr Markowski
ZAP/0218/POOE/11

specj.: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji elektro-
energetycznych,urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Opracowat:

mgr inz. Pawet Markowski
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