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. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora
Obowigzujace normy 1 przepisy prawne
Wizja lokalna, pomiary wlasne

1.1 NORMY I PRZEPISY PRAWNE

Ustawa Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020
r. poz. 148, 471, 695, 782, 1086 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie
ogoblnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr
169, poz. 1650)

Warunki techniczne wykonywania o odbioru robot budowlano —
montazowych

. INWESTOR

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Gmina Mysliborz z siedzibg
przy ulicy Rynek im. Jana Pawta II 1, 74-300 Mysliborz.

str. 3



3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego w
miejscowosci Golenice. Obiekt budowlany zlokalizowany w obrebie
Golenice, na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntu 490/5, gmina
Mysliborz.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Dziatka nr 490/5 jest niezabudowana. Dziatka stanowi grunty rolne klasy
RIlla. Dojazd do dziatki 490/5 posredni z drogi gminnej — (dziatka o nr.
ewid. gr. 471 obreb Golenice) poprzez gminng dziatke nr 490/6.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Projektuje si¢ budowe boiska wielofunkcyjnego w ktorym bedzie si¢
znajdowac boisko do gry w pitke nozng/reczng, dwa boiska do gry w
koszykowke, boisko do gry w siatkdwke. Boisko ogrodzone
pitkochwytami oraz ogrodzeniem panelowym. Teren boiska projektuje si¢

oswietli¢ za pomocg wolnostojacych lamp.

5.1 Projektowane urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi

— Projektuje si¢ budowe ogrodzenia boiska o wysokosci 4m.
— Projektuje si¢ budowe pitkochwytow o wysokosci 6m.
— Projektuje si¢ budowe oSwietlenia boiska

5.2Sposéb odprowadzanie lub oczyszczania Sciekow

Nie dotyczy

5.3 Uklad komunikacyjny
Nie dotyczy

5.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
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Dojazd do dziatki nr 490/5 posredni z drogi gminnej (dziatka o nr. ewid.
gr. 471 obrgb Golenice) poprzez dziatk¢ gminng nr 490/6.

5.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Linia zasilajgca wlz szafke oswietleniowg — 0,4kV, kabel YAKY
4x16mm?
Linia kablowa zasilajaca stupy oswietleniowe - YAKY4x16mm?2 (2 zyty

w rezerwie) relacji szafka oswietleniowa SO-2 - stupy

Stupy oswietleniowe — wysokos¢ 8,0m, stalowe, zbudowane na
prefabrykowanym fundamencie betonowym

5.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Przedmiotowy teren jest porosnigty trawg o uksztattowaniu ptaskim z
niewielkim spadkiem w kierunku p6tnocno zachodnim.
. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA
Boisko wraz z elementami infrastruktury zostat zlokalizowany na dziatce
nr 490/5 (obregb Golenice). Dziatka nr 490/5 posiada powierzchnie
4390m?.

W sktad projektu zagospodarowania terenu wchodza:

1. Boisko wielofunkcyjne 1408 m?
Razem powierzchnia zabudowy 1408 m?
Powierzchnia ciagéw pieszych 1 jezdnych Om?
Powierzchnia utwardzen na dziatce 490/5 0 m?

Wskaznik zabudowy wynosi
((1408):(4390) )x100% = 32,07 %

Powierzchnia biologicznie czynna
(4390-1408)/ (4390)x 100%= 67,93 %
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7. DANE INFORMACYJNE CZY TEREN WPISANY JEST DO
REJESTRU ZABYTKOW I CZY PODLEGA OCHRONIE

Inwestycja znajduje si¢ poza strefami ochrony archeologicznej 1
konserwatorskiej — nie podlega ochronie.

8. DANE INFORMUJACE O WPLYWIE EKSPLOATACJI
GORNICZEJ NA DZIALKE

Inwestycja znajduje si¢ poza granicami terenéw gorniczych — brak
wplywu.

9. WPLYW BUDOWLI NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE
I PODZIEMNE

W zwigzku z realizacja przedsiewzigcia ingerencja w Srodowisko bedzie
niewielka. Ewentualne zagrozenie wynika¢ moze z powstania zapylenia,
hatasu 1 drgan od srodkéw transportu i sprzetu budowlanego, emisji
zanieczyszczen z silnikow tych urzadzen.

Realizacja projektowanej inwestycji nie bedzie wymuszata budowy
jakichkolwiek  drég dojazdowych oraz sytuowania obiektOw
towarzyszacych budowie. W zwigzku z tym nie wystgpi ingerencja w
naturalne uksztaltowanie powierzchni ziemi i1 zmiany istniejacej tam
rzezby. W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢, iz realizacja inwestycji w
zaden sposOb nie wptynie negatywnie na walory krajobrazowe terendéw
otoczenia, ktorych istnienie jest wazne z punktu ochrony srodowiska 1
zachowania naturalnego krajobrazu.

Nie zajdzie tam zadna ingerencja w zasoby szaty roslinnej oraz miejsca
bytowania zwierzat. Projektowana inwestycja nie spowoduje powstania
ucigzliwosci antropogenicznych pogarszajacych wiasciwosci uzytkowe i
biocenotyczne gatunkOw siedlisk otoczenia terenu przeznaczonego pod
inwestycje. Nie ulegng pogorszeniu warunki wegetacji roslinnosci
zarOwno zielonej, jak 1 drzewiasto — krzewiastej. Wobec tego nie dojdzie
do pogorszenia wartosci przyrodniczej siedlisk otoczenia omawianego
terenu. Projektowane urzadzenia pracujg w uktadzie hermetycznym. Nie
wymagaja korzystania ze srodowiska naturalnego.
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10.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Kategoria zagrozenia ludzi — nie dotyczy
Kategoria wysokosci budynku — nie dotyczy
Strefa pozarowa — nie dotyczy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych — budynek nie wymaga
doprowadzenia drogi pozarowe;j.

11.0CHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Obiekt zaprojektowano w sposOb nie powodujacy ograniczeh w
uzytkowaniu sgsiednich terenéw oraz zgodnie z prawem do terenu i nie
naruszajac prawa wlasnosci osob trzecich.

12. UMOWA URBANISTYCZNA

Na danym obszarze brak jest miejscowego planu rewitalizacji — brak
umowy urbanistyczne;j

13.0BSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddzialywania zawiera si¢ na dzialce 490/5 obreb Golenice
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r.w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki ich usytuowanie, (§ 13.1. Naturalne o§wietlenie — przestanianie;
Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271).
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. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora
Obowigzujace normy 1 przepisy prawne
Wizja lokalna, pomiary wlasne

1.1 NORMY I PRZEPISY PRAWNE

Ustawa Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020
r. poz. 148, 471, 695, 782, 1086 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie
ogoblnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr
169, poz. 1650)

Warunki techniczne wykonywania o odbioru robot budowlano —
montazowych

. INWESTOR

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Gmina Mysliborz z siedzibg
przy ulicy Rynek im. Jana Pawta II 1, 74-300 Mysliborz.
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3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego w
miejscowosci Golenice. Budowla zlokalizowany w obrgbie Golenice, na
dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 490/5, gmina Mys§liborz.

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Rodzaj obiektu — boisko wielofunkcyjne
kategoria obiektu budowlanego — V — obiekty sportu 1 rekreacji

Boisko sportowe wielofunkcyjne przeznaczone do uprawiania sportu i
rekreaciji.

5. PROJEKTOWANE BOISKO WIELOFUNKCYJNE

5.1 Dane ogolne
Boisko wielofunkcyjne na ktérym bedzie mozliwos¢ gry w pitke nozna,
pitke reczng, koszykowke 1 siatkowke. Boisko bedzie wyposazone w
pitkochwyty, ogrodzenie oraz oswietlenie.

Wyglad zewngetrzny:
- Nawierzchnia boiska poliuretanowa w kolorze zielonym
- ogrodzenie oraz pitkochwyty w kolorze zielonym

-Boisko do pitki noznej/recznej o wymiarach 20x40m wraz z dwoma
bramkami

-Dwa boiska do gry w koszykOdwke o wymiarach 15x28m wraz z czterema
koszami

- Boisko do gry w siatkbwke o wymiarach 9x18m wraz z demontowalng
siatkg

— dookota boiska znajduje si¢ pas ochronny o szerokosci 2m.

5.2 Dane techniczne

Wymiary boiska

- [los¢ kondygnacji nie dotyczy
- dtugos¢ catkowita budowli 440 m

- szerokos¢ catkowita budowli 32,0 m

- wysokos¢ catkowita budowli nie dotyczy
- kubatura nie dotyczy
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- powierzchnia uzytkowa nie dotyczy
- powierzchnia zabudowy budowli 1408 m2

. OPINIA GEOTECHNICZNA
Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na przedmiotowej dziatce wykonano wiercenia mechaniczne oraz
sondowanie dynamiczne DPL majace na celu okreslenie rodzaju gruntu
pod wzgledem litologicznym. W podtozu zalegajg osady zlodowacenia
poinocnopolskiego w postaci spoistych glin oraz niespoistych piaskow
drobnoziarnistych. Osady lodowcowe wystepujg w stanie
twardoplastycznym 1 plastycznym. Woda gruntowa do badanej gigbokosci
tj. 4 m nie wystepuje.

Whioski i zalecenia

* Dbezposrednio od powierzchni wystepuje gleba humusowa o
migzszosci 0,0 — 0,20. Jest to grunt nienosny, ktory nalezy wybrac
spod projektowanej budowli

* w podtozu badanego gruntu nie wystgpuje woda gruntowa

e Podloze wykazuje mate zr6znicowanie pod wzgledem
litologicznym oraz pod wzgledem wartosci parametrow
geotechnicznych gruntu

Zalegajacy grunt pod warstwg humusu nadaje si¢ na bezposrednie
posadowienie fundamentow.
Obiekt zaliczany jest do I kategorii geotechnicznej ktéra obejmuje

niewielkie obiekty o statycznie wyznaczalnym schemacie statycznym w
prostych warunkach gruntowych.

. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie $ciekow

Zapotrzebowanie wody— nie dotyczy

Odprowadzenie Sciekow —  nie dotyczy
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Odprowadzanie opadow —  na teren biologicznie czynny, przylegly do
budowli

Emisja zanieczyszczen gazowych pylowych i plynnych
Obiekt nie emituje zanieczyszczen.
Odpady stale

W obiekcie nie bedg generowane odpady.

Emisja halaséw oraz wibracji

Budowla wraz z projektowanym wyposazeniem nie emituje hataséw ani
wibracji.

Wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia ingerencja w sSrodowisko bedzie
znikoma. Ewentualne zagrozenie wynika¢ moze z powstania zapylenia,
hatasu 1 drgan od srodkéw transportu, emisji zanieczyszczen z silnikow
urzadzen budowlanych.

W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢, iz realizacja projektowanej
inwestycji w zaden sposOb nie wplynie negatywnie na walory
krajobrazowe terenOw otoczenia, ktorych istnienie jest wazne z punktu
ochrony srodowiska 1 zachowania naturalnego krajobrazu.

. INFORMACJA O ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Obiekt wyposazony w instalacje oswietleniow3.

Dane konstrukcyjno — materiatowe:

Fundamenty ogrodzenia 1| Fundamenty betonowe w wymiarach
pitkochwytow 40x40x120cm

Nawierzchnia boiska Nawierzchnia poliuretanowa o grubosci
16mm w kolorze zielonym
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Podbudowa boiska

Zwirowo-gumowa typu ET o grubosci 3cm

Obrzeze

Wokét  nawierzchni  boiska  bedzie
wykonane obrzeze z  prefabrykatow
betonowych

Pitkochwyty

W odlegtosci 2 m od krawedzi nawierzchni
boiska do gry w pitke reczna/nozng, wzdtuz
krotszych bokow boiska zlokalizowano
pitkochwyty o wysokosci 6m. Stupki
wykonane z rury kwadratowej 80x80x4 mm
malowane proszkowo w kolorze zielonym

Ogrodzenie

Boisko wielofunkcyjne nalezy ogrodzi¢
ogrodzeniem panelowym o wysokosci
4,0m. Panele stanowigce wypelnienie
przesta wykonane z pretow gladkich
stalowych  zgrzewanych  punktowo 1
malowanych proszkowo na kolor zielony.

Stupy oswietleniowe

stupy stozkowe o dtugosci h=8,0m, stalowe,
ocynkowane, zabudowywane na
prefabrykowanym fundamencie betonowym
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ZAYL.ACZNIKI TEKSTOWE
Zal. nr 1 — Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Mysliborz, 30 listopad 2021 r.

Pawet Kozanecki
ul. Mieszka I 6/5
74-300 MyS$liborz

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy: ,,Prawo
budowlane”, oswiadczam, iz sporzadzony przeze mnie projekt
budowy boiska wielofunkcyjnego, ktorego inwestorem jest
Gmina Myslibérz, zostat wykonany zgodnie z wymogami
prawa budowlanego, sztuka i wiedza budowlana, oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Adres obiektu: Dz. o numerze ew. gruntéw 490/5 obreb Golenice,
gmina Mysliborz, woj. zachodniopomorskie.
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Szczecin 30.11. 2021 r.

Piotr Markowski
ul. Ksiecia Borysa 13
71-480 Szczecin

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy: ,,Prawo
budowlane”, oswiadczam, iz sporzadzony przeze mnie projekt
budowy boiska wielofunkcyjnego, ktorego inwestorem jest
Gmina Myslibérz, zostat wykonany zgodnie z wymogami
prawa budowlanego, sztuka i wiedza budowlana, oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Adres obiektu: Dz. o numerze ew. gruntéw 490/5 obreb Golenice,
gmina Mysliborz, woj. zachodniopomorskie.
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Zal. nr 2 — Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

ZACHODNIOPOMORSKA,
AR O KREGOWA

IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Szczecin, dnia 18 grudnia 2019 1,

Syen. akt: OKK-0054-0029(7T¥19

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budewnictwa (Dz, U 2 2019 r. poz. 1117} art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 1,
arl. 14 wst, 1 plt 2, oraz art. 15a ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawe budowlane
(Dz. U.z 2019 r, poz. 1186 2 pozn. Zm. ) po ustaleniu, »e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowa-
nia zawodowego oraz po zlofeniu egzaming na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Kozanecki
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 7 sierpnia 1992 r, w Gorzowie Wielkopolskim

otrrymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/147/PBKb/19
do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczed.

Uprawnienia budowlane nadane ninigjszg decyzjs Panue Pawlowi Kozaneckiemu upowainiaja w zakresie
nadang] specjalnodei:

L na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 17 pkt 5 oraz art. 13 wvsl. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane do:

1} projektowania, sprawdzania projekiow  architekioniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru
antorskiego,
2) sprawowania kontroli techniczne) uirzymania obiektow budowlanych;

IL. naart. |5aust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1} projektowania konstrukeji obiekiu,

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specialnogei.
Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania stromy, na podstawie ar, 107 § 4 ustawy

z doia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096

z pozn. zm.) - zwanej dalej K.p.a.”, odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief

budowlanych wekazano w tredci decyzji.

Pouczenie
0Od ninigjszej decyzji shury odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inkyniendw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Zachodniopomorskiej
Okrggowe] lzby Inzynierdw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
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Zpodnie z tredcia art. 1272 K.p.a.

§ 1. W trakeie bicgu terminu do wnicsienia odwolania strona moZe zrzec sig prawa do wnigsienia
oidwotania wobee organu administragii publicznej, kidry wydal decyzje,

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez osiatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomoena,
W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji, stronie
nig preystuguje prawe do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej
mgr inZ. Andrzej Galliewicz
Preewodniczacy OKE

mgr ind, Edmund Temielewicz ... ...
\ Feta Preewodnicraeego OKE

inZ, Adam Droblazgiewicz
Sekretarz DKK

Otreymuja

1. Pan Pawel Kozanecki

ul, Pomorska 1975, 74-300 Mytliborz
2. Okregowa Rada ZOIIR

3, Gtowny Inspektor Nadzorm Budowlanego
4, OKK Z0MEB - aa
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2p1 7
| ZACHODNIOPOMORSKA

O KREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
*BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0039/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbzn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Pawel Markowski
urodzony dnia 15 marca 1982 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0218/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoécia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

17
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Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okr?_gowej Komisji Kwalifikacyjnej

/
Cod )
Q% 5.
mgr nz. Mieczystaw O}tarzewsk}'/

Przewodniczacy OKK
/ u} T ‘ S
/ mgr inz. Andrzej Gatkiewicz

prof. dr hab. inz. Wia
Cztonek O]

Otrzymujq:
1. Pan Piotr Pawet Markowski

ul. Ksigcia Borysa 13, 71-480 Szczecin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

W
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Zal. nr 3 — Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-77D-MYZ-91H *

Pan Pawet KOZANECKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0051/20

adres zamieszkania ul. Mieszka | 6/5, 74-300 MYSLIBORZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-04 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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@ POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

\
—
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QIH-EF6-EVG *

Pan Piotr Pawet MARKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0278/11

adres zamieszkania ul. Ksiecia Borysa 13, 71-480 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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OPINIE, UZGODNIENIA,
POZWOLENIA I INNE
DOKUMENTY

Przedsiewziecie: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy osiedlu blokow
wielorodzinnych w miejscowosci Golenice

Kategoria V — obiekty sportu 1 rekreacji
obiektu:

Adres: Dziatka nr 490/5 obrgb Golenice
Inwestor: Gmina Mysliborz

ul. Rynek im. Jana Pawta II 1
74-300 Mysliborz

Spis tresci
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA L.ttt 2
DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY .....cooiiiiiiiiiiiiiiiin, 6
KARTA REJESTRACYINA MAPY ..., 12

INFORMACIJA O WYLACZENIU GRUNTU Z PRODUKCIJI ROLNEJ...... 13

Listopad 2021 r.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Przedsiewziecie: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy osiedlu blokow
wielorodzinnych w miejscowosci Golenice

Kategoria V — obiekty sportu 1 rekreacji
obiektu:

Adres: Dziatka nr 490/5 obrgb Golenice
Inwestor: Gmina Mysliborz

ul. Rynek im. Jana Pawta II 1
74-300 Mysliborz

Projektant: Pawet Kozanecki
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

PRACE PRZY BUDOWIE BOISKA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnosé
realizacji poszczegélnych obiektow

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza budowy

Ogrodzenie, oswietlenie, oznakowanie placu budowy, pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu
ratunkowego pierwszej pomocy. Utwardzenie wjazdu, dojs¢ do dojazdow
pozarowych, urzadzenia miejsca sktadowania materiatbw budowlanych
wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepisow
odrebnych — strefy magazynowania 1 sktadowania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatOw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni oraz
wezta produkcji zapraw tynkarskich 1 murarskich, betonu oraz pracy
sprzgtu zmechanizowanego 1 pomocniczego.

Roboty budowlano — montazowe:
- Roboty ziemne zwigzanie z wykonaniem boiska

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren niezabudowany.

Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementdw mogacych
stwarzaC¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. Nalezy
zachowac ostroznos¢ podczas robot w wykopach

Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych oraz miejsce i czas ich wystepowania
- Roboty w wykopach

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ przeszkolenie
odpowiednie do zajmowanego stanowiska. Szkolenia na stanowisku pracy
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oraz instruktaz przed rozpoczeciem robot szczegdlnie niebezpiecznych
przeprowadza pracodawca lub osoba przez niego upowazniona. Osoba ta
powinna mie¢ odpowiednie przygotowanie metodyczne i1 kwalifikacje
formalne do jego przeprowadzenia. Przeprowadzone przeszkolenia i
instruktaze nalezy dokumentowa¢ na odpowiednich formularzach.
Pracownicy przeszkoleni powinni potwierdzi¢ ten fakt wlasnorecznym
podpisem. Zakres 1 forma szkolenia powinna by¢ zgodna z
obowigzujgcymi przepisami.

Sposoby prowadzenia instruktazu.

1)  Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP
* szkolenie wstepne
- szkolenie wstepne ogolne (instruktaz ogdlny)
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz
stanowiskowy)
- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku
- szkolenie wstegpne podstawowe
e szkolenie okresowe
2) Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
3) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
4) Zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegldlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawnga komunikacje¢, umozliwiajgcq
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wilasciwy sprzet do

wykonywania tego typu prac.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom dla robdét zwigzanych z wykonywaniem
przylaczy
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a) maszyny i inne urzadzenia techniczne
- Maszyny 1 sprzet budowlany moze by¢ obstugiwany wylacznie
przez osoby posiadajagce wymagane przepisami uprawnienia i
przeszkolone do ich obstugi
- Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, moga byC¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich

eksploatacji.
- Maszyny 1 wurzadzenia techniczne niepodlegajace dozorowi
powinny posiada¢ dokumentacj¢ techniczno — ruchowg Ilub

instrukcj¢ obstugi

- Maszyny 1 urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcja producenta oraz spetlnia¢C wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

b) roboty betonowe
Wystepuja przy wykonywaniu stop fundamentowych.
Gléwnym zagrozeniem przy tego typu robotach jest zagrozenie z
obstugg sprze¢tu budowlanego.

Mieszanke betonowa na wykonanie elementow konstrukcyjnych
powinna dostarczy¢ specjalistyczna firma, ktéra trudni si¢ produkcja
masy betonowych. Uzyskanie odpowiedniej marki betonu w
warunkach polowych moze okazac si¢ trudne.

¢) osoba Kkierujaca robotami powinna posiada¢ odpowiednie
uprawnienia

Zalecenia

Przy prowadzeniu wyzej wymienionych robdt zwigzanych z realizacja
zamierzenia inwestycyjnego, wymagane jest sporzadzenie przez
kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (dz. U.
03.120.1126. z dnia 10 lipca 2003 r.).

INFORMACJA DOTYCZACA MATERIALOW BUDOWLANYCH

Materialy uzyte do wykonywania powyzszej inwestycji powinny spetniac
wymagania podstawowe, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
wraz z pOzniejszymi zmianami).
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