Y uk bramki
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uchwyt szpilkowy
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WIDOK BRAMKI

3000 80

Rura kwadratowa 80x80mm

2000

Nawierzchnia poliuretanowa gr.16mm

Podbudowa typu ET gr. 3,0cm

9 x 200 = 1800

Warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego 0-5 gr. 3cm

Warstwa kruszywa tamanego frekacji 0-31,5mm gr. 15cm

Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10-50cm

Grunt rodzimy

_._.c_m_.m kwadratowa 90x90mm _

RZUT BRAMKI

tawa fundament

350x1215x800 beton C16/20

Tuleja kwadratowa 90x90mm _
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80
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_mcqm kwadratowa 80x80mm
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350 2730 350
MOCOWANIE BRAMEK ZA POMOCA TULEI MOCUJACYCH Z
_ T ADAPTERAMI, DODATKOWO PRZYKRECANE DO UCHWYTU
SZPILKOWEGO
o
X v
7 m m Zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Golenicach Numer rysunku:
7 Adres: Dz. o nr. ewid. gr. 490/5 obreb Golenice m
N Nazwa rysunku: BRAMKA DO PILKI RECZNEJ / NOZNEJ Skala:
_ _| |_ Inwestor: Gmina Myslibérz, ul.Rynek im. Jana Pawta Il 1, 74-300 Myslibérz 1:20
o_.w IMIE | NAZWISKO DATA: NUMER UPRAWNIEN PODPIS:
350 -
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