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1. INWESTOR 

 

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Gmina Myślibórz z siedzibą 

przy ulicy Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz.  

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego w 

miejscowości Golenice. Budynek zlokalizowany w obrębie Golenice, na 

działce o numerze ewidencyjnym gruntu 490/5, gmina Myślibórz.  

 

3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I ZAŁOŻENIA DO 

OBLICZEŃ 

 

Obciążenia stałe.   wg PN-EN 1991-1-1 

Obciążenia zmienne śniegiem wg PN-EN 1991-1-3 

Obciążenia zmienne wiatrem    wg PN-EN 1991-1-4 

 

Przy projektowaniu elementów konstrukcyjnych do zestawienia 

obciążeń przyjęto: 

 - charakterystyczne obciążenie śniegiem gruntu dla strefy obciążenia 

śniegiem Sk=0,9 kN/m2  

 - obciążenie użytkowe – 1,5 kN/m2 

 

  

Warunki klimatyczne lokalizacji obiektu budowlanego 

Budynek podlega oddziaływaniu następujących stref: 

    I – strefa wiatrowa wg PN-EN 1991-1-4 

    II – obciążenia śniegiem wg  PN-EN 1991-1-3 

 

 

Budowlę zaprojektowano w technologii tradycyjnej o powszechnie 

znanych i stosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych. 

 

 

Podstawowe wyniki obliczeń 

 

• Nawierzchnia poliuretanowa 

 

 

 Zastosowane schematy konstrukcyjne 

• Podłoże Winklera 
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4. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

 

Charakterystyka boiska 

 

Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne ma umożliwić grę w piłkę ręczną 

(pole z bramkami do piłki ręcznej może być wykorzystywane także do 

amatorskiej gry w minifutbol), koszykówkę (4 kosze – 2 pola do gry), 

siatkówkę. 

 

 
 

 Projekt zakłada wykonanie nawierzchni syntetycznej – poliuretanowej w 

kolorze zielonym, ogrodzenia o wysokości 4m i piłkochwytów o 

wysokości 6m. 

Boisko jest wyznaczone liniami w kolorze białym o grubości 5cm. 

 

 

4.1 Boisko do piłki ręcznej/nożnej 

 

Boisko do piłki ręcznej/nożnej stanowi prostokąt o szerokości 20 i 

długości 40m. Dookoła boiska znajduje się pas ochronny o szerokości 2m. 

Boisko powinno być wyposażone w dwie bramki. Pole do gry powinno 

być wyznaczone liniami o szerokości 5cm w kolorze białym. 
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Linie boiska: 

− Linia środkowa – prostopadła do linii bocznych dzieląca boisko na 

połowy 

− Pola bramkowe – zakreślone łuki w odległości 6m od słupa bramki, 

Łuki z obu stron bramki łączą się prostą linią o długości 3m. 

− Linie rzutów wolnych – oznaczone linią przerywaną są zakreślone 

łukiem w odległości 9m od bramki i połączone prosta linią o 

długości 3m. 

− Linia rzutów karnych – ma długość 1m i powinna znajdować się w 

odległości 7m od środka bramki i być do niej równoległa 

 

Bramka powinna mieć wymiary 3,0x2,0 wykonane z profilu 

kwadratowego malowanego proszkowo. Bramka mocowana w 

fundamencie za pomocą tulei montażowych. Bramki wyposażyć w siatki 

polietylenowe. 

 

 

4.2 Boisko do koszykówki 

 

Na obiekcie projektuje się 2 boiska do gry w koszykówkę. Boiska o 

wymiarach 15,0x28,0m 

W skład zestawu do koszykówki wchodzi: 

➢ Tablica do koszykówki o wymiarach 1200mmx900mm wykonana z 

płyty epoksydowej lakierowana na biało z czarnymi oznaczeniami 

z ramą usztywniającą 

➢ Obręcz cynkowana 

➢ Słup do koszykówki  

 

Konstrukcja do koszykówki jednosłupowa przeznaczona do tablic 

90x120cm. Całość konstrukcji cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed 

działaniem czynników atmosferycznych. Wysięg ramienia: 1,2 m. 

Dostępna w wersji mocowanej na stałe do podłoża oraz demontowalnej 

(słup mocowany jest w tulei stalowej osadzonej w podłożu boiska, co 

pozwala na demontaż konstrukcji w razie potrzeby). Słupy należy 

zamontować na zewnętrznej krawędzi nawierzchni sztucznej (dokładne 

rozmieszczenie pokazano rysunku zagospodarowania terenu) tuż 

za pasem ochronnym boiska do piłki ręcznej. 
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4.3  Boisko do siatkówki 

 

Boisko do siatkówki zlokalizowane centralnie na boisku do piłki ręcznej. 

Boisko stanowi prostokąt z polem gry o wymiarach 9,0x18,0m. W 

odległości 0,5-1,0m od linii bocznych i na przedłużeniu linii środkowej 

boiska mocuje się słupki. Słupki do siatkówki powinny być 

demontowalne, z regulowaną wysokością zawieszenia siatki, mocowane 

w fundamencie za pomocą tulei stalowych ocynkowanych. 

 

5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - 

MATERIAŁOWE 

 

Wykopy 

 

Przed wykonaniem robót ziemnych należy zdjąć warstwę humusu i 

spryzmować od późniejszego wykorzystania przy rekultywacji terenu po 

zakończeniu prac. Pozostały grunt należy w całości usunąć i wywieść z 

terenu budowy. 

 

Przy prowadzeniu wykopów, prace te należy wykonać tak, aby nie 

dopuścić do gromadzenia się wody w wykopach, gdyż spowoduje to 

uplastycznienie tych gruntów i znacznie obniży ich parametry 

wytrzymałościowe. W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby 

nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej 

poziomu posadowienia fundamentów. Wykop należy wykonać koparką z 

odwiezieniem urobku.  

 

Nawierzchnia poliuretanowa 

 

Projektuje się nawierzchnię poliuretanową typu EPDM 2S o grubości 

16mm (SBR+PU oraz EPDM+PU) w kolorze zielonym.  

 

Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody i składa się z granulatu 

EPDM o granulacji 1-4mm połączonego lepiszczem poliuretanowym.  

 

Nie dopuszcza się stosowania barwionych granulatów z recyklingu. 

 

Nawierzchnia musi posiadać: 

 

–ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB 

–atest higieniczny PZH 

–aktualne badania na bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość 

pierwiastków śladowych 
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        Nawierzchnia powinna spełniać wymagania normy PN-EN 14877:2014-02: 
Parametr wartość wymagana wg 

normy  

PN-EN 14877:2014 

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) 0,4 

Wydłużenie podczas zerwania, % 40 

Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV: 

- nawierzchnia sucha 

- nawierzchnia mokra 

  

80÷110 

55÷110 

Przepuszczalność wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji 

przepuszczalnej dla wody) 

 150 

Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g ≤ 4 

Odporność po przyśpieszonym starzeniu: 

- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² 

- wydłużenie podczas zerwania, % 

- amortyzacja, % 

  - multisport 

  - lekkoatletyczna 

- odporność nawierzchni lekkoatletycznych na kolce: 

- wytrzymałość na rozciąganie po kolcach, N/mm² 

- zmniejszenie wytrzymałości, % 

- wydłużenie podczas zerwania po kolcach, % 

- zmniejszenie wydłużenia podczas zerwania, % 

  

≥ 0,4 

≥ 40 

  

35÷44 typ SA35÷44 

35÷50 typ SA35÷50 

  

≥ 0,4 

≤ 20 

≥ 40 

≤ 20 

Odporność po sztucznym starzeniu: 

- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm 

- zmiana barwy, stopnie skali szarej 

  

≤ 4 

≥ 3 

Amortyzacja, %: 

  - multisport 

  

35÷44 typ SA35÷44 

Odkształcenie pionowe, mm: 

- multisport 

- lekkoatletyczna 

  

≤ 6 

≤ 3 

Zachowanie się piłki odbitej pionowo: 

- piłka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) 

multisport                   

  

≥ 0,89/≥ 85 

 

 

Podbudowa elastyczna 

 

Podbudowę stanowi 30mm warstwy stabilizującej ET. 

 

Podbudowa typu ET przeznaczona jest jako warstwa nośna ( stabilizująca) 

pod nawierzchnie sportowe poliuretanowe. Podbudowa tego rodzaju jest 

elastyczna, trwała w czasie i charakteryzuje się wysokimi parametrami 

wytrzymałościowymi. Główną zaletą przyjętego rozwiązania jest 

przepuszczalność dla wody oraz możliwość ułożeni nawierzchni bez 

potrzeby stosowania podbudowy betonowej. Warstwę ET należy wykonać 

zgodnie z wymogami technologicznymi poszczególnych producentów. 
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Podbudowa mineralna 

 

 Po wykonaniu koryta o głębokości 50-60cm projektuje się wykonanie 

warstwy odsączającej z piasku o grubości min 30cm.  

Podłoże powinno mieć wymagane spadki podłużne. Wskaźnik 

zagęszczenia podłoża powinien być nie mniejszy od 0,95 zagęszczenia 

maksymalnego określonego metodą normalną wg PN – 59/B-04491 – dla 

warstwy odsączającej. 

 

Na stropie tej warstwy wykonuje się podbudowę z kruszywa łamanego 

zawierającego frakcję 0-31,2mm o miąższości 15cm. Drugą warstwę 

podbudowy o grubości 3cm wykonuje się z miału kamiennego o frakcji 0-

5mm 

 

 

Obrzeże 

 

Wokół nawierzchni boiska wielofunkcyjnego należy wykonać obrzeże z 

prefabrykatów betonowych o wymiarach 8x30x100cm na ławie 

betonowej. 
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Odwodnienie 

 

Boisko wielofunkcyjne projektuje się wyniesione ponad otaczający teren 

z jednostronnym spadkiem 1,0% w kierunku północnym. Wody opadowe 

będą spływały chłonny na otaczający teren. Woda która przedostanie się 

pod płytę boiska zostanie odprowadzona do gruntu poprzez 

przepuszczalną podbudowę i rozsączona do głębszych warstw gruntu. 

 

 

Oznakowanie 

 

Po wykonaniu nawierzchni poliuretanowej przewiduje się naniesienie 

metodą natryskową linii wyznaczających pola do gry dla następujących 

dyscyplin sportowych: siatkówka, koszykówka i piłka ręczna.  

W tym celu projektuje się użycie dwuskładnikowych farb 

poliuretanowych charakteryzujących się wysoką odpornością na zmienne 

warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury oraz promieniowanie 

UV. Oznakowanie powinno być w zgodzie z polskimi normami. 

 

Piłkochwyty 

 

W odległości 2 m od krawędzi nawierzchni boiska do gry w piłkę  

ręczną/nożną, wzdłuż krótszych boków boiska zlokalizowano 

piłkochwyty o wysokości 6m. Słupki wykonane z rury kwadratowej 

80x80x4 mm malowane proszkowo w kolorze zielonym mocować w 

stopach fundamentowych o wym. 40 x 40 x 120 cm. Wypełnienie 

piłkochwytów stanowić będzie siatka o wym. oczka 10 x 10 cm w kolorze 

zielonym, wykonana z polipropylenu w systemie bezwęzłowym o 

grubości sznurka 3 mm. Siatka rozpostarta będzie na lince stalowej gr. 4 

mm w otulinie przezroczystej, mocowanej do słupków stalowych. 

Niezbędny zestaw montażowy stanowią zaciski do montowania siatki na 

lince oraz śruby rzymskie pozwalające na odpowiednie dopasowanie 

napięcia linki naciągowej. 

 

Ogrodzenie 

 

Boisko wielofunkcyjne należy ogrodzić ogrodzeniem panelowym o 

wysokości 4,0m. Panele stanowiące wypełnienie przesła wykonane z 

prętów gładkich stalowych zgrzewanych punktowo i malowanych 

proszkowo na kolor zielony. Ogrodzenie składa się z dwóch paneli 

ułożonych jeden na drugi połączonych do słupków poprzez systemowe 

uchwyty, obejmy i wkręty ze stali nierdzewnej. Słupki wykonane z rury 

prostokątnej o wymiarach 50x80x4mm. Słupki posadowione w stopach 
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fundamentowych o wymiarach 40x40x120cm wykonanych z betonu 

C16/20 na podsypce piaskowej. Słupki należy od góry zamknąć 

plastikowym dekielkiem. Słupy powinny być zabetonowane na głębokość 

min. 80cm. 

W wyposażeniu ogrodzenia powinna się znaleźć furtka o wymiarach w 

świetle ościeżnicy 1,40 x 2,10 m. 

 

 
 

Uporządkowanie otoczenia 

Teren poza ogrodzeniem powinien być poddany rekultywacji. Należy 

rozplantować ziemię urodzajną zdartą przy robotach ziemnych. Tereny 

zielone należy wyrównać, obsiać trawą i zawałować. 

 

Uwagi końcowe 

Wszystkie prace związane z realizacją inwestycji prowadzić pod 

nadzorem uprawnionego Kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym 

projektem budowlanym z zachowaniem wymagań bhp w budownictwie 

oraz przy użyciu wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

 

Przy wykonywaniu nawierzchni boiska wskazane jest aby wykonawca 

realizujący zadanie wykazał się doświadczeniem w wykonywaniu tego 

typu nawierzchni. 
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II. OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCNE 
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ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE 

Zał. nr 1 – Oświadczenie projektanta o zgodności projektu z  

przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

Myślibórz, 30 listopad 2021 r. 

 

 

 

Paweł Kozanecki 

ul. Mieszka I 6/5 

74-300 Myślibórz 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy: „Prawo 

budowlane”, oświadczam, iż sporządzony przeze mnie projekt 

budowy boiska wielofunkcyjnego, którego inwestorem jest 

Gmina Myślibórz, został wykonany zgodnie z wymogami 

prawa budowlanego, sztuką i wiedzą budowlaną, oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Adres obiektu: Dz. o numerze ew. gruntów 490/5 obręb Golenice, 
gmina Myślibórz, woj. zachodniopomorskie. 
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Szczecin 30.11. 2021 r. 

 

 

 

 
Piotr Markowski 

ul. Księcia Borysa 13 

71-480 Szczecin 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy: „Prawo 

budowlane”, oświadczam, iż sporządzony przeze mnie projekt 

budowy boiska wielofunkcyjnego, którego inwestorem jest 

Gmina Myślibórz, został wykonany zgodnie z wymogami 

prawa budowlanego, sztuką i wiedzą budowlaną, oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Adres obiektu: Dz. o numerze ew. gruntów 490/5 obręb Golenice, 
gmina Myślibórz, woj. zachodniopomorskie. 
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Zał. nr 2 – Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 
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Zał. nr 3 – Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa 
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