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1. INWESTOR

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Gmina Mysliborz z siedziba
przy ulicy Rynek im. Jana Pawta II 1, 74-300 Mysliborz.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego w
miejscowosci Golenice. Budynek zlokalizowany w obregbie Golenice, na
dzialce o numerze ewidencyjnym gruntu 490/5, gmina Mysliborz.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE I ZALOZENIA DO
OBLICZEN

Obciazenia state. wg PN-EN 1991-1-1
Obcigzenia zmienne $niegiem wg PN-EN 1991-1-3
Obcigzenia zmienne wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

Przy projektowaniu elementow konstrukcyjnych do zestawienia
obciazen przyjeto:
- charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu dla strefy obcigzenia
$niegiem Sk=0,9 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe — 1,5 KN/m?

Warunki klimatyczne lokalizacji obiektu budowlanego
Budynek podlega oddziatywaniu nastepujacych stref:
| — strefa wiatrowa wg PN-EN 1991-1-4
Il — obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3

Budowle zaprojektowano w technologii tradycyjnej o powszechnie
znanych i stosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.
Podstawowe wyniki obliczen
e Nawierzchnia poliuretanowa

Zastosowane schematy konstrukcyjne
e Podloze Winklera
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4. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Charakterystyka boiska

Ogolnodostepne boisko wielofunkcyjne ma umozliwi¢ gre w pitke reczng
(pole z bramkami do pitki recznej moze by¢ wykorzystywane takze do
amatorskiej gry w minifutbol), koszykéwke (4 kosze — 2 pola do gry),
siatkodwke.
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Projekt zaktada wykonanie nawierzchni syntetycznej — poliuretanowej w
kolorze zielonym, ogrodzenia 0 wysokosci 4m i pitkochwytow o0
wysokosci 6m.

Boisko jest wyznaczone liniami w kolorze biatym o grubos$ci Scm.

4.1Boisko do pilki recznej/noznej
Boisko do pitki recznej/noznej stanowi prostokat o szerokosci 20 i
dtugosci 40m. Dookota boiska znajduje si¢ pas ochronny 0 szeroko$ci 2m.

Boisko powinno by¢ wyposazone w dwie bramki. Pole do gry powinno
by¢ wyznaczone liniami o szeroko$ci Scm w kolorze biatym.
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Linie boiska:

— Linia $rodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielaca boisko na
potowy

— Pola bramkowe — zakreslone tuki w odleglos$ci 6m od stupa bramki,
Luki z obu stron bramki tgczg si¢ prosta linig o dlugos$ci 3m.

— Linie rzutéw wolnych — 0znaczone linig przerywang sg zakreslone
tukiem w odlegtosci 9m od bramki i potaczone prosta linig o
dhugosci 3m.

— Linia rzutéw karnych — ma dlugos¢ 1m i powinna znajdowacé si¢ w
odleglosci 7m od srodka bramki 1 by¢ do niej rownolegta

Bramka powinna mie¢ wymiary 3,0x2,0 wykonane z profilu
kwadratowego malowanego proszkowo. Bramka mocowana w
fundamencie za pomocg tulei montazowych. Bramki wyposazy¢ w siatki
polietylenowe.

4.2Boisko do koszykéwki

Na obiekcie projektuje si¢ 2 boiska do gry w koszykowke. Boiska o
wymiarach 15,0x28,0m
W sktad zestawu do koszykoéwki wchodzi:
» Tablica do koszykoéwki 0 wymiarach 1200mmx900mm wykonana z
plyty epoksydowej lakierowana na biato z czarnymi oznaczeniami
Z rama usztywniajacg
» Obrecz cynkowana
» Shup do koszykoéwki

Konstrukcja do koszykoéwki jednostupowa przeznaczona do tablic
90x120cm. Catos¢ konstrukeji cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych. Wysieg ramienia: 1,2 m.
Dostepna w wersji mocowanej na stale do podtoza oraz demontowalnej
(stup mocowany jest w tulei stalowej osadzonej w podilozu boiska, co
pozwala na demontaz konstrukcji w razie potrzeby). Stupy nalezy
zamontowaé na zewnetrzne] krawedzi nawierzchni sztucznej (doktadne
rozmieszczenie pokazano rysunku zagospodarowania terenu) tuz

za pasem ochronnym boiska do pitki reczne;.
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4.3 Boisko do siatkowki

Boisko do siatkowki zlokalizowane centralnie na boisku do pitki recznej.
Boisko stanowi prostokat z polem gry o wymiarach 9,0x18,0m. W
odlegtosci 0,5-1,0m od linii bocznych i na przedhuzeniu linii srodkowej
boiska mocuje si¢ stupki. Stupki do siatkowki powinny by¢
demontowalne, z regulowang wysoko$cig zawieszenia siatki, mocowane
w fundamencie za pomocg tulei stalowych ocynkowanych.

. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO -
MATERIALOWE

Wykopy

Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu i
spryzmowac od p6zniejszego wykorzystania przy rekultywacji terenu po
zakonczeniu prac. Pozostaly grunt nalezy w catosci usuna¢ i wywies¢ z
terenu budowy.

Przy prowadzeniu wykopéw, prace te nalezy wykonaé tak, aby nie
dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w wykopach, gdyz spowoduje to
uplastycznienie tych gruntow 1 =znacznie obnizy ich parametry
wytrzymatosciowe. W trakcie robot fundamentowych nalezy uwazaé, aby
nie naruszy¢ struktury gruntow zalegajacych bezposrednio ponizej
poziomu posadowienia fundamentow. Wykop nalezy wykona¢ koparkg z
odwiezieniem urobku.

Nawierzchnia poliuretanowa

Projektuje si¢ nawierzchni¢ poliuretanowa typu EPDM 2S o grubosci
16mm (SBR+PU oraz EPDM+PU) w kolorze zielonym.

Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody 1 sktada si¢ z granulatu
EPDM o granulacji 1-4mm potgczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nie dopuszcza si¢ stosowania barwionych granulatéw z recyklingu.
Nawierzchnia musi posiadac:

—wazng aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB

—atest higieniczny PZH

—aktualne badania na bezpieczenstwo ekologiczne — zawarto$¢
pierwiastkow sladowych
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Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14877:2014-02:

Parametr

warto$¢ wymagana wg
normy
PN-EN 14877:2014

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, N/mm?2 (MPa)

0,4

Wydhuzenie podczas zerwania, % 40
Tarcie/opdr poslizgu, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha 80+110
- nawierzchnia mokra 55+110
Przepuszczalno$¢ wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji 150
przepuszczalnej dla wody)

Odporno$¢ na zuzycie/Scieranie aparatem Tabera, g <4
Odporno$¢ po przyspieszonym starzeniu:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? >0,4

- wydtuzenie podczas zerwania, % >40

- amortyzacja, %
- multisport
- lekkoatletyczna
- odporno$¢ nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:

35+44 typ SA35+44
35+50 typ SA35+50

- wytrzymato$¢ na rozcigganie po kolcach, N/mm? >0,4
- Zzmniejszenie wytrzymatosci, % <20
- wydtuzenie podczas zerwania po kolcach, % >40
- zmniejszenie wydluzenia podczas zerwania, % <20
Odporno$¢ po sztucznym starzeniu:

- odporno$¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), mm <4

- zmiana barwy, stopnie skali szarej >3

Amortyzacja, %:

- multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztalcenie pionowe, mm:
- multisport <6
- lekkoatletyczna <3
Zachowanie sig¢ pitki odbitej pionowo:
- pitka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) >0,89/> 85

multisport

Podbudowa elastyczna

Podbudowe stanowi 30mm warstwy stabilizujacej ET.

Podbudowa typu ET przeznaczona jest jako warstwa nosna ( stabilizujgca)
pod nawierzchnie sportowe poliuretanowe. Podbudowa tego rodzaju jest
elastyczna, trwata w czasie i charakteryzuje si¢ wysokimi parametrami
wytrzymatosciowymi. Glowng =zaleta przyjetego rozwigzania jest
przepuszczalnos¢ dla wody oraz mozliwos¢ utozeni nawierzchni bez
potrzeby stosowania podbudowy betonowej. Warstwe ET nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami technologicznymi poszczegdlnych producentow.
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Podbudowa mineralna

Po wykonaniu koryta o glebokosci 50-60cm projektuje si¢ wykonanie
warstwy odsaczajacej z piasku o grubosci min 30cm.

Podltoze powinno mie¢ wymagane spadki podtuzne. Wskaznik
zageszczenia podloza powinien by¢ nie mniejszy od 0,95 zageszczenia
maksymalnego okre§lonego metoda normalng wg PN — 59/B-04491 — dla
warstwy odsaczajacej.

Na stropie tej warstwy wykonuje si¢ podbudowe z kruszywa tamanego
zawierajacego frakcje 0-31,2mm o migzszosci 15cm. Drugg warstwe
podbudowy o grubosci 3cm wykonuje si¢ z miatu kamiennego o frakcji O-
Smm

Obrzeze
Wokot nawierzchni boiska wielofunkcyjnego nalezy wykona¢ obrzeze z

prefabrykatow betonowych 0 wymiarach 8x30x100cm na tawie
betonowe;.

o o
[}
3 #
1 7 I
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.\.
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12 , 10 H‘- .
+—+——+ ' ohrzeze betonowe Bx30x100 cm
22 tawa betonowa z oporem C&/10
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Odwodnienie

Boisko wielofunkcyjne projektuje si¢ wyniesione ponad otaczajacy teren
z jednostronnym spadkiem 1,0% w kierunku pétnocnym. Wody opadowe
beda sptywaly chtonny na otaczajacy teren. Woda ktéra przedostanie si¢
pod pilyte boiska zostanie odprowadzona do gruntu poprzez
przepuszczalng podbudowe i rozsaczona do glebszych warstw gruntu.

Oznakowanie

Po wykonaniu nawierzchni poliuretanowej przewiduje si¢ naniesienie
metodg natryskowa linii wyznaczajacych pola do gry dla nastepujacych
dyscyplin sportowych: siatkowka, koszykowka i pitka reczna.

W  tym celu projektuje si¢ uzycie dwusktadnikowych farb
poliuretanowych charakteryzujacych si¢ wysoka odpornosciag na zmienne
warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury oraz promieniowanie
UV. Oznakowanie powinno by¢ w zgodzie z polskimi normami.

Pilkochwyty

W odlegtosci 2 m od krawedzi nawierzchni boiska do gry w pitke
reczng/mozng, wzdhuz krotszych  bokéw  boiska  zlokalizowano
pitkochwyty o wysokosci 6m. Stupki wykonane z rury kwadratowej
80x80x4 mm malowane proszkowo w kolorze zielonym mocowaé w
stopach fundamentowych o wym. 40 x 40 x 120 cm. Wypelnienie
pitkochwytow stanowi¢ bedzie siatka 0 wym. oczka 10 x 10 cm w kolorze
zielonym, wykonana z polipropylenu w systemie bezweztowym o
grubosci sznurka 3 mm. Siatka rozpostarta bedzie na lince stalowej gr. 4
mm w otulinie przezroczystej, mocowanej do stupkow stalowych.
Niezbedny zestaw montazowy stanowig zaciski do montowania siatki na
lince oraz $ruby rzymskie pozwalajagce na odpowiednie dopasowanie
napigcia linki naciggowe;.

Ogrodzenie

Boisko wielofunkcyjne nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym o
wysokosci 4,0m. Panele stanowigce wypehnienie przesta wykonane z
pretow gladkich stalowych zgrzewanych punktowo i malowanych
proszkowo na kolor zielony. Ogrodzenie sktada si¢ z dwodch paneli
utozonych jeden na drugi potaczonych do slupkéw poprzez systemowe
uchwyty, obejmy 1 wkrety ze stali nierdzewnej. Stupki wykonane z rury
prostokatnej o wymiarach 50x80x4mm. Stupki posadowione w stopach

str. 9



fundamentowych o wymiarach 40x40x120cm wykonanych z betonu
C16/20 na podsypce piaskowej. Stupki nalezy od goéry zamknac
plastikowym dekielkiem. Stupy powinny by¢ zabetonowane na glgbokos¢
min. 80cm.

W wyposazeniu ogrodzenia powinna si¢ znalez¢ furtka o wymiarach w
swietle o$cieznicy 1,40 x 2,10 m.

Uporzadkowanie otoczenia

Teren poza ogrodzeniem powinien by¢ poddany rekultywacji. Nalezy
rozplantowa¢ ziemig urodzajng zdartg przy robotach ziemnych. Tereny
zielone nalezy wyrownac, obsiaé¢ trawg i zawatowac.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionego Kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym z zachowaniem wymagan bhp w budownictwie
oraz przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Przy wykonywaniu nawierzchni boiska wskazane jest aby wykonawca

realizujacy zadanie wykazat si¢ doswiadczeniem w wykonywaniu tego
typu nawierzchni.
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1. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCNE
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ZALACZNIKI TEKSTOWE
Zal. nr 1 — Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Mysliborz, 30 listopad 2021 r.

Pawel Kozanecki
ul. Mieszka | 6/5
74-300 Mysliborz

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy: ,,Prawo
budowlane”, oswiadczam, iz sporzagdzony przeze mnie projekt
budowy boiska wielofunkcyjnego, ktérego inwestorem jest
Gmina Mysliborz, zostat wykonany zgodnie z wymogami
prawa budowlanego, sztuka i wiedzg budowlang, oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Adres obiektu: Dz. o numerze ew. gruntéw 490/5 obreb Golenice,
gmina Mysliborz, woj. zachodniopomorskie.
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Szczecin 30.11. 2021 r.

Piotr Markowski

ul. Ksiecia Borysa 13
71-480 Szczecin

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy: ,,Prawo
budowlane”, oswiadczam, iz sporzadzony przeze mnie projekt
budowy boiska wielofunkcyjnego, ktérego inwestorem jest
Gmina Mysliborz, zostat wykonany zgodnie z wymogami
prawa budowlanego, sztuka i wiedzg budowlang, oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Adres obiektu: Dz. o numerze ew. gruntéw 490/5 obreb Golenice,
gmina Mysliborz, woj. zachodniopomorskie.
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Zal. nr 2 — Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

IACHODMIOPOMORSEA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIMA

Szczecin, dnia 18 grudnia 20019 1.,

Sygn. akt: OKK-0054-0029(7)/19

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 wst. 1 pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budewnictwa (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1117) 1 art. 12 ust. 2, ust, 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 wst. 1 pkt 2, oraz art. 13a ust. 1, ost. 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 ¢ Prawo budowlane
(Dz. U, z2019r. poz. 1186 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowa-
nia zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Kozanecki
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 7 sierpnia 1992 r, w Gorzowie Wielkopolskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/(147/PBKH/19
do projektowania
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczei.

Uprawnienia budowlane nadane ninigjszg decyzjg Panu Pawlowi Kozaneckiemu upowainiajg w zakresie
nadang] specjalnodei:

L na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i plt 5 oraz art. 13 vsl. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane do:

1} projektowania, sprawdzania projektow  architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania  nadzoru
autorskiego,
2} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanyeh;

II. naart. 15aust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1} projektowania konstrukeji obiekiu,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej spegjalnodei.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei Zgdania stromy, na podstawie arl. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z poEn. zm.) - zwanej dalej K. p.a.", odstepuje si¢ od vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief
budowlanych wskazano w tresei decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuiy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inkynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okrggowe] lzby Inzynierdw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Zgodnie z tredcia art, 1272 K.pa.:

§ 1. W trakeic bicgu terminu do wnicsienia odwolania strona moZe zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobee organu administracii publicene), kidry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostaleczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie preyshiguje prawo do cdwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orrekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

[F Ry
mgr inZ. Andrzej Galldewicz, ........ 0. .o
Preewodniczacy OKK ]

mgr in. Edmund Tumielewicz ...
Zeca Preewodnicrgeego OKE

inz. Adam Drobiazgiewicz - l:-. ..................
Sekretarz OKK

Otreymujg

1. Pan Pawel Kozanecki

ul, Pomorska 1905, 74-300 Mytlibirz
2, Okregowa Rada ZOIIB

3, Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OFEK Z0IE - aa
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?ﬁJ /
ZACHODNIOPOMORSKA

OKREGOMWA
I z B A
INZYNIEROW
W BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0039/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postegpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Pawel Markowski
urodzony dnia 15 marca 1982 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0218/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlancgo, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane nini¢jsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Pawet Markowski

ul. Ksigeia Borysa 13, 71-480 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4, OKK ZOIIB - aa

w2

I\

', ‘ O 20
\.&'\l' kbﬂ&&,{{ 7
megr inz. Mieczyslaw Oltarzewsk;/

Przewodniczacy OKK

prof. dr hab. inz. Wia
Cztonek Ol
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Zal. nr 3 — Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA

I Z B A

W/

INZYNIEROW

2N
X7

4

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-77D-MYZ-91H *

Pan Pawet KOZANECKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0051/20

adres zamieszkania ul. Mieszka | 6/5, 74-300 MYSLIBORZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-04 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Poapis y;m
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QIH-EF6-EVG *

Pan Piotr Pawet MARKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0278/11

adres zamieszkania ul. Ksiecia Borysa 13, 71-480 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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