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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.

Zatozenia projektowe, ogdlne opisy rozwigzan technicznych instalacji elektrycznej
oraz obliczenia, przedstawione zostaty w poszczegdlnych rozdziatach niniejszego
projektu.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej
remontowanej i przebudowywanej czesci budynku dworca kolejowego wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci obiektu na funkcje lokalnego centrum kultury w ramach
zadania ,Remont i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku dworca
kolejowego w Rokietnicy” na terenie czesci dziatki nr 326/33, obreb Rokietnica, jedn.
ewid. Rokietnica w ramach zadania "Remont budynku dworca kolejowego w Rokietnicy"

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
e zlecenie inwestora,
e podkfady architektoniczne,
e projekty branzowe,
e aktualne przepisy, normy i katalogi,
e uzgodnienia.

Zakres opracowania

Dokumentacja niniejsza obejmuje:
e rozdzielnice gtbwng R ROCK
e instalacje wewnetrzne budynku,
e instalacja przyzywowa w toalecie
¢ instalacje ochrony od porazen.

Zasilanie

Zasilanie energetyczne remontowanej i przebudowywanej czesci dworca budynku
zostanie zrealizowane z sieci dystrybucyjnej 0,4kV z sieci zaktadu energetycznego.
Projektuje sie wewnetrzna linie zasilajgca za licznikowg w postaci linii kablowej
N2XH-J 5x16mm2 do rozdzielnicy R ROCK. Projekt przytgcza ujety bedzie w
oddzielnym opracowaniu wykonanym przez zaktad energetyczny.

Wykonawca ma obowigzek odby¢é wizje lokalng na obiekcie przed
przystapieniem do wyceny i prac.

Rozdziat energii elektrycznej

Rozdziat energii elektrycznej dla remontowanej czesci catego obiektu bedzie
nastepowat z rozdzielnicy R ROCK 0,4kV.

Rozdzielnice umiesci¢ w pomieszczeniu porzgdkowym nr 11. Rozdzielnie R ROCK
wyposazy¢ w zabezpieczenia i ochronniki przepieciowe.

Z rozdzielnicy R ROCK przewidziec:

e zasilanie oSwietlenia podstawowego i awaryjnego,
¢ zasilanie oswietlenia zewnetrzne awaryjnego nad drzwiami wejsciowymi,
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1.6.

1.7.

e zasilanie gniazd wtykowych,

e zasilanie odbioréw wentylacji mechanicznej,
e zasilanie odbiornika VRV,

e zasilnie odbioréw sanitarnych

e zasilanie instalaciji teletechnicznych.

Rozprowadzenie energii elektrycznej od rozdzielnicy gtbwnej wykonac:

e dla instalacji wewnetrznych - przewodami typu HDX-zo ukfadanymi na
korytkach kablowych w gtéwnych ciggach komunikacyjnych oraz jako
podtynkowg w pomieszczeniach.

e Zasilanie jednostki zewnetrznej VRV wykonac¢ kablem N2XH-J

Uktad pomiarowy energii elektrycznej

Dla obiektu przewiduje sie bezposredni uktad pomiarowy. Miejscem zainstalowania
uktadu bedzie tablica licznikowa. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy w uktadzie
trojsystemowym, bedzie dostarczony i zainstalowany przez zaktad energetyczny.

Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami typu HDXZzo 3x1,5mm2,
HDXzo 4x1,5mmz2, o izolacji 750V . Instalacje uktada¢ na trasach kablowych, w
rurkach, peszlach nie rozprzestrzeniajgcych ognia oraz czesciowo pod tynkiem.

Poziome ciggi przewodow prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym. Zejscia do
wytgcznikéw montowanych na wysokosci 1,10m wykonac pionowo.

Wszystkie instalacji w pomieszczeniach z sufitami wyspowymi montowane na stropie
macierzystym bedg malowane na czarno ( bez osprzetu.)

Dla potrzeb o$wietlenia, przewiduje sie:
e oswietlenie podstawowe, oprawy LED zatgczane czujkami ruchu i tgcznikami,
o os$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne — wydzielone oprawy LED z modutem
awaryjnym 1h,
e oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe — oprawy LED z piktogramem z
modutem awaryjnym 1h,

Do oswietlenia fazienek, pom. technicznych stosowac¢ oprawy i osprzet o stopniu
ochrony min 1P44.

Instalacje zaprojektowano na oprawach firmy Lena Lighting. Dopuszcza sie
zastosowanie opraw réwnowaznych technicznie o nie gorszych parametrach, po
uprzednim wykonaniu obliczen natezenia oSwietlenia spetniajgcych min. wymagania
dla pomieszczen:

Typ pomieszczenia natezenia (Ix)
Komunikacja 100
WC 200
Szatnia 200
Zaplecze socjalne 200
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Porzadkowe 200
Techniczne 200
Sala dzienna i odpoczynku 300
Hol 200
Pom. Biurowe, sala duza, sala

warsztatowa, sala indywidualna 500

Instalacje o$wietlenia podstawowego wykonac tak, aby spetniata obowigzujgcg norma
PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie.

Oswietlenie awaryjne projektuje sie w pomieszczeniach:
e komunikaciji,
e WC dla oséb niepetnosprawnych.

Zatgczanie oswietlenia awaryjnego musi nastgpi¢ samoczynnie po zaniku napiecia.
Srednie natezenie o$wietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej nie powinno byé
mniejsze niz 2Ix, w strefach otwartych 1Ix a przy hydrantach 5Ix.

Stosunek maksymalnego natezenia do minimalnego natezenia oswietlenia
awaryjnego wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej oraz w strefach otwartych nie
powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Nad drzwiami od strony zew. stosowacC oprawy z
termostatem. Stosowa¢ oprawy awaryjne z aktualnym swiadectwem dopuszczenia
CNBOP.

Instalacje oswietlenia awaryjnego wykona¢ tak, aby spetniata obowigzujgca normg
PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne.

Obliczenia natezenia oswietlenia oraz rozmieszczenia opraw dokonano za pomocg
programu DIALux w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.

Oswietleni dekoracyjne zgodnie z wytycznymi architekta.

Podczas prac remontowych, wszelkie napotkane instalacje obce nie zwigzane z
remontowanym fragmentem dworca nalezy zabezpieczy¢ i zachowa¢ w stanie
uzywalnosci. W salach w ktérych nie planuje sie tynkéw nalezy instalacje obce
przenies¢ ponad sufit podwieszany by byly nie widoczne.

Remontowana i przebudowywana czes¢ dworca zostanie wydzielona od pozostatej
czesci budynku jako odrebng strefa pozarowa, dlatego wszelkie instalacje obce
przechodzgce przez Sciany i stropy wydzielonej strefy, nalezy zabezpieczy¢ masag
ogniowg o wytrzymatosci niemniejszej jak odpornosé ogniowa $cian i stropow, przez
ktére sg prowadzone. — zgodnie z ,EKSPERTYZA TECHNICZNA RZECZOZNAWCY
DS. BUDOWLANYCH I RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
ORAZ W SPRAWIE UZGODNIENIE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH DLA Budynku
Starego dworca kolejowego w zwigzku z planowanym remont i przebudowg wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania, zlokalizowanego w Rokietnicy na terenie czesci dziafki
nr 326/33, obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica”.
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1.8.

1.9.

Instalacja sity i gniazd wtykowych

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogdélnych oraz instalacji sity w pomieszczeniach
wykonac przewodami typu HDX-zo 3x2,5mm2 o izolacji 750V. Instalacje uktada¢ na
trasach kablowych, w rurkach, peszlach nie rozprzestrzeniajgcych ognia oraz
czesciowo pod tynkiem.
Gniazda instalowa¢ na wysokosci od podtogi:

¢ Gniazda ogdlne 0,3m

e Gniazda w fazienkach ~1,4m ( w toalecie dla niepetnosprawnych na

wysokosci 1,1m),
e w kuchni nad blatem ~1,1m,

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych, gniazda, osprzet i puszki
rozdzielcze nalezy stosowaé o stopniu ochrony, co najmniej IP44, a w pozostatych
pomieszczeniach, co najmniej IP20. Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg byc¢
wyposazone w styk ochronny i podigczone w nastepujacy sposob do przewodow:

L - faza — po lewej stronie, N — neutralny — po prawej stronie, PE — ochronny — u géry.

W projektowanym obiekcie z rozdzielnicy R ROCK nalezy zasili¢ wszystkie instalacje
sanitarne: wentylacje mechaniczng, maty grzewcze, zasobnik wody uzytkowej,
system instalacji VRV. Lokalizacje zasilanych urzadzen branzy sanitarnej oraz ich
moce nalezy potwierdzi¢ przed rozpoczeciem prac z dostawca.

Podczas prac remontowych, wszelkie napotkane instalacje obce nie zwigzane z
remontowanym fragmentem dworca nalezy zabezpieczy¢ i zachowaé w stanie
uzywalnoéci. W salach w ktérych nie planuje sie tynkéw nalezy instalacje obce
przenies¢ ponad sufit podwieszany by byly nie widoczne.

Remontowana i przebudowywana czes¢ dworca zostanie wydzielona od pozostatej
czesci budynku jako odrebng strefa pozarowa, dlatego wszelkie instalacje obce
przechodzace przez $ciany i stropy wydzielonej strefy, nalezy zabezpieczyé masag
ogniowg o wytrzymatosci niemniejszej jak odpornosé ogniowa $cian i stropow, przez
ktére sg prowadzone. — zgodnie z ,EKSPERTYZA TECHNICZNA RZECZOZNAWCY
DS. BUDOWLANYCH I RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
ORAZ W SPRAWIE UZGODNIENIE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH DLA Budynku
Starego dworca kolejowego w zwigzku z planowanym remont i przebudowg wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania, zlokalizowanego w Rokietnicy na terenie czesci dziatki
nr 326/33, obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica”.

Ochrona od porazen

Instalacje odbiorczg zaprojektowano, jako trzy i piecioprzewodowg przy uktadzie sieci
TN-C-S. Oprécz ochrony podstawowej przed dotykiem bezposrednim, ktérg spetniajg
obudowy i ostony urzadzen i aparatéw oraz izolacja osprzetu instalacyjnego i
przewoddéw, nalezy wykona¢ ochrone dodatkowg. Ochrona dodatkowa przed
dotykiem posrednim polega na samoczynnym wytgczeniu zasilania przy zwarciu.
Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano samoczynne wytgczenie
zasilania w ukladzie TN-C-S z zastosowaniem dodatkowej ochrony w postaci
wytgcznikédw roznicowo-prgdowych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do
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wszystkich opraw oswietleniowych, gniazd wtykowych musi by¢ doprowadzony
przewdd ochronny PE. Przewody ochronne przytgczy¢ do zaciskow listwy ochronnej
PE tablicy rozdzielczej. Punkt rozdziatu instalacji z uktadu TN-C na TN-C-S nalezy
wykona¢ w rozdzielnicy R ROCK. Punkt ten nalezy uziemi¢ R < 10 Q . Jako
uziemienie ochronne nalezy wykorzystaé istniejgcy uziom budynku. Przed
podigczeniem do istniejacego uziomu nalezy sprawdzi¢ rezystancje uziemiania w
punkcie przytgczenia. W przypadku nie uzyskania wystarczajgcej rezystanciji
uziemiania nalezy wykonac¢ uziom pogrgzany pionowy i uzyska¢ R < 10 Q.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg wszystkie konstrukcje wsporcze, bolce
gniazd wtyczkowych, metalowe obudowy aparatow i urzadzen elektrycznych,
rurociagi, sufity podwieszane, i urzadzenia, ktére wskutek uszkodzenia izolacji mogag
znalez¢ sie pod napigciem.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa
Dla remontowanego i przebudowywanego fragmentu dworca nie jest wymagany

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - zgodnie z L,EKSPERTYZA TECHNICZNA
RZECZOZNAWCY DS. BUDOWLANYCH | RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO ORAZ W
SPRAWIE UZGODNIENIE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH DLA Budynku Starego dworca
kolejowego w zwigzku z planowanym remont i przebudowg wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania, zlokalizowanego w Rokietnicy na terenie czesci dziatki nr 326/33, obreb

Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica”.

1.11. Instalacja przywotawcza w toalecie

W toalecie dla osdb niepetnosprawnych projektuje sie instalacje przyzywowg opartg
na:

- przycisku z lampka przy drzwiach wyjsciowych z toalety

- fgczniku pociggowym z lampkg umieszczonym przy umywalce i przy sedesie

- transformatorze zasilajgcym umieszczonym w obudowie przed wejsciem do toalety

- sygnalizatorze optyczno-akustycznym umieszczonym przed wejsciem do toalety
Zasilanie transformatora wykona¢ przewodem HDXzo 3x1,5mm2 z tablicy R ROCK.
Instalacje z transformatora do sygnalizatora wykonaé przewodem YTKSY
3x2x0,5mm?2.

Instalacje z przycisku / tgcznika wykona¢ przewodem YTKSY 3x2x0,5mm2 do
sygnalizatora w systemie gwiazdowym.

1.12. Ochrona przepieciowa

Ochrona od skutkdéw przepie¢ w sieci, zostanie spetniona przez zastosowanie
ochronnika przepieciowego. Przewiduje sie zainstalowanie w rozdzielnicy gtdwnej
ochronnika kl. B+C. W przypadku wymaganego wyzszego poziomu ochrony, nalezy
przewidzie¢ dodatkowo ograniczniki przepie¢ klasy D, ktéry nalezy zlokalizowaé
indywidualnie przy obwodach chronionych urzgdzen.
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1.13. Uwagi koncowe
Catos¢ wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami PN/EN i przepisami
technicznymi wykonania i odbioru robét elektromontazowych. Po wykonaniu robot
wykona¢ pomiary: natezenia oswietlenia, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwpozarowej, rezystancji izolacji, ciggtosci zyt i instalacji odgromowe;.
Sporzadzi¢ odpowiednie protokoty i przekaza¢ zarzadcy budynku.
Podczas prac remontowych, wszelkie napotkane instalacje obce nie zwigzane z
remontowanym fragmentem dworca nalezy zabezpieczy¢ i zachowaé w stanie
uzywalnosci. W salach w ktérych nie planuje sie tynkow nalezy instalacje obce
przenies¢ ponad sufit podwieszany by byty nie widoczne.
Remontowana i przebudowywana czes$¢ dworca zostanie wydzielona od pozostatej
czesci budynku jako odrebng strefa pozarowa, dlatego wszelkie instalacje obce
przechodzgce przez Sciany i stropy wydzielonej strefy, nalezy zabezpieczy¢ masg
ogniowg o wytrzymato$ci niemniejszej jak odpornosé ogniowa $cian i stropow, przez
ktére sg prowadzone. — zgodnie z ,EKSPERTYZA TECHNICZNA RZECZOZNAWCY
DS. BUDOWLANYCH I RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
ORAZ W SPRAWIE UZGODNIENIE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH DLA Budynku
Starego dworca kolejowego w zwigzku z planowanym remont i przebudowg wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania, zlokalizowanego w Rokietnicy na terenie czesci dziafki
nr 326/33, obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica”.
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2. OBLICZENIA

2.1. Bilans mocy
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3. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Materiaty instalacyjne

Materiaty uzyte do wykonania instalacji takie jak przewody, osprzet instalacyjny,
aparatura modutowa muszg spetniac wymagania norm Polskich okreslajgcych

wymogi dla instalacji elektrycznych.

Uktadanie przewodow

Nalezy zachowa¢ minimalne promienie giecia przewodow zgodnie z PN i instrukcjami

wytwoércy przewoddw.

Nalezy zamocowaé przewody w sposob zapewniajgcy ich uporzadkowane utozenie

pod tynkiem w pionie jak i w poziomie.

Tablica rozdzielcza

Oznaczenia: wg zestawien i schematu
Napiecie: 400/230V

Ukfad sieciowy: TN-C-S

Wolnostojgca z tworzywa sztucznego lub metalowa wyposazona w zaciski dla
przewodow neutralnych (N) i ochronnych (PE) oraz w listwe do montazu aparatury

modutowe;.

Przewody

Ukfad sieciowy: TN-C-S

Rozprowadzenie przewodu ochronnego: oddzielny w catej instalacji (TN-S)
Przekroj przewodu neutralnego (N): taki sam jak dla przewodow fazowych
Przekrdj przewodu ochronnego (PE): taki sam jak dla przewodéw fazowych
Napiecie znamionowe przewodow: 450/750 V

Izolacja: PVC

Materiat zyt: miedz

Oznaczenie przewodu: HDX lub HDXp

Oznaczenie kodowe zyt: kolory wg PN

Minimalne przekroje dla instalacji oswietlenia: 1,5 mm2

Minimalne przekroje dla instalacji gniazd wtyczkowych: 2,5 mm2
Wysokos¢ montazu: wg PN

Osprzet elektroinstalacyjny

Gniazda wtyczkowe jednofazowe:

Parametry znamionowe: 230 V / 16 A (L+N+PE)
Stopien ochrony: IP20 i IP44

Budowa: do montazu w puszce podtynkowe;j

taczniki oswietleniowe:

Parametry znamionowe: 230 V/ 16 A
Stopien ochrony: IP20 i IP44

Budowa: do montazu w puszce podtynkowe;j

10
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3.6. Oprawy
Oprawy Led:
Parametry znamionowe: 230 V, (L+N+PE)

Budowa: do montazu natynkowego, wpuszczanego lub zwieszakach
Stopien ochrony: w zaleznosci od miejsca montazu IP20, IP44 i IP65.

11
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4.1. Kolejnosé realizacji
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- roboty demontazowe linii kablowej nN,
- wykopy punktowe i liniowe,
- uktadanie bednarki,
- ukfadanie kabili,
- montaz tras kablowych,
- uktadanie przewodoéw,
- montaz tablic elektrycznych,
- wykonanie wszystkich czynnosci tgczeniowych,
- montaz osprzetu,
- wykonanie pomiaréw elektrycznych.

4.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- infrastruktura techniczna: sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowej,
elektroenergetyczna sie¢ kablowa sredniego i niskiego napigcia.

4.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- czynna linia kablowa SN 15kV,

- prace na wysokosciach,

- infrastruktura drég dojazdowych.

4.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji
- roboty ziemne,
- roboty na wysokosci.

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niezbednych

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

- opracowac plan BIOZ

- zapoznaé pracownikéw z planem BIOZ,

- zapoznac¢ pracownikéw z zakresem robot,

- wskaza¢ miejsca wystepujacych zagrozen,

- dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piSmie

przeprowadzone szkolenie.

4.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom:
- prace w poblizu i przy czynnych urzgdzeniach energetycznych wykonywac traktujac,
jako warunki szczegdélnego zagrozenia,
- wyznaczy¢ granice budowy i oznakowa¢ strefy zabezpieczajgcych przed dostepem
0s0b postronnych,
- wyznaczy¢ strefy sktadowania,
- wyposazy¢ pracownikow w sprzet ochrony osobistej.
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5. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

I S o A

El
E2
E3
E4
ES5
E6

Rzut parteru Instalacja oswietlenia
Rzut parteru Instalacja gniazd i sity
Schemat rozdzielnicy R ROCK
Schemat instalacji IT

Schemat instalacji SSWIN

Schemat instalacji przyzywowej

Datowany: 12.2023
Datowany: 12.2023
Datowany: 12.2023
Datowany: 12.2023
Datowany: 12.2023
Datowany: 12.2023
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LISTA PRODUKTOW REFERENCYJNYCH

Kable i przewody standardowe:
Lapp; Telefonika; Helukabel; Bitner

Tablica rozdzielcza:
Eaton, Legrand, Hager lub rownowazne

Aparatura modutowa:
Legrand; Eaton; ABB; Schrack

Osprzet elektroinstalacyjny:
Gira; Elda; Polo; Legrand; Berker

Oprawy oswietleniowe:
Lena Lighting; Philips; PXF-lighting lub rwnowazne

Ochronniki przeciwprzepieciowe:
Dehn; Legrand
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