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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Zatozenia  projektowe, o0golne opisy rozwigzan technicznych instalacji
teletechnicznych oraz obliczenia, przedstawione zostaty w poszczegdinych
rozdziatach niniejszego projektu.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji
teletechnicznej remontowanej i przebudowywanej czesci budynku dworca kolejowego
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci obiektu na funkcje lokalnego centrum
kultury w ramach zadania Remont i przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku dworca kolejowego w Rokietnicy na terenie czesci dziatki nr
326/33, obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ramach zadania "Remont budynku
dworca kolejowego w Rokietnicy"

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
e zlecenie inwestora,
¢ podkiady architektoniczne,
e projekty branzowe,
e projekt budowlany,
e aktualne przepisy, normy i katalogi,
e uzgodnienia.

Zakres opracowania

Dokumentacja niniejsza obejmuje:
instalacje sieci komputerowej LAN,
instalacje systemu SSWiN,
instalacje czujnikéw dymu,
instalacje nagtosnienia,

Instalacja projektora.

Sie¢ komputerowa LAN

W budynku zaprojektowano sie¢ strukturalng dla wskazanych przez Inwestora
pomieszczen. Sie¢ okablowania strukturalnego opracowana zostata w topologii
gwiazdy, z centralnym punktem dystrybucyjnym umieszczonym w szafie GPD w
pomieszczeniu socjalnym nr 03. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6
listopada 2012 r. oraz norm EN 50173-4, EN 50174-2.

Kable z kazdego gniazda RJ45 w pomieszczeniach nalezy sprowadzi¢ do szafy
teletechnicznej GPD. Do kazdego gniazda nalezy doprowadzi¢ kable skretkowe 4-
parowe o konstrukcji F/UTP kat. 6, w powtoce zewnetrznej LSOH (kategoria
okablowania 6 oraz srednica zyly 23 AWG) z przetgcznicy LAN mieszczgcej sie szafie
GPD.

Przewody do gniazd prowadzi¢ wydzielong trasg na korytkach kablowych zachowujgc
odstep od kabli elektrycznych. W pomieszczeniach przewody uktadaé w rurkach
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1.6.

podtynkowych nie rozprzestrzeniajgcych ognia. Jako gtéwny punkt dystrybucyjny
zaprojektowano szafe wiszgcg 6U. W szafie tej przewody nalezy zakonczy¢ na
panelach krosowych 24-portowych kategorii 6 24xRJ-45 F/UTP 1U. Szafka powinna
zostac uziemiona.

Przewody nalezy ukfadaé na trasach prowadzonych roéwnolegle z trasami
elektrycznymi. Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji sieci logicznej razem z
instalacjg elektryczna. Instalacje nalezy prowadzi¢ w oddzielnym korycie kablowym,
rurkach ostonowych lub na uchwytach. Podczas ukfadania kabli nalezy unikac
nadmiernego naciggania przewodu i nie przekracza¢ minimalnego promienia giecia.
Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage aby nie przetrzec¢ izolacji na ostrych krawedziach.
Trasy kablowe nalezy wykona¢ podtynkowo, zabezpieczajgc przewdd np. rurkg lub
peszlem nie rozprzestrzeniajgcych ognia na catej dtugosci. Przewody prowadzi¢ po
trasach prostych mozliwie jak najblizej scian. Unikaé prowadzenia przewoddéw przez
srodek pomieszczen. Na wszystkie materiaty uzyte do montazu nalezy przedstawic
odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia. Gniazda zamontowaé podtynkowo,
doprowadzajgc przewody do puszki w rurce RL28 utozonej w bruzdzie. Nalezy
pozostawi¢ zapas przewodu na trasie kablowej. Typ ramki dopasowaé do instalacji
elektrycznej zachowujgc jednakowe wzornictwo.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ pomiary poprawnosci wykonania instalacji
LAN.

Do nowo projektowana szafe GPD po podpisaniu umowy z operatorem Internetu
nalezy doprowadzi¢ instalacje $wiattowodowg. W szafie GPD przewidziano panel
Swiattowodowy.

Instalacja SSWIN

Remontowana i przebudowywana czesci dworca nalezy wyposazy¢ w system
ochrony (antywtamaniowy) oparty na centrali INTEGRA 64 firmy SATEL. System
swoim zasiegiem obejmie caty projektowany obiekt i bedzie wspotpracowat z wybrang
zewnetrzng firmg ochrony.

Na podstawie przeprowadzonych analiz zagrozen, wartosci mienia chronionego oraz
wytycznych Inwestora dla obiektu przewiduje sie zastosowanie systemu ochrony
stopnia 2. Aby system zabezpieczen byt skuteczny nalezy zastosowac zbiér srodkow
ochrony, ktérych funkcje sie wzajemnie uzupetniajg

Urzadzenia i materialy stosowane do realizacji poszczegdélnych podsysteméw
powinny pochodzi¢ od renomowanych producentow i dostawcow, ktorzy gwarantujg
ciggtos¢ i terminowos¢ serwisu.

Instalacja Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu zostata zaprojektowana na bazie
systemu INTEGRA firmy SATEL. Zostaly zastosowane elementy systemu
certyfikowane w stopniu 2 (dawniej GRADE 2). Zaprojektowano system oparty na
centrali INTEGRA 64. Centrala ta, w obudowie z zasilaczem i akumulatorami,
zostanie umieszczona w pomieszczeniu socjalnym (pom. 03).

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, korytarzach i zapleczu technicznym
zastosowano pasywne czujki podczerwieni z detekcjg mikrofalowg. Wszystkie
spetniajg wymagania ochrony stopnia 2. Dodatkowo do ochrony drzwi zastosowano
kontaktrony.

Montaz kontaktronéw nalezy uzgodni¢ z dostawcg stolarki drzwiowe;j.

Podstawowe elementy Systemu SWiN:
I. Centrala INTEGRA 64 SATEL
II. Manipulator LCD INT-KLCDL-GR zamontowany w obudowie OBU-M-LCD
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IIl. Ekspander INT-E SATEL

IV. Modut ETHM-1 PLUS

V. Wewnetrzny czujnik podczerwieni +MW Satel

VI. Wewnetrzne czujniki podczerwieni sufitowe Satel
VII. Czujniki dymu i ciepta Satel

VIIl. Obudowa OPU-3P SATEL

IX. Obudowa OMI-5 SATEL dla ekspanderéw

Schemat potagczeh poszczegoéinych elementéw systemu INTEGRA pokazany jest w
Instrukcjach Instalatora udostepnionych przez Producenta - firme SATEL.
Kazdorazowo nalezy sie z nimi zapozna¢ przed montazem poszczegodlnych
elementéw.

Czujki pasywne podczerwieni oraz czujki dualne nalezy zamontowac¢ na wysokosci
min 2,2m od podtoza (dolna krawedz czujki), w miejscach wskazanych na rysunku nr
E2

Sygnalizator zewnetrzny zamontowac na elewacji frontowej na wysokosci min 3m.
Sygnalizator wewnetrzny zamontowaé w holu na wysokosci 3m.

Magistrale manipulatoréw i ekspanderéow nalezy wykona¢ przewodami YTDY 8x0,5
Potaczenia linii dozorowych dla czujek i kontaktronow przewodami YTDY 6x0,5.
Instalacja SSWIN bedzie prowadzona podtynkowo i na korytkach kablowych
staboprgdowych.

Na etapie wykonawczym nalezy ustali¢ doktadng lokalizacje wszystkich urzadzen.
Sprzet nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjg DTR producentéow. Prace
instalacyjne, montazowe i inne zwigzane z przedmiotem opracowania nalezy
wykonac $cidle wg obowigzujgcych norm i zgodnie z przepisami BHP. Prace powinny
by¢ zlecone firmie posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie upowazniajgce do
wykonywania prac przy instalacjach SSWiN. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy
stanowigce odrebne strefe pozarowg nalezy uszczelni¢ piankg wzglednie masg
uszczelniajgcg ognioodporng na poziomie rownym $Sciany czy stropu. Wszystkie
moduly rozszerzen nie znajdujgce sie w pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ w
przestrzeniach nad sufitem podwieszanym.

Lokalizacje i trasy kablowe poszczegdlnych elementéw Systemu SWIN na terenie
obiektu pokazano na rys. E2, a schemat blokowy i potgczen na rys. E5.

Algorytmy pracy systemu

System sygnalizacji wlamania stuzy do zabezpieczenia pomieszczen przed
wtargnieciem oso6b niepowotanych. W okresie pracy dziennej lokalnego centrum
kultury zabezpieczenie za pomoca czujek podczerwieni nie jest konieczna ze
wzgledu na obecnosci personelu. Na czas godzin pracy istnieje potrzeba blokowania
sygnatow z czujek tak, by naturalna w tym okresie obecnos¢ personelu i klientéw nie
powodowata alarmu. W nocy zasieg dziatania systemu sygnalizacji wtamania
powinien by¢ rozszerzony na caty obiekt. Do czasu funkcjonowania mieszka¢ nad
projektowanym centrum kultury czujniki w Holu majg by¢ blokowane ( po za zbrojeniu
alarmu majg by¢ nieaktywne).

System w przypadku wystgpienia proby witamania powinien:

- przekazac¢ informacje o jego wystgpieniu oraz o miejscu

- uruchomic odpowiednie sygnalizatory;

- wystaé powiadomienie do patrolu zewnetrznego (poza godzinami pracy centrum).
Rozbrajanie oraz zazbrajenie alarmu bedzie realizowane za pomocg klawiatur
znajdujacych sie przy wejsciach do budynku w Holu. Klawiatura manipulatora bedzie
zabezpieczona obudowg OBU-M-LCD zamykang na klucz. Wyzej wymieniona
obudowa uniemozliwi osobg postronnym na ingerencje w system oraz przypadkowe
wyzwolenie sytemu.

Jako elementy sygnalizacyjne zastosowano zewnetrzny i wewnetrzny sygnalizator
akustyczno-optyczny.

Centrala bedzie podifgczona do centrum oczywiscie po podpisaniu przez Inwestora
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umowy z firmg ochroniarska.

Wytyczne do innych branz

Czujniki kontaktronowe przewidziane do montazu w drzwiach nalezy zamontowaé w
futrynie w gérnej czesci w 2/3 szerokosci liczgc od strony zawiaséw. Montaz nalezy
zleci¢ firmie dostarczajgcej i montujgcej drzwi. przy montazu nalezy kierowac sie
zaleceniami producenta czujnikow.

Zasilanie elementow Systemu SWiN ujeto w projekcie elektrycznym.

Trasy kablowe (korytka i rurarz instalacyjny) nalezy wykona¢ nad sufitami
podwieszanymi nie powodujgc kolizji z innymi instalacjami. W szczegolno$ci nalezy
zachowac¢ normatywny odstep od kabli elektrycznych. Dotyczy to réwniez przewodéw
sygnatowych prowadzonych podtynkowo.

System wykrywania dymu

Zgodnie z wytycznymi ,EKSPERTYZA TECHNICZNA RZECZOZNAWCY DS.
BUDOWLANYCH I RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
ORAZ W SPRAWIE UZGODNIENIE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH DLA Budynku
Starego dworca kolejowego w zwigzku z planowanym remont i przebudowg wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania, zlokalizowanego w Rokietnicy na terenie czesci dziatki
nr 326/33, obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica, projektowane pomieszczenia
majg stanowi¢ oddzielng strefe pozarowg i wszystkie pomieszczenia oprécz
sanitariatdbw majg by¢ wyposazone w autonomiczne czujki dymu. W wyzej
wymienionym obiekcie zostang zastosowane czujniki dymu i ciepta, ktore zostang
podigczone do centrali SSWIN. Zaprojektowano czujniki typu TSD-1. Czujka
przeznaczong do wykrywania wczesnego stadium rozwijajgcego sie pozaru. W tym
celu wyposazona jest w fotoelektryczny detektor dymu widzialnego, oraz
nadmiarowo-rézniczkowy sensor temperatury. Unikalna konstrukcja komory
pomiarowej zapewnia duzg czutos¢ i bezkierunkowos¢, a precyzyjny filtr Hexamesh
ze stali nierdzewnej zabezpiecza przed dostaniem sie do jej wnetrza czesci
zabrudzen oraz matych owaddéw. Konfiguracja czujki za pomocg mikroprzetgcznikow
oraz wbudowane rezystory parametryczne konca linii utatwiajg jej podtgczenie do
praktycznie kazdej centrali alarmowej z zasilaniem 12 V.

- Posiada certyfikat wystawiony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej (CNBOP), potwierdzajgcy zgodnos$¢ z wymaganiami:

EN 54-7 - detekcja dymu

EN 54-5 - detekcja ciepta

- unikalna komora Swirl przyspieszajgca wykrywanie dymu

- przetgczniki wyboru trybu pracy (dym, ciepto, multisensor)

- wybor rodzaju linii: NO/NC/2EOL za pomocg przetgcznikdéw

- precyzyjny filtr Hexamesh ze stali nierdzewnej

- sygnalizacja zabrudzenia komory

- fatwy montaz w podstawie

- wspotpraca z dowolng centralg alarmowg 12 V

- stopien ochrony IP: IP20

Wykrycie dymu spowoduje zatgczenie alarmu, dwoch sygnalizatoréw akustyczno —
optycznych oraz informacje do firmy ochroniarskiej o pozarze w budynku.
Hol budynku réwniez jest wyposazony w czujniki dymu.

Trasy przewoddéw lokalizacje poszczegolnych elementéw sieci SSWIN pokazano na
rys. E2, a schemat systemu SSWiN pokazano na rys. E5.
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1.9. Instalacja nagtos$nienia

W Sali Duzej nr 02 zaprojektowano instalacje nagtosnienia z funkcjg muzyki i
komunikatow.
Dla zapewnienia nagtosnienia wybrano urzgdzenia firmy HQM Audio.

W pomieszczeniu 02 Sal Duza zostanie zamontowana szafa RACK 19” 6U w ktorej
Zostanie zamontowany wzmacniacz HQM2060BC. W sufitach wyspowych zostang
zamontowane gto$niki sufitowe 100V , RMS 10/5/2,5 W np. EDL-11TW/SW oraz dwa
mikrofony bezprzewodowe.

Pod szafg AUDIO zostanie wykonany punkt elektryczno - logiczny z gniazdem HDMI
nr 2. Podczas sensow filmowych obraz z komputera bedzie wyswietlany na
projektorze, natomiast dzwiek bedzie mozna odtwarzaé przez system nagtoénienie
przez podtagczenia komputera ze wzmacniaczem za pomocg wejscia AUX.
Wzmacniacz nagto$nienia o mocy wyjsciowej 60 W typu HQM2060BC o
nastepujgcych cechach:

Mozliwo$¢ wyboru stref -6 stref,

Whbudowane: Odtwarzacz MP3 oraz Tuner AM/FM;

3x MIC 1,

3x wejscie AUX wyjscie liniowe.

4 wierszowy wyswietlacz w jezyku angielskim.

Pilot zdalnego sterowania i programowania.

ourwWNE

Gtos$nik wewnetrzny typu EDL-11TW/SW o mocy 10/5/2,5 W:

Zaproponowany sprzet jest systemem przyktadowy mozna zastosowaé system
réwnowazny o nie gorszych parametrach.

Trasy przewoddéw i lokalizacje poszczegdlnych elementow sieci nagtosnienia
pokazano na rys. E2, schemat sieci na rys. E4.

1.10 Instalacja projektora

W Sali nr 02 Sala Duza zostanie zainstalowany projektor EPSON EB-L720/EB-L520U
wraz z elektrycznie rozwijanym ekranem 120” zamontowany na scianie.

Podczas wyktadow, konferencji osoba prowadzgca bedzie miata mozliwos¢
podigczenia sie z komputerem za pomocg gniazda HDMI nr 1, zlokalizowanym w
puszcze podtogowej pod biurkiem.

Natomiast podczas sensow filmowych komputer bedzie usytuowany obok szafy
AUDIO i podigczony za pomocg gniazda HDMI nr 2. Obraz z komputera bedzie
wyswietlany na projektorze, natomiast dzwiek bedzie mozna odtwarzac przez system
nagtosnienie przez podigczenia komputera ze wzmacniaczem za pomocg wejscia
AUX.

Zaproponowany sprzet jest systemem przyktadowy mozna zastosowaé system
rownowazny o nie gorszych parametrach.

1.10. Uwagi koicowe
Catos¢ wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami PN/EN i przepisami
technicznymi wykonania i odbioru robét elektromontazowych. Po wykonaniu robét
wykona¢ pomiary: natezenia oswietlenia, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwpozarowej, rezystancji izolacji, ciggtosci zyt.  Sporzadzi¢ odpowiednie
protokoty i przekaza¢ zarzgdcy budynku.
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Podczas prac remontowych, wszelkie napotkane instalacje obce nie zwigzane z
remontowanym fragmentem dworca nalezy zabezpieczy¢ i zachowaé w stanie
uzywalnosci. W salach w ktérych nie planuje sie tynkéw nalezy instalacje obce
przenies¢ ponad sufit podwieszany by byty nie widoczne.

Remontowana i przebudowywana czes¢ dworca zostanie wydzielona od pozostatej
czesci budynku jako odrebng strefa pozarowa, dlatego wszelkie instalacje obce
przechodzace przez $ciany i stropy wydzielonej strefy, nalezy zabezpieczyé masag
ogniowg o wytrzymatosci niemniejszej jak odpornos¢ ogniowa Scian i stropéw, przez
ktére sg prowadzone. — zgodnie z ,EKSPERTYZA TECHNICZNA RZECZOZNAWCY
DS. BUDOWLANYCH I RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
ORAZ W SPRAWIE UZGODNIENIE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH DLA Budynku
Starego dworca kolejowego w zwigzku z planowanym remont i przebudowg wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania, zlokalizowanego w Rokietnicy na terenie czesci dziafki
nr 326/33, obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica”.
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3. ZESTAWIENIE RYSUNKOW
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