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OPIS TECHNICZNY 

do projektu przebudowy oraz budowy kanalizacji deszczowej na terenie Pałacu Młodzieży przy 
ul. Jagiellońskiej 27 w Bydgoszczy. 

 

 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa oraz budowa kanalizacji desz-

czowej na terenie Pałacu Młodzieży przy ul. Jagiellońskiej 27 w Bydgoszczy. 

1.2. Podstawy opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: 

· mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym uzbrojeniem w skali 1:500, 
· ustalenia z Inwestorem oraz wizja w terenie 

Obowiązujące akty prawne: 

· Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP  
z dn.08.06.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2021,  

poz.2351 ) 

· Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu RP z dn.10.02.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 

2020 poz. 1219), 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 
401). 

1.3. Inwestor  

Urząd Miasta Bydgoszcz 

Wydział Inwestycji Miasta 

ul. Jezuicka 1 

85-130 Bydgoszcz 

1.4. Zakres opracowania 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zakres opracowania obejmuje: 

· budowę oraz przebudowę kanalizacji deszczowej ø 315x9,2mm PVC o długości 52,3 

m 

· przepięcie oraz przebudowa przykanalika wpustu kanalizacji deszczowa ø200x5,9 mm 

PVC o długości 3,3 m 

· budowę studni betonowej ø1000 mm – szt. 2 

· budowę studzienki rewizyjnej tworzywowej ø600 mm – szt.1 

· zamulenie istniejącego wpięcia wpustu kanalizacji deszczowej 
· demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej kd200 na dz. nr 19/9 obr. o łącznej długo-

ści ok. 20 m  

· demontaż istniejącej studni kanalizacji deszczowej o rzędnych Rz.t= 36.98,  
Rz.d. 35.03 

· montaż klapy zwrotnej w studni Si3, w przypadku kiedy montaż kalpy zwrotnej wy-

maga skucia kinety należy skuć i wyprofilować ja ponownie na etapie robót budowla-
nych. W przypadku kiedy wymaga uszczelnienia przy klapie zwrotnej należy uszczel-
nić np. za pomocą taśmy bentonitowej lub uszczelki. 

2. Opis stanu istniejącego wraz z uzbrojeniem 

Dokumentowany teren położony jest przy ul. Jagiellońskiej, w centrum miasta Bydgoszcz 

w dzielnicy Śródmieście. Powierzchnia analizowanego terenu jest zróżnicowana a rzędne 
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 oscylują od ok. 36m n.p.m. do ok. 38m n.p.m. Wzdłuż przedmiotowego odcinka wystę-
puje zabudowa usługowa, handlowa oraz wielorodzinna. Na przedmiotowym odcinku wystę-
puję nawierzchnia gruntowa, z kostki brukowej oraz chodnik z nawierzchni bitumicznej oraz 

elementów betonowych. 

Według inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt.-wys. oraz wg naniesień na ob-
szarze objętym zakresem opracowania znajduje się niżej wymienione uzbrojenie podziemne: 

- istn. kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami 
- istn. kanalizacja deszczowa 

- istn. wodociąg wraz z przyłączami 

- istn. gazociąg 

- istn. kabel energetyczny 

- istn. kabel telekomunikacyjny 

3. Stan prawny terenu 

Projektowana inwestycja związana z przebudową oraz budową kanalizacji deszczo-

wej obejmuje działki nr 19/10, 20/3 obr. 146, dz. nr 22/3 obr. 147 są to działki gminy Byd-

goszcz oraz działki nr 20/1, 19/9 obr. 146; dz. nr 22/1 obr. 147 są to działki gminy Byd-

goszcz w użytkowaniu Pałacu Młodzieży. 

4. Warunki gruntowo – wodne  

Na podstawie archiwalnych odwiertów wykonanych przez firmę Geoprojekt na ana-

lizowanym terenie występują grunty sypkie (piaski drobne, piaski średnie, pospółka) oraz 

grunty spoiste (iły, gliny). Występuje również nasyp niebudowlany. 

Projektowany kanał deszczowy posadowiony będzie w gruntach piaszczystych. 

Zwierciadło wody gruntowej na analizowanym terenie zostało nawiercone na głębokości  
ok. 4m oraz występuje piezometryczny poziom wody gruntowej na głębokości od ok. 3.0 m 

do ok 9.5m który wystąpił podczas wiercenia . Projektowany kanał deszczowy będzie posa-

dowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej. 
Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012r., poz. 463) projektowana kanalizacji deszczowa  

to druga kategoria geotechniczna oraz występują proste warunki gruntowe. 

5. Obiekty tymczasowe 

5.1. Energia elektryczna 

Nie przewiduje się doprowadzenia energii elektrycznej do placu budowy. Do za-
gęszczenia gruntu stosować urządzenia spalinowe. 

5.2. Doprowadzenie wody na plac budowy 

Doprowadzenie wody dla potrzeb placu budowy odbywać się będzie z istniejącego 
przyłącza wodociągowego dla omawianej posesji.  

5.3. Organizacja ruchu 

Dla potrzeb organizacji ruchu opracowany został projekt wykonawczy organizacji 
ruchu na czas budowy. 

6. Charakterystyka przyjętych rozwiązań 

6.1. Trasa przebudowy oraz rozbudowy kanalizacji deszczowej 

Przebudowywany odcinek kanalizacji deszczowej Ø315mm wytrasowany został czę-
ściowo w pasie drogowym ulicy Jagiellońskiej (dz. nr 19/10, 20/3 obr. 146, dz. nr 22/3 obr. 

147) i częściowo na działce gminy Bydgoszcz w użytkowaniu Pałacu Młodzieży (dz. nr 20/1, 

19/9 obr. 146; dz. nr 22/1 obr. 147). 

Wyżej wymieniona przebudowa oraz budowa, wymusiła konieczność przebudowy ist-
niejącego przykanalika wpustu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego na dz. nr 20/3 oraz 
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19/9 obr. 146 który to był wpięty do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Takie włączenie wpustu 
kanalizacji deszczowej jest błędne. 

Przebudowa odcinków kanałów deszczowych zaprojektowana została zgodnie z: 
· Ustaleniami z Inwestorem, 

· dostosowaniem do istniejącego i projektowanego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy 

zastosowaniu normatywnych odległości i wymogów instytucji uzgadniających,  

· na podstawie szczegółowych rozwiązań zagospodarowania terenu. 

Trasa kanałów winna być wytyczona przez uprawnione służby geodezyjne. Wytycze-

nia dokonać w oparciu o załączone współrzędne punktów charakterystycznych (studzienek, 

wpustów). 

6.2. Średnica kanalizacji deszczowej 

Średnicę projektowanego kanału deszczowego przyjęto zgodnie z obliczeniami hy-
draulicznymi. 

Projektowane kanały deszczowe wykonać należy odpowiednio: 
· z rur PVC SN 8 o średnicy 315mm i 200mm. 

6.3. Powiązanie z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej 

Przebudowywany kanał deszczowy należy wybudować od budynku oznaczonego  
na PZT jako B1 do włączenia w istniejącą studnię oznaczoną na planie jako Si1 zlokalizo-

waną na kanale deszczowym Ø315 m na terenie Pałacu Młodzieży.  

Projektowaną kanalizację deszczową należy wybudować od włączenia oznaczonego 
na planie jako Si2 do wyjścia z budynku oznaczonego jako B2.  

Przebudowywany przykanalik od wpustu Wp1 należy wpiąć do projektowanej studni 

kanalizacji deszczowej S2. 

6.4. Likwidacja istniejących odcinków kanalizacji 

W ramach niniejszej inwestycji projektuje się:  

- demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej kd200 mm na dz. nr 19/9 obr. 146  

o łącznej długości ok. L=20,0 m, przez demontaż rozumie się usunięcie kanału z gruntu; 

- demontaż istniejącej studni kanalizacji deszczowej o rzędnych Rz.t= 36.98, Rz.d. 35.03 po-
przez demontaż rozumie się usunięcie studni kanalizacji deszczowej z gruntu 

7. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania przebudowywanej oraz budowanej kanalizacji deszczowej nie wy-

kracza poza działki wymienione w pkt. 3 

8. Informacje o ochronie jakiej podlega teren inwestycji 

Teren objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

Teren inwestycji jest położony w strefie ochrony archeologicznej wyznaczonej dla terenu 

dawnego cmentarza ewangelickiego na terenie którego został wybudowany Pałac Młodzieży. 

W związku z powyższym należy stosować się do zapisów uzgodnienia  
nr WU OZ.DB.ZAR.5152.1.214.2022.TZ. z dnia 09.11.2022r. 
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II. PROJEKT BUDOWLANY 

1. Rozwiązania techniczne  

1.1. Materiał dla przyłącza kanalizacyjnego 

Kanalizację deszczową o średnicy 315x9,2 mm wykonać należy z rur PVC SN8  
ze ścianką litą wg normy PN-EN 1401. 

Przykanalik deszczowy od istniejącego wpustu deszczowego ulicznego Wp1 wyko-
nać należy z rur PVC SN8 ze ścianką litą o średnicy 200x5,9mm wg normy PN-EN 1401. 

Obliczenia hydrauliczne: 

!"#$ = %& ' ( ' ) 

 

Gdzie: 

qd – natężenie deszczu miarodajnego dla t=15min przy częstotliwości występowania c= 5lat 
[l/s*ha] 

F – powierzchnia odwadniana [ha] 

Ѱ – współczynnik spływu powierzchni odwadnianej 

!"#$ = 193,3 ' 0,2921 ' 1 = 56,5*+/- 

 

Dla przepływu obliczeniowego na odcinku od B1 do Si1 wypełnienie kanalizacji deszczowej 

wyniesie ok. 52% przy prędkości 1,56 m/s.  

Natomiast na odcinku od Si2 do B2 wypełnienie kanalizacji deszczowej wyniesie ok. 34% 

przy prędkości ok. 2,79 m/s. 

1.2. Posadowienie 

Rzędną posadowienia kanalizacji deszczowej należy dostosować do istniejącego oraz 

projektowanego wyjścia kanalizacji deszczowej z budynku oraz do innego istniejącego 
uzbrojenia podziemnego. 

W poziomie posadowienia występują grunty sypkie. Kanalizację deszczową posado-

wić bezpośrednio na dogęszczonym gruncie rodzimym, a w przypadku wystąpienia gruntów 
spoistych wykonać podsypkę z piasku średniego o grubości warstwy 15 cm. 

Wcześniej dno wykopów przegrabić usuwając ewentualne kamienie i większe frakcje 

gruntu. Niezależnie od sposobu wykonywania robót ziemnych formowanie podłoża wyko-

nać ręcznie. Dno podsypki tak wyprofilować, aby przewody ułożyć z założonym spadkiem.  
W miejscu usytuowania kielichów przygotować dołki montażowe. 

Ponadto konieczne jest zastosowanie obsypki ochronnej z gruntu piaszczystego.  

Obsypkę ochronną wykonywać warstwami do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury.  
Zasypkę ochronną wykonać do wysokości co najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury. 
Podłoże i zasypki ochronne należy zagęścić.  

1.3. Obiekty na przyłączu kanalizacji deszczowej 

Na instalacji kanalizacji deszczowej projektuje się budowę: 
· studnię betonową o średnicy 1000 mm – szt.2 

· studzienki tworzywowej o średnicy 600 mm – szt.1 

Do budowy typowej studni betonowej na kanale deszczowym należy użyć następujących 
elementów: 

- prefabrykowane dno studni Ø1,0 m, 
- kręgi betonowe Ø1,0 m, łączone na uszczelki lub zaprawę 

- przykrycie płytą przykrywową żelbetową  
- pierścień dystansowy betonowy o średnicy Ø625 mm, 
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- klamry złazowe 

- przejście szczelne przez ścianę dla rur PVC 

- kineta wykonana z betonu wodoszczelnego (odprowadzane projektowaną kanalizacją 
deszczową są wodami opadowymi z dachu oraz wodami z polbruku przed budynkiem). 

Poszczególne elementy muszą spełniać właściwości: 
beton: 

- klasa min. C40/50, 

- nasiąkliwość poniżej 5%, 
- wodoszczelność: 
- płyta – brak przecieku na połączeniu lub elemencie przy ciśnieniu wewnętrznym 0,3 

bar, 

- krąg – brak przecieku na połączeniu lub elemencie przy ciśnieniu wewnętrznym 0,5 bar, 
- dennica – brak przecieku na połączeniu lub elemencie przy ciśnieniu wewnętrznym 0,4 

bar, 

- wytrzymałość na zgniatanie kręgów – obciążenie niszczące Kl ≤ 25 kN/m, 
- wytrzymałość na pionowe obciążenie zgniatające pokrywy: 
- obciążenie próbne dla elementu żelbetowego ≥ 120 kN, 

- pionowe obciążenie zgniatające ≥ 300 kN. 
Płyta pokrywowa powinna być wyposażona we włazy kanałowe żeliwne wykonane zgodnie  

z normą PN-EN 124-1:2015 o następujących cechach konstrukcyjnych: 
- typ D400 okrągły, z żeliwa szarego Ø600 mm, h=140 mm 

- wentylacja niepełna (dwa otwory wentylacyjne), 
- głębokość osadzenia pokrywy w korpusie 50 mm, 
- pokrywa o średnicy 680mm  
- wkładka tłumiąca na stałe montowana w pokrywie od spodu lub w dolnej części ramy 

włazu 

- zabezpieczenie przed obrotem przy najeździe przez samochód (bez zamków i rygli), 
- krawędzie gładkie mechanicznie szlifowane, 
- średnica zewnętrzna kołnierza korpusu min. 785 mm, kołnierz podparcia pełny (nie ażu-

rowy) 

- Pokrywa osadzona w ramie bez wpustów na kosze osadnikowe (krawędź pokrywy musi 

się stykać całą powierzchnią  ramy na całym obwodzie). 

Włączenie do istniejących studni kanalizacji deszczowej wykonać za pomocą wiertnicy 
otworu w ścianie pozwalającego osadzić odpowiednie elementy przejścia przez ścianę. Zabra-
nia się wykuwania otworu w ścianie studni. Powstały gruz należy usunąć ze studni. 

Studzienkę inspekcyjną o średnicy 600 mm wykonać należy z tworzywowych prefabrykatów 
jednej z firm funkcjonujących na naszym rynku. 

Konstrukcja studzienki tego typu składa się z trzech podstawowych elementów: 
· kinety (podstawa studzienki z wyprofilowaną kinetą), 
· rury karbowanej stanowiącej komin studzienki, 
· zwieńczenia.  

Dla studzienek Ø600 mm zlokalizowanych poza wjazdami projektuje się właz żeliwny 
klasy D400 umieszczony w rurze teleskopowej do rury karbowanej z uszczelką.  

Wybierając oferty poszczególnych firm należy sprawdzić czy zawarte w ofercie włazy 
spełniają wymagania PN-EN 124:2000.  

UWAGA: kielich studzienki tworzywowej Ø600mm powinien mieć konstrukcję 
króćca wlotowego i wylotowego umożliwiającą regulację kąta połączenia rury kanałowej 
z kinetą o kąt do 7,5° we wszystkich płaszczyznach. 

Kinetę osadzać należy na luźnej warstwie piasku.  
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Rury karbowane spełniające funkcję komina studzienki produkowane  

są z polipropylenu (PP) posiadające średnice odpowiadające średnicy dobranej kinety  
i o długościach od 1,0 do 6,0 m.  

Włączenia kanałowych rur PVC do studzienek tworzywowych dokonuje się poprzez 
wprowadzenie ich do kielichów umieszczonych fabrycznie w kinetach tych studzienek bądź  
w przypadku, gdy włączenie przyłącza dokonuje się w kominie studzienki – poprzez przewier-

cenie komina i zamontowanie w powstałym otworze odpowiednio wymodelowanej wkładki 
tzw. „in situ”, a w niej osadzenie rury kanałowej. 

Roboty montażowe studzienek tworzywowych wykonać zgodnie z instrukcją producen-
ta, którego studzienki zastosowano.  

2. Wykonawstwo robót 

Roboty budowalne związane z przebudową oraz budową kanalizacji deszczowej na terenie 
Pałacu Młodzieży należy prowadzić etapowo. 

Etap I  

- budowa kanalizacji deszczowej Ø315 mm na odcinku od studni Si2 do wyjścia z budynku 
B2 przebiegającej przez dz. nr 19/10, 20/3, 19/10, 20/3 obr. 146 oraz dz. nr 22/3, 22/1 obr. 

147 wraz z włączeniem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej Si2 

- demontaż istniejącej studni o rzędnych Rz.t= 36.98, Rz.d.= 35.03 oraz odcinak kanalizacji 

deszczowej od budynku oznaczonego na PZT jako B1 do studni Si1 

Etap II 

- budowa przykanlika Ø200 mm oraz przepięcie istniejącego wpustu Wp1 na dz. nr 20/3, 
19/10, 19/9 obr.146 do studni S2 zlokalizowanej na budowanej kanalizacji deszczowej 

Ø315mm 

- wyłączenie z eksploatacji podłączenia istniejącego wpustu Wp1 poprzez zamulenie i zakor-

kowanie wlotu w istniejącą studnię kanalizacji sanitarnej 

- budowa kanalizacji deszczowej Ø315mm na odcinku od B1 do studni Si1 przebiegającej 
przez dz. nr 19/9 obr. 146 wraz z włączeniem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej Si1 

- montaż klapy zwrotnej w studni Si3. W przypadku kiedy wymagane jest skucie kinety do 

montażu klapy zwrotnej, to należy kinetę skuć i na nowo ja wyprofilować po skończeniu prac 
montażowych. 

Prace należy prowadzić w porze suchej z uwagi na przebudowę istniejącej ka-
nalizacji deszczowej od punktu oznaczonego na planie jako B1 do studni Si1. 

2.1. Roboty ziemne 

Do robót ziemnych przystąpić po geodezyjnym wytyczeniu trasy kanalizacji desz-

czowej oraz zabiciu „świadków”. 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekopy próbne  

celem ustalenia dokładnej lokalizacji i wysokościowego posadowienia istniejącego uzbroje-
nia. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy nie-
zwłocznie powiadomić użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić 
dalszy tryb postępowania. 

Kanalizację deszczową należy wykonać metodą tradycyjną w wykopach wąskoprze-
strzennych, szalowanych oraz miejscowo bezwykopowo z uwagi na istniejący murek beto-

nowy i ochronę roślinności. 
Wykopy wąskoprzestrzennych, szalowane należy wykonywać mechanicznie ze 

wspomaganiem ręcznym. Ręcznie należy wykonywać wykopy w pobliżu uzbrojenia pod-
ziemnego oraz ostatnie 20cm głębienia. Z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy. Dno 
wykopu należy wyrównać. 

Wykopy przewiduje się jako wąskoprzestrzenne o umocnionych ścianach piono-
wych. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy ściany wykopów poprzez zastosowanie obu-
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dowy wykopu z bali drewnianych, pali stalowych lub obudów powtarzalnych lub szalunków 
aluminiowych.  

W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie należy wykop zabezpieczyć 
ścianką szczelną np. w postaci stalowych wyprasek. 

Zabezpieczenie wykopu powinno być instalowane stopniowo, w miarę pogłębiania 
wykopu i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zagęszczania.  

Urobek ziemny z wykopów z gruntów piaszczystych można składować w pobliżu 

wykopów. Gruz, kamienie, korzenie oraz inne grunty nie nadające się do zasypki należy 
wywieźć na stały odkład. 

Szerokość wykopu powinna być wystarczająca dla utrzymania przynajmniej 0,4m 
powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnętrznej szerokości rury.  
Po zakończeniu prac istniejące nawierzchnie należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

W trakcie robót ziemnych przestrzegać ustaleń norm PN-B-06050:1999 i PN-B-

10736:1999 oraz obowiązujących warunków technicznych i bhp. 
W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie należy wodę gruntową na 

czas trwania robót, wypompować za pomocą igłofiltrów, a wodę zagospodarować na ternie 
inwestora. 

2.2. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

Krzyżujące się z wykopami istniejące uzbrojenie podziemne, należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika właściwej instytucji, w sposób następujący: 

· kable energetyczne i telekomunikacyjne obudować dwudzielną rurą typu „Arot”  
i podwiesić na długości co najmniej po 1,5 m od osi skrzyżowania , mierząc prostopa-
dle od osi kanałów: 
Þ dla kabli NN - f110 mm PVC;  

Þ dla kabli SN - f160 mm PVC; 

2.3. Roboty montażowe 

Technologia budowy kanalizacji deszczowej musi gwarantować utrzymanie trasy  

i spadków.  

Montaż rur należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania  

i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i wytycznymi produ-

centa rur jakie będą zastosowane oraz normą PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewo-
dów kanalizacyjnych”.  

W trakcie prowadzenia robót, należy przestrzegać : 
· wymogów zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczególnych użytkowników 

oraz uwag końcowych,  
· wymogów zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 

· przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych 

· instrukcji budowy i montażu producentów, których materiały zastosowano. 

Do robót montażowych można przystąpić po starannym wyrównaniu i wyprofilowaniu 
podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą 
mieć uszkodzeń). 

W trakcie montażu należy zwracać uwagę na to, aby rury przylegały na całej długości 
do podłoża. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wykonania połączeń  
i uszczelnień rur.  

2.4. Próba szczelności  

Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych należy wykonać próbę szczelności zgodnie  
z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentów rur. Próby należy wykonać na eksfiltrację wody 

z przewodu.  
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Próbę na eksfiltrację należy przeprowadzić po wykonaniu obsypki kanału o grubości ca 30cm 
ponad wierzch rury. Przy pozytywnej próbie na eksfiltrację można zrezygnować z próby na 
infiltrację. 

2.5. Zasypka wykopów 

Do zasypki należy wykorzystać piaszczysty grunt rodzimy.  

Zasyp przewodów w wykopie składa się z dwóch warstw:  
· warstwy ochronnej rury – obsypki;  

· warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.  
Zalecenia:  

· wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posa-
dowienia rurociągu; 

· obsypkę zagęszczoną ręcznie prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości 
minimum 0,30m nad rurą;  

· obsypkę wokół rury wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą 
warstwę;  

· dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest, aby materiał obsypki szczelnie 
wypełniał przestrzeń pod rurą; 

· zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonać tak, by rura miała odpowiednie 
podparcie po bokach.  

Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym: 
· dla warstw do głębokości 2,0 m p.p.t. – 0,98 

· dla warstw poniżej 2,0 m p.p.t. – 0,96 

Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne zagęszczenie wykopu po wybudowa-
niu kanalizacji deszczowej. 

Po zakończeniu robót należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego sprzed 

rozpoczęcia robót budowlanych. 
Całość robót ziemnych (wykopy, zasypka, zagęszczenie) wykonać zgodnie z PN-B-

10736:1999 i PN -B-06050:1999 oraz instrukcją producenta (dostawcy), którego rury zasto-
sowano. 

3. Odbudowa nawierzchni 

Do odbudowy nawierzchni można przystąpić po ułożeniu przewodów, odbiorze 
technicznym, zasypce i zagęszczeniu wykopów. 

Po zakończeniu robót wszystkie nawierzchnie należy przywrócić do stanu pierwot-
nego sprzed rozpoczęcia robót budowlanych. 

Nawierzchnie należy odtworzyć zgodnie z decyzją ZDMiKP w Bydgoszczy nr 
UP671/2022 z dnia 09.11.2022r.  

4. Uwagi końcowe 

· O terminie rozpoczęcia robót powiadomić właścicieli terenu, na którym przebiega in-

westycja oraz właścicieli uzbrojenia podziemnego. 
· Montaż rur z tworzyw sztucznych zaleca się prowadzić w temperaturze otoczenia od 

0°C¸+30°C. Łączenie rur z elementami stalowymi i żeliwnymi należy przeprowadzać 
w temperaturze nie niższej niż +5°C. Przy montowaniu w szerszym zakresie tempera-

tur należy skontaktować się z producentem rur. 

· Wykopy należy zabezpieczyć barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oświe-
tlić sztucznym światłem. 

· W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreślone uzbrojenie podziemne, 
bądź stwierdzenie niezgodności z planem geodezyjnym, należy powiadomić właścicie-
la uzbrojenia oraz inspektora nadzoru. 

· Należy ściśle stosować się do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz in-
strukcjach producentów, których materiały zastosowano. 
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· Wykonany odcinek przed jego zasypaniem winien być odebrany pod względem tech-
nicznym przez inspektora nadzoru. 

· Przed przystąpieniem do zasypki sprawdzić rysunki techniczne, nanieść ewentualne 
zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zgłosić służbom geodezyjnym. 

· W trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, 
montażu, składowania materiałów, zabezpieczania wykopów, oznakowania miejsc 
niebezpiecznych itp. 

· Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej, należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej sytua-
cyjno - wysokościowej metodą bezpośrednią, którą należy przekazać Inwestorowi podczas 

odbioru technicznego; ww. inwentaryzacja powinna wykazać aktualną i rzeczywistą zabudo-
wę pod- i nadziemną oraz ewentualne rury ochronne, 

 

 Opracował: 

  

 mgr inż. Maciej Kowalski 

upr. bud. nr ewid. KUP/0205/PWBS/17 

do projektowania i kierowania robotami budowlany-

mi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wenty-
lacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyj-
nych 

 

Tabela 1. Wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych 

Współrzędne punktów charakterystyczne kanalizacji deszczowej 

 

Lp. Nr węzła Współrzędna X Współrzędna Y 

1 2 3 4 

1. Si1 5887902.56 6500793.82 

2. S1 5887899.17 6500806.46 

3. B1 5887905.53 6500807.91 

Lp. Nr węzła Współrzędna X Współrzędna Y 

1. Si2 5887889.63 6500758.57 

2. S2 5887904.26 6500753.29 

3. S3 5887910.23 6500740.22 

4. B3 5887912.75 6500740.80 

Lp. Nr węzła Współrzędna X Współrzędna Y 

1. S2 5887904.26 6500753.29 

2. Wp1 5887906.52 6500755.70 

Lp. Nr węzła Współrzędna X Współrzędna Y 

1. Si3 5887904.91 6500794.43 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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