Oferta do postępowania nr 6/D/23 

Oferta do postępowania nr 6/D/23

	
SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY



. . . . . . . . . . . . . .  dnia . . . . . . . . . . . .

UWAGA : Brak złożenia wraz z ofertą wypełnionego formularza, podpisanego  kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie skutkował odrzuceniem oferty.


I.   DANE WYKONAWCY:

	Pełna nazwa
	

	Przedstawiciel producenta
	

	Adres i siedziba [kod, miejscowość, ulica powiat, województwo]
	

	Adres do korespondencji [wypełnić jeżeli jest inny niż adres siedziby]
	

	REGON lub PESEL [os.fizyczna]
	

	Telefon [z numerem kierunkowym]
	

	Adres e-mail
	


       

II.   PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:


dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” przez:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi ul. Północna 42, 91-425 Łódź


Znak postępowania: 6/D/23 na:

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii SP ZOZ MSWiA w Łodzi





III.  OŚWIADCZAM, ŻE ZREALIZUJEMY ZAMÓWIENIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, ZGODNIE Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO I W ZAKRESIE OKREŚLONYM W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJĄCYM SIĘ W NINIEJSZYM SZCZEGÓLOWYM FORMULARZU OFERTOWYM (PARAMETRY WYMAGANE, PARAMETRY OCENIANE) ORAZ UMOWIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI DO SWZ












IV.  KALKULACJA CENY OFERTY


	L.P
	
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	ILOŚĆ 
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO W PLN* - NALEŻY PODAĆ
	VAT
	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO W PLN*
- należy podać
	CENA CAŁKOWITA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PLN**
- należy podać

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	










	1. Pakiet nr 1 ____________________________
nazwa 
producent

Model, numer seryjny

rok produkcji
1.  Pakiet nr 2 ____________________________
nazwa 
producent

Model, numer seryjny

rok produkcji
1.  Pakiet nr 3 ____________________________
nazwa 
producent

Model, numer seryjny

rok produkcji
 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Łączna całkowita cena brutto:
	…………………


* cena jednostkowa brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku
** cena całkowita brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku 
POSTĘPOWANIE ZNAK: 6/D/23
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

OFEROWANE PARAMETRY WYMAGANE ORAZ OCENIANE
Niżej wymienione parametry stanowią wymagania odcinające –  niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy parametrów ocenianych „Tak/Nie”)


[bookmark: _Hlk128128509]Pakiet  nr 1 Zestaw wideoendoskopii przewodu pokarmowego wraz z modernizacją i aktualizacją systemu dokumentacji badań
	LP.
	Opis parametrów
	Wymagana wartość graniczna
	Oferowane parametry

	Parametry oceniane

	I.
	[bookmark: _Hlk128128482]Zestaw wideoendoskopii przewodu pokarmowego 

	
	Jednostka główna
	
	
	

	A
	PROCESOR OBRAZU HDTV1080p  

	1. 
	Możliwość wyboru standardu obrazowania spośród: HDTV1080p, HDTV1080i, SXGA, SDTV.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2. 
	Cyfrowe wyjścia HDTV1080: DVI-D, 2X HD-SDI, 
	Tak
	
	Bez punktacji

	3. 
	Analogowe wyjścia HDTV1080: RGB
	Tak
	
	Bez punktacji

	4. 
	Wyjścia wideo standard: S-video, Composite 
	Tak
	
	Bez punktacji

	5. 
	Wejścia HDTV: HD-SDI
	Tak
	
	Bez punktacji

	6. 
	Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire.
	Tak
	
	Bez punktacji

	7. 
	Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim
	Tak
	
	Bez punktacji

	8. 
	Polskie czcionki Komunikatów procesora
	Tak
	
	Bez punktacji

	9. 
	Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	10. 
	Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących - USB Stick
	Tak
	
	Bez punktacji

	11. 
	Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF
	Tak
	
	Bez punktacji

	12. 
	System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów.
	Tak
	
	Bez punktacji

	13. 
	Trzy tryby przysłony: auto, maksymalny, średni.
	Tak
	
	Bez punktacji

	14. 
	Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu – 27 trybów
	Tak
	
	Bez punktacji

	15. 
	Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu
	Tak
	
	Bez punktacji

	16. 
	Równoczesny - optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany.
	Tak
	
	Bez punktacji

	17. 
	3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła 
	Tak
	
	Bez punktacji

	18. 
	Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie światła w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu.
	Tak
	
	Bez punktacji

	19. 
	Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze – 2, na klawiaturze – 4.
	Tak
	
	Bez punktacji

	20. 
	Współpraca z endoskopami EXERA serii 165 oraz 180
	Tak
	
	Bez punktacji

	21. 
	Pełna zgodność z posiadanym systemem informatycznym Endobase.
	Tak
	
	Bez punktacji

	B
	Źródło światła

	1
	Centrala dedykowana do pracy z endoskopami elastycznymi takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, bronchoskopy w tym endoskopy ultrasonograficzne
	Tak
	
	Bez punktacji

	2
	Obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki
	Tak
	
	Bez punktacji

	3
	Obrazowanie wąskopasmowe w celu wykrywania i oceny potencjalnych zmian chorobowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	4
	Obrazowanie auto-fluorescencyjne
	Tak
	
	Bez punktacji

	5
	Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu poprawy możliwości diagnostycznych
Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i lokalizacji miejsc krwawienia
	Tak
	
	Bez punktacji

	6
	Obrazowanie z funkcją rozjaśniania ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego kontrastu.
	Tak
	
	Bez punktacji

	7
	Budowa gniazda umożliwiająca przyłączanie endoskopów jednym ruchem
	Tak
	
	Bez punktacji

	8
	Brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów
	Tak
	
	Bez punktacji

	9
		Dotykowy panel sterujący 



	Tak
	
	Bez punktacji

	10
	Regulacja jasności panelu sterującego 10. stopniowa
	Tak
	
	Bez punktacji

	11
	Przycisk podglądu wykonanych zdjęć w celu przywołania zapisanych obrazów
	Tak
	
	Bez punktacji

	12
	Główne wyjście wideo 4K (12G-SDI)
	Tak
	
	Bez punktacji

	13
	Pomocnicze wyjścia wideo: 3G-SDI, Composite
	Tak
	
	Bez punktacji

	14
	Główne wejścia wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG: SDI
	Tak
	
	Bez punktacji

	15
	Pomocnicze wejścia wideo: SDI, Y/C
	Tak
	
	Bez punktacji

	16
	Możliwość zapisu ustawień dla min. 10 użytkowników
	Tak
	
	Bez punktacji

	17
	Możliwość regulacji koloru, min. 8 poziomów.
	Tak
	
	Bez punktacji

	18
	Automatyczna kontrola wzmocnienia kiedy dystalny koniec endoskopów jest daleko od obserwowanych obiektów
	Tak
	
	Bez punktacji

	19
	2 stopniowa regulacja kontrastu
	Tak
	
	Bez punktacji

	20
	Automatyczna regulacja jasności obrazu z możliwością dodatkowej ręcznej regulacji.
	Tak
	
	Bez punktacji

	21
	Regulacja jasności 17 stopniowa na skali -8 do +8
	Tak
	
	Bez punktacji

	22
	Trzy tryby przesłony: auto, średni, szczytowy
	Tak
	
	Bez punktacji

	23
	Funkcja poprawy obrazu 8. stopniowa w 2 trybach: tryb wzory i kontury oraz tryb drobniejsze części struktury
	Tak
	
	Bez punktacji

	24
	Elektroniczne powiększenie 3 stopnie.
	Tak
	
	Bez punktacji

	25
	Funkcja PIP, POP
	Tak
	
	Bez punktacji

	26
	System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów.
	Tak
	
	Bez punktacji

	27
	Funkcja zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia badania
	Tak
	
	Bez punktacji

	28
	Funkcja sterowania magnetycznym systemem pozycjonowania endoskopów
	Tak
	
	Bez punktacji

	29
	Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia
	Tak
	
	Bez punktacji

	30
	Format zapisu obrazów: TIFF, JPEG
	Tak
	
	Bez punktacji

	31
	Pamięć wewnętrzna
	Tak
	
	Bez punktacji

	32
	Gniazdo pamięci przenośnej na froncie urządzenia
	Tak
	
	Bez punktacji

	33
	Zintegrowane, 5 ledowe źródło światła
	Tak
	
	Bez punktacji

	34
	Wbudowana pompa insuflacyjna
	Tak
	
	Bez punktacji

	35
	Komunikacja z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza
	Tak
	
	Bez punktacji

	36
	4 tryby insuflacji: wyłączona, niska, średnia, wysoka
	Tak
	
	Bez punktacji

	37
	Zdalne sterowanie pompą wody
	Tak
	
	Bez punktacji

	38
	Kompaktowa obudowa o wymiarach nie przekraczających: 400 x 220 x 580 mm (szer/ wys/ głęb.)
	Tak
	
	Bez punktacji

	39
	Waga max. 20 kg
	Tak
	
	Bez punktacji

	40
	W zestawie : butelka do insuflacji 1 szt., dedykowana pamięć przenośna 1 szt., nasadka balansu bieli 1 szt., kabel wideo 12G-SDI 1 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	41
	Programowalne przyciski funkcyjne: endoskop: do 5 , panel dotykowy – 3 podstawowe + 10 indywidualnych, klawiatura – 4, 
przycisk nożny 2.
	Tak
	
	Bez punktacji

	42
	Wymagana kompatybilność z zaoferowanym procesorem
	Tak
	
	Bez punktacji

	43
	Wymagana kompatybilność z posiadanym systemem informatycznym Endobase.
	Tak
	
	Bez punktacji

	C
	MONITOR MEDYCZNY

	1
	Przekątna ekranu: 31,5 ”
	Tak
	
	Bez punktacji

	2
	Technologia panelu: LCD TFT z aktywną matrycą
	Tak
	
	Bez punktacji

	3
	Podświetlenie: LED
	Tak
	
	Bez punktacji

	4
	Rozdzielczość: 3840 × 2160
	Tak
	
	Bez punktacji

	5
	Proporcje ekranu: 16:9
	Tak
	
	Bez punktacji

	6
	Jasność: 450 cd/m
	Tak
	
	Bez punktacji

	7
	Kąt widzenia: 178°
	Tak
	
	Bez punktacji

	8
	Kontrast: 1000:1
	Tak
	
	Bez punktacji

	9
	Wejścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1
	Tak
	
	Bez punktacji

	10
	Wyjścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2
	Tak
	
	Bez punktacji

	11
	Wejścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1, DVI-D ×1
	Tak
	
	Bez punktacji

	12
	Wyjścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1
	Tak
	
	Bez punktacji

	13
	Dodatkowe funkcje: 
wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP)
	Tak
	
	Bez punktacji

	14
	Funkcja klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor.
	Tak
	
	Bez punktacji

	15
	Funkcja skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K
	Tak
	
	Bez punktacji

	16
	Wbudowany zasilacz monitora
	Tak
	
	Bez punktacji

	17
	Waga maks. 12 kg
	Tak
	
	Bez punktacji

	D
	WÓZEK ENDOSKOPOWY

	1
	Podstawa jezdna z blokadą czterech kół
	Tak
	
	Bez punktacji

	2
	Wieszak na dwa endoskopy
	Tak
	
	Bez punktacji

	3
	Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka
	Tak
	
	Bez punktacji

	4
	Przegubowe ramię na monitor umożliwiające optymalne jego umieszczenie
	Tak
	
	Bez punktacji

	5
	Transformator separujący umożliwiający podłączenie 12 urządzeń
	Tak
	
	Bez punktacji

	6
	4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch środkowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	7
	Wymiary środkowych półek 530mm x 460mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	8
	Waga wózka maks. 85 kg
	Tak
	
	Bez punktacji

	9
	Wymiary wózka maks. wys. 1400mm, gł. 680mm, szer. 680mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	10
	Uchwyt na dren do płukania
	Tak
	
	Bez punktacji

	11
	Dodatkowe, boczne uchwyty
	Tak
	
	Bez punktacji

	12
	4 koła samonastawne o średnicy 125mm.
	Tak
	
	Bez punktacji

	13
	Uchwyt na butlę CO2
	Tak
	
	Bez punktacji

	14
	Półka na insuflator CO2
	Tak
	
	Bez punktacji

	E
	SSAK ENDOSKOPOWY

	1
	Płynna regulacja mocy ssania
	Tak
	
	Bez punktacji

	2
	Zbiorniki wielorazowe lub jednorazowe min.1 litrowe, umieszczane na szynie z boku wózka
	Tak
	
	Bez punktacji

	3
	Nominalna moc ssania ok. 85 kPa
	Tak
	
	Bez punktacji

	4
	Nominalny swobodny przepływ powietrza – 20l/min
	Tak
	
	Bez punktacji

	5
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem
	Tak
	
	Bez punktacji

	6
	Zabezpieczenie przed przelaniem
	Tak
	
	Bez punktacji

	F
	Pompa WaterJet

	1
	Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet endoskopu
	Tak
	
	Bez punktacji

	2
	Możliwość podłączenia do oferowanego wózka endoskopowego
	Tak
	
	Bez punktacji

	3
	Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu.
	Tak
	
	Bez punktacji

	4
	Regulacja mocy przepływu – 9 stopni
	Tak
	
	Bez punktacji

	5
	Maksymalny przepływ 750 ml/min.
	Tak
	
	Bez punktacji

	6
	Pojemnik na wodę  2 l
	Tak
	
	Bez punktacji

	G
	Wideogastroskop HDTV1080p– 3 szt.

	1
	Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu
	Tak
	
	Bez punktacji

	2
	Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor)
	Tak
	
	Bez punktacji

	3
	Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowanie dichromatyczne
	Tak
	
	Bez punktacji

	4
	Średnica sondy endoskopowej maks. 8,9 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	5
	Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 8,9 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	6
	Kanał roboczy o średnicy min. 2,8 mm 
	Tak
	
	Bez punktacji

	7
	Głębia ostrości min. od 2 do 100 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	8
	Pole widzenia min. 140°
	Tak
	
	Bez punktacji

	9
	Zginanie końcówki endoskopu min. Góra: 210°, Dół: 90°, Lewo: 100°, Prawo: 100°
	Tak
	
	Bez punktacji

	10
	Długość robocza sondy endoskopowej maks. 1030 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	11
	Kanał irygacyjny Water Jet
	Tak
	
	Bez punktacji

	12
	Ergonomiczny uchwyt z min. 4 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora
	Tak
	
	Bez punktacji

	13
	Aparat o klasie szczelności min. IPX7.
	Tak
	
	Bez punktacji

	14
	Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny.
	Tak
	
	Bez punktacji

	15
	Współpraca z zaoferowanym procesorem
	Tak
	
	Bez punktacji

	16
	Możliwość mycia w myjniach ETD
	Tak
	
	Bez punktacji

	17
	Endoskop wyposażony w układ pamięci RFID przechowujący informacje o endoskopie i przekazujący je do systemu wizyjnego
	Tak
	
	Bez punktacji

	H
	Wideokolonoskop – 2 szt.

	1
	Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu
	Tak
	
	Bez punktacji

	2
	Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor)
	Tak
	
	Bez punktacji

	3
	Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowanie dichromatyczne
	Tak
	
	Bez punktacji

	4
	Średnica sondy endoskopowej maks. 12,8 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	5
	Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 13,2 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	6
	Kanał roboczy o średnicy min. 3,7 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	7
	Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu
	Tak
	
	Bez punktacji

	8
	Miejsce dodatkowego zagięcia endoskopu w części dystalnej sondy, ułatwiające pokonywanie zagięć w przewodzie pokarmowym pacjenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	9
	Cewki magnetyczne rozmieszczone na całej długości sondy endoskopowej wspomagające pozycjonowanie endoskopu w celu diagnozowania zapętleń, współpracujące z systemem pozycjonowania kolonoskopu
	Tak
	
	Bez punktacji

	10
	Dwustopniowa regulowana głębia ostrości min. :  2-6 mm oraz 5-100 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	11
	Pole widzenia min. – tryb normalnego ostrzenia: 170°, tryb zbliżeniowego ostrzenia: 160°
	Tak
	
	Bez punktacji

	12
	Zginanie końcówki endoskopu min.: Góra: 180°, Dół: 180°, Lewo: 160°, Prawo: 160°
	Tak
	
	Bez punktacji

	13
	Długość sondy roboczej maks. 1680 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	14
	Kanał irygacyjny - Water Jet
	Tak
	
	Bez punktacji

	15
	Ergonomiczny uchwyt z min. 5 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora
	Tak
	
	Bez punktacji

	16
	Aparat o klasie szczelności min. IPX7.
	Tak
	
	Bez punktacji

	17
	Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny
	Tak
	
	Bez punktacji

	18
	Współpraca z zaoferowanym procesorem 
	Tak
	
	Bez punktacji

	19
	Możliwość mycia w myjniach ETD
	Tak
	
	Bez punktacji

	20
	Endoskop wyposażony w układ pamięci RFID przechowujący informacje o endoskopie i przekazujący je do systemu wizyjnego
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	System insuflacji CO2

	1
	Kompaktowy rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2
	Regulowany system podawania gazu
	Tak
	
	Bez punktacji

	3
	Trzy stopnie ustawienia czasu podawania gazu: Long, Short, OFF (brak limitu)
	Tak
	
	Bez punktacji

	4
	Butelka woda-gaz kompatybilna z oferowanym źródłem światła umożliwiając insuflację CO2
	Tak
	
	Bez punktacji

	5
	Zawór woda-gaz 3 szt.
	
	
	

	J
	Wideoduodenoskop - 2 szt.

	1
	Pole Widzenia -100o
	Tak
	
	Bez punktacji

	2
	Kierunek widzenia - 15o
	Tak
	
	Bez punktacji

	3
	Głębia Ostrości - 5-60 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	4
	Średnica zewn. Końcówki - 13,5 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	5
	Srednica zewn. Sondy - 11,3 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	6
	Zakres odchylenia końcówki - G:120o  D: 90o  L:90o  P:110o
	Tak
	
	Bez punktacji

	7
	Długość robocza sondy - 1240 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	8
	Średnica wewnętrzna  kanału biopsyjnego - 4,2 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	9
	Dowolnie programowalne przyciski funkcyjne - 4
	Tak
	
	Bez punktacji

	10
	Możliwość wykorzystania funkcji wąskiego pasma światła w oparciu o filtry optyczne umieszczane w procesorze toru wizyjnego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	11
	Wbudowany w endoskop chip RFID umożliwiający sczytywanie endoskopu przez posiadany system raportujący Endoskan
	Tak
	
	Bez punktacji

	12
	Współpraca z myjnią endoskopową ETD posiadaną przez Pracownię Endoskopową
	Tak
	
	Bez punktacji

	13
	Zgodność z zaoferowanym procesorem
	Tak
	
	Bez punktacji

	14
	Pełna zgodność z posiadanym systemem informatycznym Endobase.
	Tak
	
	Bez punktacji

	15
	Jednorazowa osłonka dystalna – 100szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	K
	INNE

	1.
	Szkolenie personelu z obsługi Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem zgodnie z kalkulacją ceny oferty
	Tak
	
	Bez punktacji

	2
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej wraz z dostawą
	Tak
	
	Bez punktacji

	3
	Dostawca zobowiązuje się do dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego
	Tak
	
	Bez punktacji

	4
	Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia:
- szkolenia aplikacyjnego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami producenta (nie mniej niż 5 dni roboczych) 
- szkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i konserwacji
	Tak
	
	Bez punktacji

	5
	Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od dostawy  
	Tak
	
	Bez punktacji

	6
	Użycie wyłącznie nowych części zamiennych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym
	Tak
	
	Bez punktacji

	7
	Gwarancja minimum 24 miesiące przez autoryzowany serwis (podać okres), pełna wraz z bezpłatnymi przeglądami i niezbędnymi czynnościami konserwacyjnymi oraz przewidywanymi prawem testami w okresie gwarancji (min 2 w roku).
Ostatni przegląd nie dłużej niż miesiąc przed końcem gwarancji
	Tak
	
	Bez punktacji

	8
	W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji
	Tak
	
	Bez punktacji

	9
	Częstotliwość przeglądów
	Tak
	
	Bez punktacji

	10
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii - do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 3 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennych lub podzespołów maks. 7 dni roboczych  
	Tak
	
	Bez punktacji

	13
	Autoryzowany serwis gwarancyjny
	Tak
	
	Bez punktacji

	14
	Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem)
	Tak
	
	Bez punktacji

	15
	Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań (dostawa wraz z dokumentacją przetargową)
	Tak
	
	Bez punktacji

	II Modernizacja i aktualizacja systemu dokumentacji badań

	LP.
	Opis parametrów
	Wymagana wartość graniczna
	Oferowane parametry

	Parametry oceniane

	A
	Aktualizacja systemu dokumentacji badań

	1
	Aktualizacja posiadanego przez pracownię oprogramowania Endobase do najnowszej wersji wraz ze stacją roboczą i akcesoriami - 2 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2
	Podniesienie wersji oprogramowania Endobase z wersji z możliwością zrobienia zdjęć do wersji z funkcją nagrywania filmów - 2 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	B
	Specyfikacja stacji roboczych w ramach aktualizacji  z akcesoriami – 2 szt.

	1
	Stacja robocza o parametrach minimum: 
Płyta Główna oparta na Chipsecie Intel, 
Porty zewnętrzne : 1 x COM RS232 złącze DB9,
Procesor  o wyniku passmark  minimum 15 500 punktów
Pamięć RAM minimum 16 GB dual channel DDR4 lub DDR5,
Przestrzeń dyskowa  min. 250 GB SSD M2 NVMe  + 1 TB HDD,
Napęd optyczny DVD+/-RW, Obudowa tower,
System operacyjny minimum Windows 10 64-bit Professional
Gwarancja 36 miesięcy.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2
	Mysz i klawiatura bezprzewodowa
	Tak
	
	Bez punktacji

	3
	Karta przechwytująca obraz w jakości HD
	Tak
	
	Bez punktacji

	4
	Monitor LCD, przekątna ekranu min. 27", rozdzielczość min 1920x1080 px, proporcje ekranu 16:9, Wejścia: VGA , HDMI , DisplayPort (min. dwa różne z nich)
	Tak
	
	Bez punktacji

	5
	Drukarka laserowa, kolorowa, prędkość druku (A4) do 18 stron na minutę (czarno-białe), interfejs lokalny USB 2.0, interfejsy sieciowe: Ethernet, Wi-Fi
	Tak
	
	Bez punktacji

	C
	Okablowanie instalacyjne do procesorów Olympus posiadanych przez Pracownię Endoskopii w Szpitalu
	Tak
	
	Bez punktacji

	D
	Serwer macierzowy (1 szt.) o parametrach minimum:
Obudowa RACK, 
W zestawie szyny do montażu w szafie RACK
montaż w szafie rack Zamawiającego,
 Procesor  o wyniku passmark  minimum 20 000 punktów min 8 rdzeni 16 wątków.
Pamięc RAM 64GB (4 x 16 GB),
Macierz dyskowa  RAID 6  o powierzchni min 2TB netto  w oparciu o sprzętowy kontroler, DYSKI Min  NL SAS
System operacyjny MS Windows Server 2019 lub nowszy.
Zasilacze redundantne, min. 2 szt. Hot-Plug 
Pakiet serwisowy Producenta serwera w następnym dniu roboczym na miejscu u Zamawiającego – minimum na 36 miesięcy
	Tak
	
	Bez punktacji

	E
	Integracja ze szpitalnym systemem HIS

	1
	Licencja na elektroniczną wymianę danych w medycynie wg standardów HL7 z systemem typu HIS.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2
	Wdrożenie i konfiguracja integracji HL7 
	Tak
	
	Bez punktacji

	3
	Wykonawca zapewni wszelkie licencje jak i pokryje koszty usług wdrożeniowych niezbędne do integracji od strony Dostawcy systemu HIS.
	Tak
	
	Bez punktacji

	F
	Warunki dostawy i gwarancji

	1
	System kompatybilny z będącymi na wyposażeniu szpitala torami wizyjnymi i endoskopami firmy Olympus.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2
	Instalacja systemu przy użyciu szpitalnej sieci komputerowej LAN, Zamawiający udostępni odpowiednią ilość adresów IP, gniazd RJ45 w pobliżu stacji roboczych oraz serwera. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	3
	Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów 
	Tak
	
	Bez punktacji

	4
	Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące)
	Tak
	
	Bez punktacji

	5
	Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 24 godzin
	Tak
	
	Bez punktacji






Pakiet nr 2
	LP.
	Opis parametrów
	Wymagana wartość graniczna
	Oferowane parametry

	Parametry oceniane

	I.
	Jednostka główna
	
	
	

	A
	CENTRALA ULTRASONOGRAFICZNA

	1
	Budowa umożliwiająca umieszczenie na wózku endoskopowym, osobna klawiatura.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2
	Wymiary: Szer.: 445 mm, Wys.:184 mm, Głęb.: 530 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	3
	Możliwość obsługi endoskopów ultrasonograficznych elektronicznych i mechanicznych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	4
	Dostępne tryby obrazowania: B-Mode, Color Flow, Power Flow, Pulsed Wave Doppler (Doppler Fali Pulsacyjnej) i H-Flow.
	Tak
	
	Bez punktacji

	5
	Tryb Tissue Harmonic Echo (obrazowanie w technologii Drugiej Harmonicznej), funkcja Contrast Harmonic Echo (obrazowanie ultradźwiękowe z zastosowaniem środków kontrastujących) oraz Elastografy (Elastografia).
	Tak
	
	Bez punktacji

	6
	Możliwość podłączenia minisond, możliwość doposażenia o silnika dla minisond.
	Tak
	
	Bez punktacji

	7
	Możliwość obrazowania 3D dla głowic mechanicznych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	8
	Tryby obrazowania mechanicznego: B-Mode.
	Tak
	
	Bez punktacji

	9
	Dwa niezależne gniazda do podłączenia głowic ultrasonograficznych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	10
	Klawiatura z podświetlonymi klawiszami, touchpadem oraz dotykowym panelem LCD..
	Tak
	
	Bez punktacji

	11
	Dostępne częstotliwości obrazowania: 5, 6, 7.5, 10, 12 MHz.
	Tak
	
	Bez punktacji

	12
	Zakres wyświetlania: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cm.
	Tak
	
	Bez punktacji

	13
	Wyświetlanie: normalne lub odwrócone.
	Tak
	
	Bez punktacji

	14
	Zapamiętanie ostatnich klatek: do 1500 klatek dla głowic mechanicznych, do 2000 klatek dla głowic elektronicznych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	15
	Możliwość zapamiętania sekwencji filmowych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	16
	Wejście na Pendrive do zapisywania obrazów.
	Tak
	
	Bez punktacji

	17
	Wyjścia: HD-SDI, Y/C, Composite, DVI, Display Port.
	Tak
	
	Bez punktacji

	18
	Kompatybilność z oferowanym procesorem video.
	Tak
	
	Bez punktacji

	B
	Endoskop ultrasonograficzny EUS o skanowaniu liniowym - 1 szt

	1
	Rodzaj obrazu wideo - Chip CCD - kolor
	Tak
	
	Bez punktacji

	2
	Pole Widzenia wideo - 100°
	Tak
	
	Bez punktacji

	3
	Kierunek widzenia - Boczny 55°
	Tak
	
	Bez punktacji

	4
	Głębia ostrości - 3 -100 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	5
	Średnica zewn. Końcówki - 14,6  mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	6
	Średnica zewn. sondy - 12,6 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	7
	Zakres odchylenia końcówki - G:130o  D: 90o P:90o  L: 90o
	Tak
	
	Bez punktacji

	8
	Długość robocza sondy - 1250 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	9
	Średnica wewnętrzna  kanału biopsyjnego - 3,7 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	10
	Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora. - 4 przyciski
	Tak
	
	Bez punktacji

	11
	Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła, poprzez wycięcie widma pasma czerwonego dzięki zjawisku wywołanemu poprzez umieszczenie filtra optycznego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	12
	Funkcja Kontrastowania Echo Harmonicznego z funkcją wykrywania sygnałów szerokopasmowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	13
	Zakres skanowania EUS - liniowe 180o
	Tak
	
	Bez punktacji

	14
	Kompatybilność z zaoferowaną centralą ultrasonograficzną
	Tak
	
	Bez punktacji

	15
	Kabel łączący endoskop z centralą ultrasonograficzną
	Tak
	
	Bez punktacji

	16
	Współpraca z myjnią ETD posiadaną przez Pracownię Endoskopową
	Tak
	
	Bez punktacji

	C
	INNE

	1.
	Szkolenie personelu z obsługi Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem zgodnie z kalkulacją ceny oferty
	Tak
	
	Bez punktacji

	2
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej wraz z dostawą
	Tak
	
	Bez punktacji

	3
	Dostawca zobowiązuje się do dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego
	Tak
	
	Bez punktacji

	4
	Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia:
- szkolenia aplikacyjnego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami producenta (nie mniej niż 5 dni roboczych) 
- szkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i konserwacji
	Tak
	
	Bez punktacji

	5
	Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od dostawy  
	Tak
	
	Bez punktacji

	6
	Użycie wyłącznie nowych części zamiennych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym
	Tak
	
	Bez punktacji

	7
	Gwarancja minimum 24 miesiące przez autoryzowany serwis (podać okres), pełna wraz z bezpłatnymi przeglądami i niezbędnymi czynnościami konserwacyjnymi oraz przewidywanymi prawem testami w okresie gwarancji (min 2 w roku).
Ostatni przegląd nie dłużej niż miesiąc przed końcem gwarancji
	Tak
	
	24 miesiące – 0pkt
36 miesiące – 10pkt
48miesiące – 20pkt

	8
	W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji
	Tak
	
	Bez punktacji

	9
	Częstotliwość przeglądów
	Tak
	
	Bez punktacji

	10
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii - do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 3 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennych lub podzespołów maks. 7 dni roboczych  
	Tak
	
	Bez punktacji

	11
	Autoryzowany serwis gwarancyjny
	Tak
	
	Bez punktacji

	12
	Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem)
	Tak
	
	Bez punktacji

	13
	Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań (dostawa wraz z dokumentacją przetargową)
	Tak
	
	Bez punktacji
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Pakiet 3 Automatyczna myjnia endoskopowa
	LP.
	Opis parametrów
	Wymagana wartość graniczna
	Oferowane parametry

	Parametry oceniane

	I.
	Jednostka główna
	
	
	

	A
	

	1
	Automatyczna myjnia endoskopowa – dwukomorowa chemiczno-termiczna
	Tak
	
	Bez punktacji

	2
	Zasilanie myjni wodą bieżącą z instalacji sanitarnej
	Tak
	
	Bez punktacji

	3
	Automatyczna myjnia przeznaczona do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dwóch aparatów w dwóch niezależnie pracujących komorach
	Tak
	
	Bez punktacji

	4
	Proces dezynfekcji w obiegu zamkniętym tj. płyn dezynfekujący powraca do wewnętrznego zbiornika
	Tak
	
	Bez punktacji

	5
	Mycie detergentem w obiegu otwartym tj. po każdym myciu jest spłukiwany do kanalizacji
	Tak
	
	Bez punktacji

	6
	Myjnia wyposażona w kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 7 cali
	Tak
	
	Bez punktacji

	7
	Otwieranie pokrywy za pomocą przycisku nożnego, z klawiatury dotykowej lub w razie awarii zasilania baterią 9V poprzez złącze w tylnym panelu
	Tak
	
	Bez punktacji

	8
	System kontroli temperatury płynu dezynfekującego w zbiorniku wewnętrznym
	Tak
	
	Bez punktacji

	9
	Skaner kodów kreskowych dla identyfikacji endoskopów
	Tak
	
	Bez punktacji

	10
	System pomiaru przepływu płynu w kanałach endoskopu 
	Tak
	
	Bez punktacji

	11
	Wydajny system mycia endoskopu z użyciem detergentu poprzez natrysk roztworu detergentu
	Tak
	
	Bez punktacji

	12
	Napięcie 230V
	Tak
	
	Bez punktacji

	13
	Myjnia wyposażona w drukarkę
	Tak
	
	Bez punktacji

	14
	Wyposażona w system filtrujący do uzdatniania wody.
	Tak
	
	Bez punktacji

	C
	INNE

	1.
	Szkolenie personelu z obsługi Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem zgodnie z kalkulacją ceny oferty
	Tak
	
	Bez punktacji

	2
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej wraz z dostawą
	Tak
	
	Bez punktacji

	3
	Dostawca zobowiązuje się do dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego
	Tak
	
	Bez punktacji

	4
	Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia:
- szkolenia aplikacyjnego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami producenta (nie mniej niż 5 dni roboczych) 
- szkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i konserwacji
	Tak
	
	Bez punktacji

	5
	Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od dostawy  
	Tak
	
	Bez punktacji

	6
	Użycie wyłącznie nowych części zamiennych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym
	Tak
	
	Bez punktacji

	7
	Gwarancja minimum 24 miesiące przez autoryzowany serwis (podać okres), pełna wraz z bezpłatnymi przeglądami i niezbędnymi czynnościami konserwacyjnymi oraz przewidywanymi prawem testami w okresie gwarancji (min 2 w roku).
Ostatni przegląd nie dłużej niż miesiąc przed końcem gwarancji
	Tak
	
	24 miesiące – 0pkt
36 miesiące – 10pkt
48miesiące – 20pkt

	8
	W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji
	Tak
	
	Bez punktacji

	9
	Częstotliwość przeglądów
	Tak
	
	Bez punktacji

	10
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii - do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 3 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennych lub podzespołów maks. 7 dni roboczych  
	Tak
	
	Bez punktacji

	11
	Autoryzowany serwis gwarancyjny
	Tak
	
	Bez punktacji

	12
	Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem)
	Tak
	
	Bez punktacji

	13
	Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań (dostawa wraz z dokumentacją przetargową)
	Tak
	
	Bez punktacji

	14
	Myjka musi obsługiwać endoskopy Olympusa, które posiada Zamawiający
	Tak
	
	Bez punktacji







