
Luk remontowy na poz. +14.05

Szafa safety i
komunikacji

światłowodowej

Szafa MCC
Potrzeby własne

Z5XL6

Szafa MCC
Pole odpływowe
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Zyski ciepła = 8,45 kW

Otwór montażowy
Ø 200
rzędna otworu:  + 4,80

N1/1
Vwent.  = 95 m³/h

Vwent.  = 95 m³/h

Otwór montażowy
Ø 200
rzędna otworu:  + 4,80

N1/2 N1/3
N1/4
N1/3 N1/5

N1/6

N1/7

N1/8

N1/9

N1/10

N1/11

N1/12

N1/13

    JW 1

Otwór montażowy
Ø = 450
rzędna otworu:  + 4,60

W1/1
W1/2
W1/3

Klapa nadciśnieniowa upustowa
ARK2-G / 400 x 400 / 22 / 80 Pa

Wyrzutnia ścienna typ. B / 400

1 szt.
W1/1

Klapa p-poż  REI 120  KTS-O-S-400-T-SNW1/2 1 szt.
1 szt.W1/3

N1/1 Czerpnia ścienna typ. B / 160

N1/2

Klapa p-poż  REI 60  KTS-O-S-160-T-SN

Filtr kanałowy typ. DF - 160 ( EU 5 )

1 szt.

2 szt.

1 szt.
N1/4

Łuk wentylacyjny  Ø 160,  R  160

N1/6

Wentylator  kanałowy:
- typ:           kanałowy
- model:      TD 160 / 100 - ECOWATT
- wydatek:                  V = 95 m³/h
- spręż:                      Δp = 230
- masa:                        1,4 kg
- obroty:                     n = 1170 ÷ 2550 obr./min.
- zasilanie:                 1 / 230 / 50
- moc:                        N = 9 W
- prąd:                        I = 0,08 A
- wyposażenie:
        - sterownik obrotów:     RAB  ECOWATT

1 kpl.

N1/11 Nagrzewnica  elektryczna:
- typ:                            kanałowy
- model:                       DH-R-200 / 30T
- moc:                         N = 3 kW ( 3 x 1 )
- zasilanie:                   3 x 400
- prąd:                          I = 4,3 A
- wyposażenie:
   - nastawnik temp.:      TBI 30 ( presostat )
   - czujnik temp.:            TG-K 330 ( kanałowy )
   - czujnik temp.:            TGR ( pomieszczeniowy )
Kanał  wentylacyjny typ. B / 160; L = 1200N1/12

1 szt.
N1/13 Dysza  dalekiego  zasięgu ze  zmiennym

kierunkiem nawiewu typ SVN 160

1 szt.

N1/3
1 szt.

N1/5

Redukcja kanału   Ø 160 / Ø 100
Kanał  wentylacyjny typ. B / 160; L = 1000N1/10 1 szt.

    JW: 1.
     - typ klimatyzatora:                    "Split"
     - model:                                    PCA-M100KA2
     - wydajność chłodnicza:           Qch. = 9 500  W
                                                      ( 4 000 - 10 600 W )
     - wydajność grzewcza:             Qg. = 11 200  W
                                                       ( 2 800 - 12 500 W )
     - zasilanie:                                     230/50/1
     - ciężar:                                           37,0 kg
     - prąd:                                             10,81 A
     - wymiar:                                  1280 / 680 / 230 mm
     - ilość:                                                  1

    JZ: 1.
     - typ klimatyzatora:                    "Split"
     - model:                                    PUZ-M100VKA / YKA2
     - wydajność chłodnicza:           Qch. = 9 500  W
     - wydajność grzewcza:             Qg. = 11 200  W
     - pobór mocy elektrycznej:               3,28 kW
     - prąd:                                             12,62 A
     - zasilanie:                                      230/50/1
     - wymiar:                               1050 / 330 / 981
     - ciężar:                                        76,0 kg
     - ilość:                                             1

Kanał  Ø 160,  L  4200 1 szt.

Kanał  Ø 160,  L  700

Kanał  Ø 160,  L  500
N1/7

1 szt.
1 szt.

N1/8

N1/9 2 szt.

    JZ 1

Klapa p-poż  REI 60  KTS-O-S-160-T-SN

W1/1
Vwent.  = 95 m³/h

W1/2
W1/3

Vwent.  = 95 m³/h

Vwent. = 95 m³/h

N/1

N1/6
N1/2

N1/7

N1/8
N1/9 N1/12

N1/11
N1/5

CZK

PR

CZP
AHR-15-T

Vwent. = 95 m³/h

N1/10
N1/13

Jw 1Jz 1

Sumaryczna ilość zysków ciepła = 29,8kW

N1/3 N1/4 N1/3

N1/5 Instalacyjna
Imię i Nazwisko
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 Rozdzielnia Z5RS4 - 
w młynowni cementu 1-3

Upr.: BPP.Upr.322/80
inż. Paweł Olszewski

Instalacje hvac dla rozdzielni
elektrycznej w MC 1-3

Obiekt p3 - Rozdzielnia elektryczna
Wentylacja i klimatyzacja - rzut i schemat

Ø 10

Ø 16

Ø 20
    Pp 1

TE

Zasilanie
zewnętrzne

ZZS

TE

    Pp 1

    Pp - projektowany pilot przewodowy

- projektowany czujnik pomieszczeniowyCZP
CZK - projektowany czujnik kanałowy

PR - projektowany presostat
AHR-15-T - wbudowany regulator

          OBW

Oznaczenia  HVAC
N

Projektowany obwód  zasilania i sterowania  - wg. HVAC

Projektowany  element wentylacji  nawiewnej  - wg. HVAC

W Projektowany  element wentylacji  wywiewnej  - wg. HVAC

Vwent.  = 160 m³/h Projektowana  ilość powietrza  - wg. HVAC

         ZZS Projektowany  zestaw zasilająco - sterujący dla obwodu  - wg. HVAC

          RE Projektowany  element  instalacji elektrycznej  - wg. branży elektrycznej

Oznaczenia  dla  zakresu  branży elektrycznej

          WE Projektowane  parametry  elektryczne  - dla branży elektrycznej

Projektowane  elementy  elektryczne  - wg. branży elektrycznej          BE

          TP

          RO

Projektowany  termostat  - wg. HVAC

Projektowany  regulator obrotów - wg. HVAC

          BE          RE 1

Zakres branży elektrycznej
zapotrzebowanie energii elektrycznej:
wentylator:
- zasilanie:                 1 x 230 V
- moc:                        9 W
- prąd:                         0,08 A
zespół sterujący:
- zestaw sterujący:  MAKSTER T
  wersja 1 F - 1 x 230V

Nagrzewnica:
- zasilanie:                 3 x 400 V
- moc:                        3 000  W
- prąd:                         4,3 A

          WE - dla obwodu  2

          OBW 1

         ZZS

          OBW 2

          WE - dla obwodu  1

          OBW 1

Zakres branży elektrycznej
zapotrzebowanie energii elektrycznej:
wentylator:
- zasilanie:                 1 x 230 V
- moc:                        3280 W
- prąd:                         12,62 A

          WE - dla obwodu  1

          OBW 1
          OBW 2

T
E

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
+ 1.200

AutoCAD SHX Text
+ 1.200


	Arkusze i widoki
	Model


