ROBOTY INSTALACYJNE i PRZYLACZA - CPV

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331221-1 Instalowanie urzgdzeh klimatyzacji cze$ciowej powietrza
45231300-8 Przytacza wodno -kanalizacyjne



1. WSTEP
1.1 Przedmiot szczegdétowej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetnié
wykonawca przy realizacji kontraktu na wykonanie wewnetrznych instalacji wod-kan,
wentylacji, klimatyzacji i c.0. oraz przytaczy do budynku garazu.

Specyfikacje nalezy rozpatrywaé wtgcznie z rysunkami, i innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i
stanowi integralng cze$¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z
prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji
winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztuka budowlang. Roboty
nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu
urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektéw. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach
muszg zostac zatwierdzone przez projektanta i inwestora.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéow i urzgdzen
zgodnie z dokumentacjg przed przystgpieniem do robdét. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu
technicznego z dokumentacjg rysunkéw Wykonawca powinien zwrdci¢ sie  pisemnie do biura
projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich
watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

Specyfikacja dotyczaca instalacji sanitarnych stanowi fragment specyfikacja dotyczgcej catosci
projektowanej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia przez oferentéw wyceny robét objetych
projektem. Kazdy z oferentéw zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem wykonawczym, oraz z
przedmiarem robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji:

grzewczej,

wodnej i kanalizacyjnej,

wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji czesciowe;j,

przytaczy wodno — kanalizacyjnych,

2. MATERIALY

2.1. Pochodzenie materiatéw i urzadzen.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.
Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami. Preferowaé nalezy surowce i produkty krajowe, tak aby ich udziat w planowanej
inwestycji nie byt mniejszy niz 50%.

Elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére mogg sie stykaé bezposrednio z wodg pitng powinny
by¢ wykonane z materiatbw nie wptywajgcych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ Swiadectwo
dopuszczenia.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny sie znajdowacC zwigzki chemiczne dziatajgce



korodujgco. Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Skladowanie materiatéw i urzgdzen winno
odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu jakosci i
wiasciwosci technicznych na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.
Nalezy zachowywa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania
w zakresie bezpieczehnstwa pozarowego.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy,
wymaganiami producentéw materiatébw i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Montaz instalacji wykonywaé za pomocg narzedzi recznych. Wykopy ziemne wykonywac recznie i
mechanicznie.

4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowa¢ w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniom, zachowujac wymagania
producenta.

e Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ditugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

e Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

e lzolacjatermiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT | OCENY PRAWIDLOWOSCI
WYKONANIA ROBOT

5.1. Instalacja ogrzewcza (kod CPV 45331100-7)

5.1.1. Instalacja ogrzewania (kod CPV 45331100-7).

Jako grzejniki zaprojektowano grzejniki elektryczne podwieszane. Wszystkie grzejniki powinny
posiadac termostat oraz sterownik programowalny do pracy.

5.2. Instalacja wodno - kanalizacyjna (kod CPV 45332000-3)

5.2.1. Instalacja wodociggowa (kod CPV 45332200-5)



Prowadzenie przewoddéw rozprowadzajgcych przewidziano w bruzdach s$ciennych i posadzce.
Szczegoly prowadzenia instalacji wg czesci rysunkowej. Podejscia do grupy urzadzen przewidziano w
bruzdach Sciennych.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgca i spustows.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos$¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych pod warstwg tynku uktadaé w izolacji. Bezposrednio
przy kazdym odejsciu do przybordw i przy armaturze czerpalnej oraz odcinajgcej umiesci¢ punkt staty.
Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych koncéw przewodu.

Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czeéciowego instalacji wodociggowych.
Instalacje rozprowadzajgcg nalezy wykonac z przewodow z polipropylenu lub pex.

Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od przewoddow elektrycznych powinna wynosié
0,1m.

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody poziome wody zimnej
nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej. Nie wolno prowadzi¢ przewodow
wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych. Przejscia przewodow przez stropy i Sciany
konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna wystawac¢ po okoto 2 cm z
kazdej strony przegrody. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna byé
wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wydtuzenie.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Do prac towarzyszgcych zwigzanych z budowg instalacji wodociggowej i c.w.u.

nalezy:

-wykonanie przej$¢ przewoddéw przez przegrody budowlane

-wykonanie bruzd w $cianach dla prowadzenia przewoddéw wody zimnej i cieptej

Przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowac
nastepujgce materiaty:

a) rury

-rury PP-R/PP-RCT (zgodne z aprobatami technicznymi AT-15-8007/2009(1TB)

b) armatura odcinajaca

-dla wody zimnej — zawory kulowe przelotowe do wody zimnej na pn=1,0

MPa zawory kulowe katowe do ptuczek ustepowych na pn = 1,0MPa

-dla wody cieptej zawory kulowe przelotowe do wody cieptej na pn = 1,0 MPa i tr = 600C
c) armatura czerpalna

-baterie umywalkowe, stojgce na pn = 1,0 MPa

-baterie zlewozmywakowe, stojgce na pn = 1,0 MPa

-zawory czerpalne kulowe z kocéwkg do weza do wody zimnej na pn = 1,0 MPa
-zawory czerpalny na wodzie zimnej i cieptej na pn = 1,0 MPa

-zawory sptukujgce do pisuaru (zestaw instalacyjny do pisuaréw z pneumatycznym spiukiwaniem
uruchamianym recznie, wyposazony w serwozawor g15 mm,.

-dolnoptuki z zaworem odcinajgcym (ptuczka z funkcjag ,STOP”)

Instalacje wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych zeszyt 7, wg wymagan technicznych COBRTI INSTAL (prowadzenie rur, podpory,
montaz armatury, izolacja cieplna, odbiory robét i badania odbiorcze).

POLACZENIA Z ARMATURA

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych. Zastosowanie rodzajéw potgczen
armatury z instalacji nalezy wykonac¢ przestrzegajgc instrukcji podanych przez producentow
okreslonych materiatow.

W armaturze czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony. W przypadku
montazu baterii i zawordéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac tgczniki elastyczne, ograniczajgce
rozchodzenie sie hatasu i drgann powodowanych dziataniem armatury



Dezynfekcja rurociggow

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 +5 krotng objetos¢
ptukanego odcinka sieci. Cato$¢ instalacji wodnych podda¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z
zalecanych roztworéw.

Roztwoér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po
tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$é chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Clz2/dm?3
wody.

Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetiac
wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Izolacja rurociggow.
Rurociagi izolowac¢ cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421 oraz zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Grubos¢ izolacji musi miesci¢ sie w granicach 10 % do 20 % wartosci zadanej. Do izolacji cieplnej
armatury i potgczen zaleca sie stosowaé¢ dwu lub wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z
porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej).

Okfadziny uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Materiaty przeznaczone do wykonania izolac;ji
cieplnej powinny by¢ suche, czyste, nieuszkodzone.

Powierzchnia na ktdrej jest wykonana izolacja cieplna powinna by¢ takze czysta i sucha. Izolacja
powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy

nierozprzestrzenianie sie ognia.

Znakowanie rurociggow
Oznaczenie rurociggéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw.

Oznaczenie nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-70/N-01270.
5.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej (kod CPV 45332300-6)

Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg $cieki z urzadzen i wpustéw podtogowych projektuje sie
wykonaé z rur z PVC. U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowaé rewizje
kanalizacyjng. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.

Instalacje wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych zeszyt 12, wg wymagan technicznych COBRTI INSTAL (prowadzenie rur, podpory,
montaz przyboroéw sanitarnych, wentylowanie piondéw, odbiory robét i badania odbiorcze).

Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wewnagtrz budynku o gtebokosci do 1,0 m wykonywac jako pionowe
nieumocnione. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Dla rurociggoéw nalezy wykona¢ podsypke z pospétki ® 2—20mm o grubosci 10 cm.
Szczegoly wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi
warstwowo. Nalezy wykonac starannie tozysko no$ne pod rure. Wykopy zasypywac piaskiem
warstwami grubosci 15-20 cm do wysokosci podbudowy posadzki wewnatrz obiektu. Do zageszczania
stosowaé zageszczarki wibracyjne.

Przy prowadzeniu robét nalezy przestrzegaé przepisy BHP zawarte w rozporzgdzeniu nr 93 MBiPMB
z dnia 28.03.1972 /Dz. U. nr 13/72 / , a w szczegdlnosci dla robdt ziemnych rozdziat 5 § 233-250.
Kierownik budowy zobowigzany jest przeszkoli¢ podlegtych sobie pracownikéw w zakresie BHP i fakt
ten wpisa¢ do dziennika budowy.

Roboty montazowe.
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.




Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej sciany i w odpowiedniej od
niej odlegtosci, ze wzgledu na zachowanie rownowagi fundamentu. Zmiany kierunkéw przewodow
nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwdjnych. Przewody boczne powinny sie tgczyé z przewodem
giléwnym pod katem nie wiekszym niz 60°. W przewodach odptywowych nie nalezy stosowac
odgatezien podwojnych. Przewody nalezy prowadzi¢ przez fundamenty, belki podwalinowe, w
kierunku prostopadtym do nich. Przy przechodzeniu przez $ciane fundamentowg lub pod fawami,
Sciggami, belkami podwalinowymi nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, rury kanalizacyjne
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Rura ochronna chroni przewdd przed obcigzeniami zewnetrznymi
oraz zapewnia mozliwos¢ przesuwania sie przewodu. Tulejg ochronng moze by¢ rura o Srednicy
wiekszej co najmniej o dwie grubos$ci scianki przewodu. Przestrzen pomiedzy rurami powinna byé
wypetniona masa plastyczng nie dziatajgcg korozyjnie na rure. Rura powinna by¢ utozona wg
projektowanej niwelety i Scisle przylegaé do poditoza na swej diugosci. Przejscie przez $Sciane
zewnetrzng wykonac stosujgc typowe przejscie szczelne.

Montaz zigczy
Jak w przypadku innych materiatéw, roztadunek nalezy wykonywac z nalezytg ostroznoscig. Rury nie

moga by¢ zrzucane ani sciggane z naczepy, powinny by¢ unoszone i delikatnie uktadane na ziemi.
Przy skfadowaniu pojedynczych sztuk rur nalezy zwraca¢ uwage by bosy koniec nie dotykat
bezposrednio ziemi. Podtoze musi by¢ wyprofilowane pétkoliscie i posiada¢ zagtebienia w miejscach
usytuowania ztgczy. Podtoze powinno by¢ zniwelowane w ten sposdb, aby rura opierata sie na nim na
catej swej dtugosci. Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury tagczy sie przez wcisniecie do oporu bosego kornca w kielich
rury uprzednio potozonej.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposOb umieszczenia uszczelki we wgftebieniu kielicha
sprawdzajac:

- Czystos¢ wgtebienia kielicha

- Scistosé przylegania uszczelki do wgtebienia.

Przed przystgpieniem do wcisku bosego kohca w kielich rury z zatozong uszczelkg, bosy koniec
nalezy posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowanie pasta
BHP, ptyn FF, lub inny $rodek zalecany przez producenta rur.

Stosowanie do tego celu olejéw lub smardéw jest niedopuszczalne.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggéw, w ktérych prowadzona jest
instalacja kanalizacji wewnetrznej:

e podejscia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana
taczgcego pion z poziomem.

Przeprowadza sie réwniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg techniczng
oraz z zapisami w dzienniku budowy i sprawdza sie czy uzyte materiaty sg zgodne z normami.

Uktadanie instalacji kanalizacyjnej

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z =zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Projektowanie instalacji powinno byé zgodne z
zaleceniami normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”. Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z
PVC od przewodéw cieplnych powinny wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy
odlegtosc ta jest mniejsza, nalezy zastosowacé izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonac¢
réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie
temperatury scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzone po $cianach albo
w przestrzeni piyt gipsowo-kartonowych muszg zapewnia¢ swobodne wydituzanie przewodow. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowaé tuleje ochronne. Podejscia do przyboréw




sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzone sg oddzielnie w weztach sanitarnych lub tgczg sie w
kilka przyboréw. Spadki podejs¢ powinny wynosi¢ minimum 2%. Minimalna $rednica pionu wynosi
0,05m. Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocag uchwytéw lub obejm. Powinny
one mocowac przewody pod kielichami.

Montaz rur wywiewnych

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ jej odpowiednie
wentylowanie.

Piony powinny by¢é wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach.
Rur wywiewnych nie wprowadza¢ do przewodow wentylacyjnych.

Pomieszczenia dla niepetnosprawnych.
W sanitariatach dla niepetnosprawnych zamontowac urzadzenia dla niepetnosprawnych oraz uchwyty:
- obok miski ustepowej - porecz uchylna tukowa scienna 850 mm dla niepetnosprawnych np.

LEHNEN + porecz w.c. z mocowaniem do $ciany i podtogi 850x850 mm dla
niepetnosprawnych np. LEHNEN,

- obok umywalki - Porecz umywalkowa dla niepetnosprawnych np. LEHNEN
5.3. Wentylacja mechaniczna (kod CPV 45331210-1).

Zgodnie z przepisami zaprojektowano wentylacje mechaniczng w czesci socjalnej oraz grawitacyjng w
czesci garazowej wraz z dodatkowym odciggiem spalin. Jako elementy nawiewne i wywiewne
zaprojektowano kratki wentylacyjne (czerpnie wyrzutnie) i zawory nawiewne i wywiewne.

Sposob prowadzenia kanatéw i lokalizacje kratek wywiewnych pokazano w czesci rysunkowe;.
Przewody wentylacyjne wykona¢ nalezy z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody instalacji
wentylacyjnej wykonac¢ nalezy w taki sposob aby powierzchnie przewodow byty gtadkie, bez zatamanh i
wgniecen. materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
mogg mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodoéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Przy prefabrykowaniu elementéw instalacji wentylacyjnej dtugo$¢ elementu zamykajgcego w kazdym
ciggu instalacyjnym domierzy¢é na budowie. Szczelno$é przewoddw wentylacyjnych powinna
odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-76001. Potgczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Przewody wentylacyjne powinny by¢
zamocowane do przegréd i konstrukcji budynku w odlegto$ci umozliwiajgcej szczelne wykonanie
potgczeh poprzecznych. W miejscu przejScia przewoddw przez przegrody budowlane na catej
grubosci przegrody przewody powinny by¢ obtozone weitng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Izolacje cieplne przewoddéw muszg mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne wykonane za pomocg
rozwigzan systemowych. Odcinki izolowanych kanatéw wg czesci rysunkowe;.

Materiat podp6r i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig odpornoscig na korozje w
miejscu zamocowania.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed
wplywem warunkéw atmosferycznych. Montaz urzagdzen wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych
wykonany powinien by¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta.

Zasilanie elektryczne wirnikow wentylatorow powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow
wentylatora.

Sposdb mocowania urzadzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje, oraz wymiane
urzgdzenia bez uszkodzenia elementéw przegrody budowlane;.



Prébny ruch urzadzen wentylacyjnych powinien trwa¢ nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie prébnego ruchu nalezy kontrolowaé prawidtowos¢ pracy silnikow elektrycznych, temperature
tozysk wentylatoréw, prawidtowos$é pracy nagrzewnic wentylacyjnych.

W czasie prébnego ruchu nalezy dokonac¢ sprawdzenia wydajnosci wentylatorow nawiewnych i
wywiewnych, oraz wydajnosci aparatow wentylacyjnych nawiewnych. Dokona¢ pomiaru skuteczno$ci
wentylacji. Nalezy przeprowadzi¢ pomiary wydajnosci kazdego elementu nawiewnego i wywiewnego
(nawiewnika i wywiewnika).

Sprawdzi¢ nalezy réwniez temperature powietrza nawiewanego.
Pomierzy¢ nalezy gtosno$¢ w kazdym obstugiwanym przez instalacje wentylacyjng pomieszczeniu.

Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna by¢ nastepujgcymi pracami
wstepnymi:

e probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen ( 72 godziny)

e regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza

e okreslenia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku i w miejscach, gdzie jest to

konieczne nastawienie kierunku nawiewu powietrza

e nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

e nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej

¢ nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi
Po przeprowadzeniu kontroli dziatania instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty z wszystkich pomiaréw
wykonanych w czasie regulacji. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stuzb eksploatacyjnych ( na odrebne
Zlecenie Inwestora).

Wentylacja mechniczna muszi spetnia¢ funkcje:

e nawiew i wywiew
o filtrowanie
e ogrzewanie powietrza

Instalacje wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych zeszyt 5, wg wymagan technicznych COBRTI INSTAL (prowadzenie przewodéw,
montaz urzgdzen, odbiory robét i badania odbiorcze).

5.4. Instalacja klimatyzacyjna (kod CPV 45331221-1)

Projekt obejmuje montaz urzadzeh do klimatyzacji trzech pomiszczen.
Sposdb mocowania urzadzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje, oraz wymiane
urzgdzenia bez uszkodzenia elementéw przegrody budowlane;.
Jednostki zewnetrzne (skraplacze) montowaC przy $Scianie zewnetrznej budynku na specjalnej
podstawie. Rozmieszczenie urzadzeh wykonaé wg czeéci graficzne;.
Jednostki wewnetrzne montowac¢ nad stropem podwieszonym pomieszczenia wg DTR urzadzenia.
Podczas ich montazu nalezy zapewnic:

e wilasciwy, zgodnie z wytycznymi producenta montaz urzadzenia,

e odpowiednie (poziome i pionowe) ustawienie,

e zasilenie elektryczne zgodnie z DTR urzadzenia,

e zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku.

Jednostki wewnetrzne zamontowac na uchwytach HILTI w sposéb przewidziany w DTR producenta.

Zamkniety hermetycznie ukfad chtodniczy tworzg przewody rurowe fgczace ze sobg poszczegdlne
elementy konstrukcyjne urzgdzen chtodniczych. Do tego celu projektuje sie instalacje technologiczng
na czynnik ekologiczny, systemu dwururowego. Jako przewody zastosowac rury miedziane
chtodnicze, o potgczeniach na lut twardy wg PN-EN 1044, bez szwu na projektowane cisnienie. Jako
materiat zastosowaé rury ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego wg PN EN



12735-1, np. JIS H3300 C 1220T-O lub odpowiednik o dopuszczalnym naprezeniu rozciggajgcym > 33
N/mm2. Przekroje rur oraz sposob prowadzenia instalacji przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.
Przewody rurowe mocowac¢ do $cian i stropu opaskami z przekltadkg gumowg. Opaski muszag
utrzymacé ciezar wiasny rur i ewentualne wibracje, dlatego zwréci¢ uwage na ich pewne mocowanie.
Nie nalezy stosowaé opasek ocynkowanych w bezposrednim kontakcie z rurami miedzianymi.

Przed napetnieniem instalacji czynnikiem najpierw nalezy przedmuchac¢ azotem oraz przeprowadzié
prébe cisnieniowg i doktadny test szczelnosci. Cisnienie probne wg normy DIN 8975. Przed
przeprowadzeniem préby ciSnieniowej nalezy odtgczy¢é wszystkie elementy regulacyjne,
zabezpieczajgce i urzagdzenia. Préby cisnieniowej dokonywac tylko z uzyciem suchego azotu. Azot
wprowadzaé do instalacji przez zawér redukcyjny umieszczony na butli, nastawiajgc cisnienie prébne
na manometrze kontrolnym reduktora.

Po pozytywnej probie cisnieniowej, odnotowanej w protokole, mozna przystgpi¢ do napetniania
instalacji czynnikiem. Napetnianie wykonywa¢ przy pomocy wezy serwisowych. Zamontowane na
jednostce zewnetrznej zawory umozliwiajg tatwy dostep do odczytu cisnienia i dopetniania czynnika
chtodniczego oraz zapewniajg Sciste ograniczenie zmniejszajgce predkos¢ przeptywu napetnianej
cieczy po stronie ssawne;.

Napetnienie czynnika chiodniczego wykona¢ zgodnie z objetoscig zalecang przez producenta. Do
systemu nalezy dodawaé czynnika chtodniczego w takiej ilosci, az w instalacji cieczy zostanie
zmierzona rozsagdna warto$¢ dochtadzania czynnika chtodniczego i zmierzone zostanie ciepto
przegrzania po stronie ssawnej sprezarki. Cisnienia ssania i oprdzniania sprezarki powinny by¢
doktadnie monitorowane podczas procesu napetniania instalacji. Cisnienie ssania nie moze spadac
ponizej 1,7 bar w jakimkolwiek momencie procesu napetniania.

Napetnia¢ ciecz w sposdb kontrolowany od strony ssawne;.

Zaprojektowane urzgdzenia posiadajg na wyposazeniu kompletng armature regulacyjng oraz
automatycznym napetnianiem instalacji.

Przewody czynnika chiodniczego muszg by¢ zaizolowane paroszczelnie izolacjg o grubosci 13 mm,
otulinami np. Thermaflex AC. Otuliny taczy¢ przy pomocy klejenia do uzyskania petnej szczelnosci
izolaciji.

Przewody odprowadzajgce skropliny wykona¢ z rur PE o $rednicach wg czesci rysunkowej
opracowania. Przewody podigczy¢é do wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Potgczenie rur wykona¢ jako szczelne poprzez np. klejenie odcinkéw rur i na potgczeniach z
ksztattkami.

Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym grawitacyjny sptyw wody. Przewody kondensatu
montowac stosujgc zalecenia producenta urzadzen. Wszystkie jednostki wewnetrzne wyposazone sg
w pompki skroplin.

5.5. Przytacza wodno -kanalizacyjne (kod CPV 45230000-4)

Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz zgodnie z opisem technicznym i rysunkami
PW przytgczy wod-kan. Roboty ziemne wykonywac recznie lub mechanicznie. W obrebie istniejgcych
sieci roboty ziemne wykonywac wytgcznie recznie.

5.5.1. Przytacze wodociagowe (kod CPV 45231300-8)

Podtgczenie do istniejgcego wodociggu @ 110 wykona¢ z zastosowaniem opaski do nawiercania i z
kombinacyjng zasuwg do nawiercania np prod. Hawle lub inne. Zasuwe wyposazy¢é w obudowe
sztywng i skrzynke uliczng sztywng— produkcja Hawle, lub inne o podobnych wtasciwosciach. Do
montazu armatury z instalacjg rurowg zastosowac ztgczki szybkoskretne np. firmy Hawle, Ficher lub
inne. Do wykonania przytgcza zastosowaé przewody z rur PE $rednicy 50 mm. Przewdd uktadaé na
gtebokosci okreslonej warunkami strefy przemarzania (przykrycie przewodu minimum 1,4 m).
Ukfadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu odwodnionym i z wyprofilowanym dnem,
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Przylgcze wykona¢ wg zasad okreslonych w PN-B-10725.
Oznakowanie uzbrojenia wykona¢ zgodnie z PN-86/B-09700. Przed zasypaniem przewodu oznaczy¢
jego trase tasma lokalizacyjno — wykrywczg koloru niebieskiego z zatopiong wktadkg metalows.
Tasme umiesci¢ 30 cm nad goérng powierzchnig rury. Przewdéd przytacza wprowadzi¢ do wydzielonego
pomieszczenia w piwnicy. Przewidzie¢ montaz wodomierza, filtra, zaworu antyskazeniowego.



Préby odbiorowe.

Przewdd napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzyé. Cisnienie prébne wynosi¢ powinno 1,5 ci$nienia
roboczego lecz nie mniejsze niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym
doptywie wody, pod cisnieniem probnym, w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia. Po
zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, w sposéb kontrolowany. Prébe cisnieniowg
wykona¢ wg PN-81/B-10725.

Po badaniu szczelnosci sie¢ nalezy przeptuka¢ woda, nastepnie napemi¢ wodg i doktadnie
odpowietrzy¢. Przytgcze wodociggowe wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych zeszyt 3, wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

5.5.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej (kod CPV 45231300-8)

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia studzienek kanalizacyjnych, powinny
by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie
sg uszkodzone.

Kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z rur PVC np. Wavin klasy S o potgczeniach kielichowych z
uszczelkg dwuwargowa i Srednicy wg czesci graficznej opracowania. Ciecie poprzeczne rury (jesli jest
wymagane) nalezy wykonywaé¢ w plaszczyznie prostopadtej do osi rury. Przycieta rura wymaga
fazowania celem utatwienia przej$cia przez pierscien uszczelniajgcy. Wprowadzenie bosego konca
rury kanatowej do kielicha moze by¢ wykonane przy pomocy specjalnego urzgdzenia wciskowego
wzglednie przez obejme pierscieniowg i pojedynczg dzwignie.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu odwodnionym i z wyprofilowanym dnem,
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Budowe kanatu prowadzi¢ z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weziowymi od rzednych
nizszych do wyzszych. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz
kierunek przeptywu $ciekdw. Rura wymaga dobrego podparcia na catej diugosci. W miejscach ztgczy
kielichowych wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci okoto 10 cm dla umozliwienia potgczenia rur.
Utozony odcinek rur po sprawdzeniu prawidtowosci jego spadku, wymaga ustabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury (w
koncowej fazie robo6t obsypke uzupetni¢c do 30 cm). Obsypke wykona¢ z zachowaniem dostepu do
dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci zigcz
danego odcinka.

Po wykonaniu prac montazowych przewody nalezy poddac probie szczelnosci i badaniom przy
odbiorze wg PN-92/B-10735 oraz wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych zeszyt 9 opracowanych przez COBRTI INSTAL.

5.5.3. Kontrola i badania przy odbiorze.

Kontrola wykonania sieci kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z projektem. Nalezy
sprawdzic:

wytyczenie osi przewodu,

szerokos¢ i gtebokos¢ wykopu,

szalowanie wykopu i zabezpieczenie od obcigzenh ruchu kotowego,

zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

rodzaj podtoza i zageszczenie podsypki i obsypki,

rozstaw studzienek kanalizacyjnych,

spetnienie warunkoéw odchylenia rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie,

e zgodnos$¢ dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng,



Przewody podlegajg badaniu szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610. Szczelno$¢ przewodow i studzienek
powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze mniejsze
niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jedli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

e 0,15 1/m2 dla przewododw,

e 0,2 1/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami wlazowymi,

e 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji ogrzewczej objetych projektem sg :

m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementéw instalaciji takich jak zwory, urzgdzenia, wyposazenie instalacji

kpl - dla wyposazenia tzw. montazu

kpl - dla préb dziatania, uruchomien

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloéci elementéw podane sg w ,PRZEDMIARZE ROBOT” , ktéry
stanowi odrebne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot

e dziennik budowy

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

o 0odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng, uzycia wlasciwych materiatow, prawidtowosci montazu oraz zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi S.T.

Odbidr czesciowy dotyczy robét zanikajgcych.

Przy odbiorze korncowym powinny byé dostarczone nastepujgce materiaty :
dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

protokoéty wszystkich odbioréow czesciowych

protokot wszystkich préb i badan wykonanych zgodnie ze S.T.
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzgdzen

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

e aktualno$¢ dokumentac;ji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

e protokdty z przeprowadzonych préb i badan

8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wedtug szczegdétowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem , a wytonionym
w trakcie przetargu wykonawcs.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST-O Wymagania Ogdlne i w tresci mniejszej

specyfikacji

Podstawowa lista norm, dotyczgcych zakresu mniejszej specyfikaciji
o BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdélne wymagania i badania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiardw.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999/A1:2005 - Grzejniki -- Wymagania i warunki techniczne

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggow -- Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 — Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych

blaszanych.

PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci.

e PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budynkach. Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.

e Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku.

e Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

e Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

9.1. Inne dokumenty i rozporzadzenia

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa
1994 r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzadzenh zaopatrzenia w wodg i
urzadzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za wode i wprowadzenie $ciekéw (Dz. U. nr
151, poz. 716).

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 75, poz. 690).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie
wyrobéw, ktére nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.



Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 .
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i
rozbidrkowych.

9.2. UWAGA:
wszelkie roboty nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji i przytaczy opisanych w niniejszym
opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzgdzen dla
kompletnego wykonania instalacji kanalizacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania
sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji z innymi instalacjami elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami Wykonawca ma
zrealizowaé na wiasny koszt.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzeh wyszczegoélnionych w
niniejszej specyfikacii.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,

definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacie musza zapewnié¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez inwestora standard dla materiatow,
urzagdzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak
w takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretaciji
niniejszego opisu, Wykonawca przed ziozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem, ktéry
jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé¢ Polskim Normom i
posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez Inwestora
przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce dokumenty :
e projekt techniczny instalacji sanitarnych i przytgczy wod kan
e specyfikacja techniczna
e normy i warunki techniczne :

11. UWAGI KONCOWE

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem instalacji
sanitarnych i przytgczy wod-kan oraz z przedmiarem robot.



