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UWAGI: 1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO  WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO      ZATWIERDZENIA PRZEZ ARCHITEKTA      ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU      WARSZTATOWEGO ORAZ DO SPORZĄDZENIA      RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH.. 2. PRZED PRODUKCJĄ BEZWZGLĘDNIE  PRZED PRODUKCJĄ BEZWZGLĘDNIE      NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY      W NATURZE. 3. MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PRZYJĘTO PO OTWARCIU SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH. 4. KOLOR STOLARKI ALUMINIOWO- KOLOR STOLARKI ALUMINIOWO- SZKLANEJ NALEŻY DOPASOWAĆ KOLOREM DO ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY PROWADZĄCEJ DO RESTAURACJI



ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ - PARTER
SYMBOL DW1 SZ1 SZ2 SZ3

A. 051 : 50
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UWAGI: 1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO  WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO      ZATWIERDZENIA PRZEZ ARCHITEKTA      ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU      WARSZTATOWEGO ORAZ DO SPORZĄDZENIA      RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH.. 2. PRZED PRODUKCJĄ BEZWZGLĘDNIE  PRZED PRODUKCJĄ BEZWZGLĘDNIE      NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY      W NATURZE. 3. MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PRZYJĘTO PO OTWARCIU SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH. 4. KOLOR STOLARKI ALUMINIOWO- KOLOR STOLARKI ALUMINIOWO- SZKLANEJ NALEŻY DOPASOWAĆ KOLOREM DO ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY PROWADZĄCEJ DO RESTAURACJI



ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ -  I PIETRO
SYMBOL

B
B

C C

A
A

SZ4 SZ5
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A. 061 : 50

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ - I PIĘTRO
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UWAGI: 1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO  WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO      ZATWIERDZENIA PRZEZ ARCHITEKTA      ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU      WARSZTATOWEGO ORAZ DO SPORZĄDZENIA      RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH.. 2. PRZED PRODUKCJĄ BEZWZGLĘDNIE  PRZED PRODUKCJĄ BEZWZGLĘDNIE      NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY      W NATURZE. 3. MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PRZYJĘTO PO OTWARCIU SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH. 4. KOLOR STOLARKI ALUMINIOWO- KOLOR STOLARKI ALUMINIOWO- SZKLANEJ NALEŻY DOPASOWAĆ KOLOREM DO ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY PROWADZĄCEJ DO RESTAURACJI



ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH
SYMBOL DW1

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ -  I PIETRO
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ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ - II PIĘTRO
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UWAGI: 1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO  WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO      ZATWIERDZENIA PRZEZ ARCHITEKTA      ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU      WARSZTATOWEGO ORAZ DO SPORZĄDZENIA      RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH.. 2. PRZED PRODUKCJĄ BEZWZGLĘDNIE  PRZED PRODUKCJĄ BEZWZGLĘDNIE      NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY      W NATURZE. 3. MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PRZYJĘTO PO OTWARCIU SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH. 4. KOLOR STOLARKI ALUMINIOWO- KOLOR STOLARKI ALUMINIOWO- SZKLANEJ NALEŻY DOPASOWAĆ KOLOREM DO ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY PROWADZĄCEJ DO RESTAURACJI



DETALE
SYMBOL KLAPA DYMOWA HYDRANT

A. 081 : 50

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ
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