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| i ‘ ] AWT OPRAWA AWARYJNA LEDOWA 1LED/2W, min. 1h, IP20, DO PRZESTRZENI OTWARTEJ,
‘ ‘ } ‘ PRACA NA CIEMNO, MONTAZ NATYNKOWY LUB' WPUSZCZANY, NP.: ONTEC R M2
(o) i AN OENCSENCSENESES OIS ININ N — | i AW2  OPRAWA AWARYJNA LEDOWA 1LED/2W, min. 1h, IP20, DO DROGI EWAKUACYJNEJ,
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PRACA NA CIEMNO, MONTAZ NATYNKOWY LUB WPUSZCZANY, NP.: ONTEC R Ci

o5 EWT ~ OPRAWA OSWETLENIA KIERUNKOWEGO SCIENNA, LEDOWA 7LED/1W, min. 1h, IP65,
‘ ‘ ’ ‘ i 4| PRACA NA JASNO, NP.: ONTEC S M
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! EW2 ~ OPRAWA OSWETLENIA KIERUNKOWEGO, LEDOWA BLED/1W, min. 1h, IP20,
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/ ‘ | PRZYCISK ALARMOWY ODDYMIANIA, NP.: MCR RPO-1, MERCOR |
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} ‘ 1. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde istniejqce
\ urzqdzenie ppoz., punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.
€ - R R T AN G Vav g vat@ ~a VOV YA Va ‘ 2. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrédet ciepta i/lub chtodu.
= ‘ ‘ 3. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad osiq drogi
(o)p— — = —  — L X ERX e i 2 ewakuacyjne;j.

ga'\!g‘;rd;ﬁzltg;rr;g:ﬁ’;)jc:‘r;{eﬁqu‘l|c‘ 4. Opracowany projekt oswietlenia AW/EW i oddymiania klatki schodowej

wymaga koordynacji migdzybranzowej na etapie realizacji.
‘ 5. Instalacje ukfadae:
‘ — nad stropem podwieszonym w rurkach RL na stropie statym i scianach;
9.45 7 19,81 m? 11,50 6,59 2 781 — tam gdzie sq koryta dla instalacji teletechnicznych instalacje prowadzic
w tych korytach;
— w pomieszczeniach bez stropdw podwieszonych w rurkach RGS w bruzdach
pod tynkiem.
6. Producentdw oraz typy zastosowanych materiatow i urzqdzen podano
dla okreslenia wymaganego standardu instalacji i nalezy je traktowa¢

AW1 45,82 m jako przykladowe.

2/91 2/23
RPO:L13 ‘é .
- AW2

2,32 m?

©
:

EWA
S

RPC:L13

3,85 m?

Im RGeS 134 1297 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

EW1

G
RPO: L1

RPO:L13

Pracownia Autorska Architektoniczno - Urbanistyczna- arch. Jerzy Semeniuk
ul. J.S. Bacha 10a/20
02-742 Warszawa
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NAZWA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJINEGO
| ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU HOTELOWYM

NALEZACYM DO CENTRUM KONFERENCYJNO- SZKOLENIOWEGO ARM

173 mgr inz. Adam Zdziarski

PROJEKTOWAL | upr. bud. nr MAZ/0334/POOE/13
44,40 m?

OPRACOWAL

2,89 m?

NAZWA RYSUNKU SKALA  1:100

Rzut parteru. Instalacja o$wietlenia awaryjnego DATA

i oddymiania klatki schodowe;. 022021
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