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OPRAWA AWARYJNA LEDOWA 1LED/2W, min. 1h, IP20, DO PRZESTRZENI OTWARTEJ,
PRACA NA CIEMNO, MONTAZ NATYNKOWY LUB WPUSZCZANY, NP.: ONTEC R M2
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OPRAWA AWARYUNA LEDOWA 1LED/2W, min. 1h, IP20, DO DROGI EWAKUACYJNEJ,
PRACA NA CIEMNO, MONTAZ NATYNKOWY LUB WPUSZCZANY, NP.: ONTEC R Ci
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OPRAWA OSWETLENIA KIERUNKOWEGO SCIENNA, LEDOWA 7LED/1W, min. 1h, IP65,
PRACA NA JASNO, NP.: ONTEC S M
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OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO, LEDOWA 8LE TY<1W min._1h, IP20
PRACA NA JASNO, MONTAZ PODTYNKOWY LUB NATYNKOWY, NP.: ONTEC G

OPTYCZNA CZUJKA DYMU, NP.: DOR-4046, POLON

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY ADRESOWANY, NP.: ROP-4001M, POLON

ELEMENT KONTROLNO-STERUJACY, NP.: EKS-4001, POLON

CENTRALA ODDYMIANIA, NP.: SV 24V-24A—ds, MERCOR

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA, NP.: MCR LT, MERCOR

PRZYCISK ALARMOWY ODDYMIANIA, NP.: MCR RPO-1, MERCOR

SILOWNIK KLAPY
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. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde istniejqce

urzqdzenie ppoz., punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.

. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrédet ciepta i/lub chfodu.
. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad osiq drogi

ewakuacyjne;j.

. Opracowany projekt oswietlenia AW/EW i oddymiania klatki schodowej

wymaga koordynacji migdzybranzowej na etapie realizacji.

. Instalacje uktada¢:

nad stropem podwieszonym w rurkach RL na stropie stalym i scianach;
tam gdzie sq koryta dla instalacji teletechnicznych instalacje prowadzi¢

w tych korytach;

w pomieszczeniach bez stropéw podwieszonych w rurkach RGS w bruzdach
pod tynkiem.

. Producentéw oraz typy zastosowanych materiatéw i urzqdzen podano

dla okreslenia wymaganego standardu instalacji i nalezy je traktowa¢
jako przykladowe.
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