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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1.1 Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia przynaleznosci do izby PIIB

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Jerzy Andrzej SEMENIUK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr St-347 /75,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0743.

Czionek czynny od: 20-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-12-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0743-EFE7-8B78-C8AF-E1A7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architekbow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architekbtdw RP.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

MNa 'padslawic art, 18, 18, ust. 1, pkt._‘l i art. 20, ust, l ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. —
pravo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 201 § 08t 1 Pkt T
rozporzgdzenia ‘mendniczqcegu Komitetu Budownictwa, Urbanistylki i Architeklury z dnin

10 wrzednia 1962 r. w sprawic kwalifikacji fachowych osdb wylkonujaeych funkeje techniczne

w budownictwic powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

ob. . JERZY AWDRZEJ S EMENTIUK _s.Jézefa

OTRZYMUJE

w spocjalnosci architektonicznel.

_ uprawnienia budowlane do .ﬂ.PQI?-#1.‘1ﬁ.&?xja.ﬂ_EJ&'.Qj_ﬂ}i.ﬁé‘.:'f_._'Q.Hﬂ.ﬂ‘h‘l.am&h__ﬂ.xﬁﬂhﬂ!é.ﬁh_ﬁﬁni:..._._
cznych wozelkich obiektdw budowlanyeh, projektdw budowlenych kon-
strukeyinych z wyjatkiem projektdw ubi:ektéw budoﬁlanych o skompli=-
kowanej konstrukejl, projektéw instalacji i urzgdzen sanitarnych

z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzgdzen sanitarnych.-

rup. PREZYDENTA MIASTA

grint. arch, Euneniusz anruck;'
¢a Nacralge architekta Wanpzawy

wWlrel™ Tarfnwas 48, x, BWELTY, n, 10 fea.



1.2 Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt wykonawczy przebudowy budynku hotelowego
nalezgcego do centrum konferencyjno-szkoleniowego Agenciji Rezerw
Materiatowych w Konstancin Jeziorna zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany
miedzybranzowo i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Arch. Jerzy Semeniuk



2. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy budynku
hotelowego nalezgcego do centrum konferencyjno-szkoleniowego Agencji Rezerw
Materiatowych w Konstancin Jeziorna, celem dostosowania do obowigzujgcych
przepisbw ppoz

Adres inwestyciji:

ul. Sienkiewicza 11/13; 05-510 Konstancin-Jeziorna
dz.nrew.15 ora 6/2 z obrebu 03-13

Inwestor:

Agencja Rezerw Materiatowych

ul. Grzybowska 45; 00-844 Warszawa

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przystosowanie istniejgcego budynku do
obecnie obowigzujgcych przepiséw P.POZ.

2.2 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

* Inwentaryzaciji

» Projektu architektoniczno-budowlanego

e Uzgodnien rzeczoznawcow zawartych w projekcie budowlanym,
« Decyzji o pozwoleniu na przebudowe

« wytycznych oraz informacji od Inwestora,

» konsultacje i koordynaciji miedzybranzowych,

« warunki ochrony przeciwpozarowej

+ Obowigzujgce normy i przepisy

« PODSTAWY PRAWNE

2.3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, tekst jednolity z pozniejszymi
zmianami z 27 marca 2003r.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. — w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich
usytuowanie ( Dz.U.Nr 75,p0z 690)

* Normy Polskie



3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.

2.

Na podstawie art.20ust. 1 pkt.1b Ustawy z 7 lipca Prawo Budowlany

Zakres robot

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Elementy moggce stwarzac zagrozenie BIOZ

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem

do realizacji rob 6t niebezpiecznych

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

przy wykonywaniu roboét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Al A

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢
redlizacji poszczegdlnych obiektow

Lakres rob ot obejmuje przebudowe budynku w celu wyeliminowania
nieprawidtowosci zwigzanych z wymaganiami warunkéw
technicznych oraz przepisdw przeciwpozarowych;

e przystosowanie drog ewakuacyjnych do dopuszczalnej dtugosci
e zapewnic budynek w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu

¢ wyposazy¢ budynek w instalacje wodociggowqg ppoz.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Budynek objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr ew.

151 6/2 w obrebie 03-13 w Konstancinie — Jeziornie,od strony potudniowej na dz.nr
ew. 15 znajduje sie dwukondygnacyjny budynek pensjonat ,Leliwa” jako zabytek
nieruchomy wpisany do gminnej ewidenciji zabytkow.

3.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce nrew, 15i 6/2 brak takich elementow

Wskazanie dotyczgce przewidzianych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robot montazowych,
drzwi p. pozarowe, obudowa klatki schodowej

e porazenie prgdem

» uszkodzenie instalacji elektrycznych

« uszkodzenie instalacji wodociggowej, hydrantowej

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.



Szkolenie pracownikdw w zakresie BHP przed przystgpieniem do robot
stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie, kierownik budowy

powinien kazdorazowo przeprowadz¢ ustne szkolenie wszystkich
pracownikdw ktadqgc szczegdlny nacisk na zachowanie ostroznosci
przy wykonywaniu roboét w poblizu urzgdzen stwarzajgcych
szczegolne zagrozenie dla zycia i zdrowia

Przeprowadzone szkolenie, nalezy udokumentowac wpisem do
dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt szkolenia potwierdzi¢
przez szkolonych pracownikow.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

zagrozeniom.

Prace wykonywac przy zachowaniu warunkéw
bezpieczenstwa.

Prace nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych
Stosowac rozwigzania podane w projekcie, a ewentualne
zmiany tych rozwigzan uzgadniac z projektantami.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
pracownikéw budowlanych, dostawcodw budowy i innych
0sob

upowaznionych do wejscia na teren prowadzenia robot.

Na terenie budowy nalezy we wskazanym miejscu
przechowywac apteczke, przynajmniej jeden z pracownikéw
powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej
pomocy

Pracownikom nalezy zapewnic¢ wtasciwe zaplecze socjalno-
sanitarne;

Wykonawca musi zapewnic wtasciwe sktadowanie i
gospodarke materiatami i odpadami powstajgcymi na
budowie, a po zakonczeniu robdt powinien uprzgtngc teren
budowy, doprowadzi¢ do stanu projektowanego lub
przywréci¢ do stanu poczgtkowego.

Uwaga przy wykonywaniu robét wszyscy pracownicy muszq przestrzegaé;

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 91, poz.811)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr 47, p0z.401)

mgr inz. arch. Jerzy Semeniuk



4. OPIS TECHNICINY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRAC PRZEBUDOWY BUDYNKU HOTELOWEGO
NALEZACEGO DO CENTRUM KONFERENCYJNO - SZKOLENIOWEGO AGENCJI
REZERW MATERIALOWYCH.

Jednostka ewidencyjna 141802_4. Konstancin — Jeziorna — Miasto, dziatka nrew. 15
oraz 6/2 z obrebu 03-13

1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — Powierzchnie wewnetrzne wg.PN-ISO

PARTER:
Nr___nazwa pomieszczenia POW. W m?
- wiatrotap 3,85 m2
- klatka schodowa 45,82 m?
- 013 pom. socjalne 15,61 m?
- recepcja 22,03 m2
-001 pokdj goscinny 44,40 m2 + tazienka 2,89 m?
- 002 pokdj 15,47 m2 + tazienka 2,50 m?
- 003 pokgj 15,56 m2 + tazienka 2,26 m?
- 004 pokgj 15,64 m2 + tazienka 2,65 m?
- 005 pokgj 15,37 m2 + tazienka 2,43 m2
- 006 pokdj 15,60 m2 + tazienka 2,38 m?
- 007 pokdj 15.26 m?2 + tazienka 2,43 m2
- 008 pom. gospodarcze 7.81m2
- 009 pom. gospodarcze 6,59m?2
- 010 szatnia 11,50m2
-011 szatnia 19,81m2 + tazienka 2,32m?2
- pom. gospodarcze 9,45m?2
- korytarz 12,97m2

- przedsionek 11,34m



PIETRO |

Nr nazwa pomieszczenia POW. W m2
- klatka schodowa 22,44m?2
- korytarz 44,11m2
- balkon 6,00m2
- 101 pokdj goscinny 15,68m2 + tazienka 3,10m2
- 102 pokdj goscinny 44,10m2 + tazienka 2,78m2 + aneks 1,51m2
- 103 pokdj 15,63m2 + tazienka 2,81m?2
- 104 pokdj 15,36m?2 + tazienka 2,42m?2
- 105 pokdj 15,57m2 + tazienka 2,48m?2
- 106 pokdj 15,28m2 + tazienka 2,37m?2
- 107 pokdj 15,60m2 + tazienka 2,44m?2
- 108 pokdj 15,77m2 + tazienka 2,41m?2
- 109 pokdj 13.56m2 + tazienka 2,19m?2
- 110 pokdj 12,67m2 + tazienka 1,95m?2
- 111 pokdj 13.05m2 + tazienka 2,08m?2
- 112 pom. gospodarcze 6,48m?2
- 113 pom. gospodarcze 3,43m2
- 114 pokdj socjalny 14,94m?2
- 115 pokdj goscinny 24,48m?2 + tazienka3,41m?2
- 116 magazynek 7.34m?2
- korytarz 12,47m2
- przedsionek 21,24m2
- korytarz 15,23m2
PIETRO Il
Nr nazwa pomieszczenia pow. w m2
- klatka schodowa 19,05m?2
- przedsionek 19,78m2
- korytarz 17,57m2

- 201 pokdj goscinny 24,73m?2 + tazienka 2,31m?2



- 202 pokdj 15,14m2 + tazienka 2,92m?2

- 203 pokdj 15,22m?2 + tazienka 2,75m?2
- 204 pokdj 15,60m2 + tazienka 2,81m2
- 205 pokdj 15,88m2 + tazienka 2,65m?2
- 206 pokdj 10,93m2 + tazienka 2,60m?2
- 207 pom. gospodarcze 7.88m2
- 208 pom. gospodarcze 3,60m2

2. ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH BEDACYCH W ZAKRESIE PROJEKTU

WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU HOTELOWEGO
NALEZACEGO DO CENTRUM KONFERENCYJNO - SZKOLENIOWEGO
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH:

PARTER:

1.

10.
1.
12.
13.

Wymiana drzwi wejsciowych do budynku na drzwi zapewniajgce w Swietle
przejscia powierzchnie min 4,55 m2 [DW],

Wymiana drzwi w wiatrotapie na drzwi zapewniajgce w Swietle przejscia
powierzchnie min 4,55 m2 [DW1],

Wykonanie zabudowy aluminiowo szklanej - zamkniecia klatki schodowej
[SZ1]

Wykonanie zabudowy aluminiowo szklanej - zamkniecia klatki schodowej
[SZ2]

Wykonanie zabudowy aluminiowo szklanej - skrécenie korytarza w celu
uzyskania wymaganej przepisami P.POZ dtugosci [SZ3]

Wymiana okna w pomieszczeniu recepcji na okno Elé0,

Wymiana drzwi wejsciowych do pokoi nr 002, 003, 004, 011 oraz do
pomieszczenia gospodarczego oraz tazienki.

Zamurowanie jednego okna w pokoju 011.

Wymiana okien w pokojach 009, 010, 011.

P.poz zabezpieczenie scian wedtug rzutow.

Montaz 3 szt hydrantéw.

Obudowa 2 szt hydrantéow ptytami g-k w odpornosci ogniowej wg rzutow
Wykonanie otworu w stropie pod przewdd wentylacji grawitacyjnej

przedsionka (wg rzutu) otwor 20x20 cm



| PIETRO:

1.

0 O N o O~

v o N o

Wykonanie zabudowy aluminiowo szklanej - zamkniecia klatki schodowej
[SZ4]

Wykonanie zabudowy aluminiowo szklanej - skrocenie korytarza w celu
uzyskania wymaganej przepisami P.POZ dtugosci [SZ5]

Wykonanie zabudowy aluminiowo szklanej - skrécenie korytarza w celu
uzyskania wymaganej przepisami P.POZ dtugosci [SZ6]

Wymiana drzwi wejsciowych do pokoi nr 103, 104, 105

Wymiana okien w pokojach 1141 115 z oknem w tazience 115T wtgcznie.
P.poz zabezpieczenie scian wedtug rzutow.

Montaz 4 szt hydrantéw.

Obudowa 4 szt hydrantow ptytami g-k w odpornosci ogniowej wg rzutow.
Wymiana podtogi drewnianej na nie palng gresowq lub kamienng w

przedsionku i na korytarzach.

. Wykonanie otworu w stropie pod przewdd wentylacji grawitacyjnej

przedsionka (wg rzutu) otwor 40x20 cm.

Il PIETRO:

. Wykonanie zabudowy aluminiowo szklanej - zamkniecia klatki schodowej

[SZ7]

Wykonanie zabudowy aluminiowo szklanej - skrocenie korytarza w celu
uzyskania wymaganej przepisami P.POZ dtugosci [SZ8]

Wymiana drzwi w pomieszczeniach 201, 202, 207 i 208.

Zamurowanie okna w pomieszczeniu gospodarczym z nr 207.

Wymiana okien w pokojach 206 z oknem w tazience 206T wtgcznie i na
korytarzu na Scianie zachodniej.

P.poz zabezpieczenie scian wedtug rzutow.

Montaz 2 hydrantéw.

Obudowa 2 szt hydrantéw ptytami g-k w odpornosci ogniowej wg rzutéw
Wymiana podtogi drewnianej na nie palng gresowq lub kamienng w

przedsionku i na korytarzu.

. Wykonanie otworu w stropie pod przewdd wentylacji grawitacyjnej

przedsionka (wg rzutu) otwor 60x20 cm



11. Wykonanie klapy dymowej nad klatkg schodowq — wykonanie otworu pod
klape w stropie + wymurowanie kotnierza zelbetowego.
12. Wykonanie otworu pod klape dymowq w dachu + obrébki dekarskie po

zainstalowaniu klapy.

5. UWAGI KONCOWE:
KLAPA DYMOWA:

W oparciu o PN-B-02877-4/Az1:2006 wymagana powierzchnia czynna klap
dymowych Acz. na klatce schodowej budynkdw niskich i sredniowysokich powinna
wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowe;.

Ponadto w budynkach niskich i sredniowysokich powierzchnia jednego otworu pod
klape dymowq nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m2.

Dane wyjsciowe:
Pow. klatki schodowej zlokalizowanej- 54,77m?

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej- 5% rzutu klatki- 1j.
54,77 x 5%= 2,74m?

Zaproproponowano klape dymowqg Mercor mcr Ultra Therm E 140/250 H=min.50cm +
owiewki + kierownica o wymiarach 1,4 x 2,5m z owiewkq aerodynamiczng i
kierownicq o Acz. =2,8m2. Klapa wyposazona w funkcje wentylacii.

Wymagana powierzchnia geometryczna napowietrzania 4,55m2 . Otwory
napowietrzajgce stanowic¢ bedqg drzwi zewnetrzne wyposazone w sitowniki
ramieniowe do napowietrzania GEZE RWA K600.

HYDRANTY:

Instalacja p. poz. wyposazona bedzie w hydranty DN25 wezem potsztywnym
dtugosci 30m usytuowanych w widocznych, tatwo dostepnych miejscach o
rozstawie zgodnym z przepisami pozarowymi oraz w uzgodnieniu z Rzeczoznawcq ds.
zabezpieczen p. poz. Rodzgjiilos¢ hydrantdw wskazano na rysunkach. Hydranty
umieszczone bedqg w specjalnych szafkach wnekowych lub natynkowych
obudowanych ptytami gips-kartonowymi spetniajgcymi wymogi P.POZ zgodnie z
rysunkami. W szafkach znajdowac sie bedqg réwniez gasnice. Obudowa gips-
karfonowa obejmowac bedzie zardwno szafki hydrantowe jak i przewody zasilajgce.

Szczegoty instalacji oddymiania p.poz, zasilania oddymiania, instalaciji oswietlenia
awaryjnego i sygnalizacji p.poz, zawarte w odrebnych opracowaniach branzowych.



