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1 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1.1.Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia przynaleznosci do izby PIIB

7S 5 MAZOWIECKA
; N
g 1‘%% OKREGOWA
“\\'L\.: I Z B A
AT INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

e e e ]
Mazowiecka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwea 2013 r.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 211 /13 /K,

DECYZJA

Na podstaww art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawo. OIWych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péim. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1§35, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane
(tekst chnc-hty Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt § 15 § 24 vst. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie saf nych funkji
‘technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pé#n. zm.) , po ustaleniu, ze zosta!'y spe e warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Adam Zdziarski
magister inZynier

ur. dnia 1 lipca 1984 roku w m. Gostynin

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUD{

do projektowania bez ograniczen :
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekt

Suczegolowy

L Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4'us’fawy Prawo budowlane,
w zakresic objetym wyiej wymlemunq specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno- -budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, ;=
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 usl. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. prawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnie: udowlane stanowiy podstawe do:

sporzadzani jektu zagospodarowama dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
spcqahaoﬁ

mo 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi =zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdow.




UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sig¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcfi
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowianego oraz wpis na liste czlonkdw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Kemisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Tzby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr in#. Krzysztof Booss
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8KV-CE5-8EQ *

Pan ADAM ZDZIARSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0466/13:
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier

w Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 dc 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




1.2. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt wykonawczy oswietlenia awaryjnego i sterowania
oddymianiem klatki schodowej w budynku hotelowym nalezgcym do centrum
konferencyjno- szkoleniowego ARM w Konstancin Jeziorna

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zostat skoordynowany miedzybranzowo i jest kompletny z punkfu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Upr. nr

PROJEKTOWAL mgr inz. Adam Zdziarski MAZ/0334/POOE/13
w spec;. instalacyjnej



2 PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projekt wykonawczy instalacji oswietlenia awaryjnego
i oddymiania klatki schodowe] w budynku hotelowym nalezgcym do centrum
konferencyjno- szkoleniowego ARM w Konstancin Jeziorna
Adres inwestycji:
ul. Sienkiewicza 11/13; 05-510 Konstancin-Jeziorna
dz. nrew.15 ora 6/2 z obrebu 03-13
Inwestor:
Agencja Rezerw Materiatowych
ul. Grzybowska 45; 00-844 Warszawa
Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji sanitarnych w
zakresie:
¢ instalacji o$wietlenia awaryjnego
e instalacji sterowania oddymianiem.

Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
e aktualnych podktaddw architektonicznych,
¢ wytycznych oraz informacji od Inwestora,
e inwentaryzaciji
e konsultacje i koordynacji miedzybranzowych,
¢ Obowiqgzujgce normy i przepisy



3 OPIS TECHNICINY

3.1 Instalacja oddymiania klatek schodowych

Charakterystyka

Dla oddymiania klatki projektuje sie system automatycznego otwierania klapy
dymowej oraz drzwi napowietrzajgcych.

Klap dymowa wraz z sitownikami wg projektu architektury oraz instalacji wentylacii.
Uktad sterowania oddymianiem zawiera:

e cenfirale sterujgcqg zasilang napieciem 230V, 50 Hz z sekcji pozarowej

rozdzielnicy gtdwnej kablem PH90;

e przyciski alarmowe oddymiania, zlokalizowane na poszczegdlnych

kondygnacjach,

e cCzujki dymu zlokalizowane na poszczegolnych kondygnacjach;

e sitowniki napedowe 24V= dostarczane razem z klapg oddymiajgcq,

e przyciski przewietrzanie zlokalizowane w poblizu centrali oddymiajgce;j,
Centralka oddymiania klatki schodowe] wtgczona zostanie do systemu
sygnalizacji pozaru poprzez element kontrolno-sterujgcy.

Uruchomienie alarmowej procedury sterowania centrali nastepuje na skutek
pojawienia sie na specjalnie przyporzgdkowanym i oprogramowanym wejsciu
modutu sterowania i monitorowania sygnatu z SSP o okreslonych parametrach.
Przewiduje sie rowniez przekazywanie do systemu sygnalizacji pozaru informacii
o alarmowym uruchomieniu oraz uszkodzeniu i zaniku napiecia w cenfrali
sterujgce.

Cenfrala wspotpracuje z centralg CSP z zachowaniem nastepujgcej
procedury:

e przyjecie sygnatu uruchamiajgcego program pozarowy;

e przekazanie sygnatu zwrothego do centfrali CSP o zrealizowaniu

procedury wysterowania podtgczonych urzgdzen;

e przekazanie informacji zwrotnej do systemu SSP o uszkodzeniu centrali.
Reczne przyciski oddymiania stuzg do wyzwolenia alarmu oraz do sygnalizacii
stanu pracy.

Linie zasilajgce i sterownicze do sitownikdw oraz przyciskow alarmowych
instalacji  oddymiania  nalezy wykona¢  kablami  ognioodpornymi,
bezhalogenowymi o odpornosci ogniowej, co najmniej 30 min.

3.2 Instalacja SSP.

W obiekcie istnieje system pozarowy oparty o centralke Sygnalizacji Pozaru
Polon 4100, prod. Polon Alfa. W zwigzku z wystepowanie systemu sygnalizacji
pozaru, system ten musi sterowac instalacjg oddymiania klatek schodowych.
Z istniejgcej centrali wyprowadzone zostaty dwie petle pozarowe. Na petli nr 2
nalezy zainstalowac¢ dodatkowe elementy tj. czujki dymu, przyciski ROP oraz
element KS. Nowe odcinki petli wykonac¢ kablem niepalnym typu HTKSHekw
PH?0 1x2x1.0, na uchwytach E%0.

Wszystkie dodatkowe elementy systemu muszqg posiadac aktualne aprobaty
techniczne bqdz certyfikaty dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowe.

Przewody niepalne PH90 prowadzic:




po Scianach, stropie z wykorzystaniem odpowiednich uchwytow
certyfikowanych E?0 (sposdb montazu zgodnie z wymogami
producenta) lub

w korytach instalaciji niskoprgdowych niepalnych E0.

3.2.1 Warunki odbioru instalacji sygnalizacji pozaru

Czynnosci odbioru instalacji dokonuje komisja w sktadzie:

przedstawiciel inwestora,

inspektor nadzoru ze strony Inwestora,

przedstawiciel wykonawcy,

specjalista d/s ochrony przeciwpozarowej,

konserwator isthiejgcego systemu,

przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej (w gestii Inwestora).

Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykonac w czasie odbioru:

sprawdzenie wzrokowe, czy instalacja jest zgodna z dokumentacjq;
sprawdzeniu powinny podlega¢ wszystkie parametry, ktére przez
ogledziny da sie skontrolowad,

sprawdzenie  uzytych  materiatdw, w  zakresie zgodnosci  z
obowigzujgcymi przepisami i przywotanymi normami,

sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli
linii dozorowych,

przeprowadzenie prob funkcjonalnych prawidtowej pracy systemu,
tgcznie z interfejsami urzgdzen pomocniczych i sieci transmisji, przez
uruchomienie uzgodnionej liczby ostrzegaczy pozarowych w instalacji,
przeprowadzenie  prob  wspdtdziatania  instalacji i urzgdzen
przeciwpozarowych,

sprawdzenie czutoSci wszystkich czujek pozarowych- moze byc
przedstawiony protokdt pomiaru,

sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegolnych czujek lub ich
grup, (dotyczy systemow adresowalnych),

sprawdzenie czutosci systemu sygnalizacji pozarowe] przy pomocy
testow ogniowych (w przypadku nasuwajgcych sie wgtpliwosci, co do
prawidtowosci reakcji systemu wykrywania pozaru).

Wykaz dokumentdw, ktére zobowigzany jest dostarczyC Inwestorowi
Wykonawca:

uvaktualniony projekt techniczny, w ktérym naniesiono wszelkie
wprowadzone w uzgodnieniu z projektantem zmiany,

protokoty pomiardw rezystancji petli dozorowych, rezystancii izolacji zyt
linii dozorowych, pomiaréw uziemienia,

protokoty odbioréw czesciowych,

dziennik budowy,

wazne Swiadectwa dopuszczenia na zastosowany system sygnalizacii
pozaru.



3.3 Zasilanie systemu oddymiania.

W celu zasilenia systemu oddymiania z istniejgcej rozdzielnicy gtownej (z sekciji
pozarowej) wyprowadzi¢ nalezy linie zasilajgcg wykonang kablem NHXH-J
FE180 PH90/E90 3x2,5.

W zwigzku z modernizacjg instalacji hydrantowej, zaprojektowano
elektrozawor. Elektrozawdr zasilic nalezy z rozdzielnicy gtownej z  sekdji
pozarowej kablem NHXH-J FE180 PH90/E%0 3x1,5.

System nosny tras kablowych dla przewodow zasilajgcych systemy i urzgdzenia
zabezpieczenia pozarowego budynku (centrala oddymiania) powinien
spetnia¢ wymagania normy DIN 4102-12 dotyczgce zamocowan przewodow i
kabli w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej w czasie nie krotszym niz 90min i posiadac aprobate
techniczng CNBOP.

Przewody na drabinach lub korytach kablowych bgdZ mocowanie natynkowo
na Scianie lub na suficie na obejmach kablowych oraz podtynkowo w
bruzdach na pojedynczych uchwytach kablowych.

3.4 Instalacja oswietlenia awaryjnego.

W obiekcie (na drogach ewakuacyjnych) zaprojektowano oswietlenie
awaryjne.

W obiekcie nie wystepujq strefy wysokiego ryzyka.

Zgodnie z normqg PN-EN 1838 natezenie oswietlenia na niezabudowanym polu
czynnym natezenie oswietlenia musi wynosic minimum 1Ix. Stosunek Emax do
Emin < 40. Natezenie oswietlenia w poblizu urzgdzen ppoz. (hydranty, przyciski
ROP) powinno wynosi¢ min. 5Ix.

Wymogi te muszg byC¢ rowniez spetnione pod koniec wymaganego czasu
dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego.

Przewiduje sie zastosowanie systemu opartego na indywidualnych oprawach
zwewnetfrznym (autonomicznym) awaryjnym zréodtem  zasilania.  System
oSwietlenia awaryjnego powinien posiada¢, co najmniej 1-godzinng
autonomie zasilania i zapewniac wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50%
wymaganego os$wietlenia natezenia w ciggu 5s i petnego poziomu natezenia
osSwietlenia w ciggu 60s.

Do celow osSwietlenia awaryjnego w obrebie drog ewakuacyjnych
zaprojektowano dwa typy opraw ze zrodtami LED, typu ONTEC R C1 (optyka
korytarzowa) oraz ONTEC R M2 (optyka do przestrzeni otwartych) , prod. TM
Technologie. Oprawy te bedq sie automatycznie zapalaty w przypadku zaniku
napiecia.

Puszki rozgatezne nalezy oznaczyC kolorem zottym. Oprawy oznaczy¢ w
sposodb niezaktdcajgcey wystroju wnetrza.

Przewidzie¢ nalezy takze odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe.
Oprawy oswietleniowe awaryjnego powinny spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 60598-2-22 dotyczgcej uktadow testujgcych do opraw awaryjnych. System



awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ zgodny z normg PN-EN
50172.

Wszystkie znaki kierunkowe oznaczajgce wyijscia i drogi ewakuacyjne powinny
by¢ rbwnomierne w barwie i formacie, a luminacja tych znakéw powinna byc¢
zgodna z EN 1838.

Musi istnie¢ mozliwosc testowania opraw oswietlenia awaryjnego bez
wytgczania zasilania.

Oprawy zasilic nalezy z istniejgcych rozdzielnic, z wydzielonych obwoddéw wg.
zatgczonego schematu.

3.5 Zabezpieczenie instalaciji.

Wszystkie instalacje elekiryczne w projektowanym budynku bedqg wykonane
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych arkuszach normy PN-
IEC 60364.

W szczegdlnosci dla zachowania bezpieczenstwa pozarowego w zakresie
instalaciji elektrycznych przewidziano:

e stosowanie urzqgdzen i materiatdw posiadajgcych zgodne z przepisami
Swiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki kwalifikujgce;

e stosowanie tras kablowych ze zintfegrowanym systemem podtrzymania
funkcji dla systemow i instalacji, ktérych dziatanie jest wymagane w
warunkach pozaru;

e odpowiedniqg lokalizacje i dobdr urzgdzen elekirycznych i przewodow;

e odpowiednie przegrody pozarowe i uszczelnienia przepustow
kablowych w S$cianach istropach oddzielenh przeciwpozarowych
budynku;

e przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu zabezpieczone przed mozliwosciqg przenikania
gazu do budynku;

e instalacje przeciwprzepieciowq.

Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzegac wszystkie przepisy dotyczgce
ochrony przeciwpozarowej, a takze ma obowigzek utrzymywac w frakcie
realizacji robot sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami.

Prowadzgc nowe okablowanie nalezy w jak najwiekszym stopniu wykorzystac
istniejgce na klatkach przejscia instalacyjne.
UWAGA
Przejscia instalacji elekirycznych (przewodoéw, kabli, tras kablowych) przez
przegrody pozarowe (sciany, stropy) uszczelni¢c materiatami o odpornosci
pozarowej co najmniej rownej lub wiekszej od odpornosci danej przegrody.
3.6 Uwagi dotyczqgce catosci instalaciji
e Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i
przywotanymi normami, w szczegdlnosci normami nr PN-IEC 60364, PN-

IEC 61024, N SEP-E-004 oraz rozporzgdzeniami Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 i MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r.



e Nalezy stosowac urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub
Swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym
znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez
uprawnione jednostki kwalifikujgce.

e Wszystkie materiaty przyjete w projekcie sq przyktadowe i stuzg wytgcznie
do okreslenia standardu. Ostateczny dobdr urzgdzen i materiatow
zostanie dokonany w frakcie realizacji robdt sposrdd wskazanych w
projekcie lub rownowaznych.

e Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzgdzen przyjetych w
niniejszym opracowaniu. Projektfowane urzgdzenia mogg byc
zastgpione urzgdzeniami innych producentdw pod warunkiem
spetnienia identycznych warunkdw technicznych, co urzgdzenia
projektowane oraz posiadajgcych Swiadectwa homologacyjne
dopuszczajgce do ich stosowania na terenie Polski.

e Trasy instalacji elekirycznych skoordynowac przed montazem z
Wykonawcami innych branz i wczesniej wykonanymi instalacjami.

e Przy wykonywaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas
przewodow dla utatwienia montazu opraw i elementdow systemu
oSwietleniowego z zapewnieniem mozliwosci ich ewentualnego
przesuniecia.

e PrzejScia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu, powinny byc zabezpieczone przed mozliwosciq
przenikania gazu do budynku.

e Przepusty instalacyjne przez sciany, stropy, przegrody itp. uszczelni¢
przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci przegrod.

e Normy i przepisy

Wszystkie instalacje nalezy wykonac fachowo, zgodnie z normami, przepisami
i wytycznymi  obowigzujgcymi w Polsce. Uzywac¢ nalezy materiatow
instalacyjnych i urzgdzen odpowiadajgcym normom i wytycznym
miedzynarodowym |EC. Sprzet opatrzony musi zosta¢ znakiem CE i
przestrzegac nalezy zasady kompatybilnosci wyposazenia elekirycznego w
celu unikniecia zaktdcen

Nalezy przestrzegac przepisdw w ich aktualnie obowigzujgcej wersji:

e PN-IEC,

e |EC/EN,
e Nadzoru budowlanego,
e BHP,

e CNBOP Jozefow,
e Stowarzyszenia ubezpieczycieli majgtkowych,
e Innych przepisdbw urzedowych.



4 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4.1 Ochrona osobista

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest do zaopatrzenia
go W odziez roboczqg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sprzet ochrony osobistej pracownikbw powinien posiadac atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposdb jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.

4.2 Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzqgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonéow

e najblizszego punktu lekarskiego,

e najblizszej strazy pozarnej,
e posterunku Policji.

e najblizszego punktu telefonicznego (urzgd pocztowy, mieszkanie prywatne, budka
telefoniczna itp.).

Opracowat:
mgr inz. Adam Zdziarski



5 SPIS RYSUNKOW

E-RO1 Rzut parteru. Instalacja oswietlenia awaryjnego i oddymiania klatki schodowe;.
E-RO2 Rzut pietfra I. Instalacja oswietlenia awaryjnego i oddymiania klatki schodowe;.
E-RO3 Rzut pietfra ll. Instalacja oswietlenia awaryjnego i oddymiania klatki schodowe.
E-SO1 Schematy rozdzielnic pietrowych RPO, RP1 i RP2.

E-S02 Schemat instalacji SSP.

E-S03 Schemat instalacji oddymiania klatki schodowe;.



