~BIURO PROJEI(TO\VE

M WIELKIE-PROJEKTY.PL

Zatqcznlk do decyz)l

mgr inZ. tukasz Dymkowski

tel. 607 710701 -

biuro@wielkie-projekty.pl * NIP: 8382846854 * Regon: 341313255

= 87-800 Wioctawek = ul. Pawia 17

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. -

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

INSTALACIA ZBIORNIKOWA NA GAZ PLYNNY
Z PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM O POJ. 2700 LITROW

WOIEWODZTWO KUJAWSKO — POMORSKIE

Adres obiektu
A" POWIAT GDLUBSKQ—JM?EZ{(@I .»:WO|GHM na budowe
OBORY 55, 87-645.ZBOING" " “Dnia 20974318
Kategoria obiektu vill ZATWIERDZAM
budowlanego: projel traqo spodarows nm dzialki Ik terenu
oraz nraisatt seabibal-ds by ool ﬁlqn\
Nazwa ]Ednostkl ?-F U_IUT‘L = UI ulwnr.un \.u’ I I\J l.ﬂ,.lt..l [} |j
ewidencyjnej 040300 % GM"\!{‘. ZBDJNO ...........................................
Nazwa i numer obrebu e
ewidencyjnego 0006 OBORY SrAROETY
Numery dziatek ”,9, k,f.:,;;;,,,, alceirher
ewidencyjnych, na ktérych DZIALKA NR 89 -
obiekt jest usytuowany Kle rofumik WYz ,ﬁ“i SNl

1D dziatki:

040506_2.0006.89

Imie i nazwisko (nazwa)
inwestora, adres:

GMINA ZBOINO
ZBOJNO 178A, 87-645 ZBOINO

Zespdl projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko: Nr uprawnlef: Podpis
G e
X Uprawnienia budowlane do projektowania i '}/
Asystent mgr inz.

projektanta:

tukasz Dymkowski

i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci é e e? f'
konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen (
-_-—""FF

Nr ewid. KUP/0208/PWEKb/12

Projektant branzy
sanitarnej

mgr inZ. Krzysztof
Sikorski

Uprawnienia budowlane do projektowania
| kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych | kanalizacyjnych
Nr ewid. KUP/0073/PWO5/07

UND

Oéwiadczenie

Ja, wyiej podpisany na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa Budowlanego oiwi:yém, e przedmiotowy projekt
zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne).

Miejsce i data: Wydanie:

WLOCLAWEK

14 PAZDZIERNIKA 2021 R. ml 02 o3 o4




Zelgeznik do decyz)l
Starcsty Golubsks -Dobrzynaklege
0 pozwolenla na budows

SPIS ZAWARTOSCI

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

............................................... 3

1. RODZA) | KATEGORIA OBIEKTL BUDOWULANEGOD -..xcuusies ssmsissiviveinibisssssississtis ot ot st siads 3
1.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO... 3
1.3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO................... 3
1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO ......cccorvverruererrenseresesisessnsomianmsssscsans 3
1.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGD ...cciviiistiteiiihis e st st 04044 s sn s e ae s e s st bt st en e besesens 3

1.6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH [ UZYTKOWYGCH.......cucmucuuceucsissesaesseissssssiosssessosssensesssessssnsssssssesnsens 3
17. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH (DOTYCZY
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO)......ccovmuueruersssnsasesesssiesnsinssssssnsinsmmersssessessssessssssenes 3

1.8. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
1.9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU

BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
BB TY SASIEEMIE oo s s s A s T s 4

1.10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO........ 5
1.11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE .....ooviieeccrieiecssisniis it srs e ssisssss e sisssessssasesessiassensones 5
1.12. INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM........ 5
1.13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH .................. 8

2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTL coisssvicasioisessivinisisnsasssssibisbiissiissssmisiiateisciio i isarabsiissns 10



. Zodgerniy do ¢
Starosty Golu

0 poawolenle ng budowg

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowana instalacja zbiornikowa na gaz plynny z podziemnym zbiornikiem o poj. 2700 |
- (kategoria obiektu budowlanego — VIII).

Dziatka stanowi wlasnosé Gminy Zbdjno.

1.2. Zamierzony sposéh uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Instalacja zbiornikowa na gaz plynny z podziemnym zbiornikiem o poj. 2700 | bedzie uzytkowana
na potrzeby ogrzewania budynku uzytecznosci publicznej usytuowanego na dziatce nr ewid. 89 obreb ewid.
Obory, gm. Zbdjno.

Zakres projektu nie obejmuje instalacji gazowe] wewnatrz budynku (poza zakresem przedmiotowego
opracowania),

Zakres prac ujgtych w projekcie nie zmienia funkeji budynku i jego pomieszczen oraz nie powoduje zmian
moggacych mie¢ wplyw na ich przeznaczenie.

1.3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Nie dotyczy

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Instalacja zbiornikowa na gaz ptynny z podziemnym zbiornikiem bedzie posiadata nastepujgce parametry;

— Powierzchnia zabudowy (fundament pod zbiornik) 10,50 m?
~ Powierzchnia uzytkowa nie dotyczy
= Kubatura nie dotyczy
— Szerokodc fundamentow 3,50m

— Diugosé fundamentow 3,50 m

—  Wysokos¢ obiektu 1,60m

— Liczba kondygnacji nadziemnych nie dotyczy
- Liczba kondygnacji podziemnych nie dotyczy

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy. Zakres projektowanych robét budowlanych nie wymaga ustalenia warunkdéw wodno-
gruntowych.
1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy
1.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych (dotyczy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego)
Nie dotyczy
1.8. Warunki do korzystania z obiektéw uzytecznodci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy

Jocyz)
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1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowanie na wode
Projektowana instalacja na gaz plynny nie wymaga zaopatrzeniaw wode.
b) Odprowadzanie sciekdw sanitarnych

Projektowana instalacja na gaz plynny nie wytwarza $ciekéw i nie wymaga ich odprowadzania.

c) Zanieczyszczenia state
Projektowana instalacja nie wytwarza zadnych odpadéw podczas eksploatacii.
d) Emisja hatasu i wibragj

Omawiana instalacja nie wytwarza hatasu, wibracji, promieniowania jonizujacego ani pola
elektromagnetycznego.

e) Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi i gleby

Wykonanie instalacji nie spowoduje wycinki drzewostanu.

f}  Ustalenia korficowe

Zbiorniki na gaz ptynny s3 zbiornikami szczelnymi. Kazdy zbiornik wyposaiony jest w zawory bezpieczeristwa
zabezpieczajgce zbiornik przed nadmiernym wzrostem ciénienia. Na kréécach poboru fazy ciekie]
zamontowany jest zawér nadmiernego wyplywu odcinajgcy wyptyw gazu ze zbiornika w przypadku
uszkodzenia rurociagow. Zbiorniki zabezpieczone sa réwniez przed przepetnieniem - rurka maksymalnego
napetnienia (max. napetnienie 85%). Armatura i osprzet zbiornikdw sg zgodne z przepisami technicznymi
i Polskimi Normami a zbiorniki dopuszczone s3 do eksploatacji zgodnie z przepisami o dozorze technicznym.
Projektowana instalacja jest ciénieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednia armature umozliwiajacy
w przypadku awarii gwattowny wyptyw gazu do atmosfery. Warunkiem uruchomienia instalacji jest
pozytywny wynik przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji. Zrédtem zanieczyszczer moga by¢ jedynie
chwilowe, krétkotrwate nieszczelnosci instalacji w momencie napetniania gazem zbiornika, ktére ze
wzgledu na ruch powietrza sg szybko usuwane i nie stanowig zagrozenia dla érodowiska. W warunkach
otoczenia gaz plynny natychmiast odparowuje nie powodujac skazenia gleby | wéd gruntowych. Nie
wystgpuje zagroienie dla higieny i zdrowia czlowieka, gdy uzytkownik postepuje zgodnie z instrukcjg
eksploatacji oraz stosuje sie do przepiséw BHP.

Teren inwestycji (dziatka nr 89 obreb ewid. Obory) nie znajduje sie w strefie obszaru chronionego
krajobrazu. Na analizowanym terenie nie wystepujg pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze
podlegajace ochronie.

Teren nie Jest pofozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagroZony osuwaniem sie mas ziemnych.
Miejscowosc Obory nie ma charakteru uzdrowiskowego, w zwigzku z czym nie jest wymagane uzgadnianie
projektu decyzji z wlasciwym ministrem ds. zdrowia.

Przedmiotowy inwestycje zaprojektowano w sposob minimalizujacy jej wplyw na érodowisko obszaru
inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar
oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach inwestycji.

Wprowadzenie gazéw lub pyléw do powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowaé przekroczenia
standardéw jakosci srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytu prawny. Wszystkie
materiaty uzyte w ramach inwestycji powinny posiadaé aprobaty ITB. Realizacja inwestycji nie spowoduje
wycinki drzew i krzewdw podlegajacych ochronie.

a0G
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Planowana inwestycja nie oddziatywuje niekorzystnie na érodowisko i nie jest zaliczona do przedsiewzie¢
oddziatujacych szkodliwie na $rodowisko, brak emisji zanieczyszczed. W przypadku wystapienia
niekorzystnych czynnikéw ich oddziatywanie zamknie sie w granicach dziatki.

Rodzaj projektowanych zmian nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko (Ustawa z. 27.04.2001 r. —
Prawo ochrony Srodowiska - Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm. oraz Rozporzgdzenie Rady Ministrow

2 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71).

g) Osoby trzecie

Prace budowlane wynikajace z realizacji projektu nie rodzg praw do terenu oraz nie powoduja naruszenia
prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowig przeszkody w dostepie do drogi publiczne] oraz
nie przestaniajg swiatfa stonecznego, nie pozbawiajg mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej i srodkéw tacznodci, nie wplywajg réwniez negatywnie na projektowana zabudowe
dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciazliwoéci | zaktécen oraz

zanieczyszczenia powietrza, wody | gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych
inwestowanego terenu.

1.10. Analiza technicznych, érodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy
1.11. Analiza technicznych | ekonomicznych mozliwoéci wykorzystania urzadzer, ktére

automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy
1.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie chiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

1.12.1 Posadowienie zbiornika

Zbiornik nalezy posadowi¢ na plycie fundamentowe] o wymiarach 200 x 180 cm i grubodci 30 cm. Plyte
wykonaé na miejscu budowy z betonu marki B-15 na podsypce z piasku o gruboéci 5 cm. Zbiornik nalezy
mocowac do plyty poprzez transportowe $ruby rozporowe.

1.12,2 Roboty ziemne i instalacyjne

Wykop pod przyfacze gazowe wykonaé na glebokos¢ 90 cm i szerokosé 25 em. Dno wykopu oczyscic
z kamieni, korzeni i innych cze4ci statych. Rure utozy¢ na gtebokosci 85 cm, na gotowym podtozu z podsypka
grubosci 5 cm wykonang z piasku. Przytacze zbiornika z typows szafky gazowa (wym. 50x50x25 cm)
na scianie budynku wykonaé rura stalowa DN 40 zakoriczone zaworem giéwnym ¢ 20 mm, reduktor llo.
Szafka na budynku powinna by¢ oddalona od okien o min. 50 cm. Potaczenie rury z rurg stalowa wykonac
typowymi ksztattkami PE/stal. Rure PE taczy¢ za pomoca ksztattek zgrzewanych elektrooporowo. Na wyjsciu
oraz wejsciu do szafki rure prowadzic¢ w rurze stalowej lub w rurze z rezokartu z uszczelnieniem koficéwek
rur. Prébe instalacji wykonac na ciénienie 0,6 MPa. Po wykonaniu proby gazociag przysypac warstwa piasku
0 grubosci 10 cm, a nastepnie gruntem sypkim do wysokosci 30-40 cm. Po zageszczeniu ufoiyé taéme
sygnalizacyjng koloru zottego. Na rurze PE zamontowaé drut sygnalizacyjny 1,5 mm? z Cu. Zmiana kierunku
trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE. Roboty montazowe z PE winna wykonaé
firma posiadajaca uprawnienia na wykonanie instalacji z PE.
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1.12.3 Zalecenia do wykonania uziomu otokowego

— uziomy otokowe nalezy uklada¢ na dnie wykopu tui przy zewnetrznej krawedzi piyty
fundamentowej,

— podziemne metalowe elementy obiektéw i urzadzen technologicznych, znajdujace sie w odlegtoséci

nie wigkszej niz 2,0 m od uziomu otokowego nie wykorzystane jako uziomy naturalne zaleca sie
tgczyc z otokiem,

— odlegtos¢ kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna byé mniejsza niz 1,0 m,
jezeli zachowanie wymaganych odstepéw jest niemozliwe nalety w miejscy zblizenia utozyé
przegrode izolacyjna,

— pofaczenia uzioméw otokowych z przewodami uziemiajacymi oraz taczenie poszczegdinych czedci
uktadu uziomowego nalezy wykonywa¢ przez spawanie lub zaprasowanie. Wszelkie polaczenia
Z uziomem pionowym powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozja,

= w razie niemotzliwosci stworzenia ciggfego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania nalezy
uziom otokowy potgczy¢ z uziomem pionowym o dtugosci nie mniejszej niz 2,5 m,

— liczba przewoddéw odprowadzajacych powinna odpowiadaé wartosci wynikajacej z podzielenia
diugosci otoku (wyrazone] w metrach) przez 10, liczba stosowanych przewodéw nie moze byé
mniejsza niz 2,

= przewody uziemiajgce nalezy tak rozmiescic, aby odlegtoci miedzy nimi mierzone wzdtuz obwodu
plyty fundamentowej nie przekraczaty 10m.

Instalacje odgromowa mogg montowa¢ osoby posiadajace zaswiadczenie kwalifikacyjne ”E” w zakresie
eksploatacji urzadzeri | instalacji elektro-energetycznych z uprawnieniami do wykonywania prac
montazowych. Po wykonaniu prac montazowych instalacje nalezy podda¢ badaniom odbiorczym. Badania
odbiorcze moga przeprowadza¢ osoby posiadajgce zaswiadczenie kwalifikacyjne ,E” w zakresie eksploatacji
urzadzen i instalacji elektro-energetycznych z uprawnieniami do wykonywania prac kontrolno-
pomiarowych.

Ztacza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa. Sruby
w zigczach kontrolnych nalezy zabezpieczyé przed samoodkrecaniem.

Obiekty wyposazone w instalacje odgromowg powinny mieé metryki urzadzenia piorunochronnego oraz
protokoty z badania urzadzenia piorunochronnego zgodnie z PN-EN 62305-3:2011.

1.12.4 |nstrukcja montazu ochrony katodowej

Anody magnezowe s3 umieszczone w jutowych workach wypetnionych aktywatorem. Na budowe
sq dostarczane wraz ze zbiornikiem. Przed ufozeniem w wykopie nalezy je zamoczyé w wodzie przez
minimum 3 godziny. Anody umiesci¢ w wykopie zgodnie z rysunkiem i obficie zala¢ woda. Katody anod
mocowac za pomoca zlgcza $rubowego do ptaskownika przyspawanego w tym celu do kotnierza wiazu.
Ptaskownik winien byé oczyszczony do 1-go stopnia czystosci. Koficéwke kablowa naleiy skrecié
z ptaskownikiem $ruba M 6x20. Tak wykonane potaczenie nalezy zamalowacé primerem gumowo-zywicznym
2019 produkeji firmy Anticor, a nastepnie zaizolowa¢ plastycznym Butylmasitic oraz taimg polimerowo-
bitumiczna A produkcji Merit Ptock. Anod nie wolno podfgczyé do ptaskownika uziomu otokowego.

Budows
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Sprawdzenia stanu nasycenia roztworu siarczanu miedzi znajdujacego sie w przenosnej elektrodzie
dokonujemy poprzez napefnienie czystym siarczanem miedzi w woda destylowang tak, aby wewnatrz
elektrody znajdowat sie nasycony roztwor siarczanu miedzi. Wewnatrz elektrody roztworu powinno byé
od % do % wysokosci zbiorniczka. Elektrode pomiarows naleizy umieécié nad zbiorniklem, w jego osi.
Pomiaru dokonuje sig po usunigciu wierzchniej warstwy gruntu (5 cm). Nalezy dokona¢ dwéch pomiaréw
dla kazdego zbiornika. W czasie pomiaru wejécie ujemne multimetru faczy sie z zaciskiem elektrody,
a wejicie dodatnie z kotnierzem zbiornika w sasiedztwie ptytki przytaczy kabli anod. Zmierzona wartosé
potencjatu powinna odpowiadac wartosci kryterium ochrony elektrochemicznej. Wyniki pomiaréw nalezy
zanotowac w Ksiedze inspekcji ochrony katodowe;j.

Szczegotowy schemat instalacji odgromowych przedstawiono w czeéci rysunkowej projektu. Instalacje
zbiornikowa nalezy wyposazy¢ w zacisk do uziemienia autocysterny. W przypadku, gdy rezystancja
uziemienia otokowego nie spetnia okreslonych wymogdw, uziom otokowy nalezy uzupetni¢ dodatkowymi
uziomami poziomymi lub pionowymi . Liczba dodatkowych uzioméw poziomych lub pionowych powinna
byé réwna liczbie przewodéw odprowadzajacych w zewnetrznym urzadzeniu piorunochronnym.

1.12.5 Woytyczne eksploatacyjne

Rozruch instalacji

~ kaida instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed oddaniem do uzytku powinna byé
sprawdzona przez wykonawece,

— Instalacje gazowe, ktére nie byty przytaczone do zbiornikéw propanowych moga by¢ potaczone
z tymi zbiornikami po stwierdzeniu przez dostawce gazu, ie nadajg sie do uzytkowania
(na podstawie dokumentacji odbiorowej i wizji lokalnej)

— wykonawca instalacji gazowe] powinien pouczy¢ odhiorce o sposobie uruchomienia i uzywania
oraz dostarczy¢ mu instrukcje obstugi urzadzer i aparatow.

Przed pierwszym dostarczeniem gazu plynnego do nowej instalacji oraz przed napetnieniem przewodéw
gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzi¢, czy dokonano kontroli szczelnoscl instalacji z wynikiem
pozytywnym. Przed otwarciem zaworu giéwnego nalezy sprawdzic, czy do wszystkich koricowek rurociagéw
podtgczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napetnié gazem przez otwarcie
zaworu. Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie przez otwarcie przytaczy przyboréw. Do przytaczy
przyboréw nalezy podiaczy¢ przewéd z odprowadzeniem na zewnatrz. Nastepnie naleiy jeszcze raz
skontrolowac szczelnoéé potaczer. Kontrole instalacji zbiornikowej wraz z przylaczeniem gazowym
przeprowadza sig przy uzyciu gazu ze zbiornika. Przewdd nalezy wypetnié gazem pod ciénieniem réwnym
wartosci cisnienia roboczego. W czasie trwania proby wszystkie potaczenia nalezy sprawdzié wodg
z dodatkiem srodka pienigcego. Podczas odpowietrzania przewodéw nalezy pomieszczenie starannie
wietrzy¢ aby nie dopusci¢ do gromadzenia sig gazu.

Podczas przedmuchiwania przewodéw zabrania sie utywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz
uruchamiania wszelkiego rodzaju wytacznikdéw i urzadzen elektrycznych.

Napetnianie zbiornika odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za pomocs elastycznego przewodu
cisnieniowego. Maksymalny stopieri napetnienia zbiornika nie moze przekroczyé 85 % catkowite] objetosci.
Podczas przetadunku gazu nalezy zachowac szczegélne srodki ostroznoéci zgodnie z instrukejg zatadunku.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezgco kontrolowac stan potaczer, prawidtowosé
pracy ciggéw redukcyjnych, prawidiowosé¢ funkcjonowania armatury. Kontroli dokonuje dostawca gazu przy
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kazdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub innych usterek (np. uszkodzenie powierzchni
zbiornika, brak napiséw ostrzegawczych itp.) nalezy natychmiast je usunaé.

1.12.6 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Strefa zagrozenia wybuchem dla zbiornika podziemnego wynosi 1,5 m we wszystkich kierunkach
od zaworow do napetniania i poboru gazu, od zawordw bezpieczeristwa, parownikéw i reduktora.

Odlegtosci bezpieczne dla zbiornikow podziemnych wynosza odpowiednio: V =2700 dm?® - 1,0 m, i dotycza
budynkéw, drég publicznych i Zrédet ognia.

W obrebie pieciu metréw od zbiornika nalezy zlikwidowaé wszystkie wpusty i odwodnienia liniowe.
Na terenie wokét zbiornika nie wolno gromadzic materiatéw tatwopalnych oraz przedmiotéw
utrudniajacych naturalny przeplyw powietrza. Trawe i roélinnoé¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwaé
recznie, bez stosowania urzadzen iskrzacych. Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy
wywiesi¢ tabliczki ostrzegawcze o zagroieniu poiarowym i wybuchowym. Instalacja powinna byc
wyposazona w gasnice proszkowa o masie $rodka gasniczego min. 6 kg. Dostawca gazu powinien
przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznego uzytkowania instalacji.

1.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

1.13.1 Charakterystyka zagrozenia pozarowego i wybuchowego

Ze wzgledu na wiasciwosci palne gazu propan, obiekt zaliczany jest do | kategorii niebezpieczefistwa
pozarowego i | kategorii zagrozenia wybuchem Z2. Z uwagi na brak ogrodzenia catej dziatki, zaleca sie
wykonanie ogrodzenia w obrebie projektowanego zbiornika. Przy ogrodzeniu nalezy umiescié tablice
informujgce o strefach zagrozenia oraz zakazu uzywania ognia.

Grupa wybuchowosci gazu ptynnego jest okreslona jako I1A; klasa temperaturowa T2. Strefy zagrozenia
wybuchem dla zbiornika naziemnego o pojemnosci 2700 litréw wynosza: R=1,5 m we wszystkich kierunkach
od zawordw do napetniania i poboru gazu, od zawordw bezpieczeristwa i reduktoréw gazu zbiornika H=1,0
m w gore od zamontowanej na zbiorniku armatury; i w dét do ziemi.

1.13.2 Wymagania w zakresie lokalizacji zbiornikéw odlegloéci bezpieczenstwa

Zbiornik powinien by¢ usytuowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, z zachowaniem
bezpiecznych odlegfosci. Zbiorniki na gaz nie mogg byc lokalizowane w zagtebieniach terenowych,
w miejscach podmokiych, w poblizu rowéw oraz w odlegtoéci mniejszej niz 5,0 m od studzienek i wlotéw
kanalizacyjnych. Zbiornik mozna instalowa¢ w odlegtosci 3,0 m od napowietrznych linii energetycznych
0 napigciu do 1,0 kV i odlegtoéci 15,0 m dla napowietrznych linii energetycznych wyzszych napieé. Odlegtogé
zbiornika o pojemnosci do 2,7 m® od budynku powinna wynosi¢ co najmniej 3,0 m, odlegtosc
od granicy dziatki mozna zmniejszy¢ o potowe z zachowaniem wymaganej odlegtosci 3,0 m od budynku
danego rodzaju, znajdujacego sie na sasiedniej dziatce budowlanej.

Warunki lokalizacji zbiornika sg zgodne z przedstawionym opisem i obowigzujacymi przepisani:
- odlegtos¢ zbiornika od budynku wynosi : 1,50 m;
— odlegtosé zbiornika od granicy dziatki wynosi: 2,16 m (N), 3,18 m i 3,79 m (W);
— odlegtos¢ do miejsca postoju cysterny w czasie dostawy gazu wynosi: 3 m;
— dojazd i plac dla zawracania cysterny: na dziafce nr 89 — parking utwardzony;
— odlegloic zbiornika od napowietrznych linii energetycznych: ok, 14,9 m;
— odlegtosé zbiornika do najblizszych wlotéw kanalizacji podziemnej: ok. 25 m,
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Zbiornik nie wymaga zadnej specjalnych ochrony przed czynnikami atmosferycznymi, poza opisanym
w projekcie podfaczeniem do uziemienia otokowego. Istniejacy uktad komunikacyjny zapewni dostawy
zbiornika oraz gazu bez zagrozen.

Lokalizacja zbiornikow jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75 poz. 690
z pdiniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administrac)i z dnia
16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 121 poz. 1138), Wymaganiami Technicznymi i Uzytkowymi dla Instalacji Zbiornikowych zawartych w
wytycznych Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.09.1993 UM-6/1927/93.

1.13.3 Wymagania w zakresie prowadzenia instalacji gazowej

Prowadzenie instalacji wykonac zgodnie z rysunkami. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢
z zachowaniem wymaganej przepisami odlegtosci od innych instalacji i urzadzen.
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