PRZEKROJ PODELUZNY nawierzchnla drogileéne)

Z kruszywa 0/31,5 mm gr. 9cm |

SKALA 1:50 podbudowy 0/63 mm gr. 18cm
bariera ochronna: stupki wbijat Jezdnia bariera ochronna: stupki wbijaé
pl'nd iza p"nP“s“": 65 420 65 pl'l!d iza prnpusfell,
na gteboko$t 1.2 m +— ¥ na gleboko$€ 1,2 m
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w plotkach faszynowych 7 DI i 7 w plotkach faszynowych

umocnienie brzegéw potoku
narzutem kamienny $r. min. 30cm
Ze spoinowaniem humusem
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dlugosé przepustu 1145

umotnienie dna narzutem kamiennym $r min. 30cm J‘ \_
I P5 Klinowanego kamieniem §r. min. 15cm \_ umocnienle dna narzutem kamlennym £r min. 30cm projektowana zelbetowa tawa fundamentowa
klinowanego kamieniem €r. min. 15¢cm
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PRZEKROJ POPRZECZNY

-w 0si jezdni . PRZEKROJUMOCNIENIA POTOKU
zrzezami 3ier‘zbowmzni SKALA 1:50 zrzezami vizrzl;ovzzig
1137 . 856 150 80 150 129/
1 i

umocnienie brzegéw potoku umocnienie brzegéw potoku

narzutem kamienny $r. min. 30ch narzutem kamienny $r. min, 30ch
Ze spoinowaniem humusem Ze spoinowaniem humusem
umocnienie dna potoku narzutem kamiennym $r. min. 30cm
klinowanego kamieniem $r. min. 15¢m
Inwestor: Skarb Paﬁstwa Kontakt:
zasypka przepustu 095 Pafstwowe Gospodarstwo Lesne fel. “32_',‘"3;(,'1'52‘
z piasku $redniego Is=0.9 Nadlesnictwo Brzozow brzozow@krosno.lasy.gov.pl
o af 36-200 Brzozéw, ul. Moniuszki 25
AL Jednostka Kontakt:
~ ‘ ' o projekons: Sp. z 0.0 tel. (17) 783-73-45
L 120 110 L/10 ), 1207, proj. zelbetowalawa ul. Stowackiego 20; 35-060 Rzeszéw e-mail: biuro@trasal.pl
fundamentowa Nazwa inwestycji: ,
umochienie dna Budowa przepustu Wara Lesnictwo Niewistka
narzutem kamiennym w ramach projektu pn.

“Kompleksowy projekt adaptacji laséw i leSnictwa do zmian klimatu -
mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gorskich”
(zadanie nr: 04-04-2.1.04)

sr. min. 30cm klinowanego
kamieniem $r. min. 15¢cm
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