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Opis techniczny

do projektu technicznego - wykonawczego:
,Remont skarpy drogi lesnej Miedzybrodzie - Debna na terenie dziatki

o nr 232 w miejscowosci Miedzybrodzie”

1 Podstawa opracowania.

- Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie zawarta Nadle$nictwa Brzozow Firmie
BARTOM mgr inz. Rafat Len

- Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkow techn., jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43/99 poz. 430;

2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu skarpy drogi lesnej Migdzybrodzie —

Debna wraz z wszystkimi przylegtymi do niej zamierzeniami.

3 Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do dokonania remontu

odcinka drogi le$nej Miedzybrodzie — Debna.

4 Opis stanu istniejacego.

Istniejaca droga lesna na odcinku wystapienia awarii posiada przekroj poprzeczny daszkowy

z jezdnig szeroko$ci 3,5m i obustronnymi poboczami szerokosci 0,75m kazde.

Odwodnienie drogi lesnej oraz terenu przyleglego w stanie istnigjacym jest uregulowane od strony
prawej w postaci rowu otwartego, a od strony lewej, czyli po stronie zaistniatej awarii funkcjonuje jako

grawitacyjne swobodne do jaru.

Szate roslinng otoczenia drogowego w miejscu projektowanej drogi stanowig gtownie tereny

zalesione. Skarpy nasypow i wykopow sg poro$niete drzewami, oraz roslinnoscia trawiasta,
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Awaria nastapita w formie rozszerzajacego si¢ trapeza, ktory gorng ma dtugosc ok. 16,5m, a dotem
ok. 36,0m.

Ponizsze fotografie obrazujg skale awarii.

Przechylone drzewo na $rodku skarpy na pofatdowaniu osunigtego gruntu.
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Istniejgca skarpa drogowa w stanie istniejgcym uksztattowana jest ze spoistego gruntu rodzimego.

Grunt ten charakteryzuje sie bardzo mata przepuszczalnoscig wod. Ponadto pokazany ponizej ukiad

warstwic pokazuje mozliwos¢ kumulowania si¢ wod o obszarze wystapienia awarii.

Zbyt duzy ilosciowo opad wod deszczowych spowodowat nadmierne nawodnienie gruntu skarpy
i znaczne zwigkszenie jego ciezaru objgtosciowego. Grunt utracit swoje nosne wiasciwosci i nastapito jego

uplastycznienie w wyniku ktérego skarpa ulegta awarii.

Remont drogi lesnej Migdzybrodzie — Debna




5 Opis rozwiazan projektowych.
5.1 Opis ogoiny.

Projektowane przedsiewziecie zaklada wykonanie remontu odcinka drogi lesnej w celu

przywrocenia jej funkcji transportowe;.

5.2 Opis szczegdtowy.

Skarpe nalezy rozebra¢ ca calym obszarze wystapienia awarii az do podnéza jaru, gdzie znajduje

sie stabilne, nienaruszone podioze.

Przed rozpoczeciem odbudowy skarpy nalezy w istniejgcym stabilnym gruncie wykona¢ tzw.
schodkowanie celem sukcesywnego opierania nowych warstw o istniejgce podioze , a nie tworzenie

nowej strefy poslizgu.

Z uwagi na brak dostepnosci roboty nalezy wykona¢ z poziomu jezdni koparkg o wysiegu
roboczym 16-18m. W celu zagwarantowania bezpieczenstwa pracy koparki nad obsunietg skarpg
wzdtuz krawedzi pobocza nalezy wbi¢ tymczasowe $cianki szczelne diugosci 6m na dtugosci 20m. Po

remoncie skarpy $cianki nalezy zdemontowac.

Skarpe nalezy odtworzy¢ z gruntu przepuszczalnego, najlepiej z rumoszu skalnego z gtazami
u podndza z wypetnieniem wolnych przestrzeni pospotka,

Po wykonaniu odtworzenia skarpe nalezy zahumusowac i obsiac trawa,

W ramach robot nalezy jeszcze zdemontowac i ponownie zamontowa¢ odcinek stalowej bariery
energochtonnej z ewentualng wymiang stupkow i $rub na nowe oraz na dtugosci 20m odtworzyC

pobocze grubosci 20cm z kruszywa tamanego.

Opracowat:
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