2.0. Obliczenia wydtuzen cieplnych.

2.1. Zatozenia do obliczen.

Wydtuzenie cieplne: dL=a [Td-Tm] x L - (FXL?) / (2xExA) [m]
a=1,22x10"° [1/°C] - wspoétczynnik rozszerzalno$ci liniowe;j
T4=130 [°cl - temperatura robocza

Tm-10 [°C] - temperatura montazu

E=21x10° IN/mm? - modut sprezystosci

L [m] - dtlugos¢ odcinka

A [mmz] - powierzchnia przekroju rury
F=(1+Ko)2xmxDxHx¢xp [N/m] - sifa tarcia

p=04 - wspotczynnik tarcia miedzy gruntem, a ptaszczem rury
¢ =18 000 [N/m3] - gestos¢ materiatu przykrywajgcego
D [m] - $rednica zewnetrzna rury

H [m] - gtebokos¢ utozenia do osi rury

Ko =0,6 - wspotczynnik tarcia spoczynkowego wg Jaky'ego
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RC RC mm m m m m m m? N/m? N/m m m m szt. | szt szt. | szt | szt
SIEC GLOWNA
UPSO — A — A1 130 8 100/200 44,2 2,10 0,200 0,1143 1,470 | 0,001252 20938,8564 4602,360637 0,003 0,94 0,004 1 0 2 0 2
L 130 10 50/125 36,5 10,00 0,125 0,0603 1,390 | 0,000523 19799,3268 2719,932519 0,013 1,97 0,019 0 0 0 0 0
A-A1-A2- Bud.BC | 130 10 50/125 39,2 10,00 0,125 0,0603 1,297 | 0,000523 18474,62364 2537,951423 0,013 1,97 1,39 0,019 1 1 2 2 4
'z 130 10 50/125 22,5 3,00 0,125 0,0603 2,259 | 0,000523 32177,46708 4420,37954 0,004 1,10 0,006 1 0 2 0 2
Dane:
[of 0,0000122 wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej
ty 130 temperatura robocza
tn 10 temperatura montazu
Er 2,04 wspotczynnik sprezystosci podtuznej
fd 190 zredukowana wytrzymio$¢ obliczeniowa stali
L ditugo$¢ odcinka
A powierzchnia przekroju rury
F sita tarcia
M 0,35 wspdtczynnik tarcia miedzy ptaszczem rury a gruntem
¥ 1.1 gestos¢ materiatu przykrywajgcego
Dze $rednica zewnetrzna rury
H gtebokos¢ utozenia do osi rury
Ko 0,6 wspotczynnik tarcia spoczynkowego wg Jaky'ego
™ 3,14
g 9,81
p 1650 gestos¢ gruntu zasypowego
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°c °c mm m m m m m m? N/m? N/m m m m szt. szt.
SIEC GLOWNA
UPSO— A — Af 70 8 100/200 44,2 2,10 0,200 0,1143 1,470 | 0,001252 20938,8564 4602,360637 0,001 0,66 0,002 0 0
o
70 10 50/125 36,5 10,00 0,125 0,0603 1,390 | 0,000523 19799,3268 2719,932519 0,006 1,32 0,009 0 0
A—-A1-A2- Bud.BC | 70 10 50/125 39,2 10,00 0,125 0,0603 1,297 | 0,000523 18474,62364 2537,951423 0,006 1,33 0,94 0,009 1
Z" 70 10 50/125 22,5 3,00 0,125 0,0603 2,259 | 0,000523 | 32177,46708 4420,37954 0,002 0,76 0,003 0
Dane:
Q¢ 0,0000122 wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej
ty 70 temperatura robocza
tm 10 temperatura montazu
Er 2,04 wspotczynnik sprezystosci podtuznej
fd 190 zredukowana wytrzymtosé obliczeniowa stali
L dtugo$¢ odcinka
A powierzchnia przekroju rury
F sita tarcia
[V} 0,35 wspotczynnik tarcia miedzy ptaszczem rury a gruntem
% 1,1 gestos¢ materiatu przykrywajgcego
Dz $rednica zewnetrzna rury
H gtebokos¢ utozenia do osi rury
Ko 0,6 wspotczynnik tarcia spoczynkowego wg Jaky'ego
m 3,14
g 9,81

1650 gestos$¢ gruntu zasypowego




