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OZNACZENIA:
— - — - PRZEWOD MIEDZIANY
- - PRZEWOD MIEDZIANY OCYNKOWANY
= - UNIWERSALNA PUSZKA PRZYLACZENIOWA IP 65 Stadum: Projekt wykonawczy budowy przytacza
cieplowniczego do budynku D
UWAGH: #’Iﬂffﬂ/ przy ul. Lodzkiej w Gdansku
1. WSZYSTKIE POLACZENIA NALEZY LUTOWAC, i -
2. NA WSZYSTKICH ZAKONCZENIACH WYKONACG MOSTKI Z PRZEWODOW MP INSTAL “'é:::::a
SYGNALIZACYJNYCH - NA KAZDEJ RURZE, Invesor - _
3.£tACZYC SCISLE ZE SCHEMATEM INSTALCJI ALARMOWE | "INSTRUKCUI Eﬁ:f;:t";:i '(‘;;;1:3“;:’5:‘;’1 e 03.10.2022r,
POLACZENIA PRZEWODOW SYGNALIZACYJNYCH SYSTEMU ZPU MIEDZYRZECZ" ul. Stowackiego 159 B Schemat alarmowy e
4. DLA PRZEWODU POWROTNEGO WYKONAC ANALOGICZNY OBWOD 80-298 Gdaiisk 6
5. PRZEWODY ZMOSTKOWAC W PUSZCE Projeant branzarselacyna v up. T9GA01 Fotps San
mgr inz. Monika Papierowska 1:500
Sprawdzajacy: branza instalacyjna nr upr. POMT0225PWOSTT0 Podpis:
mgr inz. Malgorzata Ziétkowska-Pamuta




