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1 OPIS TECHNICZNY

Do dokumentacji projektowej budowy przylagcza cieptowniczego do
budynku nr D w przy ul. Lédzkiej w Gdansku

1.1 Podstawa opracowania.

e Mapa do celéw projektowych,1:500

e  Warunki przytgczenia weztdw cieplnych nr WT/GPEC/00652/2021 z
dn. 02.12.2021r.

e Wizja lokalna terenu budowy

Plan zagospodarowania terenu Miasta Gdanska — Uchwata nr

LI11/1505/10 Rady Miasta Gdanska z dn. 28.10.2010r.

Protokét Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Obowigzujgce normy i przepisy

Katalog producenta rur preizolowanych

Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i

eksploatacji rurociggéw uktadanych bezposrednio w gruncie GPEC

Sp.zo.0

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa przytacza cieptowniczego do
budynku nr D w przy ul. £édzkiej w Gdansku zlokalizowanego na dziatkach
nr 206/19, 349/1 obr. 74 nalezacych do Wnioskodawcy WT — Robyg
Jabtoniowa 2 Sp. z o.0.

Trase przytgcza podlegajgcego budowie przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu Rys. nr 1.

1.3 Rozwigzanie projektowe.

Trase projektowanej budowy przytgcza cieptowniczego do budynku nr D w
przy ul. todzkiej w Gdansku przedstawia Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 1, 2.

Do wykonania budowy przytgcza przyjeto materiaty preizolowane z
instalacja impulsowa.
Przytagcze zaprojektowano z rur i elementédw preizolowanych z alarmem.
Rurociagi preizolowane usytuowano zgodnie z zasadami przyjetej technologii
oraz na gtebokosci umozliwiajgcej unikniecie kolizji z projektowanym
uzbrojeniem podziemnym.

Wiaczenie od gtéwnej sieci 2xDn100/200 nalezy wykonac¢ za pomocg wcinki
na gorgco bez zatrzymywania przeptywu wody sieciowej. Wcinke wykonac za
pomocg zdjecia izolacji preizolowanej na istniejgcej rurze 2xDn100/200, a
nastepnie wspawaniu zaworéw 2xDn32 roéwnoprzelotowych PN25.
Konieczne jest wykonanie badan magnetyczno-proszkowych spoin na wcince
wraz z protokotem z badan dotgczonym do dokumentacji powykonawczej.
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Po wykonaniu wcinki wszystko zaizolowac poprzez preizolacje na budowie.

W budynku w pomieszczeniu wezta na zakonczeniu rurociggu zastosowac
zawory odcinajgce 2xDn32 PN25. W budynku na przejsciu przez przegrody
budowlane przewidziano pierscienie gumowe P110 i przejscia szczelne
systemowe WGC100. Montaz sieci wykona¢ zgodnie ze schematem
montazowym Rys. nr 4.

W miejscach wydtuzen sieci preizolowanej zastosowa¢ poduszki piankowe,
gdzie odpowiednie utozenie przedstawione jest na schemacie obliczeniowym

(Rys. nr 5).

Mate zmiany kierunku trasy nalezy wykonywacé jako giecia elastyczne rury na

budowie.

Rury preizolowane muszg byé produkowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 253:2005, PN-EN 253:2005/A1:2007 i PN-EN 253:2005:A2:2007.

Rura
przewodowa:

|zolacja cieplna:

Plaszcz
ostonowy

System
alarmowy:

rura stalowa ze szwem P235TR1, P235TR2 wg PN-EN
10217-1 lub

P235GH wg PN-EN 10217-2.

Srednica, grubosci $cianek, tolerancje $rednic i grubosci sg
zgodne z PN-EN 253:2005.

Rury stalowe muszg posiadac certyfikat zgodny z normg PN-
EN 10204/3.1.B

Sztywna pianka poliuretanowa PUR pieniona za pomocg
cyklopentanu.

Minimalna wartos¢ wspétczynnika przewodzenia ciepta
izolacji PUR A50=0,029 W/mK mierzona zgodnie z PN-EN
253:2005

Witasciwosci wytrzymatosciowe - min wymagania PN-EN
235:2005

materiat: Polietylen biomodalny HDPE
PE80O

Wskaznik topnienia 0.1-0.5-1SO 1183

0/600s

Granica plastycznosci: min 19 MPa ISO/DIS 6259

Wydtuzenie do zerwania  min 350%

Witasciwosci min czas do zerwania 2000h dla

mechaniczne CLT naprezen 4MPa w 80°C

Srednice zewnetrzne i Wg PN-EN 253:2005 i PN-EN

grubosci scianek 253:2005/A1:2007

2 miedziane druty 1,5mm? (jeden ocynkowany) umieszczone
w izolacji PUR. W zlgczach izolacyjnych stosowany jest filc
higroskopijny

Projektowana trasa cieptociggu zgodnie z wytycznymi producenta wykonana
jest w sposbb zapewniajgcy samokompensowanie sie wydtuzen cieplnych

rurociggéw.

Stusta/



Projekt budowlano-wykonawczy budowy przytacza cieptowniczego do budynku nr D w przy ul. Lédzkiej w Gdansku

1.4. Wymagania techniczne materiatowe.

Przytacze cieptownicze zaprojektowano wg technologii ZPU Miedzyrzecz
Kazimierz Jonca.

1.4.1. Rury i elementy preizolowane.

Zastosowane rury i elementy preizolowane muszg spetnia¢é wymagania
nastepujgcych norm:

-PN-EN-253 [projekt]’System preizolowanych rur do podziemnych wodnych
sieci cieptowniczych. Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej i izolacji
cieplnej

z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci”.
-PN-EN-448 [projekt]’Ksztattki-zespoty z rury stalowej przewodowej i izolaciji
cieplnej

z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci.”
-PN-EN-489 [projekt]’Zespot ztacza stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng

z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci”.

-PN-EN 488 [projeki]”Zespét stalowej armatury dla stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z
polietylenu wysokiej gestosci”.

Izolacja cieplna stosowanych rur i elementéw preizolowanych powinna
spetnia¢ wymagania PN-B-02421.

Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN - 288.

1.4.2. Montaz rur.

Montaz rur i elementdéw preizolowanych nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetg
do realizacji technologia.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ poprzez spawanie.

Roboty spawalnicze przy taczeniu rur stalowych nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potaczen
nie nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opaddéw atmosferycznych hermetyzacje
potagczen nalezy wykonywac pod ostona.

Zaleca sie wykonanie potgczen rur stalowych za pomocg spawania
gazowego.

100% ztgczy spawanych rurociggbw nalezy poddaé ogledzinom
zewnetrznym oraz badaniom radiograficznym.

Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu wadliwos¢ ztgcza poddanego
badaniom winna odpowiada¢ klasie R3 (wg PN-87/M-69772).

Spawanie rurociggbw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby
przeszkolone w technologii tgczenia rur preizolowanych oraz posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowa¢ przepisy BHP - Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Montaz rur wykona¢ po trasie zgodnej z Projektem zagospodarowania terenu
(Rys. nr 1) oraz Profilem przytacza cieptowniczego (Rys. nr 3).

1.4.3. Zkacza izolacyjne.

Do zaizolowywania potgczen spawanych stosowane sg zigcza
termokurczliwe usieciowane radiacyjnie. Uzyte materialy winne spetnia¢
wymagania normy PN-EN 489:2009 “Systemy rur preizolowanych dla
podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Ztgcze rurowe dla stalowej rury
przewodowej, izolacji termicznej z poliuretanu i zewnetrznego ptaszcza z
polietylenu wysokiej gestosci”. Wszystkie ztgcza muszg by¢ poddane prébie
szczelnosci przed zaizolowywaniem ptynng pianka PUR.

Nie dopuszcza sie do stosowania ztgczy sktadanych stalowych oraz zigczy
termokurczliwych nieusieciowanych.

1.4.4. Ukladanie rur w wykopie.

Rury preizolowane utozy¢ w wykopie na warstwie wyréwnawczej grubosci
min 10 cm, z piasku grubego lub $redniego, pozbawionego gliny. Przy
uktadaniu rur nalezy zachowaé odlegtosci okreslone w katalogu producenta
rur. Gtebokos¢ utozenia wg profilu przytacza cieptowniczego (Rys. nr 3).
Przed zasypaniem rur nalezy pamieta¢ o usunieciu wszelkich klindw,
klockow i podp6r montazowych. Rury obsypuje sie warstwg piasku grubego
lub Sredniego, na grubos¢ 100mm ponad rury. Do podsypki i obsypki nalezy
uzywac piasku o granulacji od 2 do 15mm z tym, ze piasku o granulacji od 10
do 15mm nie powinno by¢ wiecej niz 15%. Te warstwe nalezy ubija¢ recznie.
Nad rurami nalezy utozy¢ fioletowg tasme ostrzegawczg. Dalsze wypetnienie
wykopu moze by¢ materiatem rodzimym, lecz bez czesci organicznych.
Koncowe zageszczenie gruntu moze by¢é wykonane przez ubijanie
mechaniczne.

Wspétczynnik zageszczenia dla podsypki i zasypki piaskowej (zgodnie z PN-
74/B-04452) nalezy przyjg¢ max:

— 0,95 dla prostych odcinkéw rurociggu

— 0,80 dla stref kompensaciji (kolana preizolowane).

Pozostatg czeS¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym bez gliny mutu i
kamieni. Wspétczynnik zageszczenia dla zasypki finalnej nie powinien byc¢
mniejszy niz jak dla zasypki piaskowej na prostych odcinkach rurociggu.
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1.4.5. Instalacja alarmowa.

1.5

1.6

Zastosowane rurociggi preizolowane posiadajg instalacje alarmowg typu
impulsowego umozliwiajgcg wykrycie i lokalizacje powstatych nieszczelnosci.
Zastosowane rurociggi preizolowane posiadajg instalacje alarmowg
sktadajgcg sie z dwoch, fabrycznie wbudowanych w warstwe izolacyjng
przewodow sygnalizacyjnych jeden pobielany cyna, drugi z czystej miedzi,
umieszczonych w pozycji jak na zegarze ,za 10 min 2-ga”. Producenci
zalecajg ukfadanie prostych odcinkow rur tak, aby przewdd ocynkowany
lezat po prawej stronie rurociggu, patrzgc od strony zrodta ciepta. W
kolanach poziomych przewdd ocynowany umieszczony jest po stronie
wewnetrznej, a miedziany po stronie zewnetrznej. Dlatego w kolanach
lewostronnych tgczy sie przewdd miedziany z ocynowanym. Po zespawaniu
rurociggbw i elementédw preizolowanych nalezy potgczy¢ przewody
sygnalizacyjne odpowiednimi tulejkami zaciskowymi. Wtasciwe i staranne
taczenie przewodow jest warunkiem niezawodno$ci dziatania systemu
sygnalizacyjnego. W miejscu przytaczy zamontowa¢ puszke pomiarowo w
celu mozliwosci sprawdzenia instalacji alarmowe;j.

W punkcie B na poczatku sieci preizolowanej potgczyc¢ z istniejgca instalacjg
na wcince pod preizolacjg (Rys. nr 6).

Proby hydrauliczne.

W  przypadku wykonania 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN
489:2009 zatgcznik A pkt. A.5.1 wykonanie proby hydraulicznej nie jest
konieczne.

Probe wodng nalezy przeprowadzi¢c z zachowaniem nastepujgcych

warunkow:

e rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed proba
temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C

probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami

przed probg nalezy rurociag doktadnie odpowietrzy¢

warto$¢ cidnienia proby wodnej montowanego rurociggu powinna byé

nie mniejsza od: 1,25 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz cisnienie

robocze+0,3 MPa [dla rurociggdw o ciSnieniach roboczych powyzej

0,5 MPg]

e obnizenie i podwyzszenie ciSnienia w zakresie cisnien od roboczego
do prébnego powinno sie odbywaé jednostajnie i powoli z predkoscig
nieprzekraczajgcg 0,1 MPa na minute

e W czasie znajdowania sie rurociggu pod ci$nieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek

e ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzac przy cidnieniu roboczym
lecz nie wigkszym niz 8 MPa.

Ptukanie i czyszczenie od wewnatrz rurociaggéw preizolowanych.

Ptukanie rurociaggéw DN 32 = 200 mm nalezy prowadzi¢ wodg wodociggowg
(z proby cisnieniowej, gdy byta przeprowadzana), metodg na wyptyw.
6
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1.7

1.8

Szybkos¢ ptukania powinna by¢é rowna maksymalnej szybkosci
eksploatacyjnej czynnika grzejnego, tj. 1,5 m/s. Pobér probki wody powinien
nastgpi¢ w koncowej fazie ptukania z dolnej czesci przewodu odptywowego.
Czas ptukania i ewentualnie ilos¢ ptukan ustala sie indywidualnie w
zaleznosci od oceny prébek wody. Ptukanie rurociggéw DN250 + DN400
nalezy prowadzi¢ wykorzystujgc wode wodociggowg (z préby cisnieniowej,
gdy byta przeprowadzana).

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej rurociggéw przeprowadzi¢ zrzut
wody za pomocg podtgczenia wody wodociggowej i sprezonego powietrza do
przewoddw. Ma to na celu zwiekszenie burzliwosci przeptywu oraz szybkosci
wyptywajgcej wody. Cisnienie wody i powietrza nalezy regulowac za pomocg
zaworéw tak, aby istniata mozliwo$¢ odprowadzenia wody do kanalizacji i nie
nastepowaty uderzenia hydrauliczne w rurociggach.

Na przewodzie wodociggowym nalezy zamontowac zawdr zwrotny.

Cisnienie sprezonego powietrza — max. 0,6MPa — przy uzyciu specjalnych
agregatéw o duzej wydajnosci.

Powyzszg metode nalezy stosowa¢ =zawsze po wykonaniu proby
cisSnieniowej, niezaleznie od stosowania innych sposobdéw oczyszczenia
rurociggéw (z wyjatkiem ptukania metodg na wyptyw).

Czas ptukania i ewentualnie ilos¢ ptukan ustala sie indywidualnie
w zaleznoéci od oceny prébek wody.

Czyszczenie od wewnatrz przewodéw o sSrednicach DN > 450 nalezy
prowadzi¢ mechanicznie, poprzez piaskowanie lub szczotkowanie - przy
pomocy specjalnych agregatéw.

Czyszczenia od wewnagtrz przewoddw o sSrednicach DN > 450 nalezy
dokonywac¢ bezposrednio przed przystgpieniem do spawania sztang, na
placu budowy.

Pobor i zrzut wody wg protokotu firmy wodociggowe;.

Dopuszcza sie metode ptukania rurociaggow przy wykorzystaniu
samochodow - beczek WUKO.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanego cieptociggu wystepujg skrzyzowania z
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym w postaci kanalizacji
deszczowej, wodociggu oraz kabli energetycznych.

Zagospodarowanie terenu, zielen.

Na terenie projektowanego przytacza cieptowniczego  wystepujg
projektowane i istniejace obiekty zwigzane z zagospodarowaniem terenu
objetego budowg takie jak, chodniki, krawezniki, jezdnie. Szczegbtowy
zakres nawierzchni wykazany jest na Profilu przytgcza cieptowniczego (Rys.
nr 3).

W przypadku naruszenia czy zniszczenia istniejgcego zagospodarowania
terenu nalezy je odtworzy¢ do stanu przed budows.
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1.9

Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z:

1.

2.

4.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
Montazowych-Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47, poz. 401).

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W
sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).

Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i
eksploatacji sieci cieptowniczych z rur preizolowanych (COBRTI
“Instal”).

Eksploatacyjnymi wytycznymi wykonania, montazu i odbioru sieci
cieptowniczych GPEC.

Wykonawcy robét muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP. W
razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego
nalezy go traktowa¢ jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napieciem” i
natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru. Wykopy zabezpieczy¢ taSmg w
kolorze biato czerwonym, oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Po zamontowaniu przytgcza nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg
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2 WYKAZ DZIALEK

Dziatki | Obreb | Wtasnos¢ Realizacja
206/19 74 | Robyg Jabtoniowa 2 Sp. z 0.0. Umowa przytgczeniowa
349/1 74 | Robyg Jabtoniowa 2 Sp. z 0.0. Oswiadczenie
3 ZALACZNIKI

— Zestawienie materiatéw

— Obliczenia wydtuzen cieplnych

— Warunki techniczne nr WT/GPEC/00652/2021 z dn. 02.12.2021r.

— Woypisy z Rejestru Gruntéw

— Zgoda Robyg dz. nr 349/1, 349/2 obr. 74 . z dnia 18.10.2022

— Uzgodnienie trasy GPEC Sp. z 0.0. zdn. 11.08.2022r.

— Uzgodnienie GPEC instalacji alarmowej z dn. 14.08.2022r.

— Uzgodnienie GPEC pod katem armatury z dn. 15.08.2022r.

— Protokét Koordynaciji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu
nr WG-1V.6630.895.2022.AG z dn. 21.09.2022r.

— Uzgodnienie projektu GPEC Sp. z 0.0. nr 205/2022 z dn. 30.09.2022r.

— Opinia Pomorskiego Konserwatora Zabytkow nr
ZA.5183.1014.2022PK/DB z dnia 06.10.2022

— Opinia Pomorskiego Konserwatora Zabytkéw nr

ZA.5183.1322.2022.SS z dnia 19.12.2022

— Plan zagospodarowania terenu Miasta Gdanska — Uchwata nr
LI11/1505/10 Rady Miasta Gdanska z dn. 28.10.2010r.
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4

RYSUNKI

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu z PZT Robyg
Profil przytgcza cieptowniczego

Schemat montazowy

Schemat obliczeniowy

Schemat instalacji alarmowej

Przekroj wykopu

Projekt zagospodarowania terenu z dziatkami
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Rys.nr 1
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5 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI :

Przedmiotowe dziatki nr ew. 206/19, 349/1 obr. 74 i nalezg do Robyg Jabtoniowa 2
Sp. z 0.0. i lezg w strefie objetej Planem Miejscowym miasta Gdansk — UCHWALA
NR LIII/1505/10 Rady Miasta Gdanska z dn. 28.10.2010 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tostowice rejon Goéry
Kozaczej w miescie Gdansku. Dziatka nr 206/19 w Planie Miejscowym jest
oznaczone symbolem 005 — M/U31 — jako teren dla zabudowy mieszkaniowo-
ustugowe;.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | OTOCZENIE :

Na dziatce nr 349/1 obr. 74 w chwili obecnej znajduje sie istniejgca sie¢
cieptownicza z ktorej zostanie doprowadzone ciepto .

Omawiany teren jest zréznicowany. Rzedne terenu projektowanego ksztattujg sie
$rednio ok. 46,50 — 48,88 m.n.p.m.

Warunki dostaw i odbioru niezbednych medidéw - Uzyskano warunki techniczne na
dostarczenie ciepta — warunki GPEC Gdansk nr WT/GPEC/00652/2021 z dn.
02.12.2021r.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU :
Na przedmiotowym terenie przewidziano:
e Przytgcze 2xDn32/110 L=7,8 m

4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Oddziatywanie inwestycji budowy przytgcza przewiduje sie na dziatkach na ktérych
bedzie ono utozone t.j. 206/19, 349/1 obr. 74 i na catej swej dtugosci w granicach
wykopu — maksymalnie 1,2 m szerokosci i gtebokosci od 0,60 — 1,86m.

Obszar oddziatywania obiektu bedg - przepisy techniczno-budowlane, wydane na
podstawie delegacji ustawowych, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z:

1. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
Montazowych-Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47, poz. 401).

3. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzagdzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).

4. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow
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Stusta/



Projekt budowlano-wykonawczy budowy przytacza cieptowniczego do budynku nr D w przy ul. Lédzkiej w Gdansku

5. Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i
eksploatacji sieci cieptowniczych z rur preizolowanych (COBRTI
“Instal”).

6. Eksploatacyjnymi wytycznymi wykonania, montazu i odbioru sieci

cieptowniczych GPEC.

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DOBR KULTURY WSPOtCZESNEJ

1) strefa ochrony doébr kultury — teren czesciowo objety strefg ochrony
konserwatorskiej — archeologicznej

2) zasady ochrony obiektéw o wartosciach kulturowych — wszelkie prace ziemne w
obrebie strefy konserwatorskiej — archeologicznej wymagajg nadzoru
archeologicznego.

6. ZALECENIA INFORMACYJNE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca sie ogrzewanie z ogélnomiejskiej sieci cieptowniczej.

12
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 oraz zgodnie z art. 29a ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 Prawa Budowlanego o$wiadczamy ze niniejszy projekt budowlany budowy
przytacza cieptowniczego do budynku nr D w przy ul. £o6dzkiej w Gdansku zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektowat

mgr inz. Monika Papierowska
Uprawnienia nr  73/GD/2001

Sprawdzit

mgr inz. Matgorzata Ziétkowska-Pamuta
Uprawnienia nr POM/0225/PWOS/10

13
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7 INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:
Do dokumentacji projektowej budowy przylacza cieptowniczego do budynku
nr D w przy ul. Loédzkiej w Gdansku

Adres obiektu budowlanego:
Gdansk ul. Lédzka

Inwestor:
GPEC Sp. z o.0.

Adres Inwestora:
80 — 298 Gdansk ul. Stowackiego 159 B

Opracowat:
Mgr inz. Monika Papierowska

14
Stusta/



Projekt budowlano-wykonawczy budowy przytacza cieptowniczego do budynku nr D w przy ul. Lédzkiej w Gdansku

I. ZAKRES ROBOT

Zakres robot:

Wyznaczenie trasy budowanego przytgcza.

Wykonanie wykopow waskoprzestrzennych.

Montaz rurociggow i armatury sieci cieplnej preizolowane;j.
Wiaczenie do czynnej sieci cieplne;j.

Préby szczelnosci, kontrola spoin.

Zasypanie wykopow z zageszczeniem.

N o o s~ 0 Dbh -

Odtworzenie terenu.

Kolejnos¢ realizacji:

Zgodnie z przedmiarem i warunkami technicznymi

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budowa przytgcza cieptowniczego.

ll. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI
1. Ruch pojazdow i sprzetu budowlanego zwigzanych z budowg przytgcza
cieptowniczego, jak réwniez innymi robotami budowlanymi wystepujacymi na etapie
wykonywania robét cieptowniczych
2. Jezeli przy budowie cieptociagu zostang zachowane warunki techniczne wykonania i
odbioru robo6t oraz zasady BiHP przewidywane ponizej zagrozenia nie powinny
wystgpic

IV. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
1. Uzywanie narzedzi i sprzetu mechanicznego w trakcie robo6t budowlano
montazowych.
Prace w rejonie wykopow.
Prowadzenie prac w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego w tym przewodow
elektrycznych
Prowadzenie prac spawalniczych w trakcie montazu rurociggéw
5. Prowadzenie prac pod napowietrzng linig energetyczng i w poblizu stupow
energetycznych
15
Smstal



Projekt budowlano-wykonawczy budowy przytacza cieptowniczego do budynku nr D w przy ul. Lédzkiej w Gdansku

V. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

Szkolenie i instruktaz pracownikéw powinien zwréci¢ uwage na konieczno$¢ przestrzegania

termindéw i miejsca pracy dla poszczeg6inych pracownikéw tak aby prace byty wykonywane

tam gdzie zostaty zaplanowane.

5.1. Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlano - montazowych pracownicy
przeznaczeni do wykonywania powyzszych zadan zostang poddani weryfikacji
odnosnie  posiadanych  kwalifikacji zawodowych, zaswiadczen lekarskich
dopuszczajgcych do pracy, szkoleh BHP i p.poz.

5.2. W przypadku prac, co do ktérych prawo wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji
rowniez te kwalifikacje muszg zosta¢ zweryfikowane.

5.3. Po przydzieleniu zadan, a przed dopuszczeniem pracownikéw do ich wykonywania
Kierownik Budowy prowadzi instruktaze stanowiskowe =z uwzglednieniem
nastepujacych zasad:

e zagrozenia stanowiskowe

e szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

e zasady postepowania w przypadku zagrozenia

e zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego czystego i wolnego od smaréw

e imienny podziat zadan

e kolejnos¢ wykonywania zadan

5.4. Ogolne Szkolenie BHP
Szkolenie BHP w zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy podczas wykonywania
rob6ét budowlanych ze szczegdélnym uwzglednieniem wykonywania prac przy
wykopach. Zespoty robocze powinny by¢ przeszkolone w zakresie technologii
wykonywanych prac Zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu rur
preizolowanych.

16
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VI. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN

6.1. Niezgodnoé¢ lub brak jednej lub kilku cech w stosunku do zamieszczonych wymagan
okreslonych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uprawnia Kierownictwo
Budowy do zatrzymania procesu budowy, az do momentu zlikwidowania niedociggnie¢

6.2. Zabronione jest wykonywanie pracy w stanie nietrzezwym lub w ztym stanie
psychofizycznym. Okreslenie zdolnosci pracownika do pracy lezy w zakresie
kierownictwa Budowy.

6.3. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce

6.4. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np upadek z wysokoéci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu

6.6. Ponadto Kierownictwo Budowy zabezpieczy i zapewni wykonywanie rob6t budowlano-
montazowych oraz remontowych w sposéb zgodny z wytycznymi:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02 2003 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych

e  Warunkéw Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
(Wydawnictwo Arkady)

e Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania
techniczne - COBRI INSTAL — zeszyt 9.

e Instrukcje GPEC Sp. z 0.0. Gdansk w zakresie wykonywania robét zwigzanych z
sieci cieptowniczg

6.7. Kierownictwo Budowy zapewni szkolenia i instruktaze z zakresu BHP

6.8. Kierownictwo zapewni nadzér nad prowadzonymi robotami przez dozoér techniczny
budowy

6.9. Zostang sporzadzone plany ewakuacji w przypadku zagrozenia i pozaru
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6.10. Zostang wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia robdt budowlanych
stosownie do wystepujgcego zagrozenia w tym na wypadek pozaru awarii lub innych
zagrozen Nalezy rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

6.11. W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢
e wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow
e najblizszego punktu lekarskiego
e strazy pozarnej
e posterunku policji

6.12. W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym wzgledzie pracownikow

6.13. Prace prowadzi¢ za zgodg i pod nadzorem wiasciwych instytucji

18
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EOMORESKA ORABGEWA
128K LETAIEROW BUDGWNILT WA
0 40 Gdudsh, ul, Swighopuaka £40
] Tl SB.024-00-7F

Fas S8-30-0208

Gk, duia 30 gradnia 2000,
gy akt 242 POMIORES 1T

DECYZIA

Ma podstewic are 24 st pke 2 owstrwy 2 doin 15 grodnia 2000 e o samocesdach
siwodawyeh snchitekibw, nzynicriw budewnictwa omz urbanistin /DL ¢ 2000 ¢ Nr S poe 42, ze
am /12 ust, 3, ar L3 ust.d pke 108 2, art 14 st 1 plt & ustawy 2 doia 07 lipen 19949 £ Prawa
hisclov bt kst fednotity D, U, 2 2006 1. Nr 156, poe PR e am 86 pkt 12, § 11 ust.d pha 1,
§ 15, § 23 ust. 1 roxporggdeenia Mimistra Transportu § Budewnictwn 2 dnin 28 kwieinia 2006 1. w
pprawle samodadelnych funkoji techniczmyeh w badowniotwie e U« 2006 r. Nr 83 poe. 578, a9

amf orae arl, 104 Kodekeu postppowanii idministracyjiego ). Dbl 2 2000 ¢ Nr 9%, poe 1071 2¢
T

Oborppowa Komispa Kwalifilacy jna
Pomaorskicj Okrpgowej Leby Inkynierdw Budownictwa
shwierde, 2

Pan: MALGORZATA ANNA ZIOLKOWSKA
muglster imtynier
urodeona diis

uzyskadn
UFRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POMAZISPWOS/T0

do projelitowaniv i kicrowanin robotami budewlanymi bez ograniceen
w specjalnofei instalacyjoe] w eakresie sicel, instalacii | wrasgdzeh cieplnych,
wentyluey jnych, gzowych, woloeiggowych i kanalizacy joych

UZASADNIENIE
Wik @ uweplednieniem w ealodel 2qdunia strony, na podstawic ar 107 § 4 K pa. odsigpuje sie

o uzeshdnienii decveil Secsegilowy zakres proe peojekiowyvch i robdt budowlanych objetyel
uprawiienizmi budowlnnymi costal oknedhony na drogie] stronie decy )l | stanowi jej integralng coest

ZAZGODROSEC
Z ORYGIN}&EM

Fd

20
Stnsta/



Projekt budowlano-wykonawczy budowy przytacza cieptowniczego do budynku nr D w przy ul. L6dzkiej w Gdansku

Pani Malgerzats Anna Zidlkowska w ramach postadanej specialnogei upowainiond jest
i

I Ma podstawie art, 12 ustl pkt 1§ 2, art 13 ust. 3 0 4 ustowy Prown budowlane,
wospecatnosel instalacyjne] wo ozmkresie siecl, instalacii 1 ureadzen  cleplnych,
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EnicTnE] apAtrenne aETELym e Blekirinicanves wendl sy ey pamecy sniaegn budiibowirega cemvikain o
riwTowates POt wizigdem skutkdw orwrech dokumentom assbreosm puduises! vl )
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T Werglikacie poprawnois danych woninkejszyie zadwlzdozeniy mozta speawdzié z@ pomocg numoTy
weryfkacylnege zafwiadczenia na stromie Palskig)

lzby [nzynierdw Budownictwa woeew.piicorg.pl leb
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POLSKA
I Z B A
INZYMIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o rumerze wargdikacingm:

POM-SYD-WRN-TZ *

Panl Manika Paplerowska o numerze ewidencyjrym POM/IS,/0550/03

adres ramieszkania

jest crionklem Pomorskie] Ckregowe] Izby Indynierew Budownictwz i posiada wymagane
uhezpieczenie od odpowicdzialnosc cywilngj.

Ninigjsze radwiadczenia jesl waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaiwiadczenis ostale wygenerowane elgktronicznie | opatrzone bezpiecrryrm podpisem  elekironlcznivm
waryflkawaren przy pomocy wainago kwaiflkowanega cerpvfikaty wodnly 2022-06-06 roku pries

Erayaztof Wilds, Preewodn oracy Rady Pomarskie] Okragowe, leby Ingynileréw Budownlctwa.

Iyodne 2o TR RE

41 [ sarkowana elestoricna] bammy rynnoi prawne] wyslaces patesie chwiadmenia wob w paskad alekzronicens] | peatrocnlz go
awalilewarim pusizisem clektnosorwpm.
42, Dfwindzaanic wal slnenie e farmbe el i) st rewngwaine T ekmlccoeinn well thazanym w faric plazme,

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEN

* wr kg paprawnosei danvch w ninkispm saiwadoeniu marns sprawdik @ pamacy famer wimrgFhacyineac 2akwiseeecia ma

strore Eoskii liby Inzynerds Sudmenicten wewsibogcl lub kantakiuas sig 2 Biurem wiasdws Dbregees] Ty Inzyneriw
Bucomnirbm.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC RYSUNKOWA
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