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. . . . . . . . . Oparcie belki na murze.
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ELEMENTOW [SYMBOL

Zbrojenie wiefcow.
numer ksztaft sztuk_|srednica| Klosa | diugosé| Bdi | Tk UWAGI

2 [Swymiary pozgwewnetrznj 420 8 |RB50OW| 118 0.395 | 195.6
— =t
ﬁ I | 3 [<wymiary pomwewnetrznej 365 8 |RBS0OW| 102 0.395 | 146.9

. . . 5| | 5 4 || 1 12 |RBs0OW| 81500 | 0.888 | 7236

Kierunek ukfadania blachy trapezowej Co\/\s
5320 T160, gr. 1,15mm 5 p 370 8 |RBSOOW| 20 | 0395 | 29.2
Kierunek ukfadania blachy trapezowej Y. po Ve -

POZYTYW $320 T160 115 PODSUMOWANIE
?b 4? ?b g1 lsmm STAL/SREDNICA masa [kg] diugose [mb]
POZYTYW 98 3717 9419

912 723.6 815
razem 1095.2 1756.9
ZASADY INTERPRETACJ DEUGOSCI POSZCZEGOLNYCH SEGMENTOW PRETOW ZBROJENIOWYCH
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N N Podeiag CE160/ g 2 CE160 g )2 Podeiag Podciag n |2 4, X
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| | | 1.Rozpatrywac tgcznie z projektem architektury.

2.Rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi: wod-kan, instalacje

p elektryczne. Wszystkie przepusty instalacyjne oraz elementy

) przewidziane do mocowania w elementach konstrukcyjnych, wykonaé
zgodnie z projektami branzowymi.
3.Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z proj. branzowymi (wod.-kan. i
elektr3/|czny).Pr;ed ?etgnowa;_igm nalelzy osadzic¢ lprzewidziane (?o '
~ ~ ~ ~ ~ ~ L%gg?'grr?gcvear;t.y instalacji, marki i inne elementy stalowe (np. instalacje
1 1 1 1 1 1 4. okalizacje nienaniesionych otworow instalacyjnych okresli¢ zgodnie
z projektami branzowymi. Przed wykonaniem uzgodni¢ z projektantem
konstrukcji.
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5.Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

6.Nie skalowac wymiardw z rysunkow.
1 1 1 1 1 1 7.0parcie belek na scianie min. 25cm (chyba ze na rysunku opisano
= = = = Ll = inaczej). Oparcie wykona¢ z podmuréwki z poduszki betonowej gr.
10cm. Beton C20/25 na catej szerokosci muru.

Materiaty:

Stal profilowa: St3s.
Fundamenty: Beton C20/25
Stal RB500w.

Otulina 3cm (fundamenty 5cm).
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