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Rzut konstrukcji dachu.
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Kierunek układania blachy trapezowej

S320 T160, gr. 1,15mm
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Linia kalenicy.
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Dźwigar kratowy.
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Detal D-1.

Oparcie belki na murze.
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poduszka betonowa C20/25

oparcie belek, gr. 15cm.
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UWAGI

ELEMENTÓW SYMBOL NAZWA ELEMENTU

Zbrojenie wieńców.-1

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
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RB500W 118 0.395 195.6

wymiary po wewnętrznej
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PODSUMOWANIE

STAL/ŚREDNICA masa [kg] długość [mb]

∅8 371.7 941.9

∅12 723.6 815
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wymiary strzemion po "wewnętrznej"

ZASADY INTERPRETACJI DŁUGOŚCI POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

STOSOWAĆ NORMOWE PROMIENIE GIĘCIA PRĘTÓW

razem 1095.2 1756.9
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K-4.0

1.Rozpatrywać łącznie z projektem architektury.
2.Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi: wod-kan, instalacje
elektryczne. Wszystkie przepusty instalacyjne oraz elementy
przewidziane do mocowania w elementach konstrukcyjnych, wykonać
zgodnie z projektami branżowymi.
3.Projekt należy rozpatrywać łącznie z proj. branżowymi (wod.-kan. i
elektryczny).Przed betonowaniem należy osadzić przewidziane do
tego elementy instalacji, marki i inne elementy stalowe (np. instalację
odgromową).
4.Lokalizację nienaniesionych otworów instalacyjnych określić zgodnie
z projektami branżowymi. Przed wykonaniem uzgodnić z projektantem
konstrukcji.
5.Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
6.Nie skalować wymiarów z rysunków.
7.Oparcie belek na ścianie min. 25cm (chyba że na rysunku opisano
inaczej). Oparcie wykonać z podmurówki z poduszki betonowej gr.
10cm. Beton C20/25 na całej szerokości muru.

Materiały:
Stal profilowa: St3s.
Fundamenty: Beton C20/25
Stal RB500w.
Otulina 3cm (fundamenty 5cm).

Układ belek konstrukcyjnych.


