(1) Rzut fundamentdw. Rzut piwnicy.
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Detal oparcia belek.
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1.Rozpatrywac tgcznie z projektem architektury.
2.Rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi: wod-kan, instalacje
elektryczne. Wszystkie przepusty instalacyjne oraz elementy
przewidziane do mocowania w elementach konstrukcyjnych, wykonaé
zgodnie z projektami branzowymi.
3.Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z proj. branzowymi (wod.-kan. i
elektryczny).Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ przewidziane do
tego elementy instalacji, marki i inne elementy stalowe (np. instalacje
odgromow3).
4. okalizacje nienaniesionych otworow instalacyjnych okresli¢ zgodnie
z projektami branzowymi. Przed wykonaniem uzgodni¢ z projektantem
konstrukcji.
5.Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
6.Nie skalowac wymiardw z rysunkow.
7.0parcie belek na scianie min. 25cm (chyba ze na rysunku opisano
inaczej). Oparcie wykona¢ z podmuréwki z poduszki betonowej gr.
10cm. Beton C20/25 na catej szerokosci muru.
Materiaty:
Stal profilowa: St3s.
Fundamenty: Beton C20/25
Stal RB500w.
Otulina 3cm (fundamenty 5cm).
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