ISTN. NADPROZA
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PROJ. DASZEK SZKLAN|

ISTN. NADPROZA

TYNK ELEWACYJNY SILIKONOWY
(KOLOR DO UZGODNIENIA Z

UZYTKOWNIKIEM— SZARY), NA SIATCE X2

. TYNK MOZAIKOWY NA SIATCE X2 Z DODATKOWYM ZBROJENIEM
(kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem)
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PROJ. DRABINA SYSTEMOWA

Z KOSZEM, STAL NIERDZEWNA.
SZER. DRABINY 50 CM,
ROZSTAW OBRECZY 80 CM.
KOSZ MIN. 1M_PONAD GORNA
KRAWEDZIA ATTYKI. PODEST NAD
ATTYKA.

1. SZCZEBEL NA WYS, OK. 2 M
NAD POZIOMEM TERENU

WYKLADZINA TARKETT EUROHOMOGEN
PODLOZE EPOKSYDOWE 1MM

JASTRYCH CEMENTOWY 2 CM

IZOLACJA BITUMICZNA— MAMBRANA SAMOPRZYLEPNA
STYRODUR EPS 200 5 CM

FOLIA POLIETYLENOWA

WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z BETONU 10 CM

ISTN. WYLEWKA, ZABRUNTOWANA | WZMOCNIONA

WYKEADZINA TARKETT EUROHOMOGEN
PODLOZE EPOKSYDOWE 1MM

JASTRYCH CEMENTOWY 2 CM

IZOLACJA BITUMICZNA— MAMBRANA SAMOPRZYLEPNA
STYRODUR EPS 200 15 CM

FOLIA POLIETYLENOWA

WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z BETONU 10 CM
ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA OK. 130 CM

ISTN. WYLEWKA, ZAGRUNTOWANA | WZMOCNIONA

WYKLADZINA TARKETT EUROHOMOGEN

PODLOZE EPOKSYDOWE 1MM

JASTRYCH CEMENTOWY 2 CM

IZOLACJA BITUMICZNA— MAMBRANA SAMOPRZYLEPNA
STYRODUR EPS 200 15 CM

FOLIA POLIETYLENOWA

WYLEWKA 5 CM

ISTN. STROP

PAPA ZGRZEWALNA POLIMEROWO— ASFALTOWA

PAPA PODKLADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE

PLYTY MONROCK MAX E 30 CM

FOLIA PAROIZOLACYJUNA PE

BLACHA TRAPEZOWA.....

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY TYPU RIGIPS BASE 31

n TYNK MOZAIKOWY NA SIATCE X2 Z DODATKOWYM ZBROJENIEM

POLISTYREN EKSTRUDOWANY 5 CM
IZOLACJA— PAPA TERMOZGRZEWALNA

PRZEKROJ A-A

PROJ. DASZEK (260X150) ZE SZKLA
HARTOWANEGO 13MM

WZMOCNIONEGO FOLIA. WSPORNIKI
ZE STALI NIERDZEWNEJ.
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PROJ. BALUSTRADA- STAL NIERDZEWNA

PROJ. SCHODY WG

PROJ. KONSTRUKCJI

i

ISTN. SCIANA

ﬁ POLISTYREN EKSTRUDOWANY 5 CM
IZOLACJA— PAPA TERMOZGRZEWALNA

ISTN. SCIANA

GRES ANTYPOSLIZGOWY
PODLOZE EPOKSYDOWE 1MM

JASTRYCH CEMENTOWY 2 CM

IZOLACJA BITUMICZNA— MAMBRANA SAMOPRZYLEPNA

STYRODUR EPS 200 5 CM
FOLIA POLIETYLENOWA

ISTN. WYLEWKA ZAGRUNTOWANA | NAPRAWIONA

UWAGA—- PRZED SKUCIEM WARTSW ISTN.
POSADZKI NALEZY SIE UPENIC CZY JEST

MOZLIWOSC WYKONANIA NOWYCH WARSTW

ZGODNIE 7 PROJEKTEM (W PRZYPADKU
WATPLIWOSCI NALEZY

PRZEKROJ B-B

SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM),

UWAGA- WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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