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Z STALI ZBROJENIOWEJ

[FLEMENTOW[SYMBOL

WYKA

NAZWA
Stup SI-1.

numer ksztaftt sztuk |srednica| klasa | dugose| G o UWAGI
1 9 90 12 12 |RB500W| 150 0.888 16
6 g[é” 4 16 |RBS0OW| 147 1.578 9.3
7 P 393 4 16 |RB50OW| 442 1.578 | 279
8 ISwymiary po 2glewnetrzn 3 26 8 |RB50OW| 458 | 0.395 | 47

PODSUMOWANIE

=1

STAL/SREDNICA masa [kg] dtugos¢ [mb]
812 16 18
216 31.2 23.6
98 47 119.1
razem 100.2 160.7
ZASADY INTERPRETACJI DLUGOSCI POSZCZEGOLNYCH SEGMENTOW PRETOW ZBROJENIOWYCH
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wymiary strzemion po "wewnetrznej”

STOSOWAC NORMOWE PROMIENIE GIECIA PRETOW

Z STALI ZBROJENIOWEJ

WYKA

[ELEMENTGW [SYMBOL NAZWA ELEVENTU
2 Stup SI-2.
numer ksztatt sztuk |érednica| klasa | dfugosé 'ﬁ.’,‘? 'c‘}. UWAGI
1 3 90 12 12 |RBS0OW| 150 0.888 16
6 gl+,5 4 16 |RBS0OW| 147 1.578 9.3
8 23 8 RB500W| 458 0.395 41.6
9 X 348 4 16 |RBS0OW| 397 1.578 251
PODSUMOWANIE DLA JEDNEGO ELEMENTU DLA WSZYSTKICH ELEMENTOW
STAL/SREDNICA masa [kg] dtugos¢ [mb] masa [kg] diugos¢ [mb]
912 16 18 32 36
816 34.3 21.8 68.7 43.6
08 41.6 105.3 83.1 210.6
razem 91.9 1451 183.8 290.2
ZASADY INTERPRETACJI DEUGOSCI POSZCZEGOLNYCH SEGMENTOW PRETOW ZBROJENIOWYCH
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wymiary strzemion po "wewngtrznej
STOSOWAC NORMOWE PROMIENIE GIECIA PRETOW

WYKAZ STALI PROFILOWEJ
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an-a» | 1 | B1 | Blacha okucia sfup6w

Ip. numerkztuk profil stal | dt[mm] ﬁ_’t} UWAGI

1] (47) | 3 | BL25Ox10 | St3s | 250 [ 19.63 14.7 0.4 | kotwic w betonie przy pomocy Wqséw
SUMA DLA JEDNEJ SZTUKI 15 0.4

dodatek na spoiny 1.8% 0

SUMA CALKOWITA DLA JEDNEJ SZTUKI | 15 04

SUMA CALKOWITA DLA 1 SZT. 15 0.4

1.Rozpatrywac tgcznie z projektem architektury.

2 Rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi: wod-kan, instalacje
elektryczne. Wszystkie przepusty instalacyjne oraz elementy
przewidziane do mocowania w elementach konstrukcyjnych, wykonac¢
zgodnie z projektami branzowymi.

3.Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z proj. branzowymi (wod.-kan. i
elektryczny).Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ przewidziane do
tego elementy instalacji, marki i inne elementy stalowe (np. instalacje
odgromow3).

4 L okalizacje nienaniesionych otwordéw instalacyjnych okresli¢ zgodnie
z projektami branzowymi. Przed wykonaniem uzgodni¢ z projektantem
konstrukcji.

5.Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

6.Nie skalowac¢ wymiaréw z rysunkow.

7.0parcie belek na scianie min. 25cm (chyba ze na rysunku opisano
inaczej). Oparcie wykonaé¢ z podmuréwki z poduszki betonowe;j gr.
10cm. Beton C20/25 na catej szerokosci muru.

Materiaty:

Stal profilowa: St3s.
Fundamenty: Beton C20/25
Stal RB500w.

Otulina 3cm (fundamenty 5cm).
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