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Rzut fundamentów. Rzut piwnicy.
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Zasypanie piwnicy

do poziomu z projektu

architektury. Ismin=0,98
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Przekrój 1-1.
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wg. architektury

20

patrz

rzut

20

5 20 20 20 20 20 20 5
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oparcie belek, gr. 10cm.

Detal oparcia belek.
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wg. architektury
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WYKAZ STALI PROFILOWEJ

Wzmocnienie nadproży. Kondygnacja -1.
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Kondygnacja "-1". Schemat wzmocnień nadproży w piwnicy.
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K-1.0

1.Rozpatrywać łącznie z projektem architektury.
2.Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi: wod-kan, instalacje
elektryczne. Wszystkie przepusty instalacyjne oraz elementy
przewidziane do mocowania w elementach konstrukcyjnych, wykonać
zgodnie z projektami branżowymi.
3.Projekt należy rozpatrywać łącznie z proj. branżowymi (wod.-kan. i
elektryczny).Przed betonowaniem należy osadzić przewidziane do
tego elementy instalacji, marki i inne elementy stalowe (np. instalację
odgromową).
4.Lokalizację nienaniesionych otworów instalacyjnych określić zgodnie
z projektami branżowymi. Przed wykonaniem uzgodnić z projektantem
konstrukcji.
5.Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
6.Nie skalować wymiarów z rysunków.
7.Oparcie belek na ścianie min. 25cm (chyba że na rysunku opisano
inaczej). Oparcie wykonać z podmurówki z poduszki betonowej gr.
10cm. Beton C20/25 na całej szerokości muru.

Materiały:
Stal profilowa: St3s.
Fundamenty: Beton C20/25
Stal RB500w.
Otulina 3cm (fundamenty 5cm).

Rzut fundamentów słupów.


