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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Warszawa 20.12.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane o$wiadczamy, ze
projekt wykonawczy remontu budynku nr 518 w kompleksie wojskowym nr 0044

W Warszawie przy ul. Zwirki i Wigury 9/13.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imi¢, Nazwisko

Branza

Nr uprawnien

Podpis

mgr inz. arch. Bartosz
Rembowski

ARCHITEKTURA
(PROJEKTANT)

MA/020/14

Mgr inz. Zbigniew
Majkowski

KONSTRUKCJA
(PROJEKTANT)

MAZ/0209/PWBKb/15




| DANE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont budynku nr 518 w Kompleksie Wojskowym nr
0044 w warszawie, przy ul. Zwirki i Wigury 9/13/

ZAMAWIAJACY OPRACOWANIE
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021
UL. ZWIRKI I WIGURY 9/13

00-909 WARSZAWA,

. JEDNOSTKA PROJEKTOWA - PROWADZACA
BARTBUD Sp. Z 0.0.

ul. Husarska 60

02-489 Warszawa

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania s3:
e umowa z Zamawiajgcym,
e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

e obowigzujace normy i przepisy

MATERIALY DO PROJEKTOWANIA
Ninigjsze opracowanie wykonano w oparciu o nastgpujace materiaty:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz U 2015 poz 1422),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz U Nr 124),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz U Nr 120),

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.,
poz. 462 z p6zn. zm.)

e PN-82/B-02000: Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

o PN-82/B-02001: Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale,

e PN-82/B-02003: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe



obciqgzenia technologiczne i montazowe,

e PN-80/B-02010: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia Sniegiem,

e PN-77/B-02011: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,

e PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

e PN-B-03264: 2002: Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

¢ PN-B-03150: 2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie,

e Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690: Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Dz. U.z 2003 r. Nr 33 poz. 270: Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego
2003 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Dz. U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1156: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7
kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Dz. U. z199% r. Nr 89 poz. 414: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z
pOzniejszymi zmianami),

e Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

o Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow konstrukcji budowlanych. Instytut

Techniki Budowlanej, Warszawa 2005.0Opis techniczny

6. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTOW



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Warszawa, dnia 16 czerwca 2014r.
Znak sprawy: 087/MaOKK/2014
Nr upr. MA/020/14
DECYZJA nr 033/MaOKK/2014

Na podstawie art 12 ust. | pkt I, ust 2 i 3, art. 13 ust. pkt | i ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst Jjednolity

22010r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm ), § 11 ust. | pkt | rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dmia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie dziclnych funkcji icznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r.

Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 114 uslawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
Jjednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan

magister inzynier architekt Bartosz Krzysztof Rembowski
(tytul zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

urodzony w dniu 03 maja 1976r. w Warszawie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP.
Odwolanie wnosi si¢ za poérednictwem organu, ktéry wydal decyzjg tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIlA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanislaw Stefanowicz

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuja:

1) Strona {(wnioskodawca) Bartosz Krzysztof Rembowski ul. Tuwima 13 05-850 Duchnice

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: 1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do cenlralnego rejestru
0séb posiadajgcych uprawnienia budowlane, 2) Okrggowa Rada Izby Architektow
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| ' 2- B¥A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7T131-713231915/K

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
22013 r. poz. 932 zpdzn. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2,3 idcpkt3,art. 13 ust. 1,314,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r.
poz. 1409 z péZzn. zm.) oraz § 10 i 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278). po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Zbigniew Majkowski
ur. dnia 30 wrzesnia 1982 roku w Ostrol¢ce
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0209/PWBKDb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okre¢gowej Komisji

dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

ifikacyjnej:

mgr inZ Irena Churska

mgr inz. Leszek Ganowicz
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Zaswiadczenie
o numerze waryflany .

MAZ-FIW-FBU-9GC *

Pan ZBIGMIEW MAIKOWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0463/15

adres zamieszkania ul. SPORTOWA 60, 06-200 MAKOW MAZOWIECK]

jest czfonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne).

Hiniejsze raswiadczenie jest wakne od 2019-09-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniv 201%-09-04 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczgey Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

[Tgednie art. 5 ust 2 ustaey 2 dnia 18 wezednia 2001 r. o podalsie elekbronicenym (Do, U, 3001 Wr 130 paz. 1450] dane w pastac
elekironicene| opatrzone becpiecoym podpessm elektroniconym wergficwanym proy pomocy waknego kwalifkowanego certyfikatu =y
rivenvaing pod wiglqoern skutkdw pravwnych dokumentam opatriceym podgisami wiasrangcanymi.|

* Wendikac poprawnad dargch w s adweade teniu makna spravsdiic 3 pamocs rumery wergdikacyinepn fdwisdcer ra
stromie Palskie] 128y Ireynierde Budowndctiwa wwnw. plib.org.pl lub kontaktujge g 2 blurem wiadciwe] Ohrogowe] 1Ty Insyniende
Budowrictwa,




Il OCENA WARUNKOW P.POZ.

1. PODSTAWA:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
poézn. zm.). Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109,
poz. 719).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

2. POWIERZCHNIA WYSOKOSC , LICZBA KONDYGNACJI
Powierzchnia zabudowy: 550,60 m?
Powierzchnia uzytkowa: 305,36 m?
Powierzchnia wewnetrzna: (<1 000 m?)
Kubatura: 2 458 m* ( >1 000 m*) [do potwierdzenia]
Wysokos¢ budynku: 4,50 m — budynek niski do 12 m (N)
Liczba kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna, 1 kondygnacja podziemna (na fragmencie)

3. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM
PARAMETRY MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO
Znajdujacymi si¢ w budynku materiatami palnymi bedzie przede wszystkim wyposazenie zwigzane z
jego funkcja.
W budynkach nie bedzie materiatdw zdefiniowanych jako niebezpieczne pozarowo:
- gazy palne,
- ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C),
- materiaty wytwarzajace w zetknigciu z wodg gazy palne,
- materialy zapalajace si¢ samorzutnie na powietrzu,
- materiaty wybuchowe i pirotechniczne,
- materialy ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji,
- materiaty majace sktonnosci do samozapalenia.

4. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ
PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KONDYGNACJI
Budynek sztabowo- biurowy =zaliczony bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1II z
pomieszczeniami/czescia PM  (wezet cieplny- poza zakresem opracowania). W budynku nie
przewiduje si¢ pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb. W budynku przewiduje sie¢
przebywanie 22 pracownikow.



5. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynku kategorii ZL. nie ustala si¢ gestosci obcigzenia ogniowego. Przewidywana gestos¢
obcigzenia ogniowego z weztem cieplnym (poza zakresem opracowania) nie powinna przekroczy¢
wartosci 500 MJ/nm?.

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W budynkach nie beda wystgpowaé pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Budynek sztabowo- biurowy stanowi jedng strefe pozarowa (kategorii ZL III dla kondygnacji
nadziemnej) o powierzchni wewnetrznej (<1 000 m*) oraz PM dla pomieszczen w podpiwniczeniu
(gestos¢ obciazenia ogniowego do 500 MJ/m2). Budynek nie bedzie przekraczat dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej 8000 m’.

8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA
ODPORNOSCI OGNIOWEJ I STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Budynek powinien spetnia¢ klas¢ odpornosci pozarowej co najmniej ,,D”, natomiast podpiwniczenie
klasg ,,C”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®
odpornosci gtowna L. L
pozarowej kon- konstrukcja ) sciana D, sciana 1| przekrycie
budynku/stref | - strukcja | dachu® strop Zewnqzt,rzna Wewn?trzna dachu®
y pozarowej nosna
1 2 3 4 5 6 7
,»D” R 30 ©) REI | EI30 (0<i) (-)* )
30
»C” R 30 R15 REI | EI 30 (0<1i) El 15 RE15
60

* Obudowa drogi ewakuacyjnej (korytarzy) co najmniej EI 15.

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan

(01) - klasyfikacja dotyczy oddziatywania od zewnatrz w kierunku do wewnatrz i od

wewnatrz w kierunku na zewnatrz,
Y Jezeli przegroda jest czeécia glownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nos$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa mi¢dzykondygnacyjnego (wysokosci co najmniej
0,8m lub 1,2m) wraz z potaczeniem ze stropem, zastrzezenie stanowi § 271 (Dz. U. z 2002 r.
nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).

2)



9 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z

zastrzezeniem § 218 (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z pdézn. zm.)), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym
nad najwyzszg kondygnacjg znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria
okreslone w kol. 4.

4)

® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, przekrycie dachu klasy
Broor(tl). Wszystkie zastosowane materialty powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty
poswiadczajace wiasciwosci w zakresie klasy odpornosci ogniowej, reakcji na ogien, stopnia
rozprzestrzeniania ognia.

Biegi i spoczniki schodow oraz pochylnie stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych i mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej o klasie odpornosci pozarowej R 30.

9. WARUNKI EWAKUACJI | STRATEGIA EWAKUACJI

Z budynku powinny by¢ zapewnione warunki ewakuacji na zewnatrz budynku. Drogi ewakuacyjne tj.
korytarze powinny by¢ obudowane w klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 15 (Sciany
wewngetrzne i przeszklenia).

Z pomieszczen uzytkowych, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie
ewakuacyjne, o dlugosci nieprzekraczajacej 40 m, maksymalnie przez trzy pomieszczenia. Szerokos¢
przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 0s6b - nie mniej niz 0,8 m. Laczng
szeroko$¢ drzwi w swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, w $wietle oscieznicy
powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0séb - 0,8 m. Drzwi
wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej,
powinny posiada¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz
0,9 m. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie powinny, po ich calkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Drzwi stanowigce wyjscie z budynku powinny
by¢ otwierane na zewnatrz, z drogi ewakuacyjnej (korytarza) o szerokosci co najmniej 1,2 m.
Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna by¢ nie mniejsza niz 1,4 m. Dopuszcza si¢
zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do
ewakuacji nie wigcej niz 20 osdéb. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m,
natomiast ewentualna wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka
drogi nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m. Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych (dla kategorii
ZL 1II), przy jednym dojéciu bedzie do 30 m, w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej.

Tabela. Wymagania warunkow ewakuacyi.

Warunek Wymagania
Szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach
Szeroko$¢ poziomej drogi co najmniej 1,4m* (co najmniej 1,2m ponizej 20
ewakuacyjnej 0sob)
€0 najmniej 0,9m* (co najmniej 1,2m* na
Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego zewnatrz budynku z drogi
ewakuacyjnej/korytarza)

co najmniej 0,9m* (do 3 0séb: co najmniej 0,8m)




Szeroko$¢ uzytkowa biegu schodow
do podpiwniczenia

Szeroko$¢ uzytkowa spocznika
schodéw do podpiwniczenia

co najmniej 0,8 m*

co najmniej 0,8 m*

nie wiecej niz 17 stopi w jednym biegu (schody
wewn.)

nie wiecej niz 10 stopni w jednym biegu (schody
zewn.)

Liczba stopni

Wysokos$¢ stopni do podpiwniczenia | do 0,2 m (schody wewnetrzne)

Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego w

7L do 40m
Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy | do 30m (w tym nie wiecej niz 20m na poziomej
jednym dojsciu dla ZL 11l drodze ewakuacyjnej)
co najmniej 2,2m, dopuszcza si¢ lokalne obnizenia
Wysokos¢ drog ewakuacyjnych nie mniej niz 2m na odcinku nie dluzszym niz
1,5m

* z uwzglednieniem przelicznika 0,6m na 100 0sob

Ewakuacja powinna przebiegaé korytarzem komunikacji ogblnej na zewnatrz budynku.

Do wykonczenia wnetrz nie powinny by¢ stosowane materiaty i wyroby zapalne, ktoérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace. Na drogach ewakuacyjnych nie
powinny by¢ sktadowane materiaty palne. Na drogach ewakuacyjnych nie powinny by¢ umieszczane
przedmioty w sposob zmniejszajacy ich szeroko$¢ albo wysokos$¢ ponizej wymaganych wartosci
okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno by¢ zapewnione na drogach ewakuacyjnych
(korytarzach) oS$wietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym. Drogi ewakuacyjne powinny byé
oznakowane zgodnie z Polskimi Normami.

» W budynku stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Na
drogach komunikacji ogdlnej, stuzqcych celom ewakuacji, stosowanie materialow i wyrobow
budowlanych latwo zapalnych jest zabronione. Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane
bedg z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych prowadzome sq przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, zabezpieczone bedg przed mozliwoscig zapalenia
lub zweglenia.”

Dla obiektu wymaga si¢ opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

10. INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
INSTALACJI UZYTKOWYCH

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow (dot. rozdzielni elektrycznej).

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialtow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych, beda stosowane tylko na
zewnetrzne] ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.  Drzwiczki
rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych. Elastyczne elementy laczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materialow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie przekroczy 0,25 m.



Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Dopuszcza si¢ zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktorej nie obstuguja, beda miec¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé
ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS).

11. INFORMACJA O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Obiekt powinien by¢ wyposazony w:

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane znaki wskazujace kierunek ewakuacji
dziatajace przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego, oswietlenie powinno

by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami. Natezenie o§wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej
linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 1x, w miejscach lokalizacji urzadzen
przeciwpozarowych powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix, w strefach otwartych powinno wynosi¢ co
najmniej 0,5 Ix, w przestrzeniach wysokiego ryzyka 15 Ix.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow,
z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru, przycisk rozilacznika powinien by¢ umieszczony przy wejsciu gldownym do obiektu.
Wytacznik powinien by¢ oznakowany zgodnie z Polskimi Normami.

Wyroby stuzace zapewnieniu bezpieczenstwu publicznemu lub ochronie zdrowia i zycia ludzi oraz
mienia, wyroby stanowigce podreczny sprzgt gasniczy powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania CNBOP.

Instalacje powinny by¢ zaprojekowane i wykonane zgodnie z norma Stowarzyszenia Elektrykow
Polskich N SEP-E-004: 2014. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

,, Urzqdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do Spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania —
podstawe stanowi § 3 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010r. Nr
109, poz. 719)”

12. WYPOSAZENIE W GASNICE I INNY SPRZET GASNICZY

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne. Minimum jedna jednostka masy Srodka
gasniczego 2 kg (3 dm®) zawartego w gasnicy przypadaé bedzie na kazde 100 m* powierzchni strefy
pozarowej ZL. Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w
miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (grzejniki itp.).
Odlegltos¢ z kazdego miejsca, w ktorym przebywaé bedzie cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wigksza niz 30 m, do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1
m. Miejsce usytuowania gasnic powinno by¢ oznakowane zgodnie z Polskimi Normami.

13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Dla obiektu wymagane jest zaopatrzenie wodne w iloéci co najmniej 10 dm%s z jednego hydrantow
DN 80 przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa. Powierzchnia wewngtrzng <1000 m? i kubatura <5000
m?. Hydrant zewngtrzy powinien by¢ w odlegtosci od 5 m do 75 m od $ciany chronionego obiektu.



14. DROGI POZAROWE

Dla budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowa ZL III o powierzchni nie przekraczajacej
1000 m?, droga pozarowa nie jest wymagana.

Dojazd dla Jednostek Ratowniczo-Gasniczych PSP powinny zapewnia¢ drogi wewngtrzne i

zewnetrze.



11l CZESC OPISOWA

1. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
e Fundamenty
osuszenie
iniekcja cisnieniowa (dokona¢ przegladu miejsc wyciekdow)
natozenie izolacji przeciwwodnej

utozenie warstw wykonczeniowych (w tym wyréwnanie pozioméw posadzki)

e Sciany zewnetrzne i wewnetrzne ( w tym $ciany fundamentowe)
— osuszenie
— iniekcja cisnieniowa (dokona¢ przegladu miejsc wyciekow)
— nalozenie izolacji przeciwwodne;j
— skucie zdegradowanych i spekanych tynkéw
— ulozenie warstw wykonczeniowych
— zszycia $cian w miejscach wystepujacych spekan i zarysowan
— likwidacja zaciekow

e Zadaszenie

— ulozenie nowego dachu wraz z wykonaniem konstrukcji wsporczej oraz nowych
warstw wykonczeniowych

e Schody zewnetrzne i wewngtrzne
— wykonanie nowych schodéw i rampy zgodnie z projektem architektury
— ulozenie warstw izolacji przeciwwodnej i wykonanie spadkow

— inspekcja 1 naprawa istniejacych schodow wewngetrznych adekwatnie do stanu
obecnego

2. TEREN WOKOL BUDYNKU
W ramach niniejszego przedsigwzigcia projektuje si¢ wymiang istniejgcych obrzezy i
kraweznikow oraz nawierzchni, a takze rekultywacje istniejacej zieleni w zakresie
przedstawionym na rys Z1.
Zakres robdt obejmuje:
- demontaz istniejacych obrzezy oraz kraweznikéw
- demontaz istniejgcej nawierzchni z kostki
- demontaz istniejgcej rampy na poziom -1
- zasypanie miejsca po rampie keramzytem i piaskiem zaggszczonym (poziom
wykonczeniowy w tym miejscu nalezy rownaé do poziomu wokot budynku)
- utozenie podbudowy pod nowsa kostke betonowa z kruszywa uktadanego warstwami
(grubos¢ podbudowy 30 cm)
- wykonanie podsypki gr 5 cm z piasku. Nie nalezy stosowa¢ piaskow spoistych i pylastych.
- obramowanie z obrzezy i kraweznikow granitowych
- utozenie kostki betonowej szarej, prostokatnej gr. 8 cm

UWAGA- nalezy zachowa¢ istniejace rzgdne terenu. Uktad kanalizacji deszczowej pozostaje
bez zmian. Nalezy wymieni¢ istniejace wpusty deszczowe zachowujac pierwotne rzedne.

Nalezy wykona¢ nasadzenie nowego trawnika na uprzednio przygotowanym podtozu.



3. ARCHITEKTURA
PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek przeznaczony do remontu bedzie petnit funkcje budynku sztabowo- biurowego.
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Wymiary budynku ( maks. dt. x maks. szer.) - 27,80 m x 20,37 m

Powierzchnia uzytkowa — 305,36 m?

Powierzchnia zabudowy — 550,60 m?

Kubatura — 2 458 m’

Wysokos¢ — 4,50 m

Liczba kondygnacji- 1 kondygnacja naziemna, podpiwniczenie na fragmencie

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek jest w rzucie prostokatem, murowany, o dachu dwuspadowym. Budynek nr
518 dzieli $ciane z budynkiem do niego przylegajacym. Projektuje si¢ usunigcie istniejgcego
zadaszenia oraz budowe nowego dachu — spadki i kalenica bez zmian. Sciany zewnetrzne zostang
ocieplone oraz tynkowane tynkiem silikonowym w kolorze szarym. Bryla budynku nie ulegnie
Zmianie.

SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ
ZABUDOWY

Bryta budynku pozostaje bez zmian.

SPOSOB PRZYSTOSOWANIA OBIEKTU DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

W ramach remontu przewidziano budowe pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych przy wejsciu
glownym. Pochylnia ta spetnia warunki §70 i 71 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z p6zniejszymi zmianami). Ponadto zapewniono WC dla osob
niepetnosprawnych. Podniesiono rowniez poziom posadzki na fragmencie budynku aby zlikwidowac
roéznice poziomoéw wewnatrz budynku.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE

USUWANIE NIECZYSTOSCI STALYCH

Przewiduje si¢ wyrzucanie $mieci do zamykanych pojemnikoéw o pojemnosci 2401 (istniejgce na
terenie Kompleksu Wojskowego), wywozonych wg harmonogramu przez firm¢ wywozaca $mieci.
Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ selektywnego wywozu §mieci.

ZAPOTRZEBOWANIE 1 JAKOSC WODY ORAZ ILOSC 1 JAKOSC ODPROWADZANYCH
SCIEKOW

Budynek zaopatrywany bedzie w wodg¢ z istniejacego przytacza. W obiekcie powstawaé beda Scieki
socjalno- bytowe, zwigzane z uzytkowaniem budynku, ktore bedg odprowadzane do istniejacej
kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przytacze.

ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH
Wody opadowe z dachu budynku oraz terenu obj¢tego opracowaniem bedg odprowadzane do
istniejacej na terenie kanalizacji deszczowej.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOWYCH, PYLOWYCH I
PLYNNYCH Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE




Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robot
budowlanych nie wigze si¢ z emisjg zanieczyszczen gazowych, pylowych ani ptynnych.
Ogrzewanie budynku odbywac si¢ bedzie za pomocg istniejacego przytacza CO.

EMISJA HAL.ASU ORAZ WIBRACIJI I PROMIENIOWANIA
Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu , wibracji ani promieniowania.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN [ POWIERZCHNIE
ZIEMI

Projektowany remont budynku nie wplynie na istniejacy drzewostan i powierzchni¢ ziemi. Projektuje
si¢ rekultywacje terenow zielonych w otoczeniu budynku.

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Szczegolowe dane dotyczace instalacji przewidzianych w budynku zostaty przedstawione w
opracowaniach branzowych.

Wyposazenie pomieszczen zostato pokazane na rys. rzutu parteru.
ZATRUDNIENIE ORAZ LICZBA PRACOWNIKOW W POMIESZCZENIACH

W budynku planowane jest zatrudnienie 22 pracownikéw w cyklu jednozmianowym. Wszystkie
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi maja wysoko$¢ w éwietle rowna 3,0 m oraz min. 15m’
wolnej objetosci przypadajacej na pracownika.

ROZWIAZANIA ZASADNICZY CH ELEMENTOW WYPOSAZENIA INSTALACYJNO-
BUDOWLANEGO

W(g opracowan branzowych.

ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZY CH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

Wg opracowan branzowych.
ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE
Budynek oraz wszystkie rozwigzania w nim zawarte spetnia wymagania klasy pozarowej D.

SCIANY FUNDAMENTOWE, FUNDAMENT Y- projektuije sie osuszenie, iniekcie ci$nieniowa,
potozenie izolacji pionowej z papy termozgrzewalnej oraz ocieplenie polistyrenem ekstradowanym gr
5 cm. Cokoty do wys. 70 cm ponad teren wykonczy¢ tynkiem mozaikowym na siatce x2, dodatkowo

Zbrojonym.

SCIANY ZEWNETRZNE- projektuje sie skucie istniejgcych tynkow, ocieplenie i tynkowanie $cian
zewnetrznych

3

Sciana zewnetrzna:

- Tynk elewacyjny silikonowy na siatce x2 (kolor szary- do uzgodnienia z Uzytkownikiem).
- Styropian samo gasnacy gr 20 cm

- Istn. $ciana zewnetrzna

- Tynk cem-wap malowany recznie

SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE- projektuje sie wyburzenie wszystkich $cian wewnetrznych
dzialowych oraz wymurowanie od nowa

Sciany wewnetrzne:

- Tynk cem-wap malowany recznie

- Sciana z Silka M12 klasy 15 akustyczna

— Tynk cem- wap malowany rgcznie

W pom nr 2,5,7,8 zamiast tynku Sciany wykonczy¢ glazura do wys. 3 m.



POSADZKA NA GRUNCIE

Projektuje si¢ skucie wierzchnich warstw istniejacej posadzki.
Projektowane nowe warstwy posadzki:

- Tarkett Eurohomogen

- Podtoze epoksydowe 1 mm

- Jastrych cementowy 2 cm

- Izolacja bitumiczna- membrana samoprzylepna

— Styrodur EPS 200 gr 15 cm

- Folia polietylenowa

- Warstwa konstrukcyjna z betonu

— Istn. wylewka zagruntowana, wyréwnana i wzmocniona.

W pom. nr-1, -2, -3,2,4,5, 7, 8 posadzki nalezy wykonczy¢ gresem antyposlizgowym 20x20 cm.

Projektuje si¢ cze$ciowe zasypanie piwnicy zgodnie z rysunkami oraz wyréwnanie poziomow
posadzki (podniesienie poziomu na fragmencie budynku).

POSADZKA NAD ZASYPANA PIWNICA

- Tarkett Eurohomogen

- Podtoze epoksydowe 1 mm

- Jastrych cementowy 2 cm

- Izolacja bitumiczna- membrana samoprzylepna

— Styrodur EPS 200 gr 15 cm

- Folia polietylenowa

- Warstwa konstrukcyjna z betonu

- Zageszczona podsypka piaskowa ok. 130 cm

- Istn. wylewka zagruntowana, wyréwnana i wzmocniona.

POSADZKA W PIWNICY

- Gres antyposlizgowy

— Podtoze epoksydowe 1 mm

- Jastrych cementowy 2 cm

- Izolacja bitumiczna- membrana samoprzylepna

- Styrodur EPS 200 gr 5 cm

- Folia polietylenowa

- Istn. wylewka zagruntowana, wyréwnana i wzmocniona.

UWAGA.- Warstwy posadzek pokazano na rysunku przekroju. Przed skuciem warstw istniejace;j
posadzki nalezy si¢ upewni¢ czy jest mozliwos¢ wykonania nowych warstw zgodnie z projektem (czy
mozliwe jest skucie wymaganej grubosci posadzki). W razie watpliwosci nalezy niezwtocznie
skontaktowac¢ si¢ z projektantem.

PROJEKTOWANE POCHYLNIADLAPIESZYCH | SCHODY ZEWNETRZNE:

Projektuje sie¢ wykonanie pochylni terenowej 0 spadku 6 % przy wejsciu gtdwnym do budynku. Jako
nawierzchni¢ pochylnie nalezy zastosowa¢ kostke betonowa szarg gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr
5 ¢cm na podbudowie z kruszywa tamanego uktadanego warstwami po 30 cm. Sciany oporowe od
zewnetrz wykonczy¢ tak jak cokoty budynku.

Projektuje si¢ budowe schodéw zewnetrznych zelbetowych przy wejsciu gtownym do budynku
(zgodnie z projektem konstrukcji). Schody wykonczy¢ gresem antyposlizgowym.

PROJEKTOWANE FUNDAMENTY
Wg czegscei konstrukeyjne;.




PROJEKTOWANY DACH (istniejacy dach do demontazu, pomieszczenie wezta CO zabezpieczy¢ na
czas robdt zgodnie z wytycznymi w czeécei konstrukcyjnej) :

- Papa zgrzewalna polimerowo- asfaltowa

- Papa podktadowa

- Ptyty Monrock Max E 30 cm

- Folia paroizolacyjna PE

- Blacha T160

- Sufit podwieszany typu Rigips Base 31

Powierzchnia okien dachowych nie przekracza 20% powierzchni dachu.

PROJEKTOWANA SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Projektuje si¢ wymiang wszystkich okien zgodnie z rysunkami rzutow budynku (na rys. rzutu parteru
wskazano miejsca, w ktorych nalezy podmurowa¢ istniejace otwory okienne). Okna szkolne szybg
P4, PCV, U<0,8 W/m2xK, rozwieralno- uchylne, z nawiewnikami w gornej czgsci skrzydta. Wykaz
okien zostat pokazany na rys. nr 004.

Projektuje si¢ demontaz wszystkich drzwi.

Projektuje si¢ montaz oscieznic stalowych.

Nowe drzwi wejsciowe- ocieplone, U<1,3 W/m2xK. Wszystkie drzwi dwuskrzydtowe musza by¢
wyposazone w jedno skrzydto o wymiarze 90 cm. Wykaz drzwi zostat pokazany na rys. nr 004.

PROJEKTOWANE OKNA DACHOWE

Okna do dachow ptaskich, np Fakro 11K. Otwierane rgcznie za pomoca drazka, szklenie szybg P4.
Wykaz okien zostal pokazany na rys nr 004.

Powierzchnia okien dachowych nie przekracza 20% powierzchni dachu.

PROJEKTOWANE KANALY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Projektuje si¢ nowy uktad wentylacji grawitacyjnej. Piony wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej
dwuptaszczowych izolowanych na catej wysokosci. @ wew. 16 cm. Wloty sytuowac 15 cm pod
sufitem podwieszonym. Na dachu piony zakonczy¢ nasadg obrotowa.

UWAGA- wszystkie piony obudowac ptyta GK na calej wysokosci.

KOLORYSTYKA I WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne — tynk silikonowy szary (kolor wg wytycznych Uzytkownika).

Cokoty- tynk mozaikowy na siatce x2, wzmocniony zbrojeniem. Kolor ustali¢ z Uzytkownikiem.
Obrobka blacharska (w tym parapety)- blacha stalowa ocynkowana.

Rury spustowe- blacha stalowa ocynkowana.

Balustrady zewnetrzne i wewngtrzne - stal nierdzewna.

Drabiny- stal nierdzewna.

KOLORYSTYKA I WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany tynkowane tynkiem cem- wap, malowanym recznie (kolor wg wytycznych Uzytkownika) oraz
wykonczone glazurg 20x20 cm do wys 3 m.

Posadzka we wszystkich pomieszczeniach oprocz nr -1, -2, -3, 2,4,5,7,8- Tarkett Eurohomogen.
Posadzka w pomieszczeniach nr -1, -2, -3, 2,4,5,7,8- gres antyposlizgowy 20x20 cm.

Balustrady wewnetrzne- stal nierdzewna.

Uwaga- styk posadzki ze $cianami nalezy wyobli¢.

Na korytarzach na wys. 90 cm od podtogi montaz tasm odbojowych o szer. 30 cm.

W catym budynku na parterze montaz sufitu podwieszanego kasetonowego 60x60 z ptyty gipsowo-
kartonowej gtadkiej, biatej, na wys. 3 m od poziomu posadzki.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu.

INSTALACJE WEWNETRZNE

Budynek zostanie wyposazony w nast¢pujace instalacje:
- wody zimnej



- wody cieptej
- kanalizacji sanitarnej

-CO

- wentylacji grawitacyjnej

- elektryczne

- gniazd wtykowych

- o$wietlenia

- telefoniczna

- teletechniczna

- odgromowa

Szczegoty dotyczace ww. instalacji zostaty zawarte w opracowaniach branzowych.

4. KONSTRUKCJA

Dane ogdlne
Budynek jest wolnostojacy, podpiwniczony. Zadaszenie budynku stanowi wi¢zba dachowa

konstrukcji drewniano stalowej.

Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne murowane, grubo$ci S6cm.

Sciany wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne murowane, grubosci 41, 45 cm.

W trakcie prac remontowych polegajacych na wymianie poszycia dachu nalezy zadbaé o
stateczno$¢ $cian zewngtrznych i wewngtrznych. W tym celu zaleca si¢ wykonanie tzw.
,.koztdw” zabezpieczajacych stojace Sciany. Kozty wykonywac¢ zgodnie z wiedza techniczng i
ogolnie przyjetymi rozwigzaniami technologicznymi. Szczegdlna uwaga i dbatoscia przy
wykonywaniu prac nalezy obja¢ $ciane wspotdzielong z pomieszczeniem kottowni.
Pomieszczenie kotlowni jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Miejsca z ujawnionymi peknigciami lub zarysowaniami nalezy zabezpieczyc¢ stosujac tzw.

zszycie $cian. [lo$¢ 1 umiejscowienie zszy¢ nalezy uzgodni¢ po zdjeciu tynkow.

Stupy konstrukcyjne.
W budynku zaprojektowano 3 nowe stupy monolityczne stanowigce podparcie stalowych

belek konstrukcji dachu. Stupy te oparte s na stopach fundamentowych.

Stopy fundamentowe.

Oparcie stupéw stanowig stopy fundamentowe o wymiarach 100x100cm grubosci 40cm.
Stopy nalezy posadowi¢ na podtozu zaggszczonym do wartosci wskaznika zageszczenia
wynoszacej lsmin=0.98. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundament65.w nalezy wykonac z

izolacji cigzkiej. Izolacj¢ nalezy wykona¢ poziomu projektowanej posadzki

Piwnica i zasypanie przestrzeni do poziomu ,,0”.



Zmiana wysokos$ci pomieszczenia piwniCy wymaga ponownego wykonania izolacji
przeciwwodnej. Starg i zniszczong posadzke nalezy sku¢ i usungé¢. Nastepnie nalezy wykonaé
wyrownanie terenu do poziomu wskazanego w projekcie architektonicznym. Przed
wykonaniem wlasciwych warstw wykonczeniowych posadzki nalezy osuszy¢ $ciany piwnicy i
obserwowac czy nie wystepuje dalsze saczenie wody. W przypadku stwierdzenia przeciekow
nalezy wykona¢ izolacje Scian poprzez iniekcj¢. Po wykonanej iniekcji mozna przystapic¢ do
uktadania warstw izolacji i wykonczenia posadzki (zgodnie z uktadem warstw opisanych w
projekcie architektury).

Analogicznie do prac w pomieszczeniu piwnicy nalezy postapi¢ w miejscu zasypania
(wyrd6wnania poziomdw) w projektowanym pomieszczeniu 101 11.

Uktadane kruszywo zasypowe nalezy uktadac¢ warstwami ok 30cm z jednoczesnym jego
zageszczaniem. Jak juz wczesdniej wspomniano, powinno ono by¢ zageszczane do wskaznika
zaggszcezenia wynoszacym Igmin=0.98.

Zadaszenie

Zadaszenie budynku stanowi konstrukcja drewniana, krokwiowa z posrednim oparciem na
ramie stalowej. Poszycie dachu wykonane jest z desek i wykonczone papa.

Planuje si¢ wykona¢ nowe zadaszenie ktorego gtowmy elementem no$nym jest blacha
trapezowa T160, gr. 1.15 mm ze stali klasy S320. Przejeto iz oparcie tego elementu bedzie
wykonane na murach poprzez murtate i wieniec oraz posrednio na belkach stalowych
rozpigtych na stupach i $cianach. Wieniec pod murlata nalezy zbroi¢ 4#12 podtuznie oraz
strzemionami #8 w rozstawie 200mm. Wieniec powinien mie¢ ciggtos¢ na wszystkich
$cianach.

Belki murlaty nalezy przymocowa¢ do wienca przy pomocy kotew stalowych #12 w rozstawie
maksymalnym wynoszgcym ok. 100cm. Blacha trapezowa powinna by¢ mocowana do belki
drewnianej i stalowej w kazdg ,,fal¢” przy pomocy dedykowanych wkretow. Zamiar
zastosowania danych wkrgtow nalezy wczesdniej przedstawi¢ do akceptacji autorowi
niniejszego opracowania.

Attyke $cian budynku nalezy zakonczy¢ wiencem. Wieniec nalezy zbroi¢ pretami $rednicy
12mm podtuznie (2 sztuki) oraz strzemionami #8 w rozstawie 200mm. Wieniec ten powinien
miec¢ ciggtos¢ na catym obwodzie Scian budynku.

Belki posredniego podparcia nalezy wykonac ze stali profilowej klasy St3s. Przekroje zgodne
z tymi wykazanymi w czg$ci graficznej niniejszego opracowania. Zabezpieczenie
antykorozyjne wykona¢ zgodnie z zaleceniem z projektu architektury. Wszystkie potaczenia
wykona¢ jako spawane. Spoiny pachwinowe po catym obwodzie spajanych elementow.
Grubos¢ spoiny t=0.7tmin.

Uciaglenie belek gtownych dachu a takze mocowanie rusztow pod okna dachowe wykona¢

jako potaczenie skrecane. Sposob potaczenia i detale wedtug czesci graficznej opracowania.



Nad pomieszczeniem kottowni zaprojektowano zadaszenie analogicznie jak powyzej. Na
rozpietych belkach IPE240 utozona zostanie blacha trapezowa T160 gr 1.15mm S320. Belki
posrednie beda opieraly si¢ na kratownicy stalowej. Uktad i profile zgodnie z czgscia
rysunkowa niniejszego opracowania.

W celu zabezpieczenia pozarowego nalezy pokry¢ catosc konstrukcji stalowej powtoka
natryskowg o grubosci min 25um (R30). Pokrycie to nalezy wykona¢ réwniez na spodzie
blachy trapezowej.

W trakcie wykonywania prac demontazu dachu a pdzniej podczas jego wykonywania nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem niekorzystnych warunkow oraz przed mozliwoscia
uszkodzenia przez spadajgce elementy demontowanego dachu pomieszczenie kotlowni oraz
wszystkie urzadzenia tam wystgpujace. Pomieszczenie kottowni nie jest objete zakresem
niniejszego opracowania. Niedopuszczalne jest jednak odstanianie tego pomieszczenia bez
zapewnienia odpowiedniej ochrony przed warunkami zewngtrznymi. Wykonanie
tymczasowego zabezpieczenia pomieszczenia kottowni i wszystkich urzadzen tam
wystepujacych nalezy wykonac przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych. Zaleca si¢ aby
wykona¢ te zabezpieczenie w formie pelnego deskowania przykrywajacego przestrzen
kotlowni. Oparcie na stemplach drewnianych lub dowolnym systemowym rozwigzaniu
dostawcow deskowan budowlanych. Wszystkie wykonywane prace montazowe i
wykonczeniowe muszg uwzglgdnia¢ wykonanie obrobek i potaczen z dachem nad czgscia

przylegajaca do omawianego budynku.

Schody wewnetrzne.

Schody wewngtrzne nalezy odnowi¢ 1 wykonczy¢ zgodnie z wytycznymi z projektu
architektury. Miejsca w odpeknieciami i odparzeniami tynku nalezy sku¢, pokry¢ srodkami
gruntujgcymi i odtworzy¢ warstwe tynku. Zaleca si¢ aby sku¢ calg warstwe tynku ze spodu
ptyty schodow. Nastepnie nalezy podda¢ inspekcji ptyte zelbetowa schod66.w i1 podjaé
stosowne do jej stanu dziatania. W przypadku zaobserwowania niepokojacych pgknie¢,
zarysowan lub nadmiernych ugie¢ nalezy powiadomi¢ o tym fakcie nadzor budowy oraz

autora niniejszego opracowania.

Schody zewnetrzne.

Schody zewngetrzne nalezy zdemontowa¢. Nowoprojektowane schody wykonaé w technologii
przedstawionej w projekcie architektury, z uwzglednieniem wykonania rampy dla
niepetnosprawnych. Nalezy pami¢ta¢ o wykonaniu izolacji przeciwwodnej czesci schodow
zaglebionych w gruncie oraz o wykonaniu odpowiednich spadkéw do odprowadzenia wod

opadowych.



Nadproza (wzmocnienia).

Wzmocnienie nadprozy zaprojektowano z elementow stalowych, gorgcowalcowanych.

Wzmocnienia beda wykonane z dwu ceownikow7. CE200, obustronnie obejmujacych $ciang

w miejscu wzmocnienia. Elementy te beda potaczone ze soba przy pomocy srub M12 kl. 6.8 w

rozstawie maksymalnym 20cm.

Plan wykonania wzmocnienia nadproza:

1. Wykona¢ tymczasowe podparcie stropu w bezposrednim sgsiedztwie wzmacnianego
nadproza.

2. Wykona¢ bruzdy w murze do osadzenia elementow stalowych.

3. Osadzi¢ elementy stalowe na swoim miejscu oraz skrecié je ze sobg przy pomocy
wczesniej przygotowanych $rub. Wykonaé podbicia $ciany przy pomocy klinow
stalowych.

4. Wykona¢ tymczasowe podparcie nadprozy.

5. Wykona¢ poduszke betonowa dla oparcia dla belek stalowych na catej szerokosci muru.

6. Po osiggnigciu pelnej wytrzymatosci betonu mozna usungé tymczasowe podparcie belek
nadprozy i tymczasowego podparcia stropu.

Zalecenia.

Zaleca si¢ aby w trakcie wykonywania wyzej wymienionych prac kontrolowac stan i

zachowanie si¢ pozostatych elementow konstrukcji budynku. W przypadku pojawienia si¢

nieprzewidzianych zjawisk nalezy natychmiast przerwa¢ wykonywane prace, zabezpieczy¢

miejsce, powiadomi¢ kierownika robot oraz autora niniejszego opracowania.

Projektant zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w opracowaniu w przypadku

wystapienia nieprzewidzianych zjawisk.

Pozostate zalecenia do wykonywania robot.

e roboty budowlane beda prowadzone zgodnie z normami i warunkami technicznymi

obowigzujacymi na terenie catej Polski, a w szczegdlnosci z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury wedlug Dziennika Ustaw nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
zastosowane materiaty konstrukcyjne oraz inne wyroby budowlane beda posiadaty atesty,
swiadectwa jakosci i1 certyfikaty o zgodnosci z polskimi przepisami pod wzgledem
technicznym, ppoz. i trwatosci budowli,

o wszelkich niejasnosciach i watpliwosciach dotyczacych rozwigzan przyjetych w
projekcie nalezy na biezaco informowac projektanta w celu uniknigcia bledow,

ewentualnie zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach

nadzoru autorskiego konsultowa¢ i uzgadnia¢ z jednostkg projektowa i upowaznionymi




przez nig projektantami,

Materialy konstrukcyjne

Beton zwykty:

- Shupy, wience, poduszki podparcia belek C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa:

- Rb500W
Stal profilowa:

- St3s

Informacje uzupetniajace

Analizy rozkladu sil wewnetrznych, a w konsekwencji iloSci zbrojenia w elementach
plytowych oraz belkowych dokonano w programie ,ABC Plyta” i ,ABC Rama 3d”
przeprowadzajac obliczenia w oparciu o Metode Elementow Skonczonych. Geometrie
elementéw konstrukeyjnych réznych typow (elementy plytowe, belkowe, podporowe)
wprowadzono bezposrednio w poszczegélnych programach obliczeniowych.



IV INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE |
ZDROWIU LUDZI

DLA INWESTYCJI: Remont budynku nr 518 w kompleksie wojskowym nr 0044
W Warszawie przy ul. Zwirki i Wigury 9/13.

OPRACOWAL mgr inz. arch. Bartosz Rembowski
upr. bud. nr MA/020/14

Adres:
05-850 Duchnice
ul. Tuwima 13

1.  ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Projektuje si¢ wykonanie nast¢gpujacych robdt budowlanych:

- remont budynku nr 518

- budowe nowych nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie

Kolejno$¢ wykonania robot ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z podwykonawcai.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynek nr 518 usytuowany jest na terenie Kompleksu Wojskowego nr 0044.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA

LUDZI
Nizej wymienione obiekty stwarzaja nastgpujace zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:




Remontowany budynek nr 518:

- uszkodzenie ciata w wyniku zetknigcia si¢ z urzadzeniami znajdujacymi si¢ w budynku, pojazdami
poruszajacymi si¢ po terenie.

W celu uniknigcia w/w zagrozen nalezy:

- poddawac¢ pracownikow okresowym badaniom lekarskim

- przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obstugi urzadzen

- systematyczni kontrolowac¢ stan instalacji elektrycznej oraz urzadzen znajdujgcych sie¢ w
budynku a dostrzezone usterki natychmiast usuwac.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE W TRAKCIE
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

W trakcie realizacji budowy robotami, ktére moga spowodowac powstanie zagrozen

dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi beda:

- roboty rozbiorkowe

- roboty ziemne zwigzane z niwelacja terenu i wykonaniem wykopow ( szczeg6lnie

wykopow gltebokich ) i ich zasypaniem

- roboty betoniarskie zwigzane z wykonaniem fundamentow

- zbrojenia konstrukcji betonowych przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego

- montaz konstrukcji stalowych

- roboty dekarskie

- roboty instalacyjne ( hydrauliczne, elektryczne)

- roboty wykonczeniowe ( uktadanie posadzek, malowanie )

- roboty drogowe

Wyzej wymienione roboty mogg stworzy¢ nastepujace zagrozenia dla bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

Roboty rozbidrkowe

. uszkodzenie ciata pracownikow w wyniku upadku z wysokosci,

o uszkodzenie ciata pracownikowo W wyniku przygniecenia przez rozbierane elementy budynku
Roboty ziemne

. uszkodzenie ciata 0s6b postronnych w wyniku zetknigcia z ruchomymi czeéciami sprzetu

mechanicznego lub wpadnigcia do wykopu

. uszkodzenie ciata pracownikow lub sprzgtu mechanicznego w wyniku oberwania

si¢ skarpy wykopu

. uszkodzenie ciata pracownikow w wyniku zetkniecia si¢ z pracujgcym sprzetem

. zasypanie pracujacych w wykopie w wyniku oberwania si¢ skarpy

Roboty betoniarskie
uszkodzenie ciata pracownika w czasie ustawiania i skrecania szalunkow
uszkodzenie ciata pracownika w czasie zalewania szalunkow betonem
Posadowienie elementow konstrukcyjnych w wykopie
uszkodzenie ciata pracownikoéw w wyniku peknigcia haka lub zawiesia
uszkodzenie ciata pracownika lub sprzetu w wyniku oberwania si¢ skarpy
Montaz konstrukcji stalowych
uszkodzenie ciata pracownika w wyniku upadku z wysokosci
uszkodzenie ciata pracownikéw w czasie transportu elementéw konstrukcyjnych
uszkodzenie ciata pracownika w czasie montazu
Roboty dekarskie
uszkodzenie ciata pracownika w wyniku upadku z wysokosci,
uszkodzenie ciata pracownika w czasie transportu materialdéw na dach,
uszkodzenie ciata pracownika w wyniku upadku narzedzi z wysokosci,
Roboty instalacyjne
. uszkodzenie ciata pracownika w wyniku zetknigcia si¢ z narzgdziami
Roboty wykonczeniowe
uszkodzenie ciata pracownika w wyniku upadku z wysokosci lub zetknigcia si¢




narzedziami,

o zatrucie pracownika parami rozpuszczalnikow farb i klejow.
Roboty drogowe
. uszkodzenie ciata pracownikéw w wyniku zetkniecia si¢ z pracujacym sprzetem

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Przed dopuszczeniem pracownikow do wykonywania okreslonych zadan nalezy:
- przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie ogdlnym stosowania przepisow BHP i Ppoz.
- zapozna¢ z zasadami prowadzenia poszczegolnych rodzajow robot
- zapozna¢ z instrukcjami obstugi i eksploatacji sprz¢tu mechanicznego stosowanego
na budowie
- przypomnie¢ pracownikom obstugujacym urzadzenia mechaniczne zasady obstugi i BHP (wcze$niej
nalezy sprawdzi¢ czy posiadajg stosowne uprawnienia). Po zakonczeniu powyzszych procedur
pracownicy powinni potwierdzi¢ na pis$mie fakt ich przyswojenia.

6. SPOSOB ZAPOBIEGANIA ZAGROZENIOM MOGACYM POWSTAC
NA PLACU BUDOWY
W celu uniknigcia zagrozeh wymienionych w pkt. 4 nalezy:
- zatrudni¢ pracownikow posiadajacych kwalifikacje (przewidziane odrgbnymi
przepisami dla danego stanowiska), ktorzy maja orzeczenie lekarskie dopuszczajace ich do
okreslonej pracy oraz przeszli przeszkolenie w zakresie przepisow BHP i obstugi uzywanych
przez nich do pracy maszyn i urzadzen
- ogrodzi¢ plac budowy ( wysokos¢ ogrodzenia 1,8 m )
- w ogrodzeniu wykona¢ oddzielnie brame dla ruchu pieszego i oddzielnie dla pojazdoéw
- wykona¢ utwardzong droge dojazdowa do placu budowy o szerokosci dostosowanej do
uzywanego sprzetu
- zachowa¢ nachylenia zjazdéw na placu budowy w linii prostej 15% a przy zakretach 12%
- wyznaczy¢ i oznakowa¢ w poblizu miejsc niebezpiecznych (wykopy, miejsce pracy
dzwigu ) przejscia dla pieszych o szerokosci minimum 1,2 m oraz dobrze je o$wietli¢
- wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatow, ktore powinno by¢ zlokalizowane
w odlegtosci nie mniejsze niz:
- 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan
- 5,00 m od statego stanowiska pracy
- sktadowa¢ materialy w miejscu wyréwnanym do poziomu
- zachowa¢ miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami konstrukc;ji
odlegto$¢ minimum 2,0 m oraz przejazd o szeroko$ci odpowiadajacej szerokosci
natadowanego $rodka transportu
- o$wietli¢ zgodnie z obowigzujacymi normami w czasie wykonywania robot miejsca pracy, plac
budowy, dojscia i dojazdy
- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy zabezpieczy¢
przed dostepem 0s6b niepowotanych ( podiaczenie, konserwacja, naprawa skrzynek powinna by¢
przeprowadzana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia )
- zabroni¢ podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow budowlanych, ziemi, itp.
przemieszczania ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy
(kierowca na czas wykonywania tych czynnosci obowigzany jest opusci¢ kabine )
- dopilnowac aby operatorzy maszyn i urzadzen nie opuszczali ich zanim nie zostang one
unieruchomione ( silnik wytaczony, maszyna lub urzadzenie zahamowane )
- dopilnowac aby:
* cigzar podnoszonych materiatlow budowlanych, zbiornikéw, elementéw konstrukcyjnych itp. nie
przekraczat udzwigu dopuszczalnego samego dzwigu jak i jego elementoéw ( hak, liny, itp. )
* zostal sprawdzony przed przystapieniem do pracy stan techniczny maszyn i urzgdzen oraz hakow,
Zawilesl
* zostato sprawdzone czy czg¢sci ruchome maszyn i urzadzen sg ostonicte tak aby zapobiegac
wypadkom
* sprzet zmechanizowany byt zabezpieczony przed dostgpem osob niepowotanych



* nie byly dokonywane czynnos$ci zwigzane z naprawa, smarowaniem, czyszczeniem sprzetu
Zmechanizowanego w czasie jego pracy
- zabroni¢ odtluszczania i czyszczenia powierzchni sprzetu zmechanizowanego benzyng
etylizowang
- wykonywa¢ wykopy ze skarpami bezpiecznymi
- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie i kazdorazowo przed rozpoczgciem robot
-wykona¢ do wykopow o glebokosci wigkszej niz 1,0 m bezpieczne zejscie
dla pracownikow
- ustawi¢ koparke wykonujacg wykop w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla
danej kategorii gruntu
- pilnowa¢ aby ruch $rodkow transportu przy wykopie odbywat si¢ poza klinem odtamu gruntu
- pilnowac aby przy wykonywaniu wykopu koparka przedsiebierng nie tworzyty
si¢ nawisy
- zabroni¢ wlgczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napehiania tyzki
gruntem
- zabroni¢ wytadowania urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego przed
zatrzymaniem ruchu obrotowego koparki i na wysokosci wyzszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni
tadunkowe;j
- nakaza¢ aby w czasie przejazdu koparki jej wysiegnik znajdowat si¢ w potozeniu zgodnym z
kierunkiem jazdy a tyzka powinna by¢ opuszczona na wysokos¢ 1,0 m
nad teren
- nakazac aby w czasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki opusci¢ na ziemie, podwozie
zablokowac, silnik zatrzymac i zamkna¢ kabine
- zabroni¢ przy przecinaniu mechanicznym pretow zbrojeniowych chwytania reka pretow w odleglosei
mniejszej niz 0,5 m od nozyc
- zabroni¢ podchodzenia do transportowanego zbrojenia wczesniej nim znajdzie si¢ ono
na wysokosci 0,5 m nad powierzchnig terenu
- dopilnowac aby:
* butle uzywane na budowie posiadaty cech¢ UDT
« butle o pojemnosci wodnej powyzej 10 dm® przemieszczane byty przez co najmniej dwie osoby
* butle na budowie i w czasie transportu byly chronione przed zanieczyszczeniem thuszczem,
dziataniem promieni stonecznych, deszczem, $niegiem
- dopilnowac aby:
* sprzet do spawania elektrycznego posiadat atest producenta
* ubrania spawaczy nie byly zanieczyszczone smarami lub ttuszczami
* pracownicy znajdujacy si¢ obok stanowisk roboczych spawaczy powinni by¢ zabezpieczeni przed
szkodliwym dzialaniem promieni na wzrok
* w czasie opaddw atmosferycznych spawanie lub cigcie metali odbywato
si¢ na ostonigtym stanowisku
- dopilnowac aby:
* miedzy operatorem pompy a stanowiskiem odbioru masy betonowej lub zaprawy byta
zapewniona sygnalizacja
* przy przenoszeniu, rozbieraniu, przedtuzaniu przewodow uprzednio wytaczy¢ pompe zredukowaé
w przewodach ci$nienie do zera
* w razie stwierdzenia nieprawidtowosci w pracy pompy lub przewodow zostata wytaczona pompa
a cisnienie w przewodach zostato zredukowane do zera
o wykonywa¢ wszystkie prace na wysokosci przy pomocy rusztowan statych z podestami
zabezpieczonymi barierkami o wysokosci minimum 1,1 m
- zabroni¢ zrzucania materiatdow, narzgdzi i innych przedmiotow z wysokosci
- przy wykonywaniu pokry¢ dachu zabezpieczy¢ krawedzie dachu barierkami o wysokosci
minimum 1.1 m
- materiaty sktadowane na dachu zabezpieczy¢ przed spadnigciem
- roboty wykonczeniowe przy ktorych moga wydziela¢ si¢ pary rozpuszczalnikow
lub pyty wykonywac z zastosowaniem intensywnej wentylacji.
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