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COMPACT

Swegon’

Szybka instalacja, efektywna i ekonomiczna

wentylacja!

Kompletna centrala montowana

W pomieszczeniu

Centrale COMPACT Air i COMPACT Heat przeznaczone
sg do montazu bezposrednio w wentylowanym
pomieszczeniu. Zaprojektowano je do komfortowe;
wentylacji takich pomieszczen jak sale szkolne, Ztobki

i przedszkola, sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe,
pracownie, sklepy, restauracje i inne pomieszczenia
uzytku publicznego.

Kanaty wentylacyjne z czerpni i do wyrzutni podtacza

sie od gory urzadzenia i prowadzi bezposrednio przez
sciane na zewnatrz budynku. Poza podtaczeniem dwoch
kanatow, urzadzenia wymaga tylko podtaczenia do zrédta
zasilania elektrycznego. Prace montazowe sg niezwykle
proste i zajmuja niewiele czasu, dlatego urzadzenie

moze by¢ gotowe do pracy w zaledwie kilka godzin.

W przypadku gdy przeznaczenia pomieszczenia ulegnie
zmianie, centrale mozna tatwo przestawi¢ w nowe
miejsce.

Nawiew powietrza odbywa sie przez nawiewnik
wyporowy zintegrowany z urzadzeniem, zapewniajac
efektywna wentylacje pomieszczenia. Oszczedna

i ekonomiczna prace urzadzenia gwarantuje zabudowany
wielofunkcyjny ukfad sterowania.

Centrala COMPACT Heat oprocz wentylacji moze réwniez
stanowic zrédto ogrzewania. Patrz nastepna stronal

tatwa regulacja kierunku nawiewu

powietrza.

Zabudowany w centrali COMPACT Air i COMPACT Heat
nawiewnik wyporowy z innowacyjnym systemem dysz
nawiewnych VARIZONE®, zapewnia komfort uzytkowania
i optymalng prace instalacji.

Dysze kierunkowe VARIZONE® gwarantuja takie same
parametry przeptywu powietrza, spadkéw cisnienia

i poziomu dzwieku niezaleznie od ustawionego kierunku
nawiewu. Pozwala to dopasowac strefe bezposredniego
nawiewu do kazdych warunkow.

COMPACT Heat
COMPACT Air

5568000000
5566800000
5666000000

2222 nans |

VARIZON®Discs

Dlaczego powinienes wybrac centrale COMPACT Air/Heat

Prosta instalacja

Montaz urzadzenia jest niezwykle prosty i szybki,

a takze wymaga minimalnych naktadéw inwestycyjnych
w przypadku przebudowy lub modernizadji
pomieszczen. Jednymi pracami jakich wymaga, to
wykonanie otwor w Scianie pod czerpnie i wyrzutnie
oraz podtaczenie do zrodta zasilania elektrycznego.

Optymalne i ekonomiczne dziatanie
Centrale COMPACT Air i COMPACT Heat zapewniaja
optymalne, a co za tym idzie ekonomiczne

ich uzytkowanie dzieki m.in. zastosowaniu
energooszczednych wentylatoréw, efektywnego
odzysku ciepta, jak réwniez kontroli temperatury

i przeptywu powietrza oraz funkcji ekonomicznego
sterowania.

Ekonomiczne funkcje sterowania

Uktad sterowania posiada wiele fabrycznie dostepnych
funkgji oraz kilka niespotykanych rozwiazan
zapewniajacych ograniczenie zuzycia energii. Centrale
wentylacyjna mozna podfaczy¢ do wiekszosci
popularnych systeméw nadzoru bez dodatkowych
modutéw. W standardzie dostepna jest rowniez
bezposrednia komunikacja sieciowa z wykorzystaniem
przegladarki internetowe;.

Efektywna wentylacja

Zastosowanie wyporowego nawiewu powietrza zapewnia
bardzo efektywna wentylacje, a mozliwos¢ dowolnego
ksztattowania kierunku wyptywajacego powietrza

z centrali pomaga w zapewnieniu optymalnego komfortu.

Swegon zastrzega prawo do zmiany dokumentacji bez wczesniejszego powiadomienia.
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COMPACT Swegon’

COMPACT Air i COMPACT Heat maja
cos ekstra!

Przedstawiajac nowa serie central COMPACT, Swegon
oferuje centrale wentylacyjne dla matych przeptywow
powietrza, nie ograniczajac przy tym standardéw
sprawnosci, zuzycia energii, funkgji sterowania

czy mozliwosci komunikacji.

Wysokosprawne wentylatory

W centralach COMPACT zastosowano wentylatory typu
plug z napedem bezposrednim. Wyposazone s3g w silniki
EC, ktdre zapewniaja najwyzszg sprawnosc w catej
charakterystyce pracy.

Wentylatory maja zwarta budowe i wymagaja niewiele
przestrzeni. Bezposrednio na wylocie wentylatora mozna
zamontowac kolano 90° bez dodatkowych oporéw
przeptywu, a ponadto pracujg wyjatkowo cicho.

Wysokosprawny odzysk ciepta

Wszystkie centrale serii COMPACT wyposazone s3
w obrotowe wymienniki odzysku ciepta RECOnomic,
bedace jednymi z najbardziej wydajnych na rynku.

Wymiennik RECOnomic zapewnia sprawnos¢ odzysku

do 85%, utrzymujac przy tym niskie opory przeptywu.
Rotor napedzany jest silnikiem krokowym, ktéry zapewnia
duza precyzje regulacji obrotdéw wymiennika oraz jego
sprawnosdi.

Filtry kasetowe

Centrale wentylacyjne wyposazone sg w filtry kasetowe
w klasie ePM1 50% (F7) zaroéwno dla powietrza
Swiezego, jak i wywiewanego. Uktad sterowania
monitoruje stan zabrudzenia filtrow.

Swegon zastrzega prawo do zmiany dokumentacji bez wczesniejszego powiadomienia. 20190101 www.swegon.pl



COMPACT

Swegon’

System sterowania IQnomic - Twoj osobisty
Agent Oszczednosci, na ktorym mozesz polegac!

Kompletny Uk{ad Sterowania

Uktad sterowania IQnomic zarzadza czasem pracy
urzadzenia, steruje praca wentylatorow, wymiennika
obrotowego, reguluje temperature i przeptyw powietrza.
System posiada zaprogramowane wszystkie obstugiwane
przez centrale wentylacyjna funkcje.

Za pomoca panelu sterowania umieszczonego na
drzwiach urzadzenia mozna wprowadza¢ nastawy funkgji,
a takze sprawdzi¢ odczyty poszczegélnych parametrow
w formie tekstowej oraz w jezyku wybranym przez
uzytkownika.

Fabryczna zabudowa uktadu sterowania, ktéry zostat
zaprojektowany specjalnie dla central COMPACT, jest
gwarancja na niezawodng wspotprace podzespotéw
elektronicznych i mechanicznych.

Inteligentne i Ekonomiczne Funkcje
Sterowania
Charakterystyczne funkcje sterowania systemu IQnomic
w centralach Swegon:
¢ Regulacja ERS. Stosowana jest dla pomieszczen
o znacznych zyskach ciepta. W wiekszosci zastosowan
nie jest wymagana nagrzewnica.

¢ Kompensacja gestosci powietrza. Funkcja
automatycznie koryguje przeptyw powietrza, analizujac
jego powietrza w zaleznosci od temperatury.

¢ Kompensacja powietrza zewnetrznego. \W ziemi

mozna ograniczy¢ przeptyw powietrza zgodnie

z nastawiong krzywa reguladji.

Chtodzenie nocne latem. Funkcja pozwalajaca

na ograniczenie zuzycia energii przez schtadzanie

pomieszczenia nocg powietrzem zewnetrznym.

Odzysk chtodu. Wymiennik ciepta uruchamia

sie automatycznie w trybie odzysku chtodu,
ktory dostepny jest w pomieszczeniu.

Podstawa jest komunikacja

Uktad sterowania fabrycznie przygotowany jest do
zdalnej komunikacji w standardzie TCP/IP i EIA 485.
W przypadku komunikacja przez LON lub Trend
potrzebny jest dodatkowy modut TBLZ.

COMPACT posiada rowniez fabrycznie zainstalowany
web serwer. Udostepnia on petna funkcjonalnos¢
panelu sterowania przez przegladarke internetowa
(np. Internet Explorer) w Twojej sieci komputerowej,
bez dodatkowych urzadzen i aplikacji.

Dodatkowo COMPACT posiada szereg stykow wejsc
i wyjs¢ dla dodatkowych funkgji jak sygnalizacja

IQnomic

Swegon’

Flow chart Fan  Temperature Regulation  Functions Switchclock  Alarm  Admin

» 2505 2% N
19,2°C 85.75% 1300 miis 35°C

o1 &j OTE @

COMPACT Demo unif it

, . ; [ A-alarm [[] B-alarm Reset
alarmoéw czy przedtuzenie pracy za pomoca
dodatkowego przycisku.
Swegon zastrzega prawo do zmiany dokumentacji bez wczesniejszego powiadomienia. 20190101 www.swegon.pl



COMPACT

Swegon’

Opis techniczny central COMPACT Air & Heat

Informacje ogélne

Centrale wentylacyjne COMPACT Air i COMPACT Heat
to kompletne urzadzenia, produkowane w dwaoch
wariantach wydajnosci, wyposazone w wentylator
nawiewny i wywiewny z silnikiem EC, filtr powietrza
nawiewanego i wywiewanego, obrotowy wymiennik
odzysku ciepta, ttumik akustyczny, nawiewnik wyporowy
i wbudowany uktad sterowania.

Oba warianty maja ten sam gabaryt i r6znig sie tylko
maksymalnym przeptywem powietrza.

COMPACT Heat

Centrala COMPACT Heat zostata zaprojektowana do
podgrzewania powietrza nawiewanego, jak i ogrzewania
pomieszczenia, ktdre wentyluje.

Efektywna wentylacja

Efektywna wymiana powietrza mozliwa jest dzieki
zastosowaniu wyporowego nawiewu powietrza z centrali.
Fabrycznie zamontowany uktad sterowania posiada
funkcje gwarantujgce oszczedng prace urzadzenia.

Zabudowany uktad sterowania

COMPACT Air i COMPACT Heat posiadaja fabrycznie
zabudowany uktad sterowania ze zintegrowanym
panelem uzytkownika na drzwiach centrali.

Wszystkie elementy uktadu zasilania i sterowania
zamontowane s3 wewnatrz urzgdzenia.
Mikroprocesorowa ptyta sterowania zarzadza regulacjg
temperatur, przeptywdw oraz pracg pozostatych
funkcji. Wszystkie dostepne funkcje sg fabrycznie
zaprogramowane w sterowniku i gotowe do uzycia.

Atrakcyjne wzornictwo

COMPACT Air i COMPACT Heat charakteryzuje atrakcyjny
wyglad, ktory z tatwoscig wkomponuje sie w kazde
wnetrze.

Zakres zastosowania

Zaprojektowano je do komfortowe] wentylacji takich
pomieszczen jak sale szkolne, ztobki i przedszkola, sale
konferencyjne, pomieszczenia biurowe, pracownie, sklepy,
restauracje i inne pomieszczenia uzytku publicznego.
Centrale zostaty zaprojektowane i przetestowane

do pracy w temperaturze otoczenia od -25°C do +40°C

i temperaturze strumienia powietrza od -40°C do +40°C.
Roznica temperatury dla wymiennika odzysku ciepta
pomiedzy powietrzem zewnetrznym i wywiewanym

nie moze by¢ wieksza niz 70°C.

Centrala COMPACT Heat oprocz wentylacji moze
rowniez stanowic zrédto ogrzewania.

tatwy montaz

Centrala wentylacyjna montowana jest bezposrednio
wpomieszczeniu, ktdre wentyluje. Kanaty wentylacyjne

z czerpni i do wyrzutni podfacza sie od gory urzadzenia

i prowadzi bezposrednio przez $ciane na zewnatrz
budynku. Poza podtaczeniem dwaoch kanatow,
urzadzenia wymaga tylko podtaczenia do Zrodta zasilania
elektrycznego.

W celu fatwiejszego transportu wewnatrz budynku
centrale mozna rozdzieli¢ na dwie czesci, gorna i dolna.

Certyfikaty

Swegon AB posiada certyfikat Systemu Zarzadzania
Jakoscig zgodnie z norma ISO 9001 i certyfikat Systemu
Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma 1SO
14001.

COMPACT Air

COMPACT Heat

Swegon zastrzega prawo do zmiany dokumentacji bez wczesniejszego powiadomienia.
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COMPACT Swegon’

Opis techniczny central COMPACT Air & Heat

Budowa Rodzaj Procent catkowitej masy
Obudowa Blacha stalowa Ok. 84%
Obudowa urzadzenia z zewnatrz wykonana jest Aluminium Ok. 4%
z ocynkowanej blachy stalowej malowanej w odcieniu Materiat polimerowy Ok. 1%
bieli (NCS S 0502-G), a wewnatrz wykqnana_z blachy Izolacyjna wetna mineralna ok. 6%
stalowej z powtoka alucynkowa. Wykonczenie P oK 1%
. 0

zewnetrznej powierzchni centrali odpowiada klasie
korozyjnosci C4. Obudowa posiada wewnetrzng izolacje Osprzet elektroniczny, silniki Ok. 4%
z wetny mineralnej o grubosci 30mm, a drzwi inspekcyjne
posiadaja izolacje o grubosci 50mm.

Drzwi zamocowane s3 do lewej krawedzi obudowy

za pomocg zawiasow. Drzwi otwiera sie za pomoca
specjalnego klucza. Jako opcja dostepne jest zamkniecie
na zamek z kluczem.

Wentylatory

W centrali zastosowano wentylatory typu plug z napedem
bezposrednim. Wyposazone sa w silniki EC, ktére
zapewniaja najwyzsza sprawnos¢ w catej charakterystyce
pracy. Standardowo kazda centrala posiada pomiar

i regulacje przeptywu powietrza.

Wentylatory posiadaja dodatkowy ekran akustyczny

i skuteczna wibroizolacje. W razie potrzeby mozna je
tatwo zdemontowac i wyjac¢ z urzadzenia.

COMPACT Heat

COMPACT Air

Wymiennik odzysku ciepta

W centrali zastosowano wymiennik obrotowy typu
RECOnomic, opatentowany przez Swegon. Rotor
napedzany jest silnikiem krokowym, ktéry zapewnia
duza precyzje regulacji obrotdéw wymiennika oraz jego
sprawnosci. Standardowo kazda centrala posiada pomiar
i regulacje obrotéw rotora.

Wymiennik odzysku ciepta wyposazono w ptyty
zabezpieczajace.

Filtry 7 o .
W centrali zastosowano filtry kasetowe w klasie ePM1 i ‘
50% (F7) dla powietrza nawiewanego i wywiewanego. Wentylatory z silnikami EC.

Standardowo kazda centrala posiada monitoring
zabrudzenia filtréw.

COMPACT Heat

Centrale COMPACT Heat posiadaja nawiewnik wyporowy,
przepustnice przetaczajacg oraz nagrzewnice elektryczna
0 mocy 7.5 kW. W komplecie z urzadzenia dostarczana
jest sekcja recyrkulacji, przepustnica i dodatkowy

czujnik pomieszczeniowy do montazu podczas instalagji
urzadzenia.

Deklaracja wptywu produktu na
srodowisko

Swegon AB posiada certyfikat Systemu Zarzadzania
Srodowiskowego zgodnie z norma ISO 14001 zgtoszony
w rejestrze REPA pod nr 5560778465.

Materiaty zastosowane w urzadzeniu:

|
- |
1T
4 |

T

|

! I

I
i [

Filtr kasetowy klasy ePM1 50% (F7).

Swegon zastrzega prawo do zmiany dokumentacji bez wczesniejszego powiadomienia. 20190101 www.swegon.pl



COMPACT

Opis techniczny central COMPACT Air & Heat

Jak pracuje centrala
Normalna praca centrali

\

~ A N

Swieze powietrze dostaje sie do centrali siecig kanatéw
wentylacyjnych, gdzie przechodzi przez filtr i wymiennik
odzysku ciepta.

W razie potrzeby moze zosta¢ podgrzane na nagrzewnicy
elektrycznej o mocy 1.2 kW (opcja dla COMPACT Air).

W wiekszosci zastosowan centrala wentylacyjna bedzie
pracowac bez nagrzewnicy z uwagi na wysoka sprawnos¢
odzysku ciepta przez wymiennik obrotowy, a takze
uwzgledniajac zasade dziatania wentylacji wyporowej, gdzie
powietrze nawiewane powinno miec¢ nizsza temperature

od powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo w skrajnych
sytuacjach, jesli odzysk ciepta bytby za maty do utrzymania
wymaganej temperatury, specjalna funkcja automatycznie
ograniczy ilos¢ nawiewanego powietrza.

Po ogrzaniu powietrze przechodzi przez wbudowany ttumik
i nawiewane do pomieszczenia przez nawiewnik wyporowy.
Nawiewane o nizszej temperaturze powietrze ogrzewa sie

i unosi przy zrédtach ciepta, takich jak ludzie, w kierunku sufitu.

Nastepnie centrala COMPACT Air pobiera powietrze
z pomieszczenia przez kratke w gérnej czesci obudowy.

Powietrze wywiewane przeptywa przez ttumik, filtr i wymiennik

ciepta, a nastepnie wyrzucane jest na zewnatrz kanatem
wentylacyjnym.

Ogrzewanie w COMPACT Heat

—

-_—
A

-~ P~

Y

k\

=1L S ——

Centrala COMPACT Heat w normalnych warunkach pracy
dziata tak samo, jak COMPACT Air. Funkcja BOOSTER

w centrali COMPACT Heat moze by¢ stosowana do ogrzewania
pomieszczenia. Kiedy pomieszczenie jest nieuzywane

(np. w nocy), temperatura powietrza w pomieszczeniu jest
ograniczona. Centrala uruchamia sie wtedy okresowo. Przed
godzing zataczenia centrali w normalny tryb pacy (np. rano)
temperatura zwieksza sie do zadanego poziomu.

Po zafaczeniu sie funkcji BOOSTER wentylator wywiewny

i wymiennik obrotowy zatrzymuija sie. Przepustnica w sekgji
recyrkulacji przetacza sie i powietrze w pomieszczeniu pracuje
w obiegu zamknietym. Przepustnica na powietrzu wyrzucanym
zamyka sie, zabezpieczajac przed przeptywem zwrotnym.

Duzej mocy nagrzewnica elektryczna (7.5 kW) ogrzewa
powietrze. Dodatkowo otwiera sie przepustnica przetaczajaca
w dolnej sekgji urzadzenia, ktoéra kieruje powietrze do wylotu
powietrza w podstawie centrali. Powietrze nawiewane jest

z duza predkoscia i przeptywa po powierzchni podtogi dzieki

Filtr nawiewn A
IS 5L
TN . Wentylator
wywiewu
U iy
. ;iﬂ. @ T~ Tumik
1L Wymiennik
odzysku ciepfa
=

Wentylator =~ / 5

> Filtr wywiewny

nawiewu

Nagrzewnica

elektryczna, __ Nawiewnik

1170W (opcja) Wyporowy
= z ttumikiem

—

ol =

Powietrze
Swieze

Nawiew Wywiew

=\

2

Wyrzut

Nagrzewnica
— elektryczna,
7.5 kW

_ Przepustnica
przefaczajaca

Wylot powietrza
w podstawie

efektowi Coandy. Zapewnia to daleki zasieg strumienia i szybkie Nawiew Wywiew
ogrzanie pomieszczenia.
Swegon zastrzega prawo do zmiany dokumentacji bez wczesniejszego powiadomienia. 20190101 www.swegon.pl
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COMPACT

Opis techniczny central COMPACT Air & Heat

Uktad zasilania i sterowania

Informacje ogoélne

Wszystkie elementy uktadu zasilania i sterowania
zamontowane s3 wewnatrz urzadzenia.
Mikroprocesorowa ptyta sterowania zarzadza regulacja
temperatur, przeptywdw oraz pracg pozostatych
funkcji. Wszystkie dostepne funkcje sg fabrycznie
zaprogramowane w sterowniku i gotowe do uzycia.
Patrz akapit “Kompletny Uktad Sterowania”.

Centrala wentylacyjna moze pracowac w sposob
automatyczny na wiele sposobdw m.in. przez
wbudowany programator czasowy, jak réwniez

w zaleznosci od potrzeb przez czujnik CO2 lub czujnik
obecnosci. W kazdej chwili dostepne jest sterowanie
reczne.

Wiekszoscig funkgji i ustawien mozna zarzadzac
i sterowac zdalnie.

Precyzja regulacji:
Temperatura + 1°C.
Przeptyw powietrza + 5%.

Sprawnos¢ Energetyczna

Rozwigzania konstrukcyjne i parametry centrali
wentylacyjnej zostaty optymalnie dobrane, uzyskujac
doskonata sprawnos$¢ energetyczna.

Normy
Centrala wentylacyjna spetnia wymagania normy EN
60204-1.

Poziom zaktocen

Centrala wentylacyjna spetnia wymagania Dyrektywy
EMC i zostata przebadana zgodnie z norma EN 61000-6-2
i EN 61000-6-3 (emisja w Srodowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemystowionym).

Stosowanie wytacznika réznicowopradowego

W przypadku zastosowania wytacznika
roznicowopradowego powinno sie go montowac tylko
w obwodzie centrali, a jego typ musi by¢ odpowiedni dla
wspotpracy z silnikami EC sterowanymi elektronicznie.

Komunikacja

Uktad sterowania fabrycznie przygotowany jest do zdalnej
komunikacji w standardzie TCP/IP i EIA 485. W przypadku
komunikacja przez LON lub Trend potrzebny jest
dodatkowy modut TBLZ.

COMPACT posiada réwniez fabrycznie zainstalowany
web serwer. Udostepnia on petna funkcjonalnos¢ panelu
sterowania przez przegladarke internetowa (np. Internet
Explorer) w Twojej sieci komputerowej, bez dodatkowych
urzadzen i aplikacji.

Dodatkowo COMPACT posiada szereg stykow wejs¢

i wyj$¢ dla dodatkowych funkgji jak sygnalizacja alarmow

czy przedtuzenie pracy za pomoca dodatkowego
przycisku.

Uktad sterowania IQnomic

Swegon’

Flow chart Fan

Temperature Regulation Functions Switch clock Alarm  Admin

92%
19,2°C 85,75% 220

1200 m/s 357

I 1
« = @
¥ 2%
22,3°C 85,75% 250 lis
1200 m¥s

COMPACT Demo unit

[ Auto operation/high flow |

l ]

[[] A-alarm [] B-alarm Reset

Przyktadowy ekran dla komunikacji przez Internet.

8

Swegon zastrzega prawo do zmiany dokumentacji bez wczesniejszego powiadomienia.
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COMPACT

Opis techniczny central COMPACT Air & Heat

Uktad zasilania i sterowania
Schemat blokowy, COMPACT Air

Dobierajgc centrale w programie ProUnit, program na
podstawie naszego doboru przygotowuje schemat
blokowy wraz z opisem wybranych funkgji.

Poszczegdlne elementy opisano ponizej.

\ 4 ? e
: I.T
P1

N

Z
X
@

Elementy centrali COMPACT Air BG1 M3 E1
<O T K1
V1 Filtr nawiewny.
n . — 1 —) B1
BT3 Czujnik temperatury zewnetrznej. Wptywa na prace A B2
funkcji zwiazanych z temperatura. BF1
E1 Obrotowy wymiennik ciepta RECOnomic o zmiennej /\/\/\
predkosci obrotow. ] I V2
M3 Silnik krokowy do regulacji predkosci obrotéw I
wymiennika. :: :"'Y\\\: 3 2
BG1 Czujnik predkosci obrotowej wymiennika. BT1
G1 Wentylator nawiewny z silnikiem EC.
T1 Sterownik silnika do zmiennej regulacji wydajnosci
wentylatora nawiewnego. ’
BF1 Czujnik cisnienia, nawiew. Odpowiada za regulacje ~
wydajnosci wentylatora nawiewu i monitoruje
stopien zabrudzenia filtra.
E2 Nagrzewnica elektryczna powietrza nawiewanego
(opdcja).
BT1 Czujnik temperatury powietrza nawiewanego.
Wptywa na prace funkcji zwigzanych z temperatura.
. . COMPACT Air
V2 Filtr wywiewny
BT2 Czujnik temperatury powietrza wywiewanego.
Wptywa na prace funkcji zwiazanych z temperatura. » » E> »
BQ1 Czujnik VOC mierzy poziom jakosci powietrza . _ .
w pomieszczeniu do regulacji wielkosci strumienia Powietrze Nawiew Wywiew Wyrzut
powietrza. swieze
G2 Wentylator wywiewny z silnikiem EC.
T2 Sterownik silnika do ptynnej regulacji wydajnosci
wentylatora wywiewnego.
BF2 Czujnik cisnienia, wywiew. Odpowiada za regulacje
wydajnosci wentylatora wywiewu i monitoruje
stopien zabrudzenia filtra.
K1 Uktad sterowania IQnomic wraz z ptyta gtdéwna
i kompletnym uktadem zasilania.
P1 Panel sterowania do obstugi funkcji, wprowadzania
nastaw i odczytéw parametréw przeptywu,
temperatury, alarmoéw i innych.
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COMPACT

Opis techniczny central COMPACT Air & Heat

Uktad zasilania i sterowania
Schemat blokowy, COMPACT Heat

Dobierajgc centrale w programie ProUnit, program na
podstawie naszego doboru przygotowuje schemat
blokowy wraz z opisem wybranych funkgji.

Poszczegdlne elementy opisano ponizej.

Elementy centrali COMPACT Heat

V1
BT3

E1

M3

BG1
G1
T

BF1

E2

BT9
BT1

V2
BT2

BQ1

G2
T2

BF2

K1

P1
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Filtr nawiewny.

Czujnik temperatury zewnetrznej. Wptywa na prace
funkcji zwiazanych z temperatura.

Obrotowy wymiennik ciepta RECOnomic o zmiennej
predkosci obrotow.

Silnik krokowy do regulacji predkosci obrotéow
wymiennika.

Czujnik predkosci obrotowej wymiennika.
Wentylator nawiewny z silnikiem EC.

Sterownik silnika do zmiennej regulacji wydajnosci
wentylatora nawiewnego.

Czujnik cisnienia, nawiew. Odpowiada za regulacje
wydajnosci wentylatora nawiewu i monitoruje
stopien zabrudzenia filtra.

Nagrzewnica elektryczna.

Termostat zabezpieczajacy nagrzewnice elektryczna.

Czujnik temperatury powietrza nawiewanego.
Wptywa na prace funkgcji zwiazanych z temperatura.

Filtr wywiewny.
Czujnik temperatury powietrza wywiewanego.
Wptywa na prace funkgji zwiazanych z temperatura.

Czujnik VOC mierzy poziom jakosci powietrza
w pomieszczeniu do regulacji wielkosci strumienia
powietrza.

Wentylator wywiewny z silnikiem EC.

Sterownik silnika do ptynnej regulacji wydajnosci
wentylatora wywiewnego.

Czujnik cisnienia, wywiew. Odpowiada za regulacje
wydajnosci wentylatora wywiewu i monitoruje
stopien zabrudzenia filtra.

Uktad sterowania IQnomic wraz z ptyta gtdwna
i kompletnym uktadem zasilania.

Panel sterowania do obstugi funkcji, wprowadzania
nastaw i odczytdw parametrow przeptywu,
temperatury, alarmoéw i innych.

R1—— MGT

V1 P1
S L | @
| =
BG1 M3 E1
L 90O —a K1
| |
= —) BR1
—<) Bfr2
BF1
- AVAVAN
V2
v
E2 <) BT9 BT4
BT1
R3 | o O MG3
| \
]
]
: F ¥
]
L
B A A 4
COMPACT Heat
Powietrze Nawiew Wywiew Wyrzut
Swieze
Elementy uktadu recyrkulacji:
R1 Przepustnica w sekgji recyrkulacji zamyka doptyw

powietrza $wiezego, otwierajac wlot powietrza do
recyrkulacji.

MGT1 Sitownik do sterowania praca przepustnicy
recyrkulacji.

R2 Przepustnica odcinajgca na powietrzu wyrzutowym
zamyka sie po zatrzymaniu wentylatora wywiewu.

R3 Przepustnica przetaczajaca kieruje strumien
powietrza nawiewanego do wylotu powietrza
w podstawie centrali.

MG3  Sitownik do sterowania pracg przepustnicy
przetaczajace;.

BT4 Czujnik temperatury w pomieszczeniu. Odpowiada
za regulacje funkgji ogrzewania.

Swegon zastrzega prawo do zmiany dokumentacji bez wczesniejszego powiadomienia. 20190101 www.swegon.pl



COMPACT Swegon’

Opis techniczny central COMPACT Air & Heat

Uktad zasilania i sterowania Ogrzewanie + Recyrkulacja

Uzywany do szybkiego ogrzania pomieszczenia. Sterownik
Panel sterowania odpowiednio reguluje moc nagrzewnicy i przeptyw
Za pomoca panelu sterowania umieszczonego na drzwiach powietrza, a takze otwiera przepustnice recyrkulacji,
urzadzenia mozna wprowadza¢ nastawy funkgji, a takze jednoczesnie odcinajac doptywy powietrza swiezego
sprawdzi¢ odczyty poszczegdlnych parametrow w formie i wyrzucanego (domysiny czas pracy 45 minut).

tekstowej oraz w jezyku wybranym przez uzytkownika.

Panel obstugiwany jest za pomoca przyciskow. Zaréwno
ekran jak i przyciski posiadaja podswietlenie. Czerwona
dioda informuje o aktywnym alarmie. Wprowadzone
nastawy przechowywane sa w pamieci sterownika na
wypadek zaniku napiecia.

Panel posiada logiczny uktad menu zorganizowany na kilku
poziomach dostepu:

e Menu gtéwne 1. Przeznaczone do codziennej obstugi
przez uzytkownikdw. Daje mozliwos¢ tylko tymczasowych
zmian, patrz opis ponizej.

e Menu gtéwne 2. Dostep wymaga podania kodu (kod
znajduje sie w instrukcji obstugi). Wybor trybu pracy
recznego lub automatycznego oraz mozliwos¢ wytaczenia
urzadzenia.

e Poziom uzytkownika Nastawa i odczyt parametrow
dostepnych funkgji.

e Poziom instalatora. Dostep wymaga podania kodu (kod
znajduje sie w instrukcji obstugi). Wybér dostepnych dla
uzytkownika funkgji i ustawienia wartosci granicznych.

e Poziom serwisu. Dostep wymaga podania kodu

(uzyskanie kodu wymaga ukonczenia specjalistycznego
szkolenia). Panel sterowany na drzwiach inspekcyjnych.

Ustawienia w Menu gtéwne 1

Manu gtéwne 1 przeznaczone jest do uzytku przez kazdego
uzytkownika w pomieszczeniu. Mozliwe jest wprowadzenie
tylko tymczasowych zmian:

Normalna praca centrali NORMALNA PRACA
Oznacza, ze centrala pracuje w trybie automatycznym

wedtug wprowadzonych nastaw. PODTRZYMANIE PRACY
Podtrzymanie pracy PRZEWIETRZANIE

Tryb pracy uzywany w sytuacji, gdy pomieszczenie Dostepne nastawy w Menu gfdwne 1 w COMPACT Air.
uzytkowane jest poza przewidzianym czasem pracy

i programator czasowy wytaczyt urzadzenie lub ograniczyt
przeptyw powietrza. Po wybraniu trybu podtrzymania
wentylatory przetaczaja sie na wysokie obroty na czas
zaprogramowany w sterowniku (domysinie 45 minut).

Przewietrzanie
Mozna zataczy¢ tryb przewietrzanie w trakcie przerwy,
gdy na sali znajdowato sie duzo oséb. Wentylatory pracuja

NORMALNA PRACA

wtedy na maksymalnych obrotach przez zadany czas PODTRZYMANIE PRACY
(domyslnie 15 minut).
PRZEWIETRZANIE
Ponizsze funkcje dotycza tylko COMPACT Heat.
. OGRZEWANIE
Ogrzewanie
Funkcja uzywana do ogrzania pomieszczenia do zadanej OGRZEWANIE + RECYRKULACJA

temperatury. Sterownik odpowiednio reguluje moc
nagrzewnicy i przeptyw przez zadany czas (domysinie
45 minut).

Dostepne nastawy w Menu gtowne 1 w COMPACT Heat.

M
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COMPACT

Montaz, COMPACT Air & Heat

Informacje ogélne

Dostawa

Podziat na sekcje

Centrale COMPACT Air i COMPACT Heat dostarczane
sg zawsze w catosci na drewnianej palecie. W celu
tatwiejszego transportu wewnatrz budynku centrale
mozna rozdzieli¢ na dwie czesci, gérna i dolna.
Dodatkowo z gdrnej sekcji mozna wymontowac
wentylatory i zdemontowac¢ drzwi inspekcyjne. W dolnej
sekcji mozna zdemontowac kratke nawiewu powietrza.

Wraz z centrala dostarczone s3 specjalne uchwyty do
przenoszenia gornej sekdji.

Podtaczenie kanatéw wentylacyjnych

Krécéce podtaczeniowe powietrza Swiezego

i wyrzucanego, o $rednicy 250mm, zlokalizowano na
gorze obudowy centrali wentylacyjnej. Kanat wentylacyjny
nalezy zaizolowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Sprawdz réwniez informacje w akapicie “ Wskazdwki
montazu” na nastepnej stronie.

Rama nosna z cokotem

Centrala posiada rame no$na o wysokosci 90mm. Wraz
z centrala dostarczony jest cok6t maskujacy, ktéry nalezy
zamontowac po zakonczonym montazu urzadzenia.

Podtaczenie zasilania elektrycznego

COMPACT Air

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w 3m przewod
zasilajacy (liczac od gory urzadzenia) zakonczony wtyczka
z uziemieniem do podtaczenia do gniazda 230 V, 10A.

COMPACT Heat

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w 3m przewéd
zasilajacy (liczac od gory urzadzenia) zakonczony

5 - pinowa wtyczka typu Perilex do podtaczenia do
gniazda 3-fazowego, 400V, 16A.

Podtaczenie statego zasilania
Jezeli wymagane jest state podtgczenie zasilania nalezy
zastosowac zewnetrzny wytacznik serwisowy.

Centrale mozna podzieli¢ na czesci w celu ufatwienia transportu
na budowie.

Lokalizacja podfaczen kanatdw powietrza zostata
zaprojektowana tak aby nie byto wzajemnych kolizji.

12
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COMPACT

Montaz, COMPACT Air & Heat

Dowolne ksztattowanie profilu

strumienia powietrza

Zabudowany w centrali COMPACT Air i COMPACT

Heat nawiewnik wyporowy z innowacyjnym systemem
dysz nawiewnych VARIZONE®, zapewnia komfort
uzytkowania i optymalna prace instalacji. Dysze znajduja
za perforowanym panelem w dolnej sekcji centrali.

Mozna je ustawic recznie w dowolnej pozycji, zmieniajac
zasieq i ksztatt strefy komfortu bez wptywu na wielkosc¢
strumienia powietrza, spadku cisnienia czy hatasu.

Dzieki wszechstronnosci i tatwosci regulacji bez problemu
mozna zaadoptowac sie do ewentualnych zmian wystroju
w trakcie eksploatadiji.

Mozliwosci ustawien ksztattu strumienia sg praktycznie
nieograniczone z uwagi na indywidualna regulacje
kazdej z dysz.

Ponizej pokazano fabryczne ustawienie profilu strumienia
oraz jedng z mozliwosci alternatywnej konfiguradgji
nawiewu.

Fabrycznie ustawiony symetryczny nawiew na boki.

3

Dysze VARIZON®
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COMPACT

Montaz, COMPACT Air & Heat

Wskazowki montazu

Wymiarowanie kanatéw wentylacyjnych
W celu osiagniecia niskich kosztow eksploatacji i ciche;
pracy instalacji nalezy jg zaprojektowac i wykonac

W sposob zapewniajgcy najnizsze straty cisnienia.
Projektujac trasy kanatéw, nalezy prowadzi¢ je jak
najkrétszym droga oraz stosujac jak najmniej kolan.

Krécéce podtaczeniowe w centrali COMPACT Air
ustawiono tak, aby mozna byto bez kolizji zamontowac
kolana 90° wraz z 30mm izolacjg i obrocic¢ je w kazda
strone. W centrali COMPACT Heat kanaty nalezy
podtaczy¢ do sekgji recyrkuladji i przepustnicy odcinajgce;.

Wymiarowanie instalacji grzewczej

W przypadku projektowania wentylacji z temperatura
nawiewu nizsza od temperatury w pomieszczeniu zaktada
sie, ze system grzewczy pokrywa dodatkowe straty ciepta
na wentylacje. Dodatkowo w skrajnych sytuacjach, jesli
odzysk ciepta bytby za maty do utrzymania wymagane;j
temperatury, specjalna funkcja automatycznie ograniczy
ilo$¢ nawiewanego powietrza.

W konsekwencji ograniczonego przeptywu powietrza
nawiewanego tworzy sie w pomieszczeniu podcisnienie.
Powietrze zewnetrzne moze sie wtedy dostawac

przez nieszczelnosci w drzwiach i oknach. Powietrze
zewnetrzne, ktére naptywa w sposéb niekontrolowany,
musi by¢ réwniez ogrzane, a system grzewczy
odpowiednio dobrany z uwzglednieniem tych warunkow.

Jako opcje mozna wyposazy¢ centrale COMPACT Air
w nagrzewnice elektryczna (w centrali COMPACT Heat
nagrzewnica jest w standardzie).

Wywiew powietrza z kilku pomieszczen
Stosujac dodatkowa skrzynke podtaczeniowa dla
wywiewu powietrza, mozemy wentylowac¢ dodatkowe
pomieszczenia. Jesli temperatura powietrza w tych
pomieszczeniach znaczaco rozni sie od temperatury
pomieszczenia, w ktérym znajduje sie centrala,

nalezy wykorzysta¢ dodatkowy czujnik temperatury
pomieszczeniowe]. Czujnik ten zastepuje wtedy funkcje
czujnika w centrali wentylacyjnej i nalezy go zamontowac
W miejscu, gdzie wystepuje najbardziej reprezentatywna
temperatura.

Powietrze transferowe

Kratki przeptywowe w drzwiach i przegrodach do innych
pomieszczen maja duzy wptyw na wydajnosc systemu.

Kratki zamontowane na dole w scianie lub drzwiach
zapewniaja doptyw swiezego powietrza do przylegtych
pomieszczen. Jest to oczekiwana korzys¢, ale moze

to skutkowad zbyt staba wentylacja pomieszczenia

z zamontowana centralg.

Montujac kratki transferowe w gorze, istnieje ryzyko, ze
do przylegtych pomieszczen bedzie przeptywac nieswieze

Montaz dla jednego pomieszczenia
Ponizsze rysunki przedstawiajg trzy rozne mozliwosci
usytuowania urzadzenia w pomieszczeniu. Ustawiajac
centrale na scianie zewnetrznej, osiggniemy najkrotsza
trase kanatéw.

Odlegtos¢ boku urzadzenia od sciany (A) powinna
wynosi¢ co najmniej 400mm, aby uniknac problemow
akustycznych.

+ + +

-5

\

Inne moZzliwosci rozmieszczenia

Montaz dla kilku pomieszczen

Centrala COMPACT Air moze by¢ stosowana do
wentylacji kilku pomieszczen z wykorzystaniem kratek
transferowych w drzwiach lub przegrodach.

Wywiew z dodatkowych pomieszczen realizowany jest
indywidualnymi kanatami wywiewnymi podtaczonymi
do dodatkowych kréécow w centrali (opcja).

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kanatowej nalezy
powierzy¢ odpowiednim specjalistom.

)
(7 g N\

A~ F T
Nawiew powietrza do kilku pomieszczen przez otwory w dolnej

czesci drzwi. Wywiew z przylegtych pomieszczers kanatami
z zastosowaniem skrzynki podfaczeniowey.

2 ® o

14

powietrze. Jednak zapewni nam to wiasciwa wentylacje Powietrze  Nawiew — Wywiew — Wyrzut
gtéwnego pomieszczenia. swieze
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COMPACT

Wyposazenie dodatkowe, COMPACT Air & Heat

TBHF Czerpnio-wyrzutnia $cienna
Stuzy do zakonczenia kanatu powietrza swiezego

i wyrzutowego na zewnatrz budynku. Powietrze usuwane jest

poziomo przez okragty wylot zabezpieczony siatkg ochronna.
Swieze powietrze czerpane jest przez kratke zabezpieczong
stalowa siatkg od dotu skrzynki. Taki rozdziat powietrza
skutecznie zabezpiecza przed mozliwoscia zwrotnego
zaciggniecia powietrza usuwanego.

Dostepne sg dwa warianty z izolacja akustyczng lub bez.

Dane techniczne

Wykonanie z blachy z powtoka alucynkowa pomalowana na
kolor ciemny szary, RAL 7021 (odpowiednik NCSS 8502-B),
klasa korozyjnosci C4.

Montaz
Krécéce podtaczeniowe o srednicy 250mm  posiadaja gumowe
uszczelki. Wykonujgc otwory w scianie nalezy pamietac, ze

kanaty powinny byc izolowane (30mm), a takze zabezpieczone

od zewnatrz przed wilgocia. Panel przedni czerpnio-wyrzutni
mozna odkrecic¢ i obroci¢. Dzieki temu mozemy dopasowac
miejsce podtgczenia kanatéw wedle potrzeby.

171

il

lo

TBHF

7

Bez izolacji

440

683

167

185

Z izolacja

470

830

220

260

CACZ Maskownica

Przeznaczona do ukrycia podtgczen kanatéw powyzej
centrali wentylacyjnej. Mozna potaczy¢ ze soba kilka
maskownic w zaleznosci od wymaganej wysokosci.

Dane techniczne
Maskownica pomalowana jest w kolorze centrali
COMPACT Air & Heat.

Montaz

Maskownica sktada sie z trzech elementéw (dwa boczne
+ front), ktére nalezy potaczy¢. Jesli kanaty prowadzone
sg w bok, nalezy w maskownicy wycia¢ otwory.

Nalezy pozostawi¢ 30mm przerwy pod sufitem.

350

1102

350

2
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COMPACT Swegon’

Wyposazenie dodatkowe, COMPACT Air & Heat

CACZ Skrzynka podtaczeniowa wywiewu

Przeznaczona do podtaczenia wywiewu z dodatkowych
pomieszczen.

Dane techniczne

Posiada cztery okragte krécce o Srednicy 125mm do
podtaczenia kanatow wywiewnych z dodatkowych
pomieszczen i prostokatng kratke do wywiewu

Z pomieszczenia, w ktérym zamontowano centrale.
Kratka posiada regulacje ilosci wywiewanego powietrza.

Montaz

Skrzynke podtaczeniowa montuje sie z pomoca srub

w miejscu standardowego otworu wywiewnego na
gorze centrali. Kolana wentylacyjne mozna podtaczy¢
bezposrednio do kréécow skrzynki. Podtgczenie prostego
odcinka kanatu wymaga zastosowania potaczenia
nyplowego. Nie uzywane krocce nalezy zaslepic.

Ksztattki wentylacyjne nie wchodza w zakres dostawy
Swegon. 15 643

M Sruby requlacyjne.

4 200
——
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155 | 155 [103 | 300 18
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TBLZ Zamek z kluczem

Zamek z kluczem mozna zastosowac w miejscach,

w ktdrych wymagany jest wyzszy poziom
bezpieczenstwa, ktdrego nie spetnia standardowy zamek. D@
W dostawie znajduja sie 2 zamki z kluczem.

Montaz
Dostarczany osobno do samodzielnego montazu na
budowie.

TBSA Przepustnica

Przeznaczona do zabezpieczenia centrali w czasie postoju
przed niekontrolowanym naptywem zimnego powietrza.
Przepustnica z sitownikiem sterowana jest przez IQnomic.

Dane techniczne

Przepustnica wyposazona jest w sitownik 230V w wersji
ze sprezyng powrotng lub on/off. Klasa szczelnosci

3 zgodnie z normg EN 1751.

250
Montaz

Przepustnica posiada gumowe uszczelki na podtgczeniu
kanatu i mozna ja montowac w pozycji pionowej 125
i poziomej. Zasilanie i sterowanie odbywa sie

bezposrednio z karty sterowania centrali wentylacyjne;j.

16
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COMPACT

Wyposazenie dodatkowe, COMPACT Air & Heat

TBLZ Przepustnica odcinajaca
Opgja dotyczy tylko centrali COMPACT Air. Dla central COMPACT
Heat znajduje sie w standardowej dostawie.

Przeznaczona do zabezpieczenia centrali w czasie postoju
przed niekontrolowanym naptywem zimnego powietrza.

Dane techniczne

topatki przepustnicy otwieraja sie automatycznie pod
wptywem cisnienia przy uruchomieniu centrali i zamykaja
samoczynnie po wytaczeniu wentylatora.

Montaz

Przepustnica posiada gumowe uszczelki na podtaczeniu
kanatu i mozna ja montowac na powietrzu swiezym

i wyrzutowym zgodnie z rysunkiem po prawe;j.

"
Powietrze | Wyrzut
swieze gy | @
I
] ———
e P =
Przepustnica & Przepustnica @

300

50

300

2 250

]

2 250

CARE Nagrzewnica elektryczna

Opgja dotyczy tylko centrali COMPACT Air. Dla centrali
COMPACT Heat nagrzewnica o mocy 7.5kW montowana jest
fabrycznie jako standardowe wyposazenie.

Stuzy do ogrzewania powietrza nawiewanego.

Dane techniczne
Moc: 1.2 kW. Posiada zabezpieczenie termiczne.

Montaz

Dostarczana jako osobny element do samodzielnego
montazu na budowie, Nalezy ja zamontowa¢ wewnatrz
centrali we wskazanym miejscu. Zasilanie i sterowanie
odbywa sie bezposrednio z karty sterowania centrali
wentylacyjnej.

TBKA, TBKC Chtodnica

Przeznaczona do schtadzania powietrza nawiewanego.

Centrala COMPACT Air i COMPACT Heat moze

by¢ wyposazona w kanatowa chtodnice powietrza
zamontowang na kanale powietrza swiezego przed
centralg. Centrala posiada zaprogramowang funkcje
chtodu gotowa do uruchomienia po instalacji chtodnicy.

Zaleca sie stosowanie chtodnic TBKA (wodna) lub
TBKC (freonowa). Patrz opis w akapicie: Wyposazenie
dodatkowe, rozdziat: COMPACT Unit & Top.

Swegon zastrzega prawo do zmiany dokumentacji bez wczesniejszego powiadomienia.
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COMPACT

Wyposazenie dodatkowe, COMPACT Air & Heat

Wyposazenie Elektryczne i Sterujace

Czujnik obecnosci

Do sterowania pracy na wysokich i niskich obrotach
zamiast wewnetrznego programu czasu. Po wykryciu
przez czujnik obecnosci w pomieszczeniu centrala zostaje
przetaczona w prace na wysokich obrotach; w przypadku
braku obecnosci w pomieszczeniu przetacza sie ponownie
na niskie obroty.

Czujnik nalezy podtaczy¢ do wiasciwych zaciskdw karty
sterowania.

Czujnik jakosci powietrza

Do sterowania pracy na wysokich i niskich obrotach
zamiast wewnetrznego programu czasu. Czujnik

jakosci powietrza wykrywa stezenie zanieczyszczen

w pomieszczeniu (w tym CO2) i steruje iloscig powietrza
w zaleznosci od potrzeb, w zadanych wartosciach
granicznych.

Czujnik nalezy podtaczy¢ do wiasciwych zaciskéw karty
sterowania.

Czujnik pomieszczeniowy

Przeznaczony do stosowania jesli standardowy czujnik
temperatury wywiewu nie zapewnia miarodajnych
odczytow. Np. moze by¢ wymagany w przypadku,
gdy realizujemy wyciag powietrza z dodatkowych
pomieszczen przez skrzynke podtaczeniowa.

Obudowa czujnika posiada klase IP20 i wymaga montazu
sciennego. Czujnik nalezy podtaczy¢ do wiasciwych
zaciskow karty sterowania.

Timer

Przycisk z timerem do ograniczonego czasowo
podtrzymania pracy centrali po zataczeniu przez
wewnetrzny program czasu trybu niskich obrotow lub
zatrzymaniu centrali.

Timer nalezy podtaczy¢ do wiasciwych zaciskow karty
sterowania.

18

Przycisk

Przeznaczony jest do podtrzymania pracy urzadzenia

w momencie, gdy wewnetrzny program czasu przetaczyt
juz centrale w tryb niskich obrotéw i zatrzymat
urzadzenie. Wystepuje w wersji z i bez sygnalizadji.
Przycisk nalezy podtaczy¢ do wiasciwych zaciskow karty
sterowania.

Karta SD

Stuzy do aktualizacji oprogramowania, zapisu ustawien
i logowania dziennika pracy.

Transformator, 230/400V
Przeznaczony do podtaczenia centrali COMPACT Heat do
zasilania 230V, 11kVA.

IQnomic Plus

Przeznaczony do sterowania dodatkowych funkgji,
ktore nie maja przewidzianych wejs¢ i wyjs¢ na karcie
sterowania, np. sterowanie zewnetrzne lub chtodzenie.

TBLZ Modut komunikac;ji

Przeznaczony do podtaczenia centrali do sieci

LON FTT-10 - Lon Works i Trend (standardowo centrala
przygotowana jest do komunikacji protokotem TCP/IP,
EIA 485 oraz przez klasyczna przegladarke internetowa).

Modut nalezy podtaczy¢ do wiasciwego gniazda karty
sterowania.

Swegon zastrzega prawo do zmiany dokumentacji bez wczesniejszego powiadomienia.
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COMPACT

Specyfikacja, COMPACT Air & Heat

Centrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjna, COMPACT Air CA-aa-B-1-1

Wielkos¢ 02 =02
03 =03

Centrala wentylacyjna, COMPACT Heat CH-aa-B-1-1
Wielkosc 02 =02
03 =03

Wyposazenie Elektryczne i Sterujace

Modut komunikacji TBLZ-3-1-a-41

Z interfejsem:

LON FFT-10 =1

Trend =2
Czujnik pomieszczeniowy TBLZ-1-24-2
Montaz $cienny. Obudowa IP20

Timer ELQZ-1-406-a

Podtrzymanie pracy przez 0-2 godziny

Wersja:
Montaz scienny =1}

Przycisk podtrzymania pracy ELQZ-2-455-a-b

Wersja:
Montaz scienny

1l
—

Bez sygnalizacji
Z sygnalizacja

1
)

Czujnik obecnosci TBLZ-1-56

Czujnik jakosci powietrza, pomieszczeniowy ELQZ-2-504

Karta SD
Karta pamieci do zapisu ustawien i logowania
dziennika pracy.

Wersja:

Bez oprogramowania dla COMPACT = 1

Z oprogramowaniem COMPACT =3

TBLZ-1-62-a

Transformator, 230/400 V TBLZ-2-11-11
Do podtgczenia centrali COMPACT Heat do zasilania 230V,
11kVA.

Wyposazenie dodatkowe

Czerpnio-wyrzutnia $cienna

TBHF-2-0025-b
Zblokowana czerpnio wyrzutnia scienna. T

Izolacja Bez =0|
z =1l
Maskownica CACZ-2-07
Skrzynka podtaczeniowa wywiewu CACZ-2-06
Do wywiewu powietrza z kilku pomieszczen
Zamek z kluczem TBLZ-1-57

Zestaw dwoch zamkow z kluczem.

Przepustnica z sitownikiem TBSA-1-000-025-1-a
Klasa szczelnosci 3, $rednica kanatu 250 mm
Lamele przypustnicy bez uszczelki

Sitownik przepustnicy:

Sprezyna zwrotna =1|

On/off =2
Przepustnica odcinajaca TBLZ-1-54
(Opcja dotyczy tylko centrali COMPACT Air)
Nagrzewnica elektryczna, COMPACT Air CARE-1-01

Moc 1.2 kW do montazu w centrali COMPACT Air.

Chtodnica wodna TBKA-4-000-031-1
Wariant mocy 1. Kré¢ce podtaczeniowe o Srednicy 250mm

Chtodnica wodna TBKA-4-000-031-2
Wariant mocy 2. Kréc¢ce podtaczeniowe o Srednicy 315 mm

Zawor regulacyjny, zestaw,
grzanie lub chtodzenie
2(3)-drogowy zawor z sitownikiem.

TBVA-1-aaa

Wielkos$¢ zaworu:

Kvs 0.25 =002
Kvs 0.40 =004
Kvs 0.63 =006
Kvs 1.0 =010
Kvs 1.6 =016
Kvs 2.5 =025
Kvs 4 =040
Kvs 6.3 =063

Chodnica freonowa TBKC-4-000-031-1-1

IQnomic Plus TBIQ-2-1-aa Krociec podtaczeniowy o srednicy 315 mm. 1 sekcyjna
Modut funkcyjny z przewodem komunikacji.

Wersja:

0.25m =00 Materiaty eksploatacyjne

1m =01

3m =03 Zestaw filtrow kasetowych, COMPACT TBFZ-1-07

5m =05 Komplet dla nawiewu/wywiewu

10 m =10

15m =15
Adapter listwy zaciskowej TBLZ-1-55
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COMPACT

COMPACT AIR, wielkos¢ 02

Przeptyw, m3/h
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Centrale spefniaja wymagania Dyrektywy dla Ekoprojektu 2018.

Obliczenia akustyczne

*) Lw,tot N@ WyKkresie powyzej okresla sie poziom mocy akusty-
cznej w dB(A) emitowanej do pomieszczenia. Szczegotowe
dane akustyczne dostepne s3 z programu doboru AHU Design.

Przeptyw maks. i min., COMPACT Air

Wartosci podane w tabli mozliwe sg do ustawienia. Rzeczywisty
przeptyw powietrza zalezat bedzie od oporéw na instalacji.

COMPACT Przeptyw min. Przeptyw maks.
Al m3/h* m3/s m3/h* m?3/s
02 300 0.08 900 0.25
03 300 0.08 1440 0.40

* Ustawiaja przeptyw nalezy zaokragli¢ wartos¢ obliczeniowa do
najblizszej dostepnej nastawy.
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COMPACT AIR, wielkosc 03

Przeptyw, m3/h
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Centrale spefniaja wymagania Dyrektywy dla Ekoprojektu 2018.

Strefa bezposrednia

Okreslenie strefy bezposredniej odnosi sie do przestrzeni

w bezposredniej bliskosci centrali, w ktérej predkos¢ powietrza
przekracza 0.2 m/s, a uzytkownik moze odczuwac dyskomfort.

Strefa bezposrednia zmniejsza sie wraz ze zmniejszeniem
réznicy temperatury pomiedzy powietrzem nawiewanym,

a pomieszczeniem. Strefe bezposredniag mozna dowolnie
ksztattowac przez ustawienie dysz nawiewnika w odpowiednich
kierunkach. Dysze znajduja sie za perforowanym panelem
przednim nawiewnika w dolnej sekcji centrali.

Strefa bezposrednia przy temperaturze nawiewu
0 2°C nizszej od temperatury pomieszczenia.

~J30°

0.25m3s-3.0m

0.30m3s-3.7m

Zielone pole: Strefa bezposrednia z symetrycznym ustawieniem
nawiewu na boki (ustawienie domysine).

Niebieskie pole: Strefa bezposrednia przy ustawieniu dysz do
nawiewu na wprost.

Swegon zastrzega prawo do zmiany dokumentacji bez wczesniejszego powiadomienia.
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COMPACT

Wymiarowanie

COMPACT Air

Dostawa i transport na budowie

Centrala wentylacyjna produkowana jest w jednej wersji
ze statym umiejscowieniem poszczegdlnych elementow
wewnatrz urzadzenia.

Dostarczana jest na drewnianej palecie. Cokét
i ewentualne akcesoria lub dodatkowe wyposazenie
dostarczane sg luzem, niezmontowane.

Dolna sekcja z nawiewnikiem moze by¢ roztgczona

od goérnej gtéwnej sekcji centrali w celu tatwiejszego
transportu na budowie. Dodatkowo z gornej sekgji
mozna wymontowac wentylatory i zdemontowac drzwi
inspekcyjne.

Dane elektryczne

Minimalne parametry zasilania

1-faza, 3-zyty, 230V -10/+15%, 50Hz, 10AT.

Centrala posiada przewdd zasilajgcy o dtugosci 3m (liczac
od gory urzadzenia) zakonczony wtyczka.

Jezeli wymagane jest state podtgczenie zasilania nalezy
zastosowac zewnetrzny wytacznik serwisowy.

Nominalne dane pojedynczego wentylatora
Wielkos¢ 02: 1 x 230 V, 50/60Hz, 0.4 kW (0.24 kW)*
Wielkos¢ 03: 1 x 230V, 50/60Hz, 0.4 kW

*) Sterownik silnika ogranicza moc wyjsciowa do podane;j
wartosci.

1102

36

788 4
739

1194

2114

110 810

211310 196

228

@

311

= =

Przestrzen
serwisowa

Przed urzadzeniem
nalezy zapewnic
wolng przestrzen

w odlegtosci 1200m
niezbedna na otwarcie
drzwi inspekcyjnych.

Dfawnice kablowe dla dodatkowego
wyposazenia.

D =

Nominalne dane silnika krokowego wymiennika E\?v\i/;fetrze Nawiew Wywiew Wyrzut
obrotowego
3-fazy, 5.8 A (2A)*, 62V maks. 90V.
*) Sterownik silnika ogranicza moc wyjsciowa do podane;j
wartosci.
COMPACT Waga, kg

A7 Sekcja goérna Sekcja dolna Catkowita

02 214 17 331

03 214 17 331
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COMPACT

COMPACT Heat, wielkos¢ 02

Przeptyw, m3/h
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Centrale spefniaja wymagania Dyrektywy dla Ekoprojektu 2018.

Obliczenia akustyczne

*) Lw.tot Lw,tot na wykresie ponizej okresla poziom mocy
akustycznej w dB(A) emitowanej do pomieszczenia.
Szczegdtowe dane akustyczne dostepne sg z programu doboru
AHU Design.

Przeptyw maks. i min., COMPACT Heat

Wartosci podane w tabli mozliwe sg do ustawienia. Rzeczywisty
przeptyw powietrza zalezat bedzie od oporéw na instalacji.

COMPACT Przeptyw min. Przeptyw maks.
Heat m3/h* m3/s m3/h* m3/s
02 300 0.08 900 0.25
03 300 0.08 1440 0.40

* Ustawiaja przeptyw nalezy zaokragli¢ wartos¢ obliczeniowa do
najblizszej dostepnej nastawy.
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COMPACT Heat, wielkos¢ 03

Przeptyw, m3/h
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Centrale spetniaja wymagania Dyrektywy dla Ekoprojektu 2018.

Strefa bezposrednia

Okreslenie strefy bezposredniej odnosi sie do przestrzeni

w bezposrednie] bliskosci centrali, w ktorej predkos¢ powietrza
przekracza 0.2 m/s, a uzytkownik moze odczuwac dyskomfort.

Strefa bezposrednia zmniejsza sie wraz ze zmniejszeniem
réznicy temperatury pomiedzy powietrzem nawiewanym,

a pomieszczeniem. Strefe bezposrednia mozna dowolnie
ksztattowac przez ustawienie dysz nawiewnika w odpowiednich
kierunkach. Dysze znajduja sie za perforowanym panelem
przednim nawiewnika w dolnej sekcji centrali.

Strefa bezposrednia przy temperaturze nawiewu
0 2°C nizszej od temperatury pomieszczenia.

~J30°

0.25m¥s-3.0m

0.30 m3s-3.7m

Zielone pole: Strefa bezposrednia z symetrycznym ustawieniem
nawiewu na boki (ustawienie domysine).

Niebieskie pole: Strefa bezposrednia przy ustawieniu dysz do
nawiewu na wprost.

Swegon zastrzega prawo do zmiany dokumentacji bez wczesniejszego powiadomienia.
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COMPACT

Wymiarowanie
COMPACT Heat

Dostawa i transport na budowie

Centrala wentylacyjna produkowana jest w jednej wersji
ze statym umiejscowieniem poszczegdlnych elementow
wewnatrz urzadzenia.

Dostarczana jest na drewnianej palecie.

Cokot i ewentualne akcesoria lub dodatkowe wyposazenie
dostarczane sg luzem, niezmontowane.

Dolna sekcja z nawiewnikiem moze by¢ roztaczona
od gornej gtownej sekcji centrali w celu tatwiejszego
transportu na budowie.

Dodatkowo z gérnej sekcji mozna wymontowac
wentylatory i zdemontowac drzwi inspekcyjne.

Dane elektryczne

Minimalne parametry zasilania
3-fazy, 5-zyt (3x400+N+PE), 400V -10/+15%, 50 Hz,
16 AT

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w 3m przewdd
zasilajacy (liczac od gory urzadzenia) zakonczony

5 - pinowa wtyczka typu Perilex.

Jezeli wymagane jest state podtaczenie zasilania nalezy
zastosowac zewnetrzny wytacznik serwisowy.

Nominalne dane pojedynczego wentylatora
Wielkos¢ 02: 1 x 230V, 50/60 Hz, 0.4 kW (0.24 kW)*
Wielkos¢ 03: 1 x 230 V, 50/60 Hz, 0.4 kW

*) Sterownik silnika ogranicza moc wyjsciowa do podane;
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1102 739
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w o serwisowa
Przed urzadzeniem
nalezy zapewnic¢
639 wolng przestrzen
w odlegtosci 1200m
niezbedna na otwarcie
I drzwi inspekcyjnych.

‘ Dfawnice kablowe dla dodatkowego wyposazenia.
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wartosdi. Powietrze Nawiew Wywiew Wyrzut  Recyrkulacja
. . . . Swieze
Nominalne dane silnika krokowego wymiennik
obrotowego
3-fazy, 5.8 A (2A)*, 62V maks. 90V.
*) Sterownik silnika ogranicza moc wyjsciowa do podane;
wartosd. COMPACT Waga, kg
hieat Sekcja gérna Sekcja dolna Catkowita
02 221 124 345
03 221 124 345
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COMPACT

Swegon Sp. z o.0.

. ODDZIALY:

62-080 TARNOWO PODGORNE k. POZNANIA 4
GDANSK

ul. Owocowa 23 +ODZ

tel. 61 816 87 00; fax 61 814 63 54 KRAKOW

www.swegon.pl WARSZAWA

poznan@swegon.pl WROCLAW

tel. 58 624 80 51;
tel. 42 632 64 07,
tel. 12 260 12 90;
tel. 22 53166 77,
tel. 71 310 05 90;

gdansk@swegon.pl
lodz@swegon.pl
krakow@swegon.pl
warszawa@swegon.pl
wroclaw@swegon.pl
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