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AGC 10/15, 15, 25, 35: tylko do ogrzewania
AGC.../V 100 HL: do ogrzewania i wytwarzania
c.w.u. w podgrzewaczu warstwowym o poj. 100 |
umieszczonym pod kottem

AGC.../V 160 SL: do ogrzewania i wytwarzania
c.w.u. w podgrzewaczu z wezownicg, o poj. 160
litréw, umieszczonym pod kottem

AGC.../VL 160 SL: do ogrzewania i wytwarzania
c.w.u. w podgrzewaczu z wezownicg «pozioma»,
0 poj. 160 litréw, umieszczonym pod kottem

MODULENS G

STOJACE GAZOWE KOTLY KONDENSACYJNE

O MOCY OD 3,4 D0 35,9 kW

AGC.../B 160 SL: do ogrzewania i wytwarzania
c.w.u. w podgrzewaczu z wezownicg, o pojem-
nosci 160 litrow, umieszczonym obok kotta
AGC.../V 220 SHL: do ogrzewania i wytwarzania
c.w.u. w podgrzewaczu solarnym, o pojemnosci
220 litréow, umieszczonym pod kotlem

AGC.../B 220 SHL: do ogrzewania i wytwarzania
c.w.u. w podgrzewaczu solarnym, o pojemnosci
220 litréw umieszczonym obok kotta

-
AGC 10/15, AGC.../
15, 25, 35 V 100 HL

u‘ AGC 10/15, 15, 25, 35:
tylko ogrzewanie
I AGC.../V..., AGC J/VL...
AGC.../B..
ogrzewame i ciepta woda
uzytkowa
‘I Kondensacja
Wszystkie rodzaje gazu
ziemnego
Propan
C € Nr identyfikacyjny CE:
0085CM0178

KIT D& I;IETEE‘MINATIDN
MULTI ENERGIES*

*1° DIAGNOSTIC

; LOGICIEL DE DETERMINAT\ON
* pour plus cigne gent commercial

| - ] -
- " B S
AGC.../ AGC.../ AGC.../ AGC.../ AGC.../
V 160 SL VL 160 SL B 160 SL V 220 SHL B 220 SHL

Szereg kottéw MODULENS G® zawiera modele tylko dla ogrzewania oraz modele ztozone
z kottéw potqgczonych z podgrzewaczami o pojemnosci 100, 160 (poziomy lub pionowy) lub
220 litréw dla wytwarzania c.w.u. Kotty MODULENS G® sq w petni wyposazone fabrycznie w:
- modulujgcq pompe obiegowq c.o, :
o wysokiej efektywnosci energetycznej B

-naczynie wzbiorcze o pojemnosci 18 litréw (oprécz modelu AGC 35), odpowietrznik
automatyczny, zawdr spusfowy, zawdr bezpieczehstwa c.o., zawér przefqczajqey c.o./c.w.y,

- konsole sterowniczq DIEMATIC iSystem o nowej ergonomii, pozwalajgcq w zaleznodci od
podigczonego wyposazenia dodatkowego sterowaé i regulowaé pogodowo do 3 obiegéw (oraz
obieg c.w.u.). Umozliwia ona réwniez optymalizacje sterowania ukfadéw ztozonych (pompa
ciepfa, solar), jak réwniez sterowanie kaskady od 2 do 10 kottéw.

Koty AGC sq dostarczane albo z przewodem powietrzno-spalinowym poziomym albo

z pionowym. Mozliwe sq réwniez inne konfiguracje podiqczenia powietrze/spaliny do przewodu

powietrzno-spalinowego, do komina, adaptera dwustrumieniowego, lub do przewodu zbiorczego

(3 CEp).

WARUNKI EKSPLOATACYJNE

Kociot:
Maksymalna temperatura robocza: 90 °C
Maksymalne ciénienie robocze: 3 bar
Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz
Stopier ochrony: IP 21

Podgrzewacze cieptej wody uzytkowej:
Maksymalne cinienie robocze: 10 bar
Maksymalna temperatura robocza: 95 °C
Maksymalne ci$nienie robocze w obiegu sol.: 6 bar (220 SHL)

CZUJNIKIEM
POKOJOWYM

(oprécz AGC 10/15 - czujnik
zewnetrzny dostarczany seryjnie
z wszystkimi modelami)

HomoLoGAclA
B23p/B33p, B23/B33, C13x C33x Cosx Cs53, Cu3x Ca3x

KATEGORIAS URZADZENIA GAZOWEGO

De Dietrich 0



PREZENTACJA SZEREGU

Kotty AGC szeregu MODULENS G° sq przetestowane w fabryce
i dostarczane w stanie zmontowanym. Sq wyposazone wsfepnie
do pracy z gazem ziemnym H, z mozliwosciq przezbrojenia na
gaz ziemny L lub propan (przy pomocy zestawu do przezbrojenia
dostepnego jako wyposazenie dodatkowe).

Kotty AGC 10/15, 15, 25 i 35 sq wyposazone seryjnie w mo-
dulujgeg pompe c.0. o wspdtezynniku efektywnosci energetycznej
EEl < 0,23, naczynie wzbiorcze o poj. 18 | (oprécz modelu

AGC 35), odpowietrznik automatyczny, zawdr spustowy, zawdr
bezpieczehstwa c.o., zawér przetqczajqey c.0./c.w.u.

Modele AGC.../V 100 HL sktadajq sie z kottéw AGC 10/15,

15, 25 lub 35 potgczonych z podgrzewaczem 100 HL (High
Load) o poj. 100 litréw ustawionym pod kottem dla zapewnienia
jednolitej «kolumny», oraz zestawu armatury potgczeniowej
kociot-podgrzewacz. Podgrzewacz jest wyposazony w anode

nie zuzywajqcq sie TAS (Titan Active System®) zapewniajgcqg
ochrong zasobnika, zawdr spustowy, koncéwke dla petli cyrkulacii,
przewody potgczeniowe kociotpodgrzewacz, 2 czujniki c.w.u.,
regulowane nézki.

Podgrzewacz 100 HL to emaliowany, warstwowy podgrzewacz

o wysokiej wydajnoéci, wyposazony w wymiennik ptytowy potqczo-
ny z pompgq tadujgeg. Izolacja podgrzewacza wykonana jest

z bezfreonowej spienionej pianki poliuretanowej o duzej gestosci.

Modele AGC.../VL 160 SL, AGC.../V 160 SL i AGC.../B 160 SL

sktadaiq sie z kottéw AGC 10/15, 15, 25 lub 35 potqczonych

z podgrzewaczem L 160 SL lub 160 SL (Standard Load) o poj.

160 | oraz zestawu armatury potqczeniowej kociotpodgrzewacz.

- Podgrzewacz 160 SL moze by¢ umieszczony pod kottem
(modele AGC.../V 160 SL) dla utworzenia jednolitej kolumny,

lub obok kotta, po jego lewej lub prawej stronie (modele AGC...
/B 160 SL).

PopbwYZszONE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

- Roczna sprawnosé eksploatacyjna do 109 %,

-Klasa NOx: 5 wg EN 483,

- Poziom hatasu zgodny z NRA (oprécz wersji 35 kW),
- Niska emisja zanieczyszczen.

MOCEN STRONY

- Kotty kompaktowe o budowie modutowej, z estetycznym
wzornictwem identycznym jak podgrzewaczy, z ktérymi mogg
byé potqczone,

- Nowy wymiennik odlany ze stopu aluminiowo-krzemowego,
kompaktowy i szybko reagujqcy.

- Doskonate dostosowanie mocy kotta do rzeczywistego zapotrze-
bowania dzigki palnikowi gazowemu ze stali nierdzewne;j,

z catkowitym wstepnym zmieszaniem, modulujgcemu w zakresie
22 do 100% mocy, wyposazonemu w ftumik szmeréw zasysania
powietrza.

- Podswietlenie wewnetrzne przy braku zasilania elekirycznego
urzqdzenia, utatwiajgce wykonanie prac konserwacyjnych,

- Wentylator wyposazony w zawér zwrotny na zasysaniu powie-
trza pozwala pracowad z systemami odprowadzania pod
ciénieniem (3 CEp).

- Podgrzewacz L 160 SL jest umieszczany poziomo pod kottem.
Moze by¢ umieszczony bezposrednio przy écianie (modele
AGC.../L 160 SL).

2 podgrzewacze sq wyposazone w anode nie zuzywajqcq sig TAS

(Titan Active System®) zapewniajqcq ochrong zasobnika, w zawér

spustowy, koncéwke dla petli cyrkulacji, przewody potgczeniowe

kociot-podgrzewacz, czujnik c.w.u., regulowane nézki.

Emaliowane podgrzewacze L 160 SLi 160 SL sq wyposazone

w wezownice. Izolacja podgrzewaczy wykonana jest z bezfreo-

nowej spienionej pianki poliuretanowej o duzej gestosci.

Modele AGC.../V 220 SHL et AGC.../B 220 SHL skiadajq

sie z kottéw AGC 10/15, 15, 25 lub 35 podigczonych do
podgrzewacza solarnego 220 SHL o poj. 220 litréw, oraz zestawu
armatury potqczeniowe|. Podgrzewacz moze byé umieszczony pod
kottem dla utworzenia jednolitej «<kolumny» (AGC.../V 220 SHL)
lub obok kotta, z lewej lub z prawej strony (AGC.../B 220 SHL).
Podgrzewacz solarny jest wyposazony w anode nie zuzywajqeq
sig TAS (Titan Active System®) zapewniajqcq ochrone zasobnika,

w zawdr spustowy, koncéwke dla petli cyrkulacji, 2 czujniki c.w.u.,
regulowane nézki.

Jest on réwniez wyposazony w kompletny zespét solarny: pompe
modulujgcq o wspétczynniku efektywnosci energetycznej EEI

< 0,23, naczynie wzbiorcze o pojemnosci 12 | (dostarczane
oddzielnie - pakiet ER 229), grupe bezpieczefistwa, odpowietrznik,
zbiornik glikolu, regulator solarny SOL PLUS. Jako wyposazenie
dodatkowe dostepne jest naczynie wzbiorcze o poj. 18 | (pakiet JA
74).

Emaliowany, warstwowy podgrzewacz solarny 220 SHL jest
wyposazony w wymiennik plytowy potgczony z pompq tadujgcg,
jak réwniez w wezownice podiqczang do instalacji solarnej.
Izolacja podgrzewacza wykonana jest z bezfreonowej spienionej
pianki poliuretanowej o duzej gestosci.

MODULENS AGC... NOx* (mg/kWh) | CO* (mg/kWh)
AGC 10/15... 31 10

AGC 15... 88 17

AGC 25... 38 36

AGC 35... 42 57

* wg EN 483

- Zapton elekironiczny i jonizacyjna kontrola ptomienia.

- Konsola sterownicza DIEMATIC iSystem otwarta na wszystkie
przypadki instalacji, wigcznie z najbardziej ztozonymi; w stanie
fabrycznym pozwala sterowaé i regulowaé obieg bezposredni.
Po dotfqgczeniu czujnika moze regulowaé 1 obieg z zaworem
mieszajqcym; dotqczajqe plytke elekironiczng + czujnik mozna
sterowaé drugi obieg z zaworem mieszajgcym. Zamontowanie
czujnika c.w.u. pozwala regulowaé priorytetowo obieg c.w.u.
Konsola zostata specjalnie stworzona dla optymalizacji sterowa-
nia ukladéw ztozonych (systemy solarne). Modut sterowania jest
nastawny dla tatwego uzytkowania niezaleznie od wysokosci.

- Kotty sq dostarczane do wyboru z przewodem powietrzno-
spalinowym PPS poziomym @& 60/100 mm z kolanem
rewizyjnym (pakiet HR 48) lub pionowym & 80/125 mm
+ adapter (pakiet DY 843 + HR 38).

Stworzony przez De Dietrich znak ECO-SOLUTIONS gwarantuje, ze oferowane produkty

cieptg wode uzytkowa.
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spetniajg wymagania dyrektyw europejskich - Ekoprojektu i Oznakowania energetycznego.
Dyrektywy te obowigzujg od dnia 26 wrze$nia 2015 r. dla urzadzen grzewczych i wytwarzajacych

Ze znakami ECO-SOLUTIONS De Dietrich, skorzystacie z najnowszej generacji produktéw
i systemow wielofunkcyjnych, prostszych, bardziej wydajnych i oszczednych, dla Waszego
komfortu i ochrony $rodowiska. ECO-SOLUTIONS, to réwniez rzeczoznawstwo, porady i szeroki
zakres ustug zapewnianych przez sie¢ serwisowg De Dietrich. Oznakowanie energetyczne
potaczone ze znakiem ECO-SOLUTIONS informuje o sprawnosci wybranego przez Was produktu.
Wiecej informacji mozna zamieszczono na stronie ecosolutions.dedietrich-thermique.fr

YZ a8 kw .



DOSTEPNE MODELE

Moc cieplna

Moc cieplna

w trybie w trybie Przewd
yb yb d
Kociot * co.przy | cw.u.przy pow.spal. Model
(SZUMNIKIEN 50/30 °C | 80/60 °C (1)
(kW) (kW)
° VH AGC 10/15 VH
- A SR WO N\ AGCI0NSW
S Kociot catkowicie VH AGC 15 VH
g = wyposazony | 158 . A wo | AGCTSW
° FE - (1 pakiet bez przewodu 25 5 28 VH AGC 25 VH
% § powietrznospalinowego) | "7 SOOI PO Wl AGC25W .
e 8 359 34 VH AGC 35 VH
W AGC 35 W
- Z podgrzewaczem arpo;]liowc- 1,2 14,5 \\% ’ig(é ]]8//]]2 w//\\// ]]88 ::”_-
| - :ﬂ]]] 5 W . nym Worswowym (.< ’Ig ............................................. VH .......... AGC]SVH/V"OO HL ,,,,,
= ersja Load» o poj. 100 litréw 15,8 14,5 Ny AGC 15 WV 100 HL
B . k0|UmnOWO (3 pOkIefy beZ prZeWOdU ............................................. VH .......... AGCQSVH/\/]OO HL .....
g powietrznospalinowego) | 25 . 28 1. W] ASCIS WA IOHL
- 100 HL S e W | AGC 35 W/ 100 HL
5 . it Z podgrzewaczem emaliowa- 11,2 14,5 \\% ﬁg% ]]8/112 w/vt ]]28 Sst
32 — . nym z Weiownicq «Stqndord ............................................. \/H .......... AGC]/5VH/V/|§/'|60 SL
-_g z R Wersja Load» o poj. 160 litréw 15,8 14,5 Ny AGC 15 W/VL 160 SL
R ?, | kolumnowa (3 P?kief)’ bez l[:)rzewodu ....... 255 .............. 28 .............. ViR B ACC 2B VHNT 1203
g2 5 powielrznospalinowego) | 25 S e I ... ﬁ%&- ggwﬂv/t 1 g% %LL
Q (O]
Q
o5 . L 160 5L 359 34 W | AGC 35 WAL 160 5L
29 ; 1192 145 VH AGC 10/15 VH/V 160 SL
SE 1~ SO I W AGC10/15 W/V 160 5L
o B . VH AGC 15 VH/V 160 SL
Bl (& e 158 | M5 | w | acCiswyisosL
83 jy ‘oumnows . o VH AGC 25 VH/V 160 SL
33 % Z podgrzewaczem cw.u. | SN OO IO W | AGC 25 W/ 160 3L
9 emaliowanym, z wezownicq 359 34 VH AGC 35 VH/V 160 SL
= «Standard Load» o poj. 160 ' W AGC 35 W/V 160 SL
lirdw (3 pakiety bez przewodu 112 145 VH AGC 10/15 VH/B 160 SL
A . . 0 ’
n powiefrzno-spalinowego) | T \\;\l-/l ........ A(A;((S:C] (])/5] \S/i-\I//VB/E% (1 S%LSL
g i ersa z pod 15,8 14,5
........... W AGC IS W/B 160 SL
— ; gewaen 1605 ’s 28 VH | AGC 25 VH/B 140 SL
g ook e T I Wl AGC 25 W/B 160 SL
9 359 34 VH AGC 35 VH/B 160 SL
= ! W AGC 35 W/B 160 SL
1192 145 VH AGC 10/15 VH/V 220 SHL
— z G W |AGC 10/15 W/V 220 SHL
o ® 0 b e A TOED VNIV 220 OTIL
2 5 3 . VH AGC 15 VH/V 220 SHL
£ P e AL M w | aeCisWN 220 SHL
T3 olumnowa _ 8 VH | AGC 25 VH/V 220 SHL
88 g Z podgrzewaczen ¢ ' W | AGC 25 W)V 220 SHL
g g emaliowanym, warswowym |- 1Y WA e
i N 3 «High Load» wyposazonym 35,9 34 I AGC 35 VH/V 220 SHL
29 - w wymiennik solarny, o poj. ik AEIG S 22 S
©d 220 liéw (4 pakiety bez . 145 | VM |AGC10/15 VH/B 220 SHL
e £ - przewodu powietrzno- | [ o W |AGC 10/15 W/B 220 SHL
c c A .
22 7 g, PenOvese) 158 | 145 | W |G 13 We 220 SL
N v £ armewaczem  aman LIl b e e e e et s e et
o3 4 | T 220SHL 55 - VH | AGC 25 VH/B 220 SHL
' g R RSSO TR Wl AGC 25 VWV/B 220 SHL
J VH AGC 35 VH/B 220 SHL
L ¢ 85,7 X W | AGC 35 W/B 220 SHL

g) VH: przewdd powietrzno-spalinowy poziomy, W : przewéd powietrzno-spalinowy pionowy
Oprécz AGC 10/15 - czujnik zewnetrzny dostarczany seryjnie we wszystkich modelach

OZNAKOWANIE ENERGETYCZNE

Kazdy kociot jest dostarczany ze swojq etykietq oznakowania
energetycznego zawierajqcq liczne informacie: klase
efektywnoéci energetycznej, roczne zuzycie energii, nazwe
producenta, poziom hatasu ... Zestawiajqc swdj kociot z np.
instalacjq solarng, zasobnikiem buforowym c.w.u., regulatorem

lub jeszcze innym generatorem ..., mozna poprawi¢ parametry
instalacji oraz wygenerowaé odpowiedniq etykiete «uktadu»:

patrz nasza strona internetowa « ecosolutions.dedietrich-
thermique.fr »



DANE TECHNICZNE
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DANE TECHNICZNE

= AGC 10/15, 15, 25, 35/ B 160 SL
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223 T Solarny podgrzewacz warstwowy w?/posoiony w:
- pompg ta u‘l[ch modulujgcq (EEI < 0,23)
- wymiennik ptytowy

= AGC 10/15, 15, 25, 35/ B 220 SHL

- zawor spustowy
- ochrong zasobnika emaliowanego przez TAS
(Titan Active Systeme®)
- czujnik c.w.u.
- zespét solarny (pompa, naczynie wzbiorcze, grupa
ezpieczenstwa, odpowietrznik, zbiornik glikolu,
regulator solarny)

* W wersji AGC.../B 220 SHL solarne naczynie
wzbiorcze 0 poj. 12 | jest umieszczone na $cianie

245 _7040, Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 18 | mozna

o w0 ‘ o0 1 .® T@ ic&n}ciwm jako wyposazenie dodatkowe, pakiet
-7 0@
8 Qs
il pess: o
240 i 2 ®
= i | L
2 "
- 1160
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70, 167 , 918
844 1201 é)
1285
g I oW e
1] 300 i @, 2;1 % TA
v B- N 425
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520 520 61 436 ! 1055, Tio1s, g
U‘
Legenda Q
(1) Powrét/zasilanie c.o., obieg bezposredni G 3/4 @ Powrét petli c[{rkulocii G 3/4
3 Zasilanie %czem @G1/2 (z pakietem ER 218: zestaw cyrkulacji dla podgrzewacza 100 HL lub z
@) Odprowadzenie kondensatu, przewdd PCW & 24 x 19 mm pakietem ER 219 zestaw cyrkulacji dla podgrzewaczy 160 SLi 220 SHL -

(5X® Powrdt/zasilanie pierwotne, niezalezny podgrzewacz c.w.u. G 3/4

Wkietem JA 10 - opcja

(D(® Powrdt/zasilanie c.o., obieg mieszaczowy G 3/4

(z pakietem JA 83 zestaw przewodéw wewnetrznych z zaworem 3-drogowym
z sitownikiem i pom;)q,
lub z Pckietem JA 7 tylko zestaw przewodw — opcje)
19 Wlot wody zimnej uzytkowej G 3/4

@ Wyptyw cw.u. G 3/1

opcie)
@ Zawér spustowy c.w.u. z koncédwkq & zewn. 14 mm (dostepny z przodu)
(1) Wlot pierwotny wezownicy solarnej Cu 18 mm
1® Wylot pierwotny wezownicy solarnej Cu 18 mm
(18 Podigczenie koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego
@ 60/100 mm
1) Nozki regulowane, zakres regulacji 10 do 30 mm
2) Kolano dostarczone z poziomym przewodem powietrzno-spalinowym HR
48. Kolano redukcyjne JA 43 dostepne | posazenie dodatkowe (patrz

ako w
str. 13) pozwala zmniejszy wysoko$é ]66 mm do 100 mm

AGC_QO026A



DANE TECHNICZNE

Oris
AGC.../V 100 HL

Pulpit sterowniczy .
w potozeniu
konserwacyjnym | ope— | Konsola sterownicza

fFer Q] iSystem

Komora szczelna
(patrz nizej)

Syfon rekuperacii

kondensatu Zawoér 3 bar

Zawér przetqczajqey
c.o./cw.u.

Zespdt wewnetrznego
zaworu 3»drog?owego

z sitownikiem {opcja) Pompa c.0. modulujgca

o wspdtczynniku
efektywnosci energetycznej
EEl < 0,23

—Podgrzewacz 100 litréw

Wymiennik ptytowy

Pompa fadujgca

Izolacja (spieniona pianka)

Zawér spustowy

AGC_Q0007

-
&
E N
|

Komora szczelna

Podtqczenie (;)owiefrze/
spaliny @ 60/100 mm
z kré¢cem pomiarowym

Elektroda zaptonowa
i jonizacyjna

Gazowy blok
bezpieczenstwa

[8

AGC_Q00|

Szczegét oswietlenia
wewnetrznego kotta

Wymiennik/palnik

Ttumik szmeréw zasysania

Odpowietrznik
automatyczny

Naczynie wzbiorcze 18
litrow :g%précz modelu
AGC 35)

Wentylator

Wymiennik odlany ze stopu
aluminiowo-krzemowego

z palnikiem ze stali
nierdzewnej z catkowitym
wstepnym zmieszaniem

Blok rekuperacji
kondensatu

AGC_Q0010

MCA_QO014A

AGC_Q0027



DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE | PARAMETRY EKSPLOATACYJNE WEDLUG RT 2012

Typ generatora:
-AGC...: tylko ogrzewanie

-AGC.../B...: c.o. + c.w.u. z oddzielnym podgrzewaczem obok kotta

-AGC.../V...: co. + cw.u. z oddzielnym podgrzewaczem pod kottem
Rodzaj kotta: kondensacyjny

CZUJNIKIEM
POKOJOWYM

Oprécz AGC 10/15 - czujnik zewngtrzny
Palnik: ze wstepnym zmieszaniem y seryjnie z delami
Stosowane paliwo: gaz ziemny lub propan
Odprowadzenie spalin: komin lub przewéd szczelny
Minimalna $rednia temperatura robocza (Orob min): 25 °C

Maksymalna $rednia temperatura robocza (@rob max): 70 °C

Nr certyfikatu CE”: CE-0085CM0178

o Dane kotta
10/15 15 25 35
Typ kotta AGC... |10/15/V..., VL..| 15/V.., VL... | 25/V..., VL.. | 35/V.., VL..
10/15/B... 15/B... 25/B... 35/B...
Mocciepha znamionowa okreslona przy Qnom  (Pn_gen)* | | kWL 104 A9 248 ... 348.....
- posérednia przy 30 % Qnom @ (Pint)* kW 3,5 5,0 8,3 11,6
Zokres mocy cieplnel - 80/60 °C omnemax, || W | 30104 | 30-149 | 50248 | 63348
przy t° zasilania/powrotu - 50/30 °C min.-max. kW 3,4-11,2 3,4-15,8 5,6-25,5 7,0-35,9
Sprawnose ~100.% Po, femp, érednia 70 °C (R0 % 1993 . 93 . 00 A
w % PCl, obciqz.... % - 100 % Pn, temp. powrotu 30°C | LI 1070 11053 |...1020 | ..1022
i temp. wody ... °C - 30 % Pn, temp. powrotu 30 °C (Rpint)* % 110,2 110,2 110,1 110,6
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna Ftas (z cz. zewn. dostarczanym seryjnie)| % 95 96 96 96
Znamionowy przepyw wody przy Pni At = 20 K m®/h 0,43 0,62 1,04 1,46
Straty przy wytgczeniu przy At = 30 K (Qpo3o) W 78 78 78 85
- urzqdze dodatkowych (bez pompy ob.) przy Pn (Quu | W | 27 | 34 48 65 ..
Moc elektryczna .urzqdzen dodatkowych w stanie oczekiwania (Queille)| W | 7 1 LA S A D A
- pompy obiegowej przy Pn (I (Pcirc-ch) W 37 37 37 37
Wysoko$¢ manometryczna do dyspozycji, obieg c.o. mbar 630 525 200 150
Zuycie gazu przy Pn - - gozziemny H/L m’/h |..1,59/1,85 | 1,59/1,85 | .3,10/3,61 | 3,71/4,32
(15°C-1 013 mbar) - propan kg/h 1,17 1,17 2,28 2,73
Temperatura spalin min.-max. °C 30-65 30-65 30-80 30-75
Natezenie przeptywu spalin min.-max. kg/h 5,3-25,2 5,3-25,2 8,9-50 11,1-57,3
Zawarto$¢ CO» w spalinach przy gazie ziemnym H min.-max. % 8,4-8,8 8,4-8,8 8,4-8,8 8,6-9,0
Ciénienie do dyspozycji na wyjéciu kotta Pa 80 80 130 140
Pojemno$¢ wodna | 1,9 1,9 1,9 2,5
Wymagane minimalne natezenie przeptywu wody brak brak brak brak
Ciezar netto AGC 10/15, 15, 25, 35 (bez przewodu powietrzno-spalin.) kg 55 55 58 58

13 Pompa obiegowa o zmiennej predkosci, sterowana przez kociot - Idgc.cp, = 3 : APV * warto$¢ certyfikowana

Qnom = znamionowe obcigzenie cieplne

> Produkeja cieptej wody uzytkowej

Podgrzewacz c.w.u. 220 SHL:

Rodzaj wspomagania (Type_appoint): H

Temperatura zadana wspomagania (Oc_ap): 65 °C
Histereza ukfadu regulaciji wspomagania (A®_appoint): 6 K
Numer strefy podgrzewacza zawierajqcej czujnik regulacii
wspomagania (zreg_ap): 3

Numer strefy zawierajqcej wspomaganie (z_ap): 3

Moc znamionowa pompy solarnej: 61 W

Pobér mocy przez regulator solarny: 1 W

Typ podgrzewocza (Type_prod_stockage) :

- 100 HL, L 160 SL, 160 SL: O

-220 SHL: 1

Temp. maksymalna podgrzewacza (@max): 90 °C
Histereza termostatu (A®_base): 2 K

Umieszczenie czujnika regulacii (zreg_base) : strefa 1

o] v | s | s sl | B 38 ]?ét])ss/y ILS(J/\SIL 12650/\SIL laésol\le ]2%12{:{ 2213/S¥1L 2223/5VHL 2233/5Y+L

Typ kotta AGC... | 100K | 100H. | 100K | 100HL | 1605L V60 0 L s s | asls | 35 |1075i) 15 | 25 | 35
160SL | 160SL | 160SL | 160SL {220 SHL| 220 SHL | 220 SHL | 220 SHL

Moc cieplna przy 80/60 °C w trybie c.w.u. kW 114,8/14,8/28,0/34,8/14,8/14,8/28,0/34,8/14,814,8/28,0/34,8/14,814,8/28,0/34,8
Moc wymiany c.w.u. kW |15 15|128 32 15|15|28 |32 15|15|28 |32 15|15|28 | 32
Catkowita pojemnos¢ wodna podgrzewacza c.w.u. (Vi | 110051005 1005|1005( 159 159|159 | 159 | 155,6 | 15,6 | 155,6 | 15,6 | 219,7 | 219,7 | 2197 | 219,7
Wydajnosé poczgtkowa w ciggu 10 min. przy At = 30K | 0min | 210] 210255 | 280 (240 240 | 245245 235|235 | 240|245 200/ 200|240 | 260
Wydajnos¢ godzinowa przy At = 35 K I/h 1370/370]690|790(350/350|560/610(370|370|690790(370|370|690|790
Wydajnos¢ poczgtkowa przy At = 30 Kwg EN 13203 | I/min| 21 | 21 |25,5| 28 | 20 | 20 | 24 24,5 20 | 20 | 24 24,5 20 | 20 | 24 | 26
Wspétczynnik strat ciepta (UA S) W/K |1,38/1,38/1,38/1,38|1,67(1,67|1,6711,671,78/1,78|1,78/1,78/2,09/2,09/2,09/2,09
Wys. wzgledna - generatora podstawowego (Hrel ech base) 1,00/1,00/1,00/1,00(0,71/0,71/0,71/0,71//0,56/0,56|0,56/0,56(0,48/0,480,48/0,48
wymiennika - generatora wspomag. (Hrel ech_appoini) - - -] I - | - | -1 -10,380,38/0,380,38
Caes¢ dodatkowa (four) -l - - - -l - -0 -0 -1 -1-1-10,400,40]0,40[0,40
Ciezar netto AGC.../VL.../V.../B... (bez przew. pow.-spal.)l kg [T1T1 [ 111 [114 114|141 1471 144 144 |[140/143 140/143 | 143/146 | 143/146 || 171/174 | 11 /174 | V0407 | 14/ 077

Parametry sanitarne przy temp. otoczenia w pomieszczeniugrzy Pn: 20 °C, temp. wody zimnej 10 °C, temp. wody grzewczej przy Pn: 45 °C, temp. wody grzewczej
w obiegu pierwotnym: 80 °C, temp. magazynowania: 60 °

Uwaga: Stowarzyszenie przemystu cieplnego, wentylacyinego i chtodniczego (UNICLIMA) zbiera w centralnej bazie danych na stronie “www.r2012-chauffage.com”
gcrometry RT 2012 kottéw i i potgczonych z nimi podgrzewaczy c.w.u.. Nasze dane mogq by¢ konsultowane i imporfowane w postaci arkusza Excela.
q one regularnie aktualizowane i stanowiq warto$¢ odniesienia.



KONSOLA STEROWNICZA DIEMATIC iSystem

KonsoLa sterownicza DIEMATIC iSystem

Konsola sterownicza DIEMATIC iSystem jest konsolg bardzo
rozwinietq, posiadajgcq nowq ergonomig sterowania oraz
zintegrowang fabrycznie programowalng regulacie elektroniczng,
ktéra moduluje temperature kotta poprzez oddziatywanie na
palnik modulujgcy w zaleznoici od temperatury zewnetrznej

i ewentualnie temperatury pomieszczenia, o ile jest podtqczone
zdalne sterowanie dialogowe CDI D .iSystem, CDR D .iSystem lub
uproszczone (dostarczane jako wyposazenie dodatkowe).
Wyposazona fabrycznie konsola DIEMATIC iSystem umozliwia
automatyczng prace instalacji centralnego ogrzewania

z obiegiem bezposrednim bez zaworu mieszajqcego i 1 obiegu
z zaworem mieszajgcym (czujnik zasilania - pakiet AD 199 -
nalezy zamawiaé oddzielnie).

Po podtqczeniu jeszcze jednej opcjonalnej “plytki + czujnik

dla 1 obiegu mieszaczowego” (pakiet AD 249), mozliwe jest

sterowanie do 3 obiegéw ogétem, z kiérych kazdy moze by¢
wyposazony w zdalne sterowanie CDI lub CDR D .iSystem
(opcja).

Podtqczenie czujnika c.w.u. pozwala programowaé i regulowaé
obieg c.w.u. (czujnik jest dostarczany dla AGC.../V, AGC.../VL...
i AGC.../B...).

Regulacja ta zostata specjalnie rozwinieta, aby umozliwié
optymalne sterowanie uktadu tqczgcego rézne generatory
grzewcze (kociot + pompa ciepta lub + instalacja solamna...).
Pozwala instalatorowi sparametryzowad catq instalacje
grzewczq, niezaleznie od stopnia jej ztozonosci.

W instalacjach o wigkszym znaczeniu mozliwe jest réwniez
podiqczenie w kaskadzie od 2 do 10 kottéw.

Mozliwe jest réwniez podigczenie innych obiegéw dodatkowych
poprzez regulator DIEMATIC VM iSystem.

Przycisk regulacji il
temperatury Duzy
(c.0., c.w.u., basen) wyswietlacz cyfrowy
Przycisk wyboru trybu (o WY*QCZ”'k
ogrzewania i c.w.u. Lato, l—’i Zat./Wyt.
Zima, Auto wg programu,
DZ|en Noc, Urlop, Recznie
e
8
8\
. |}
Przycisk wymuszonego Q
tadowania przy wytwarzaniu e —
CW.U.
Prz cisk-pokrefto regulacji:
\Erocch mozna rozwija¢ menu lub
Przyciski zmienia¢ warto$¢
- dostgpu do réznych menu lub - naciskajgc mozna potwierdzi¢ wybor lub
parametréw, zmieni¢ warto$¢

- programowania, ponownej
inicjacji, zmienne w miare
wyboru

WypoSAZENIE DODATKOWE KONSoLI STEROWNICZE) DIEMATIC iSystem

Czujnik cieptej wody uzytkowej - pakiet AD 212

™
o
@
1%}
e}

GT220_Q0002

Umozliwia regulacie z priorytetem temperatury

oraz programowanie wytwarzania c.w.u. w pod-
N . ..
S grzewaczu akumulacyjnym. Dostarczany seryjnie

Czujnik ten jest wymagany do podtgczenia 1 obiegu
z zaworem mieszajgcym do kofta wyposazonego

z podgrzewaczami c.w.u. 100 HL, 160 SL, L 160 SL
i 220 SHL

Czujnik zasilania za zaworem - pakiet AD 199

w konsole sterowniczq DIEMATIC iSystem.

Plytka + czujnik dla 1 zaworu mieszajgcego - pakiet AD 249

Plytka elektroniczna umozliwiajqea sterowanie
zaworu mieszajqcego z silnikiem elekirotermicznym
lub elektromechanicznym. Plytke umieszcza sie

g w konsoli DIEMATIC iSystem i podigcza przy

\_ }
Q0013

Czujnik zasobnika buforowego - pakiet AD 250

== Obejmuje 1 czujnik do sterowania zasobnika
] \_,/' buforowego za pomocq kotta wyposazonego
w konsole sterowniczq DIEMATIC iSystem.

MCA Q0012

pomocy ztgczy wiykanych. W konsoli DIEMATIC
iSystem mozna zamontowaé 1 opcjonalng «plytke +
czujnik”, co pozwala sterowaé 1 dodatkowy zawér
mieszajqcy.



KONSOLA STEROWNICZA DIEMATIC iSystem

WypOSAZENIE DODATKOWE KONSoLI STEROWNIczE) DIEMATIC iSystem (c.p.)

AD 284/285

CALENTA_QO0005

8666Q172A

8575Q037

8227Q020

AD251 7

8575Q034

N

Ll

ey

8666Q172A

VM_Q0001

Zdalne sterowanie dialogowe CDI D. iSystem - pakiet AD 285
Modut zdalnego sterowania dialogowego “radio” CDR D. iSsytem (bez radiowego urzqdzenia

nadawczo-odbiorczego) - pakiet AD 284

Modout kotta “radio” (urzqdzenie nadawczo-odbiorcze) - pakiet AD 252

Pozwalajq z pomieszczenia, w kiérym sq zain-
stalowane, odstgpi¢ od wszystkich instrukcii

konsoli DIEMATIC iSystem. Ponadto mozliwe

jest automatyczne dopasowanie charakferystyki
grzewcze danego obiegu (1CDI D. iSystem lub CDR
D. iSystem na obieg). Posiadajq funkcje zliczania
energii dla réznych obiegdw wraz z wyswietleniem

wartosci szacunkowej energii wlozonej.

W przypadku CDR D. iSystem dane sq transmi-
towane drogg radiowq z miejsca zainstalowania do
urzqdzenia nadawczo-odbiorczego (pakiet AD 252)
umieszczonego w poblizu kotta.

Zdalne sterowanie uproszczone z czujnikiem pokojowym - pakiet FM 52

Pozwala z pomieszczenia, w ktérym jest
zainstalowane, na odstgpienie od niektérych
instrukeiji konsoli DIEMATIC iSystem:

- od programu i wartoéci zadanej temperatury

Kabel potaczeniowy BUS (d. 12 m) - pakiet AD 134

Kabel BUS pozwala potqgczyé 2 kotty w kaskadzie,
wyposazone w konsole DIEMATIC iSystem, jak

Czujnik zewnetrzny bezprzewodowy - pakiet AD 251

pomieszczenia. Z drugiej strony pozwala
automatycznie dopasowaé charakterystyke
grzewczq danego obiegu (1 zdalne sterowanie
uproszczone na obieg).

réwniez podigczy¢ regulator DIEMATIC VM, lub
nadajnik sieci zdalnego sterowania.

Modut kotta "radio" (urzqdzenie nadawczo-odbiorcze) - pakiet AD 252

Bezprzewodowy czujnik zewnetrzny jest dostarczany
jako wyposazenie dodatkowe do zainstalowania,
lub zamiany w bardzo ztozonych instalacjach za
czujnik zewnetrzny przewodowy, dostarczany

z konsolg DIEMATIC iSystem. Jezeli czujnik ten jest
uzywany :

- ze zdalnym sterowaniem przewodowym (AD 285
lub FM 52), nalezy dodatkowo zaméwié “Modut
kotta radio”,

- ze zdalnym sterowaniem bezprzewodowym
(AD 284), juz potgczonym z “Modutem kotta
radio” (AD 252), zaméwienie 2 modulu nie jest
potrzebne.

Regulator (nascienny) DIEMATIC VM iSystem - pakiet AD 281

Regulator elektroniczny DIEMATIC VM iSystem,
zamontowany w obudowie naéciennej, pozwala
sterowad i regulowaé 2 obiegi c.o. i obieg c.w.u.,
przy czym kazdy z tych obiegéw c.o. moze by¢
obiegiem bezposrednim lub z 3-drogowym zaworem
mieszajqcym z sitownikiem.
Istnieje mozliwo$é potqczenia ze sobg do 20
regulatoréw DIEMATIC VM iSystem i zrealizowanie
w fen sposéb wielu kombinacji stosownie do typu
instalacii:
- DIEMATIC VM iSystem moze byé stosowany
w powigzaniu z istiejgcym generatorem dla
sterowania dodatkowych obiegéw c.o. i c.w.u.
- DIEMATIC VM iSystem moze by¢ réwniez uzywany
tylko w sposéb autonomiczny do regulowania

pogodowego obiegéw c.o. i c.w.u. (czujnik
zamawiaé oddzielnie - pakiet FM 46) niezaleznie
od generatora.

- DIEMATIC VM iSystem moze sterowaé poprzez

OpenTherm (istniejgce wyjscie w VM iSystem)
kociot wyposazony w BUS OpenTherm, lub
w trybie «ZAt/WYt» za poérednictwem styku
dodatkowego wszystkie pozostate generatory
(palnik, pompa ciepta, kociot na drewno....).

- DIEMATIC VM iSystem moze sterowaé kaskade

kottéw :

* wyposazonych w konsole sterowniczq DIEMATIC

* wyposazonych w BUS OpenTherm poprzez
karte interfejsu (1karta na generator).
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WYPOSAZENIE DODATKOWE KOTLOW

ZESTAWY PODLACZENIA HYDRAULICZNEGO

JAN

JA 34

JA 68

= Dla AGC.../V 100 HL, V 160 SLi V 220 SHL (modele kolumnowe)

Zestaw podtqczeniowy centralny - pakiet JA 11
Zestaw podtqczeniowy lewostronny - pakiet JA 12

Zestaw podtqczeniowy prawostronny - pakiet JA 13

Zestawy podtgczeniowe z fabrycznie zamontowanymi gazowymi i wodnymi zaworami odcinajgcymi,

Zé: ze zintegrowanym zaworem antyskazeniowym i grupg bezpieczefstwa c.w.u., oraz przewodami potgczenio-
o' wymi do kotta - centralny (pakiet JA 11) lub lewostronny (pakiet JA 12) lub prawostronny (pakiet JA 13).
<
JATI JA 12 JA13
(Caj)\
§ -
% AGC 10/15,15, 25 35/ H A B C D E A B C D E
g V 100 HL (mm) | 1469 818 | 983 |1038/1148|1203 815|873 | 928 |1038/1203
=< V160 SL (mm) | 1749 1098/1263/1318/1428|1483 1095]1153/1208/1318|1483
V 220 SHL (mm) | 2029 1378|1543|15981170811763 1375]14331148811598|1763

= Dla AGC... (tylko c.0.) oraz AGC.../B 160 SLi B 220 SHL (modele z

podgrzewazem umieszczonym obok kotta)

Zespot podigczeniowy tylko dla c.o. - pakiet JA 34

Zespdt ten jest dostarczany z zamontowanymi fabrycznie zaworami wody

i gazu. Montuje sig go z tytu kotta, pozwala podigczyé od géry zasilanie

gazem, zasilanie i powrét ogrzewania.
<
% @ Powrét z c.0., obieg bezposredni G 3/4 Wilot wody zimnej uzytkowej G 3/4 g
Q' @ Zasilanie c.o., obieg bezposredni G 3/4 @ Wyptyw cw.u. G 3/4 o
Q Q

®) Zasilanie gazem G 3/4

= Dla AGC.../V 100 HL, V 160 SLi V 220 SHL (kodele kolumnowe)

Zespdt przytqcezy hydraul. zmontowany fabrycznie - pakiet JA 68

Zespét ten, zmontowany fabrycznie i dostarczany jako wyposazenie
dodatkowe, pozwala instalotorowi wykonaé wezesniej wszystkie podta-
czenia hydrauliczne oraz prébe szczelnoéci, aby mozna byto umiescié

kociot w ostatnim momencie.

AGC_F0059A

mozliwe sq od dotu lub od géry.

Uwaga: Z zestawem JA 68, montaz przewoddw potgczeniowych pakiet

JA 35 (str. 11) nie jest mozliwy.

@ Powrét z c.0., obieg bezposredni
@ 18 mm wewn.

® Zasilanie c.0., obieg bezposredni
@ 18 mm wewn.

®) Zasilanie gazem @ 18 mm wewn.

Wlot wody zimnej uzytkowej
@ 18 mm wewn.

@ Wyptyw cw.u.
@ 18 mm wewn.

Zespét obejmuje zawory zasilania i powrotu dla obiegu bezposredniego,
wlot wody zimnej oraz wyptyw c.w.u. i zasilanie gazem. Podigczenia

AGC_F0059A

AGC.../ H (mm)
V 100 HL 1415
V 160 SL 1695
V 220 SHL 1975




WYPOSAZENIE DODATKOWE KOTLOW

MobutY HYDRAULICZNE

W oparciu o rézne elementy przedstawione ponizej, mozliwe
jest, zaleznie od instalacji do wykonania, stworzenie kompletnych

zestawdw podigcezenia hydraulicznego.

Wykaz wymaganych pakietéw zaleznie od rodzaju instalaci:

1 obieg bezposredni lub

1 obieg bezposredni

1 obieg z zaworem mieszajgcym

3 obiegi w tym 2 z zaworem

rveiniko ogrzewania + 1 obieg bezposredni grzejnikowy mieszatacym
grzejniowy podtogowego (lub ogrzewania podtogowego) lacy
Rodzqj instalacii
— lub — ||||| I

. JA7 + EA 140
AGC.../V...i/B.. — nes i
Wymagane wypos. - - ptytka AD 249
dod. regulacii czujnik AD 199
(1) Potgczenia kociot-kolektor wykonuije instalator

JA 83 Zestaw zaworu 3-drog. wewn. (z silnikiem o wysokim wspétezynniku efektywnosci energetycznej) - pakiet JA 83

Pozwala podiqczyé obieg z zaworem mieszajgcym.
Pakiet zawierajqcy czujnik AD 199.

Zestaw ten montuje sie pod obudowq koffa.

Charakterystyki pompy obiegowej c.0. wchodzqgcej w sktad zestawu JA 83

Wysoko$¢ manometryczna

AGC_Q0014

Pozwala podigezyé 2 obiegi mieszaczowe
na zewngtrz kotta.

Natezenie
przeptywu

mSW

7

6

5 ™

4

3 I

2 =] T 2
< I __L_d----F .-\——- ~\2
K E S bk st e )
g T TG @
g vt
< 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 24 26 2,8 3,0 32 m’h

— —: przy AP zmiennym

: w potozeniu “AutoAdapt”

Zestaw dopasowania zaworu 3-drogowego zewnetrznego - pakiet JA 7

AFC_F0033

Rurowe przewody potgczeniowe - pakiet JA 35, fgczqce zestaw «zawér 3-drogowy» (JA 83) lub zestaw
dopasowania zaworu 3-drogowego zewnetrznego (JA 7) z zespotem podiqczenia hydraulicznego

=
AGC_Q0022

8575Q062 - 8575F200

60

50
40
30
20

10

0

Picto_ENERGIE_A-A

(kPa)

Wysokos¢
manometryczna
m SWj

AP zmienne

/

>

o - N W B~ O O

//

0

05 10 15 20 25 30

Natgzenie
praeplywu
(m7/h)

o - N w A O O

Zestaw sktada sig z 2 przewoddw rurowych

z piercieniami i 2 zaworéw wodnych. Jezeli w kotle
zamontowany jest zestaw «zawér 3-drogowy»

(Ja 83 lub JA 7) przewody te pozawalajq przenieéé
wlot i wylot tego zestawu do uzywanego zespotu

podiqczeniowego (JA 34 lub JA 11, 12 lub 13).

Modut hydrauliczny dla 1 obiegu z zaworem - pakiet EA 144
(z pompq o wspdtczynniku efektywnosci energetycznej EEI < 0,23)

Catkowicie zmontowany, zaizolowany i przetesto-
wany; wyposazony w pompe, 3- drogowy zawdr
mieszajqcy z sitownikiem, termometry zintegrowane

Wysokos¢
manometryczna
m SW;

Uwaga:
Rurowych przewodéw potgczeniowych JA 35
nie mozna montowaé w fabrycznie zmontowanym
zespole podigczeniowym JA 68 (sir. 10).

AP state

T\

>

—

0

05 10 15 20 25 30

Natgtenie

przeplywu
(m/h)

w zaworach odcinajgcych, zawér zwrotny
zintegrowany w zaworze powrotu.

Charakterystyki pompy c.0. WILO YONOS dla RS25/6 w kiérq wyposazone sq moduty hydrauliczne

8575F202A

AGC_F0022E
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WYPOSAZENIE DODATKOWE KOTLOW

MobDutY HYDRAULICZNE (c.D.)

e

500

125 125 125
o
125 85
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o O o

PozOSTALE AKCESORIA

SA 1

8575F201 8575Q065

8575Q066

DTG130_Q0021

MCA_F0015

DN1_Q0001

DN1_Q0002

AGC_Q0023

NANEO_Q0045

AGC_Q0047

MCA_Q0138

C210_Q0014

Kolektor dla 2 lub 3 obiegéw - pakiet EA 140
W przypadku instalacji z 2 lub 3 obiegami.

Zestaw 2 wspornikéw nasciennych dla kolektora - pakiet EA 141

Umozliwia zamocowanie kolektora na $cianie.

Zestaw przejsciowy ztqczek z G na R (17 3/4”) - pakiet BH 84

Zestaw zawiera 2 zlqczki G 1-R 11 1 zlgczke z polqczenia z uszczelkq plaskg w potgczenie
G 3/4R 3/4 z uszczelkami; pozwala przej$é stozkowe.

Rozdzielacz hydrauliczny 60/60 - 1" - pakiet GV 45

Zaleca sig usilnie stosowanie rozdzielacza hydra- Rozdzielacz hydrauliczny 60/60 - 1» dostarcza sig
ulicznego w instalacjach z dodatkowymi (1 obieg zaizolowany i zaopatrzony we wspornik nascienny,
bezposredni + 1 obieg mieszaczowy) lub w insta- oraz z zestawem akcesoriéw zawierajgcym korek,

lacjach kaskadowych do 70 kW.

odpowietrznik i zawdr spustowy 1/2».

Narzedzie do czyszczenia korpusu kotta - pakiet HR 45

Podtgczony do odkurzacza umozliwia tatwe
czyszczenie korpusu kofta.

Urzqdzenie do neutralizacji kondensatu z pompq ttoczqceq (kociot do 120 kW) - pakiet DU 13
Wktad granulatu dla urzgdzenia do neutralizacii (10 kg) Nr art. 94225601 *

Wkitad granulatu dla urzadzenia do neutralizacji (25 kg) - pakiet SA 7

* Zamawia¢ bezposrednio w Cenfralnym Magazynie Czeéci zamiennych (CPR)

Urzqdzenie do neutralizacji kondensatu z odprowadzeniem grawitacyjnym (kociot do 75 kW)- pakiet SA 1
Wspornik nascienny dla urzgdzenia do neutralizacji - pakiet SA 2

Wkiad granulatu dla urzgdzenia do neutralizacji (10 kg) Nr art. 94225601 *

Wktad granulatu dla urzgdzenia do neutralizacji (25 kg) - pakiet SA 7

Przewody odprowadzajqce kondensat muszq byé granulatu poprzez pomiar wartoéci pH. W razie
wykonane z odpowiedniego materiatu. potrzeby wymieni¢ granulat,

W przeciwnym razie kondensat nalezy zneutra- * Zamawiaé bezposrednio w Centralnym Magazynie
lizowa¢. Konieczna jest regularna kontrola urzg- Czeéci zamiennych (CPR)

dzenia do neutralizacji, a szczegélnie wydajnosci

Czujnik temperatury spalin - pakiet JA 38

Wytqgcza kociot, gdy temperatura spalin przekroczy
110 °C.

Zestaw do przezbrojenia na propan dla AGC 10/15i 15...,/ V..., / B... - pakiet JA 39
Zestaw do przezbrojenia na propan dla AGC 25..., / V..., / B... - pakiet JA 40
Zestaw do przezbrojenia na propan dla AGC 35...,/ V..., / B... - pakiet JA 41

Solarne naczynie wzbiorcze o pojemnosci 18 litréw - pakiet JA 74

Zastepuje naczynie wzbiorcze o pojemnoéci 12 AGC.../V 220 SHL, zamontowa¢ solarne naczynie
litréw dostarczane seryjnie z kottami AGC.../220 wzbiorcze pod obudowq kotta.
SHL. Dostarczony wspornik pozwala, w wersiji



WYPOSAZENIE DODATKOWE KOTLOW

AKCESORIA DLA ODPPROWADZENIA SPALIN

MCA Q0004

EGC_Q0009 EGC_Q0011

MCX_F0008

Adapter @ 80/125 mm - pakiet HR 38

(dostarczany z kottami AGC... VV, AGC... VW/V..., AGC... VV/B...)

Adapter montuje sie zamiast kofcéwki powietrzno-spalinowego & 80/125 mm, lub
podigczeniowej @ 60/100 mm dostarczanej zestawu podtqczeniowego kofta w przypadku
zamontowanej na kotle. Pozwala on na podiqczenia do przewodu 3 CEp.
bezposrednie podigczenie pionowego przewodu

Adapter dwustrumieniowy @ 60/100 mm sur 2 x @ 80 mm - pakiet DY 868

Kolano redukeyjne dla wersji AGC... VH (poziomy przewéd powietrzno-spalinowy) - pakiet JA 43

Jezeli z powodu wymiaréw zewnetrznych poziomy sie zamiast kofcéwki podigczeniowej ( @ 60/100
przewdd powietrzno-spalinowy nie moze by¢ mm) kotta i dzigki femu mozna uzyskaé miejsce na
zainstalowany ze swym kolanem, kolano to montuje ~ wysoko$é 60 mm.

Zestaw podtaczenia do przewodu 3 CEp - pakiet DY 887

W przypadku podigczenia do przewodu 3 CEp, przedstawionego obok, zawierajgcego seryjnie
adapter @ 60/100 mm dostarczony z koftem nalezy ~ adapter @ 80/125 mm.
zdemontowaé w celu wykorzystania pakietu DY 887

AKCESORIA DLA PRZYGOTOWANIA C.W.U.

AGC_F0030 AGC_F0031A DTG130_Q0031 DTG130_Q0017 8518Q022

AGC_Q0017

Czujnik c.w.u. - pakiet AD 212

Pozwala regulowaé z priorytetem temperature i pro- pojemnosciowym.
gramowaé wylwarzanie c.w.u. w podgrzewaczu

Ochronna anoda magnezowa - pakiet EA 103

Dla modeli AGC.../V...i /B... podgrzewaczy c.w.u, nie jest utrzymywana caly czas pod napigciem (np.

w przypadku gdy zamontowana fabrycznie anoda w domkach letniskowych).
samoadaptujgca “Titan Active System®”

Zestaw naczynia wzbiorczego c.w.u. dla AGC.../V 100 HLi /V 160 SL - pakiet ER 233

Zamontowany w kotle zapobiega stratom wody
w trakcie podgrzewania zasobnika w trybie c.w.u.

Zestaw cyrkulacji dla podgrzewacza 100 HL - pakiet ER 218

Zestaw cyrkulaciji dla podgrzewaczy 160 SLi 220 SHL - pakiet ER 219

Zestaw wewnetrznych przewodéw rurowych - pakiet JA 10

Dla podtqczenia niezaleznego podgrzewacza.

13
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WYPOSAZENIE DODATKOWE KOTLOW

ZALECANE KOLEKTORY StONECZNE DLA PODtACZENIA DO AGC.../V 220 SHL Lus /B 220 SHL

T : Pétnoc od i od it
llos¢ oséb zamieszkatych w gospodarstwie domowym iy .. .
SETY  Poludnie od i od it
Systéme type DIETRISOL MODULENS G® 220-2 2204
z zestawem solarnym podgrzewacz/kociot AGC.../220 SHL AGC.../220 SHL
i kolektorami stonecznymi typu DIETRISOL 1 x PRO D230 2 x PRO D230
powierzchnia/ilosé 2,3 m? ” 46m HN
Rodzajmontazu|  IT | ST T ST
Montaz w potaci dachu
- dachowka - Pakiet «dach» kompletny 2 m? 1. 1 x PRO D230 pakiet | ER 620
ciggniona
(nachyl. dachu = 22°) - Pakiet «dach» kompletny 5 m? t.j. 2 x PRO D230 pakiet ER 621
- dachowka rzymska - Pakiet «dach» kompletny 2 m2 t.j. 1 x PRO D230 pakiet | ER 624
(nachyl. dachu = 17 _ pokiet «dachn kompletny 5 m? 1. 2 x PRO D230 pakiet ER 625
Montaz na dachu (1)
- dachéwka - Pakiet «dach» kompletny 2 m2 t.j. T x PRO D230 pakiet ER 430
ciggniona z hakiem
Uniwersqlnym alu - Pakiet «dach» komple’rny 5 m? f| 2 x PRO D230 pokle’r ER 432
- dachowka - Pakiet «dach» kompletny 2 m?t.j. 1 x PRO D230 pakiet
ciggniona, montaz
na krokwi - Pakiet «dach» kompletny 5 m? t.j. 2 x PRO D230 pakiet ER 434
ook - Pakiet «dach» kompletny 2 m? t.j. T x PRO D230 pakiet ER 431
- fupe
- Pakiet «dach» kompletny 5 m? t.j. 2 x PRO D230 pakiet ER 433
@i - Pyn solarny o wysokiej wydajnosci BIO (-30 °C) pakiet ER 316 ER 316 ER 316 ER 316

(1) Dla montazu na dachu ptaskim albo przy innych rodzajach pokrycia dachowego, patrz obowigzujqey cennik dla dostosowanych systeméw mocowania



WSKAZOWKI DOTYCZACE INSTALOWANIA

ZALECENIA DOTYCZACE INSTALOWANIA | KONSERWACJI

Instalowanie i konserwacja kotta zaréwno w budynkach
mieszkalnych, jak i obiektach uzytecznoici publicznej powinny

IMPLANTATION

Kotty kondensacyjne szeregu MODULENS G®, muszq by¢
instalowane w pomieszczeniu chronionym przed zamarznigciem
i wentylowanym. Zachowanie minimalnej odlegtosci migdzy

% AGC.../B...

= AGC...

by¢ wykonane przez przeszkolonego instalatora, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami techniki.

systemem odprowadzenia spalin lub kottem i materiatami palnymi
(np. meble) nie jest wymagane.

2 AGC.../V... % AGC.../VL...

[/

-

"/ ///

* Jezeli naczynie wzbiorcze é)esT zamontowane z tylu na $cianie, ten wymiar moze by¢ zmniejszony o 100 mm.

** Podgrzewacz c.w.u. L 16

SL moze by¢ umieszczony bezpodrednio przy $cianie

Typ podgrzewacza c.w.u.
A (mm) - 844
B (mm| 160 SL 920
220 SHL 1201
100 HL 1408
C () 160 SL 1680
L 160 SL 1449
220 SHL 1968

Nalezy zatem przestrzegad:

- unika¢ gromadzenia takich produkiéw w poblizu kottéw.

fluoru traci waznosé udzielona przez nas gwarancja.

Dla unikniecia uszkodzenia kottéw, nie wolno dopusci¢ do zanieczyszczenia powietrza do spalania zwigzkami chloru i/lub
fluoru, ktdre sq szczegdlnie korozjogenne. Zwigzki te sq obecne, na przyktad, w aerozolach, farbach, rozpuszczalnikach,
érodkach czyszczqeych, tugach, defergentach, klejach, soli uzywanej do odéniezanig, itd...

-unikaé zasysania powietrza odprowadzanego z pomieszczen, w kiérych uzywane sq takie produkty: salony fryzjerskie, magle,
pomieszczenia przemystowe (rozpuszczalniki), chtodnie (ryzyko wycieku chtodziwal), itd...

Zwracamy uwage, ze w przypadku korozji kotta i/lub jego urzadzer zewnetrznych spowodowanej zwigzkami chloru i/lub

Wentylacja pomieszczenia
(tylko przy podtgczeniv do komina - typ By3)
Powierzchnia przekroju otworéw wentylacyjnych w pomieszczeniu
(gdzie jest zasysane powietrze do spalania) musi by¢ zgodna
z obowigzujgcymi normanmi i przepisami.
Uwagi
- W przypadku kottéw podiqczonych do koncentrycznego

PODLACZENIE GAZU

Podtqczenie gazu wykonuje sig zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W kazdym przypadku zawér odcinajgcy nalezy
umiescié mozliwie jak najblizej kotta. W zespole przytgczy
hydraulicznych, centralnym lub lewostronnym/prawostronnym
dostarczanym jako wyposazenie dodatkowe, zawér ten jest
zamontowany fabrycznie

Swiadectwo zgodnosci
Instalator jest zobowigzany wydaé certyfikat zgodnosci
zatwierdzony przez organy nadzoru budowlanego

przewodu powietrzno-spalinowego (podtgczenia typu Cy3y
lub C33,) wentylacja pomieszczenia, w ktérym zainstalowano
kociot nie jest wymagana, za wyjgtkiem przypadku gdy zasilanie
gazem zawiera jedno lub wigcej potgczen mechanicznych, patrz
obowigzujqce przepisy).

- Patrz réwniez zalecenia w zeszycie «Systemy kominowes.

Na wlocie kotta musi by¢ zamontowany filtr gazu. Srednice
przewoddw rurowych nalezy okreéli¢ zgodnie ze specyfikacjami
B 171 Stowarzyszenia Techniki Gazowej (ATG).

Ciénienie zasilania gazem::

- 20 mbar dla gazu ziemnego H, 25 mbar dla gazu ziemnego L,
- 37 mbar dla propanu.

i bezpieczenstwa instalacji gazowych.
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WSKAZOWKI DOTYCZACE INSTALOWANIA

POD’LACZENIE ELEKTRYCZNE

Podtqczenie elekiryczne nalezy wykonaé zgodnie Uwaga:

z obowigzujgcymi przepisami. Kociot musi byé zasilany - przewody czujnikéw nalezy uktadaé oddzielnie od przewodéw
za posrednictwem uktadu elekirycznego z wytgcznikiem pod napieciem 230 V w odlegtoéci minimum 10 cm,
wielobiegunowym o rozwarciu stykéw > 3 mm. Zabezpieczy¢ - dla zapewnienia dziatania ochrony przeciw zamarznieciu
podiqczenie do sieci bezpiecznikiem 6A. i zapobiegania blokowaniu pomp, zaleca sig, aby nie wytqczaé

kotta wytgcznikiem sieciowym.

PODI'.ACZENIA HYDRAULICZNE

Uwaga: Zasadq dziatania kottéw kondensacyjnych jest jest wymiarowanie powierzchni grzewczych tak, aby uzyskaé
odzyskanie energii zawartej w parze wodnej w spalinach niskie temperatury powrotu, ponizej punktu rosy (np. ogrzewanie
(ciepto utajone parowania). W konsekwencii, dla zapewnienia podfogowe, grzejniki niskotemperaturowe, itd.) w ciqgu catego
rocznej sprawnoéci eksploatacyjnej rzedu 109% konieczne sezonu grzewczego.

Podtgczenie do obiegu grzewczego

Kotty AGC powinny by¢ uzywane tylko w instalacjach nowego kotta. Z drugiej strony wazne jest, aby chroni¢ instalacje
grzewczych typu zamknietego. Instalacje centralnego centralnego ogrzewania przed ryzykiem korozji, osadzania
ogrzewania muszq byé czyszczone, aby usungé pozostatoici sig kamienia kotftowego i rozwojem mikroorganizméw stosujqc
(miedz, pakuty, topnik) po przygotowaniu instalacii, oraz osady, inhibitor korozji dostosowany do wszystkich typéw instalacii
ktére mogq powodowaé niedogodnosci (hatasy w instalacj, (grzejniki stalowe, zeliwne, ogrzewanie podtogowe PER).
reakcje chemiczne migdzy metalami). Szczegélnie w przypadku Stosowane produkty uzdatniania wody grzewczej muszq by¢
umieszczenia kotta w instalacii istniejgcej konieczne jest jej zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

dobre przeptukanie, aby unikngé przedostania sig szlamu do

Wysokos$¢ manometryczna dostepna na wyijsciu z kotta

= AGC 10/15, 15, 25 (z pompg obiegowg UPM2 15-70 RES = AGC 35 (z pompq obiegowq UPM2 15-70 RES
o wspétezynniku efektywnosci energetycznej EEI <0,23) o wspétezynniku efektywnosci energetycznej EEI < 0,23)
§ 80 [T E 800
£ 700 — 10 kW 3
© AT 201 700
§ %00 15 kW g T
AT 20K O 600 T~
% 525255 < 2 \\
£ E 500 N
g 400 25 kW g
£ 300 \\ AT 20K g 400 K
b1 \ 0 300 =
g 200 E N
g 100 § 3 15500 3
= 8 E 100 8
0 430 623 1037 U‘ O
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 g 0 s g
Natezenie przeptywu w I/h 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
Natezenie przeptywu w I/h
Odprowadzenie kondensatu
Dostarczony syfon musi byé podtqczony do systemu Potqczenia i przewody muszq by¢ wykonane z materiatu
odprowadzania zuzytej wody. Podtqczenie musi byé odpornego na korozjg.
demontowalne, a przeptyw kondensatu widoczny. Jako wyposazenie dodatkowe dostepne jest urzqdzenie do

neutralizacji kondensatu (pakiet HC33 patrz str. 12).



PRZYKLADY INSTALACJI

Przytoczone ponizej przyktady instalacji nie wyczerpujq wszystkich
mozliwosci instalowania. Majg one na celu jedynie zwrécenie uwagi
na podstawowe zasady, jakich nalezy przestrzegaé. Przedstawiono
tu pewnq iloé¢ organdéw kontrolno-zabezpieczajqeych (niektére z nich
sq juz w kottach AGC zamontowane seryjnie), ostatecznie jednak to
instalatorzy, projektanci, inzynierowie i biura projekiéw zadecydujq,
ktére urzqdzenia kontrolne i zabezpieczajqce zostang zainstalowane

w kottowni, zaleznie od jej specyfiki. We wszystkich przypadkach
nalezy przestrzega¢ zasad techniki i obowigzujqeych przepiséw.
Uwaga: przy podtqczeniu cieptej wody uzytkowej, jezeli
przewéd rozprowadzajqcy jest wykonany z miedzi, pomiedzy
wyptywem c.w.u. i tym przewodem nalezy zamontowacé
zlqczke stalowq, zeliwng, lub z materiatu izolacyjnego, aby
unikngé korozji na przytgcezu.

AGC... z 1 obiegiem bezposrednim (grzejnikowym) + 1 obieg c.w.u. wytwarzanej w niezalenym podgrzewaczu, czujnik

zewnetrzny i zdalne sterowanie przewodowe

EC@; :[llllA* (Ma21m

SOLUTIONS 5

De Dietrich & o

FM52

=

<
é\
(1) AGC 15, 25 lub 35 uzupetniony o zdalne sterowanie (czujnik zewnetrzny dostarczany seryjnie)
AGC.../V 100 HL z 1 obiegiem bezposrednim (ogrzewanie podtogowe), czujnikiem zewnetrznym i zdalnym sterowaniem
dialogowym przewodowym
R B
= 1 : CDI D.iSystem &
ECO= | | o LR
A PR e ;
SOLUTIONS S i ":‘5
i AD 285
i
[
!
!
! i %9
i L@32
" 65 M27
%9
—_—
—
ER 218
17 J m Lé
T 2
AGC.N100HL T 8

(1) AGC 15, 25 lub 35 uzupetniony o zdalne sterowanie (czujnik zewngtrzny dostarczany seryjnie)

Legenda: patrz strona 18-19
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PRZYKLADY INSTALACJI

AGC.../V 160 SL z 1 obiegiem bezposrednim (grzejnikowym) + 1 obieg z zaworem mieszajgcym zamontowanym w kotle
(ogrzewanie podtogowe), czujnikiem zewnetrznym i zdalnym sterowaniem dialogowym bezprzewodowym

= R “) jj AD 251
EC@: il 21[%/

SOLUTIONS b

De Dietrich & TS

51

CDR D.iSystem

Fl” 7 !
AD284
65

64 i

44 li'l-
23 |}

JEERS

AGC./V160SL 1

(1) AGC 15, 25 lub 35 uzupetniony o zdalne sterowanie (czujnik zewngtrzny dostarczany seryjnie)

AGC.../VL 160 SL z 2 obiegami z zaworem mieszajacym, w tym jeden jest podtqczony bezposrednio, 1 obiegiem c.w.u.,
2 zdalnymi sterowaniami dialogowymi przewodowymi

ECO= |

< (1)

SOLUTIONS R

De Dietrich > i

Legenda

— 0 0© N b W

—_

Ma

Zawér bezpieczenstwa 3 bar
Manometr

Odpowietrznik automatyczny
Odpowietrznik reczny

Zawér odcinajgey

Pompa obiegowa c.o. sterowana
elektronicznie

Pompa obiegowa c.o. sterowana

elektronicznie dla ob. bezposredn.

CDI D.iSystem

AD285

CDI D.iSystem

(1) AGC 15, 25 lub 35 uzupetniony o zdalne sterowanie (czujnik zewnetrzny dostarczany seryjnie)

11b  Pompa obiegowa c.o. dla obiegu

13
16

18

21

Z zaworem mieszajgcym

Zawér spustowy szlamu

Naczynie wzbiorcze (brak naczy-
nia w kotle AGC 35)

Urzqdzenie do napetniania obiegu
co.

Czujnik zewngtrzny

AGC ... /VL160 SL

23

Czujnik temperatury zasilania za
zaworem mieszajgcym

Wlot gtéwny wymiennika
podgrzewacza c.w.u.

Wylot gtéwny wymiennika
podgrzewacza c.w.u.

Pompa fadujgca

Zawér zwrotny klapowy

Wlot wody zimnej uzytkowej

29
30

32

33
35

Reduktor ciénienia

Grupa bezpieczefstwa wytarowa-
na na 7 bar i zaplombowana (1)
Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
(dowolnie)

Czujnik temperatury c.w.u.
Rozdzielacz hydrauliczny

AGC_F0027D

AGC_F0061



PRZYKLADY INSTALACJI

AGC.../V 220 SHL z 1 obiegiem bezposrednim (grzejnikowym) + 2 obiegi niskotemperaturowe, 2 kolektorami DIETRISOL
PRO D230 (montaz przy pomocy uniwersalnych kotem aluminiowych, na dachu krytym dachéwkq ciggniong), czujnikiem
zewnetrznym i 2 zdalnymi sterowaniami dialogowymi bezprzewodowymi
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(1) AGC 15, 25 lub 35 uzupetniony o zdalne sterowanie (czujnik zewngtrzny dostarczany seryjnie)

AGC 35/V 220 SHL z 2 obiegami niskotemperaturowymi, 2 kolektorami DIETRISOL PRO D230 (montaz przy pomocy
uniwersalnych kotem aluminiowych, na dachu krytym dachéwkq ciagniona), czujnikiem zewnetrznym i 2 zdalnymi sterowaniami
dialogowymi bezprzewodowymi
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“1n AGC 35/V 220 SHL 9
1) AGC 15, 25 lub 35 uzupetniony o zdalne sterowanie (czujnik zewnetrzny dostarczany seryjnie) h
2) z 3 kolektorami DIETRISOL PRO D230
Uwaga: ograniczona wysoko$¢ manometryczna pompy stanowigcej wyposazenie kotta AGC 35 wymaga, w tym przyktadzie,
zasfosowania rozdzielacza hydraulicznego (opcja - pakiet GV 45).
44 Termostat ograniczajgey 65 °C 64 Obieg grzejnikowy 75  Pompa c.w.u. 89  Zbiornik ptynu solarnego
z odblokowaniem recznym dla (np. grzejniki niskotemperaturowe) 79  Wylot gtéwny wymiennika sol. 109 Zawér antyoparzeniowy
ogrzewania podtogowego 65  Obieg niskotemperaturowy 84  Zawdr odcinajgey z zaworem 114 Zawdr spustowy obiegu solamego
46  3-drogowy zawér przefqczajqcy (np. ogrzewanie podtogowe) zwrotnym z odblokowaniem (uwaga: propylenoglikol)
z silnikiem nawrotnym 67  Zawér reczny 85  Pompa obiegu solamego 130 Odgazowywacz z odpowiefrz-
50  Zawdr antyskazeniowy 68  Urzqdzenie do neutralizacii 87  Zawdr bezpieczenstwa wytarowa- nikiem recznym (Airstop)
51 Zawdr termostatyczny kondensatu ny na 6 bar i zaplombowany
61  Termometr 72 Obejscie hydrauliczne (bypass) 88  Naczynie wzbiorcze

(1) obowigzkowo zgodnie z przepisami bezpieczerstwa : Zalecamy stosowanie membranowej grupy bezpieczenistwa hydraulicznego posiadajqcej oznaczenie NF.
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PODLACZENIE DOPROWADZENIA POWIETRZA/ODPROWADZENIA SPALLIN

Odnosnie przygotowania podigczenia doprowadzenia powietrza/
odprowadzenia spalin, zasad instalowania, oraz szczegdtéw

Klasyfikacja

Lmax = L1+L2

~

dotyczqcych réznych konfiguracii patrz zeszyt “Systemy kominowe»
lub aktualny katalog wyrobdw.

1
Lmax /‘é\

Ca3x

Lmax

VRNV
AGC_F0033B

(1) Za kazdy dodatkowy metr przewodu poziomego odjg¢ 1,2 m od dtugosci w pionie Ly, gy wskazanej w tabeli ponizej.

H Konfiguracja C;3,.: Podigczenie

doprowadzenia powietrza/ odpro-
wadzenia spalin za poérednictwem
przewodu koncentrycznego do wylotu
poziomego.

H Konfiguracja C43,: Podiqczenie dopro-

wadzenia powietrza/ odprowadzenia
spalin za posrednictwem przewodu
koncentrycznego do wylotu pionowego
(wyjécie dachowe)

Konfiguracja Cs3, (nowa Coz):

Podiqczenie doprowadzenia powietrza/
odprowadzenia spalin za posrednictwem
przewodu koncentrycznego w kotfowni,

i pojedynczego w kominie (powietrze do
spalania jako cigg zwrotny w kominie)

lub

B Podtqczenie doprowadzenia powietrza/

odprowadzenia spalin za posrednictwem
przewodu koncenfrycznego w koHownl

i pojedynczego “elast cznego w komi-
nie Jpowmrze do spa amo jako cigg
zwrotny w kominie)

H Konfiguracja Cs3: Podtgczenie dopro-

wadzenia powietrza i odprowadzenia
spalin od(&elme za po$rednictwem
adaptera dwusfrumlemowego

i przewodu Emedynczego pownefrze do
spalania pobierane z zewngtrz)

[ Konfiguracja Bysp / Basp: Podigczenie

do komina (powietrze do spalania
pobierane w kottowni).

iB Konfiguracja Cys,: Podiqczenie kotta

szczelnego do przewodu zbiorczego
(3CEi3CE

TABELA MAKSYMALNYCH DOPUSZCZALNYCH DLUGOSCI PRZEWODOW POWIETRZNO-SPALINOWYCH W ZALEZNOSCI OD TYPU KOTELA

Lmax przewodéw podtqczeniowych w m

Rodzaj podiqczenia powietrze/spaliny MODULENS G® AGC
10/15i 15 25 35
(Przewody koncentryczne podtqczane do wylotu poziomego @ 60/100 mm 12 4,2 3,5
PPS C . ) S
) " 80/125 mm 12,3 20 17,6
Przewody koncentryczne podigczane do wylotu pionowego @ 60/100 mm 13 5,5 B
PPS C s S
(7P 3 80/125 mm 10,7 20 19
Przewody
- koncentryczne w kottowni, g 28/100 mm 15 9 2,8
- pojedyncze W)kominie (powietrze do spalania jako ciqg it ET RS
zwrotny) (PPS
So5 8 gg/ 100 9,9 20 18
33x mm
9] 80/]25 mm
@ 80 mm e
Przewody
- koncentryczne w kottowni, E93X g 28”25 mm 11,1 20 20
- "elastyczne” w kominie (powietrze do spal. jako cigg zwrotny) (PPS) 33x mm
Adapter dwustrumieniowy i przewody powietrzne/spalinowe
oddzielne pojedyncze (powietrze do spalania pobierane Cs3 @ 620/]8088]m 40 40 32
z zewngtrz (Alu) e] 25 &% mm
W kominie (sztywne lub elastyczne) (powietrze do spalania B/ | D 80 mm (sziywny) 40 40 40
pobierane w pomieszczeniu (PPS) i
33p | & 80 mm (elast.) 40 (1) 40 (1) 28 (1)
Przewdd zbiorczy dla kottéw szczelnych (3 CEp)
Cy3¢ | O wymiarowanie takiego systemu zapyta¢ dostawce przewodu 3 CEp

(1) A: Maksymalna wysokos¢ przewodu spalinowego od kolana podparcia do wylotu nie moze przekroczyé 25 m dla przewodu PPS
elastycznego. Jezeli przewidziano wigksze dtugosci, nalezy co 25 m zamontowa¢ dodatkowe obejmy mocujqce.
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