PROJEKT

EVODENS PRO AMC

NASCIENNE GAZOWE KOTLY KONDENSACYJNE

AMC
45, 55, 65, 90 lub 115

« AMC 45

od 9,1 do 42,4 kW
+ AMC 55

od 12,3 do 58,6 kW
+ AMC 65

od 13,5 do 65,0

§99% L
. Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa
[l[l“" w podgrzewaczu niezaleznym
Kondensacja

WARUNKI EKSPLOATACYJNE

Maksymalne ciénienie robocze: 4 bar
Maksymalna temperatura robocza: 90 °C
Termostat zabezpieczajqcy: 110 °C
Zasilanie elekiryczne: 230 V/50 Hz
Stopier ochrony: IP X4D

homologacje
B23p-B33-C13-C33-Co3-Cp3-Cs3

kategoria urzadzenia gazowego

l12ELwLs3B,/P
Klasa NOx: 6

c € Nr identyfikacyjny:

0063CS3928

. AMC... .
zainstalowane w kaskadzie

- AMC 90
od 15,8 do 89,5 kW
- AMC 115

od 21,2 do 109,7 kW

@ Wszystkie rodzaje gazu ziemnego
GAZ Propan

|

Koty EVODENS PRO sq dostepne z konsolq DIEMATIC EVOLUTION:
zaleznie od podigczonego wyposazenia dodatkowego pozwala sterowad
i regulowaé pogodowo do 3 obiegéw grzewczych + 1 obieg c.w.u.
Umozliwia réwniez optymalizacje sterowania systemami ztozonymi z kaskad
od 2 do 7 kottéw z konsolg Diematic Evolution.

Mozliwe sq rézne konfiguracje podtqczenia powietrze/spaliny: proponujemy
rozwigzania dla podigczenia przewodu powietrzno-spalinowego poziome-
go, pionowego, podtgczenia do komina lub adaptera dwustrumieniowego.
Dostepne sq réwniez zbiorcze systemy spalinowe dla uktadéw kaskadowych.

Dostepne sq réwniez kompletne uktady hydrauliczne dla potgczenia w kas-
kadzie od 2 do 8 kottéw; w niniejszym opracowaniu przedstawiono wersje
od 2 do 4 kottéw.
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PREZENTACJA TYPOSZEREGU

AMC...

ZALETY KOTLOW

ULATWIONA KONSERWACJA
* catkowity dostep od przodu kotta

KASKADA (2 DO 8 KOTEOW)
* 7 zestawem podiqczeniowym
i wspornikiem montazowym

SYSTEM SPALINOWY
* B23p, €13, C33, C93, Cp3, C53

* Zintegrowana klapa spalin dla

kaskady

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

* Moc 45 do 115 kW

* Kondensacja

* Sprawnos¢ 108,0 do 110,6 %

* Klasa NOx 6

* Przeplyw proporcjonalny do mocy

o AT40° Cdla AMC 45 - 65 - 90 oraz
AT 35K dla AMC 115

MODULACJA PALNIKA
e Zakres 20 do 100 %

|

MOC AKUSTYCZNA
* Ponizej 61 dB(A)

DOSTEPNE MODELE

KONSOLA STEROWNICZA

ZWARTA KONSTRUKCJA
* Wymiary: szeroko$¢ 500 mm, gtebokos¢ 500 mm
* Ciezar maksymalny 68 kg

KOMUNIKACJA S-BUS

PODtACZENIE HYDRAULICZNE

* Identyczne jok MCA

* Wymiana bez modyfikacji
przewoddw rurowych

PALNIK
* Ze wstepnym zmieszaniem, wykonany
ze stali nierdzewnej

KORPUS KOTtA

* Monoblok kompakt ze stopu aluminiowo-krzemowego

MODEL EVODENS PRO ZAKRES MOCY CIEPLNEJ KLASA EFEKT. NR ART.
) : ENERGETYCZNEJ
© przy 50/30 °C' przy 80/60 °C: :

R o wp L S
AMC 45EVOWTION  91do424}  80do400 I | 7725243
AMC 55 EVOWUTION:  123d0586¢  111do 553 M 7725244
AMC 65 EVOLUTION | 135d0650% 12040615 T 7725246
AMCOOEVOIUTION:  158d0895:  141do842 i 7705247

AMC 15 EVOLUTION  212d0 1097 ¢ 189do 1039 £ 770528
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DANE TECHNICZNE KOTEOW

DLA AMC...

OPIS

[/~ SZCZEGOL OSWIETLENIA
\_ WNETRZA KOTLA

AMC_Q0011

A Zespot powietrzno-gazowy z zaworem G Wentylator

zwrotnym H Blok zaworu gazowego

B Elekiroda jonizacyina,/zaptonowa | Venturi wstepnego zmieszania

C Wiziernik ptomienia J Separator kondensatu

D Korpus kotla monoblok ze stopu K Obudowa z plytkami elekironicznymi
aluminiowokrzemowego sferowania

E Czujnik temperatury powrotu L Thmik zasysania

F Konsola sterownicza :

* DIEMATIC EVOLUTION: zob. str. 7

WIDOK OD SPODU KOTLA

L.}
o

A Przepust kabla dla podigczenia pompy D Miejsce podigczenia syfonu
co. E Zasilanie gazem

B Kabel podigczeniowy do sieci

C Zasilanie i powrét z c.o.

AMC_Q0020

. 0i60)
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DANE

KOTEOW AMC...

DANE TECHNICZNE | PARAMETRY EKSPLOATACYJNE WEDLUG RT 2012

DANE KOTLOW

Typ generatora: tylko ogrzewanie
Rodzaj kotta: kondensacyjny
Klasa NOx: 6

Palnik: modulujgey ze wsiepnym zmieszaniem

MODELE

Moc cieplna * znam. okreslona przy Qnom (1] (Pn_gen)*
* posrednia przy 30 % Qnom (1) (Pint.]*

Moc cieplna przy 50/30 °C Pn [iryb c.0.)

Sprawnos¢ w % PCl pry obcigz...% Pn

i temp. wody...°C

* 100 % Pn przy temp. §. 70 °C [RPn)*
* 30 % Pn przy temp. powrotu 30 °C (Rpint)*
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna : Etas produkt (bez udziatu regulacii)

Sezonowa efektywnoéé energetyczna : Etas AMC EVOLUTION... (z udziatem regulacii)
*przy 30 % Etal

* przy 100 % Eta 4

Znamionowy przeptyw wody przy Pn i AT=20K

Straty postojowe przy AT = 30 K (QPO30)

Moc elekiryczna urzqdzen pomocniczych przy Pn_gen (Qaux

Moc elekiryczna urzqdzen pomocniczych w stanie czuwania (Qveille)

Moc ciepha przy 50/30 °C min/max

Moc cieplna przy 80/60 °C min/max

Przeptyw masowy spalin min/max

Cisnienie dostepne na wyjsciu kotta

Sprawnos¢ uzytkowa przy ..%
znamionowej mocy cieplnej

Pojemnos¢ wodna

Min. natezenie przeptywu wody wymagane w przypadku pracy > 75°C
Opér po stronie wodnej przy AT =20 K
Maksymalne natezenie przeptywu gazu * goz ziemny E/lw
(15 °C-1013 mbar)
Ciezar neffo

Moc akustyczna lwa

Sred. natezenie dzwieku w odlegtosci Tm

* propan

* wartoé¢ certyfikowana
(1) Qnom = znamionowe obcigzenie cieplne

WYMIARY (MM | CALE)

AMC 45, 55, 65, 90, 115

500

191

100

t

/
STl
= i

w

5

o

® |
(S 1

750

295

AMC_F0020

" HHHHHHHHHHHHHHA

Uzywana energia: gaz ziemny lub propan
Odprowadzenie spalin: komin lub szczelne

NI “certyfikatu CE": CE 0063CS$3928

Temperatura robocza:
e Trob_max: 85 °C
* Trob_min: 25 °C

AMC 45 55 65 90 ns
KW o408 553 61,5 84,2 1039
kw 13,7 16,5 20,5 279 34,7
kw 424 58,6 65 89,5 1097
% 99 97,8 992 7.9 o7
% 110,6 108,7 110,4 108,1 108,0
% 94 92 94 - .
% 96 94 96 - -
% 974 73
% - - 88,2 87,5
m®/h 1,72 2,17 2,62 3,62 4,60
W 101 110 110 123 123
wW 79 100 89 114 182
W 6 7 7 7 6
kw 91424 12,3-58,6 13,565,0 15,8895 : 21,2-109,7
kw 8-40,8 11,1-55,3 12-61,5 14,1-84,2 : 18,9-103,9
kg/h 14/69 19/93 21/104 28/138 36/178
Pa 150 120 100 160 220
\ 4,3 64 64 94 94
m*/h 0.195 0,242 0.290 0.340 0.455
mbar 114 130 163 153 250
Cw/h o 44/5) /60 66/76 - 91/106 - 113/136
m*/h 17 23 25 35 44
kg 53 55 55 60 59
dB 53 53 53 53 53
dB 45,1 46,7 46,7 51,6 511
LEGENDA
@ Zasilanie co. R 1" 1/4
@ Zasilanie gazem R 3/4"
® Powrét zco. R 1" 1/4
Odprowadzenie kondensatu (w dostawie syfon i falisty waz
odprowadzajqey @ 25 mm zewn.)
® Odprowadzenie spalin i przewdd doprowadzenia powietrza:
-+ 80/125 mm dla AMC 45
@ 100/150 mm dla AMC 65,901 115
De Dietrich<»»



STEROWNICZA

KOTEOW AMC...

Wybor konsoli sterowniczej zalezy od instalacji, kidra ma by¢ wykonana

INSTALACJA Z 1 POJEDYNCZYM KOTLEM

AMC 45/115 DIEMATIC Evolution

* Dla regulacii obiegu:

2 x bezpoéredni : mieszaczowy i bezpodredni i 2 x mieszaczowy i bezpoéredni i 3 x mieszaczowy
: : + 1 mieszaczowy : i+ 2 x mieszaczowy :

WYPOS. DOD.

fabrycznie 1 czujnik 1 czujnik zasilania 2 czujniki zosilonioé 1 czujnik zasilania 2 czujniki zasilania
i zasilonia AD199 AD199 D199 AD199
ADI9O i s N ‘ ‘
L= 2 = 4 plyka AD249 © + 1 plytka AD249

¢ e O

INSTALACJA KASKADOWA 2 DO 7 KOTLOW

Z KONSOLA STEROWNICZA DIEMATIC EVOLUTION DLA PIERWSZEGO KOTLA W KASKADZIE (KOCIOL
PROWADZACY) DLA KAZDEGO KOTLA PODRZEDNEGO

< Kociot 1
o AMC 45/115 DIEMATIC EVOLUTION
: [prowadzqcey)

L]
® BUS (Kabel SBUS - pokiet AD308,/AD309/AD310)

[ ]

[ ]

[ ]

L ]

L ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

° * - -
. T~ _ =
> DIEMATIC Evolution
L ]

® Kotty 2 do 7

VAMC 45/115 DIEMATIC EVOLUTION

[podrzedne)

De Dietrich<O>>

* Dla regulacii obiegu:

Itk

2 x bezposredni i mieszaczowy i bezposredni i 2 x mieszaczowy i bezposredni i 3 x mieszaczowy
: ¢+ 1 mieszaczowy : i+ 2 x mieszaczowy :

WYPOS. DOD.

fabrycznie 1 czujnik 1 czujnik zasilania 2 czujniki zosﬂonioé 1 czujnik zasilania 2 czujniki zasilania
i zasilonia AD199 AD199 D199 AD199
ADIGY L s i s A N
< = = {1 plyka AD249 | + 1 plytka AD249

¢ e

* Do konsoli IniControl 2 nie mozna podigczy¢ zadnego dodatkowego obiegu widmnego



STEROWNI

KOTEOW AMC...

CZA

INSTALACJA KASKADOWA 2 DO 7 KOTLOW (C.D.)

Z KONSOLA STEROWNICZA DIEMATIC EVOLUTION DLA PIERWSZEGO KOTEA W KASKADZIE (KOCIOt
PROWADZACY) DLA KAZDEGO KOTtA PODRZEDNEGO

* Dla regulacji obiegu:

DIEMATIC Evolution

It

ﬁ\

Kociot 2
AMC 45/115 DIEMATIC EVOLUTION
[podrzedny)

AMC 45/115 DIEMATIC EVOLUTION
w razie pofrzeby (podrzedne)

<<

PRODUKCJA C.W.U.

seoolll o 0

L]

. 2 x bezposredni mieszaczowy bezposredni 2 x mieszaczowy bezposredni 3 x mieszaczowy
. : ¢+ 1 mieszaczowy : i+ 2 x mieszaczowy :

o Kociot 1 WYPOS. DOD. : : : :

: AMC 45/115 DIEMATIC fabrycznie 1 czujnk i 1 czujnik zasilania ¢ 2 czujniki zasilania 1 czujnik zasilania ¢ 2 czujniki zasilania
o EVOWITION zasilania AD199 AD199 D199 AD199

. [prowadzqcey) AD199 L o : e

. _ A &F | & :

. BUS (Kdbel $BUS - pakiet AD308,/AD309/AD310) o 5 © 4 1 plyka AD249 | + 1 plyka AD249
: : : : :

: - ey e

N :

L]

°

M * Sterowanie ewentualnie obiegéw 4, 51 6 (patrz wyzej)

Kotty 3 do 7 * 1 lub wigcej konsoli DIEMATIC EVOLUTION w zaleznosci od liczby obiegéw do sterowania

Konsola sterownicza DIEMATIC EVOLUTION posiada funkcje “priorytet cw.u.” oraz "uwarstwienie podgrzewacza' i dlatego moze by¢ uzupetniona o 1 lub 2 czujniki c.w.u. - pakiet

AD212 dla sterowania jednego do dwéch niezaleznych podgrzewaczy.

De Dietrich<»»



KONSOLE STEROWNICZE

DIEMATIC EVOLUTION

PREZENTACJA KONSOLI STEROWNICZEJ DIEMATIC EVOLUTION

Konsola sterownicza DIEMATIC EVOLUTION jest konsolg bardzo rozwinietg, o nowej ergonomii sterowania, posiadajgcq zintegrowang fabrycznie programowalng regulacie
elekironiczng, kiéra moduluje temperature kotta poprzez oddziatywanie na modulujgey palnik w zaleznosci od temperatury zewneirznej i ewentualnie temperatury pomieszczenia,
o ile jest podtqczony termostat lub czujnik pokojowy [dostarczany joko wyposazenie dodatkowe).

W stanie fabrycznym konsola DIEMATIC EVOLUTION umozliwia automatyczng prace instalacii centralnego ogrzewania z 1 lub 2 obiegami bezposrednimi bez zaworu mieszajgcego
i 2 obiegami z zaworem mieszajgcym [czujnik zasilania - pakiet AD 199 - nalezy zamawia¢ oddzielnie).

Po podigezeniu jeszcze jednej opcjonalnej “plytki + czujnik dla 1 obiegu mieszaczowego” [pakiet AD 249), mozliwe jest sterowanie do 3 obiegow ogétem, z kiorych kazdy moze by¢
wyposazony w termosfat pokojowy (wyposazenie dodatkowe|.

Podtqczenie czujnika c.w.u. pozwala programowad i regulowaé obieg c.w.u. (pakiet AD 212 - wyposazenie dodatkowe).

Regulacja ta zostata specjalnie rozwinigta, aby umozliwi¢ optymalne sterowanie instalacii tgczqcej rézne generatory ogrzewania (kociot + pompa ciepta lub + instalacja solamal.
Pozwala ona instalatorowi sparametryzowaé catq instalacje grzewczq, niezaleznie od stopnia jej ztozonosci.

W przypadku wigkszych instalacji, mozliwe jest réwniez podiqczenie do 7 kottéw w kaskadzie.

Piktogramy z informacjq

® insto|c1c]i (To obiegc')w, """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" e Pola dig|ogu i informgcii

T° zewnefrzno, obiegi ...)

DA | GOAZINA oot e Wyswieflenie aktualnego

I : : menu

Przycisk powrotu do

poprzedniego poziomu

lub menu :

Przycisk Zat/ Wyt weeeesseeeee : A : ) ) ... Gniazdo dla podiqczenia
\ / ‘ komputera

Przycisk wyswietlenia —.....ooeee
podstawowego

Wskoinik stanu: e
-zielony staty = normalna praca
-Zielony migajqcy = osfrzezenie
-czerwony = wylgczenie
regulacyjne

-czerwony staty = blokada

AMC_Q0012

OO Przycisk/pokretlo regulacii
- obracajgc wybiera sie
menu lub parametr
- naciskajqc potwierdza sie
wybér

WYPOSAZENIE DODATKOWE KONSOLI STEOWNICZEJ DIEMATIC EVOLUTION

CZUJNIK C.W.U. (Dt. 5 M) - PAKIET AD212

Umozliwia regulacie z priorytetem temperatury oraz programowanie wytwarzania c.w.u. w niezaleznym podgrzewaczu.

8518Q022

CZUJNIK ZASILANIA ZA ZAWOREM (Dt. 2,5 M) - PAKIET AD199

Cazuink ten jest wymagany przy podiqczeniv pierwszego obiegu z zaworem mieszajgcym do kotta wyposazonego w konsole
sterowniczq DIEMATIC EVOLUTION.

GT220_Q0002

CZUJNIK ZASOBNIKA BUFOROWEGO - PAKIET AD250

Zawiera 1 czujnik dla sterowania zasobnikiem buforowym z kottem wyposazonym w konsole sterowniczq DIEMATIC EVOLUTION

8518Q022

PLYTKA + CZUJNIK DLA 1 ZAWORU MIESZAJACEGO - PAKIET AD249

Pytka elekironiczna umozliwicgea sterowanie zaworem mieszajgeym z sinikiem elekiromechanicznym lub elekirotermicznym. Phytke
umieszcza sie w konsoli DIEMATIC EVOLUTION i podiqeza za pomocq zigezy wiykanych. W konsoli DIEMATIC EVOLUTION mozna
zamontowa¢ 1 opcjonalng “phytke + czujnik”, co umozliwia sterowanie 1 dodatkowym zaworem mieszajgeym.

MCA_Q0013
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STEROWNICZA

DIEMATIC EVOLUTION

WYPOSAZENIE DODATKOWE KONSOLI STEROWNICZEJ DIEMATIC EVOLUTION (C.D.)

AD304 - CZUJNIK ZEWNETRZNY - PAKIET FM46

Umozliwia sterowanie obiegiem grzewczym poprzez pomiar temperatury zewngfrzne.

'h 2 / §

8575Q034

KABEL S-BUS Z KONCOWKAMI 1,5 M - PAKIET AD308
KABEL S-BUS Z KONCOWKAMI 12 M - PAKIET AD309
KABEL S-BUS Z KONCOWKAMI 20 M - PAKIET AD310

KONCOWKA BUS - COLIS AD321
Kabel BUS pozwala potqczyé¢ w instalacii kaskadowej 2 kotly wyposazone w konsole DIEMATIC EVOLUTION.

MCA_QO152 + MCA_QO1149 + MCA_QOT150 + MCA_QO151

. BRAMKA GTWOS8 L-BUS-MODBUS - PAKIET AD332
E Wiele sieci programowalnych sterownikéw kottéw dla scentralizowanego zarzqdzania technicznego uzywa Modbus joko profokotu
) komunikacyjnego. Chociaz protokst komunikacyiny nie jest zasirzezony, Modbus ma parametry, kiére mogq sig rézni¢ w zaleznosci od

aplikacji. Dlatego nasze bramki komunikacyine, kiére tumaczq nasze zastrzezone magistrale Modbus RTU RS485, majq regulowane
parametry, takie jak predkose, parzystosé i bit stopu.

=
u
REG_Q0003
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I WYPOSAZENIE DODATKOWE

OPIS ROZNYCH PAKIETOW

|
o W)
o‘-.:.- :""r ﬂr;
B..
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MCA_Q0035

MCB35E_Q0012

MCA_F0015

MCA_Q0148

QO001A

/BLC_QO001A/BPB

RSB_QO004A,

ZESTAW PODtACZENIA HYDRAULICZNEGO (NIE WYPOSAZONY) - PAKIET HC139

Zestaw ten zawiera:

-1 zawér zasilania c.o. Rp 1 1/4 infegrujgcy zawdr napetniania i oprézniania

-1 zawdr powrotu z c.o. Rp 11/4 z zaworem bezpieczeristwa 3 bar i kidécem do podiqezenia naczynia wzbiorczego
-1 zawér gazu Rp 3/4.

ZAWOR GAZU 3/4" PROSTY - PAKIET HC158

OSLONA ZESPOLU PODE ACZENIOWEGO - PAKIET HC242

Stanowi sfarannie wykoriczenie dotu kotta. Pakiet ten nie jest kompatybilny z zestawem podigczeniowym HC139.

UPM2 25-70 130 POMPA KOTLOWA MODULOWANA KLASY A
Z PRZYLACZAMI | OKABLOWANIEM DO AMC/MCA 45, 65 - INDEKS S101614

UPM L 250105 180 POMPA KOTLOWA MODULOWANA KLASY A
Z PRZYLACZAMI | OKABLOWANIEM DO AMC/MCA 90, 115 - INDEKS 7608398

GDJ 15 REDUKTOR CISNIENIA 300 MBAR DNI15 45-150 KW - PAKIET SAl

GDJ 20 REDUKTOR CISNIENIA 300 MBAR DN20 DO MOCY 150-340 KW -
PAKIET SA12

GDJ25 REDUKTOR CISNIENIA GAZU Z 300 MBAR 21" - PAKIET AD245

GDJ50 REDUKTOR CISNIENIA GAZU Z 300 MBAR @2" - PAKIET AD246

ZESTAW PROPAN DLA AMC 90 - NR ART. 7606393

Zestaw fen zawiera zawdr gazowy ustawiony fabrycznie do pracy z propanem kotta AMC 0.
Dostarczany jest wraz z akcesoriami wymaganymi do montazu w kotle.

PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWE)J

Niezalezne podgrzewacze De Diefrich serii B..., o pojemnosci 150 do 3000 litréw, pozwalajq wytwarzaé cieptq wode uzytkowq
dla budynkéw jednorodzinnych i wielorodzinnych, oraz lokali przemystowych i handlowych. Sq one chronione od wewngtrz warstwg
emalii szklanej o duzej zawartosci kwarcu, dopuszczong do kontakiu z produkiami spozywczymi, oraz przez anode magnezowaq.
Dane fechniczne i parametry eksploatacyjne tych podgrzewaczy podano w katalogu De Dietrich i odnosnych zeszytach
technicznych.



WYPOSAZENIE DODATKOWE

DU13 -
DU15 _
i
7S
NS

MCA_Q0138

0_Q0006,/C330_Q0005,/DN1_Q0001

14/C330_Q0007/C33!

10_Q00

/C2

C330_Q0008,

1_Q0002

DN

C330_Q0009

C210_Q0016

SPRZEGELO HYDRAULICZNE :

-+ 60/60 - 1" DLA AMC 45 | AMC 65 - PAKIET GV45

- 80/60 - 1" 1/4 DLA AMC 90 | AMC 115 - PAKIET GV46
+120/80 - 2" - PAKIET GVv47

Usilnie zaleca sie stosowanie sprzegla hydraulicznego we wszysikich instalacjach z kilkoma obiegami, lub w instalacjach
kaskadowych.

Sprzegta hydrauliczne sq dostarczane zaizolowane i zaopatrzone we wspornik nascienny, oraz zestaw akcesoriéw zawierajqcy
korek, odpowietrznik i zawdér spusiowy 1/2".

STACJE NEUTRALIZACJI KONDENSATU Z ODPROWADZENIEM GRAWITACYJNYM:
- DN1 (DO 75 KW) - PAKIET SAI

- DN2 (DO 450 KW - PAKIET SA3

- DN3 (DO 1300 KW) - PAKIET SAS

STACJA NEUTRALIZACJI KONDENSATU Z POMPA TLOCZACA DLA KOTLOW
LUB KASKAD KOTELOW:

+ DO 120 KW - PAKIET DU13

+ DO 300 KW - PAKIET SA4

*+ DO 1300 KW - PAKIET DU15

ZASADA

Przed odprowadzeniem do kanalizacji kwasny kondensat powinien przeptywac przez pojemnik wypetniony granulatem.

Stacja
[

neutralizacji
kondensatu

Wini ,:‘: —

150 mm

Odprowadzenie
kondensatu

AMC_F0026

WSPORNIK MONTAZOWY DLA STACJI NEUTRALIZACJI - PAKIET SA2

Wspornik ten pozwala zamocowaé na $cianie pojemnik neutralizacji SAT.

WKEAD GRANULATU DLA STACJI NEUTRALIZACIJI :

* NR ART. 9422-5601 (10 KG)

+ PAKIET SA7 (25 KG)

Konieczna jest coroczna kontrola systemu neutralizadji, a szczegélnie wydajnosci granulatu poprzez pomiar wartosci pH.
W razie potrzeby wymieni¢ granulat.

NARZEDZIE DO CZYSZCZENIA KORPUSU KOTLA :

* PAKIET HC246 DLA AMC 45| AMC 65

* PAKIET HC247 DLA AMC 90 | AMC 115

Pozwala czysci¢ korpus kotta dostepny przez klape rewizyjng.
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I WYPOSAZENIE DODATKOWE

C230_Q0002

REGULATOR CISNIENIA GAZU 300 MBAR:

+ GDJ 15 (OD 40 DO 150 KW) @ 1/2" - PAKIET SAT
< GDJ 20 (OD 150 DO 340 KW) @ 3/4"- PAKIET SA12
+ GDJ 25 (OD 340 DO 700 KW) @ 1" - PAKIET AD245

Monfowany w obwodzie zasilania gazem. Jest wymagany w przypadku zasilania gazem pod cinieniem 300 mbar.

MAKSYMALNY PRZEPLYW MAKSYMALNE OBCIAZENIE:

REGULATOR : GAZU W M¥/H § CIEPLNE W KW . @ PODLACZENIA
GDJ 15 15 150 Rp1/2

GD) 20 24 240 Rp 3/4

GD) 25 70 700 Rp 1

AKCESORIA DLA ODPROWADZENIA SPALIN SPECYFICZNE DLA KOTLOW EVODENS PRO

De Dietrich<O>>

MCA_F0015

ADAPTATER DWUSTRUMIENIOWY :
+ @ 80/125 MM NA 2 X @ 80 mm - PAKIET DY906
+ @ 100/150 MM NA 2 X @ 100 mMMm - PAKIET DY907



KASKADOWE

Systemy kaskadowe AMC 45 do 115 sq dostepne w 2 wersjach : ¢ LW : kotly sq zawieszane w szeregu na

$cianie.
* LV: kotly sq montowane w szeregu na samonosnych stelazach podtogowych.
* RG: kotly sq monfowane w szeregu, plecami do siebie na samonosnych stelazach podfogowych.
Systemy te zawierajg:
* sprzegto hydrauliczne: 1 model sprzegta do 350 kW, drugi model dla mocy > 350 kW,
* kolektor podtqczenia kottéw zawierajqey przewody potqezeniowe zasilania i powrotu z c.o. @ 65mm, przewody polgczeniowe gazowe @ 50 mm przyspawane do kolekiora
z polgczeniami kotnierzowymi,
* pompy pierwotne modulujqce klasy A (EEI < 0,23),
* zestawy podigczeniowe kotta z zaworem zasiania, wielofunkeyjnym zaworem powrotu (z zaworem napelniania i oprézniania, zaworem odcinajgcym, zaworem zwrotnym, zaworem
bezpieczensiwa i kidécem do podigezenia naczynia wzbiorczegol, oraz zaworem gazowym,
* wspomik do montazu nasciennego dla wersji LW lub, dla wersji LV wsporniki montazowe z ramq montazowq kottéw,
* czujnik kaskady + tuleja zanurzeniowa i kabel potqczeniowy BUS miedzy kottami.
UWAGA.: kotly nalezy zamawia¢ oddzielnie.

- W rzedzie na cianie: “LW”
* 2 kotty

A MOC NAT. PRZEPL. :
P (80/60°C) : TYP KOTEA | WODY AT= : INDEKS {  PLN
e IR RO K M MY !
80 AMC 45 343 LW.0080kW.20000 nz
122 AMC 65 523 LW0122kW.02000 nz
168 AMC 90 7.2 LW.0168W.00200 nz
) 24 ©OAMCIS 917 L IWO214kW00020 nz
¢ 3 koth : : :
o A MOC : : NAT. PRZEPL. : :
o o o (80/60°C) : TYP KOTLA | WODY AT= | INDEKS § PLN
B e RO K M ] e :
Z Z 120 0 AMC45 514 L IWOI20KW30000 nz
%é:ﬂ = E’é:ﬂ B 183 ©OAMCOS 7,84 ¢ IWO183kw.03000 nz
! 252 AMC 90 108 IW.0252kW.00300 nz
0 ‘ 321 ©OAMCTS 1376 S IW0321kW00030 nz
o 4 koth : :
o MOC : : NAT. PRZEPL. : :
(80/60°C) : TYP KOTLA : WODY AT = INDEKS PLN
e W e e 2O K MR e
160 AMC 45 686 [W.0160kW.40000 nz
244 AMC 65 10,46 [W.0244kW.04000 nz
336 AMC 90 144 LW.0336kW.00400 nz
428 ©OAMCIS 18,34 L IW0428KN00040 nz

* Wymiary
Wymiary (mm) A B C D  Woda Gaz
@DN QDN
2 xAMC 45/65/90/115 1030 1576 500 1337 65 50
3 x MCA 45/65/90/115 1560 1576 500 1867 65 50
4 x MCA 45/65/90 2090 1576 500 2397 65 50
4xMCATIS 2090 1576 500 2739 65 50
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KASKADOWE

- W rzedzie na podfodze: “LV”

* 2 koth H H
4 A MOC : : NAT. PRZEPL. :
o0 (80/60°C) : TYP KOTEA | WODY AT= INDEKS
e KWL RO KM,
} , V.0080kW.20000
- %:E %:ﬂ B i V.0122kW.02000
: : IVOI6SKWO00200 nz
[V.0214kW00020 nz
¢ 3 kotly : :
MoC . NAT. PRZEPL. : :
(80/60°C) : TYP KOTEA | WODY AT= INDEKS : PLN
e IRWL e 2O KM e
120 AMC 45 514 V.0120kW.30000
- 183 AMC 65 7,84 V.0183kW.03000
% 252 [V.0252kW.00300
1o+ 321 1V.0321kW.00030
* 4 kotty : :
A Moc : NAT. PRZEPL. : :
30,30 30 (80/60°C) : TYPKOTLA i WODY AT= INDEKS : PLN
T e KW L ROKIMEHL e
Z ‘ 160 ©OAMC45 6,86 S [V.O160kW.40000 nz
%: ﬂ %_ — e B 244 AMC 65 10,46 V.0244kW.04000 nz
, ‘ 336 AMC 90 144 V.0336kW.00400 nz
(7 | T b R s e
= | — I : 428 ©OAMCTS 18,34 ©IVO428KW00040 nz
L oed °] 0] T °
l ‘|=l}‘.=l.‘}|
\ D
* Wymiary
Wymiary (mm) A B C D Woda Gaz
@DN  @DN
2 xAMC 45/65/90/115 1110 1576 550 1362 65 50
3 x MCA 45/65/90/115 1640 1576 550 1892 65 50
4 x MCA 45/65/90 2170 1576 550 2422 65 50
4xMCA 115 2170 1576 550 2739 65 50
- W szeregu tytem do siebie: ,RG”
* 3 kotly : : : :
A MOC : : NAT. PRZEPL. : :
; mm B ] (80/60°C) : TYP KOTLA | WODY AT= INDEKS : PLN
e KWL RO KM e,
_ ( 120 ©OAMC45 54 © RG.0120kW.30000 nz
: B 183 AMC 65 7,84 RG.0183kW.03000 nz
i3 252 L OAMC90 108 © RG0252kW.00300 nz
P — 321 ©OAMCIIS 1376 © RGO0321KW00030 nz
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* 4 kotty

KASKADOWE

MOC : :
. (80/60°C) : TYP KOTLA | WODY AT =
[Kw] : : 20 K [M3/H]
160 AMC 45 6,86
? 244 AMC 65 10,46
336 AMC 90 14,4
D 428 ©OAMCHS 18,34
i & | ©® |
(T: o[ @
G, N -
* Wymiary
Wymiary (mm) A B C D Woda Gaz
@DN  @DN
3xAMC45/65/90/115 1110 1576 550 1362 65 50
4xAMC45/65/90 1110 1576 550 1362 65 50
4xAMC 115 110 1576 550 1647 100 50
Legenda

LW 0214kW.00020

-

e
ustawienia

(LW, LV lub RG)

Moc

catkowita
(przy 80/60°C)

Zawartosé: O kottéw AMC 45
0 kottéw AMC 65
0 kottéw AMC 90
2 kotly AMC 115
0 kottéw AMC 160

. NAT. PRZEPt. :

INDEKS

RG.0160kW.40000
RG.0244kW.04000
RG.0336kW.00400
RG.0428kW.00040

PLN
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KASKADOWE

WYVYPOSAZENIE DODATKOWE

OPIS ROZNYCH PAKIETOW

FILTR GAZU DN 50 DLA SYSTEMOW KASKAD. O MOCY 80 DO 428 KW - PAKIET HC255

MCA_Q0101

ZESTAW KOLAN 90° DN 65 DLA SYSTEMOW KASKAD. - PAKIET HC209

Dostarczany z uszczelkami, $rubami i nakretkami..
Pozwala podiqezy¢ sprzegto hydrauliczne prostopadle do kolektora.

MCA_Q0104

HC224 HC215 IZOLACJA SPRZEGEA HYDRAULICZNEGO :
* MALY MODEL DLA MOCY ¢ 350 KW - PAKIET HC224

- DUZY MODEL DLA MOCY » 350 KW - PAKIET HC215

110/MCA_Q0103

MCA_QO?

IZOLACJA KOLEKTORA - PAKIET HC213

Nalezy zamawia¢ 1 zestaw izolacji na kociof.

UWAGA: w 1 instalacji w ustawieniu "tytem do siebie" zamawia¢ tylko dla kottéw z przodu.

IZOLACJA ZESTAWU PODEACZENIA HYDRAULICZNEGO KOTEA - PAKIET HC252
Wymagana jest jedna izolacja na zestaw podigezeniowy kotfa.
®
N
% N

AMC_Q0126

AMC_Q0112

IZOLACJA KOLANA 90° DN 65 LUB DN 90 - PAKIET HC216

MCA_QO113

NOZKA REGULOWANA - PAKIET HC219
Stosuje sie w instalacjach szeregowych “IV" jezeli podioga jest nieréwna.
USTAWIENIE W SZEREGU, NA PODtODZE "L\_/"
llo¢ kottow 2 3 4 5 6 7
llos¢ potrzebnych nézek S5 1 6 8 19 i1 02

MCA_QO0127

ADAPTATER @ 80/100 mMim - PAKIET DY768

UMIESZCZENIE KOTEA AMC W SYSTEMIE KASKADOWYM “LV" ZAWIERAJACYM ISTNIEJACE
KOTLY MC

WSPORNIK MONTAZOWY AMC W SYSTEMIE KASKADOWYM MC - PAKIET HC245

A Wspormik ten mocuje sie na podstawie istnigjgcego systemu kaskadowego (tylko ustawienie na podiodze “LV"). Pozwala on umiescic
5 \ nowy kociol AMC z innymi kottami kaskady i podiqczy¢ hydraulicznie bez zmiany isiniejgcego zestawu.

MCA_F0065

De Dietrich<O> 15



WSKAZOWKI

INSTALOWANIA

ZALECENIA ODNOSNIE INSTALOWANIA | KONSERWACJI

Instalowanie i konserwacja kotta zaréwno w budynkach mieszkalnych, jok i obiekiach uzytecznosci publicznej powinny by¢ wykonywane przez osobe wykwalifikowanqg, zgodnie
z obowiqzujgeymi przepisami | zasadami fechniki.

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA
+ AMC 45-115

Instalowanie i konserwowanie urzqdzenia powinno by¢ wykonane przez uprawniong osobe, zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami i zasadami techniki, a szczegolnie:

* w zgodzie z przepisami zawartymi w rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw fechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ([Dz.U.NR 75, poz.690 z pdzniejszymi
zmianami - tekst jednolity Dz.U. 2015, poz.1422) ze zmiang z 14.11.2017 (Dz.U. 2018 poz.2285)wraz z wykazem
Polskich Norm powotanych w Rozporzadzeniu.

* w zgodzie ze wskazéwkamia zawartymi w instrukeji montazu i konserwacji.

wentylacja :
Wentylacje wywiewnq i nawiewng nalezy wykona¢ w zgodzie z obowiqzujgeymi przepisami, oraz dostosowaé do
sposobu odprowadzania spalin.

Wiloty powietrza nalezy umiesci¢ w faki sposéb, w stosunku do otwordw wywiewnych, aby wymiana powietrza
obejmowata calq objgos¢ kottowni.
Palrz réwniez zalecenia w zeszycie technicznym "Systemy spalinowe".

150

il
" ,_;\
S2

AMC_F0029

AMC 45, 551 65:

S1i82:

przekroje w $wiefle:

-600 cm? [przy podigczeniu typu Bo3)

- 150 cm? [przy podigczeniu typu C13y, C33y,

Cosx Cs3l

Aby unikng¢ uszkodzenia kottéw, nie wolno dopusci¢ do zanieczyszczenia powietrza do spalania zwigzkami chloru i/lub fluory, kidre sq szczegdlnie

korozjogenne.

Zwiqzki te sq obecne, na przyktad, w aerozolach, farbach, rozpuszczalnikach, srodkach czyszczqeych, fugach, detergentach, klejach, soli do odsniezania, itd...

Nalezy zatem przestrizegad :

* unika¢ zasysania powiefrza odprowadzanego z pomieszczen, w kidrych uzywane sq takie produkty: salony fryzjerskie, magle, pomieszczenia przemystowe
[rozpuszczalniki], chtodnie (ryzyko wycieku chtodziwal, itd...

* unika¢ gromadzenia takich produkiéw w poblizu kottéw.

Zwracamy uwage, ze w przypadku korozji kotta i/lub jego urzqdzer zewnetrznych spowodowanej zwigzkami chloru i/lub fluoru traci waznosé

udzielona przez nas gwarancja.

PODLACZENIE GAZU

Nalezy postepowaé zgodnie z obowigzujgeymi przepisami. We wszystkich wypadkach zawér odcinajgey nalezy umiesci¢ mozliwie jak najblizej kotta. Zawdr ten jest dostarczany
w zestawie podigczenia hydraulicznego (wyposazenie dodatkowe| [pafrz sir. 9). Na wlocie kotta musi by¢ zamontowany filir gazu.

Srednice przewodow rurowych powinny zabezpieczaé przeptyw gazu w ilosci zabezpieczaiqcej stabilne cignienie oraz przeplyw dla osiagniecia mocy znamionowej.

Ciénienie zasilania gazem:

* 20 mbar dla gazu ziemnego H, 25 mbar dla gazu ziemnego L,

* 37 mbar dla propanu.

PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

Podtqczenia elekiryczne muszq by¢ zgodne z obowiqzujgeymi przepisami.
Kociot musi by¢ zasilany za posredniciwem obwodu elekirycznego z wytqcznikiem wielobiegunowym o rozwarciu stykéw > 3 mm. Podiqczenie do sieci zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 6A.

UWAGA:
* przewody czujnikéw nalezy uklada¢ oddzielnie od przewodéw 230 V w odlegtosci minimum 10 cm,
¢ dla zapewnienia dziatania ochrony przeciw zamarznigciu | zapobiezeniu blokowaniu pomp, zaleca sig, aby nie wylqcza¢ kotta wytgcznikiem sieciowym.
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WSKAZOWKI

INSTALOWANIA

PODLCZENIE POWIETRZE/SPALINY DLA AMC..

Odnosnie przygotowania podiqczenia doprowadzenia powiefrza,/odprowadzenia spalin oraz zasad instalowania, patrz zeszyt “Systemy kominowe”. Odnosnie szczegdtowych
informacii dotyczqeych réznych konfiguracii, patrz zeszyt specjalny " Systemy kominowe" lub akiualny katalog.

KLASYFIKACJA Legenda
1 [l KONFIGURACJA C,5: Podigczenie doprowa-

dzenia powiefrza/odprowadzenia spalin za posred-
nictwem przewodu koncenirycznego do wylofu
poziomego

H KONFIGURACJA Cy3: Podiqczenie doprowa-
1 dzenia powietrza/odprowadzenia spalin za posred-
2. nictwem przewodu koncentrycznego do wylofu
l

i

I —

pionowego [wyjécie dachowe)

\!
A

Bi=E=s
\Y

Lmax = L1+L2 Ll

—3
=T
"
I
1

1 KONFIGURACJA Cy3: Podigezenie
5| 20 A doprowadzenia powiefrza,/ odprowadzenia spalin
przewodem koncentrycznym w kottowni
i pojedynczym w kominie (powietrze do spalania
M«I) qu zwrofny w kominie
u

=
T

"

=T

—
/
v

=

Lmax

H Lmax il
u
1

T

Lmax L2

—

I
Il

3 KONFIGURACIJA Cy3: Podigczenie
doprowadzenia powiefrza/ odprowadzenia spalin
przewodem koncentrycznym w Eoﬁowni

i pojedynczym "elastycznym" w kominie (powiefrze
do sporonio jako cigg zwroiny w kominie.

E KONFIGURACJA Cy3: Podigczenie
doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin
oddzielnie, pojedynczymi przewodami (powietrze
do spalania pobierane z zewngfrz)

@ KONFIGURACJA By3p/Bs5: Podigczenie do
komina [powietrze do sporclmo pobierane
w kotlowni).

5 I KONFIGURACJA B,3p: dla instalacii

& kaskadowej
2

v

"

L Lmax Lmax| 7

E—

= E——
—
O
£
w
x

=

-
—

_

i
I
:

. 3
4
p—)
25 || [
B
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” B23p|| B2sp

i

En ®

TABELA MAI?SVMALNVCH DOPUSZCZALNYCH DLUGOSCI PRZEWODOW POWIETRZNO-SPALINOWYCH
W ZALEZNOSCI OD MODELU KOTLA

LMAX : MAKSYMALNA ROWNOWAZNA DLUGOSC

PRZEWODOW PODLACZENIOWYCH W METRACH
RODZAJ PODLACZENIA POWIETRZE/SPALINY

AMC
a5 55 65 90 ns
@ 80/125 mm 20 8 4 4
Przewody koncentryczne podiqczane do wylotu poziomego Cisz
@ 100/150 mm 20 20 18 17 13
@ 80/125 mm 20 8 4 4
Przewody koncentryczne podigczane do wylotu pionowego Cs3
@ 100/150 mm 20 20 18 17 13
@80/125
Przewody konceniryczne w pomieszczeniu kottowni o BO/mm o 20 8 4 4
- powietrze do spalania w ciqgu zwrotnym Cos
- pojedyncze w kominie g lgg/m}nfo mm 20 20 18 7 13
@ 80/125 mm
29 9 5
Adapter dwusfrumieniowy z rozdziatem przewodu spalinowegoi C 2x© 80 mm
powiefrznego (powietrze do spalania pobierane z zewngtrz) 33 @ 100/150 mm 0 o7 o o 7
2 x @ 100 mm
Przewody prowadzone w kominie, powietrze do spalania pobierane  : By3p/Bog @ 80 mm 39 16 1 10 8
Z pomieszczenio B33 @100mm 40 39 26 24 19

(: Maksymalna wysokos¢ przewodu spalinowego (konfiguracja Copi BZBP/C 5) od tuku podparcia do wylotu wynosi dla przewodu PPS elastycznego 25 m.
Jezeli przewidziano wigksze dtugosci, nalezy co 25 m zamontowac obejmy mocujqce

UWAGA

* Przypomnienie : W konfiguracjach typu B, i B,, zabroniona jest réznorodnos¢ materiatéw.

* Na nastepnej stronie przypominamy zasady instalowania wylotéw urzqdzen szczelnych (typ C) o mocy catkowitej = 70 kW instalowanych w kottowniach
i wykorzystujgcych gazy palne
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WSKAZOWKI

INSTALOWANIA

PODLACZENIA HYDRAULICZNE

UWAGA

Zasadq dziatania kofta kondensacyjnego jest odzyskanie energii zawartej w parze wodnej w spalinach (ciepto utajone parowania). W konsekwencji, dla zapewnienia rocznej
sprawnosci eksploatacyjnej rzedu 108% konieczne jest wymiarowanie powierzchni grzewczych tak, aby uzyska¢ niskie temperatury powrotu, ponizej punkiu rosy (np. ogrzewanie

podiogowe, grzejniki niskotemperaturowe, itd.] w calym okresie ogrzewani.

ODPROWADZENIE KONDENSATU

Odprowadzenie kondensatu musi by¢ podigczone do kanalizacji. Podtqczenie musi by¢ demontowalne, a odprowadzenie kondensatu widoczne. Zigezki i przewody muszq by¢
wykonane z materiatu odpornego na korozje. Jako wyposazenie dodatkowe dostepne jest urzqdzenie do neutralizacii kondensatu.

PODELACZENIE DO OBIEGU GRZEWCZEGO

Kotty AMC mogq by¢ uzywane tylko w insfalacjach grzewczych typu zamknigtego. Przed ostatecznym napetnieniem, nowe insfalacie muszq by¢ oczyszczone, aby usung¢ znajdujgce
sie w nich pozostatosci (miedz, pakuty, topnik) dla uniknigcia tworzenia sie osadéw, kiére mogq powodowag nieprawidiowe dziatanie (hatasy w instalacii, reakcje chemiczne miedzy
metalami]. W przypadku instalowania nowego kotta w modermnizowanej kottowni zaleca sie wykonanie procedury czyszczenia/plukania przed jego umieszczeniem.

W niektérych przypadkach moze okazad sie niezbedne zamontowanie odpowiedniego filfra.

Po takich interwencjach nalezy zwrécié szczegélng uwage na jakoéé wody uzytej do napetniania instalaciji, aby zapewnié rezultaty oczekiwane od nowego kotta.

WYMAGANIA ODNOSNIE WODY GRZEWCZE)J

CALKOWITA MOC CIEPLNA INSTALACJI (KW)

70-200 200-550 > 550
Stopier kwasowosci (woda nieuzdatniona) pH 7-9 7-9 7-9
Stopier kwasowosci (woda uzdatniona) pH 7-85 7-85 7-85
Przewodno$¢ wlasciwa przy 25 °C pS/cm =800 =800 =800
Chlorki mg/! =50 =50 =50
Pozostate komponenty mg/! <1 <1 <1
°f 1-20 1-15 1-5
Twardos¢ catkowita wody (1) °dH 05-11,2 05-84 05-28
mmol/| 01-20 O1-15 01-05

(1) W instalacjach grzewczych o statych temperaturach podwyzszonych, o catkowitej zainstalowanej mocy cieplnej do 200 kW, stosuje sie maksymalng twardos¢ catkowitq wody 8,4 °dH (1,5 mmol/I, 15 °f) :

dla mocy powyzej 200 kW stosuje sie maksymalng twardos¢ catkowitq wody 2,8 °dH (0,5 mmol/1, 5 °f).

UZDATNIANIE WODY

Jezeli ze wzgledu na przestrizeganie wymagar dotyczqeych wody do napetniania instalacii konieczne jest uzdatnianie wody, nalezy:

* zajrze¢ do Zeszytu Technicznego CSTB nr 3114, dodatek Il.

o wezwad specjaliste od uzdatniania wody, ktéry zapewni jako$¢ wody przystosowang do réznych materiatéw obecnych w instalacii, z uwzglednieniem jej elementéw.
pec| Y, Y zap | Y przy Y ! | 9 1€

PRZEPLYW ROBOCZY PRZY ZESTAWIE ZE SPRZEGLEM
HYDRAULICZNYM

Minimalne natezenie przeptywu m*/h

45
0,195

55
0,242

EVODENS PRO AMC
65
0,290

90
0,340

1o
0,455
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PRZYKLADY

Przedstawione tutaj przyklady nie obejmujq wszystkich przypadkéw instalacii, kiére mogq wystgpié. Ich celem jest jedynie zwrécenie uwagi na podstawowe zasady, kidrych nalezy
przesirzega¢. Reprezenfowana jest tu pewna liczba urzqdzen konfrolnych i zabezpieczajqeych (niekidre z nich sq juz zamontowane w koffach), ale  ostatecznie to instalatorzy,
specialiéci, konsultanci i biura projektowe zadecydujq kiére urzqdzenia kontrolne i zabezpieczajqce zostang zainstalowane w kottowni, zaleznie od jej specyfiki. We wszystkich
wypadkach nalezy przestrzega¢ zasad techniki i obowigzujgcych przepiséw.

UWAGA : Przy podigczeniu podgrzewacza cieptej wody uzytkowej do przewodu miedzianego, pomiedzy wyptywem c.w.u. i tym przewodem nalezy zamontowac zlgczke stalowg,
zeliwng, lub z materiatu izolacyinego, aby unikng¢ jakiejkolwiek korozji na przytgczach.

PRZYKLADY INSTALACIJI Z POJEDYNCZYM KOTLEM :

KONSOLA STEROWNICZA DIEMATIC EVOLUTION
instalacja kotta AMC DIEMATIC EVOLUTION Z 1 obiegiem bezposrednim + 1 podgrzewacz cieptej wody uzytkowej typu BPB/BLC
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AMC 45
DIEMATIC EVOLUTION
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instalacja kotta AMC DIEMATIC EVOLUTION Z 1 obiegiem bezposrednim + 2 obiegi mieszaczowe + 1 podgrzewacz c.w.u. typu BPB,
wszystkie cztery za sprzegtem hydraulicznym
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PRZYKLADY

instalacja kotta AMc... EVOLUTION z 1 obiegiem grzejnikowym + 1 obieg mieszaczowy + 1 obieg c.w.u., wszystkie trzy za sprzegtem
hydraulicznym
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PRZYKLADY INSTALACJI KASKADOWEJ :

instalacja kaskady 3 kottdw AMC DIEMATIC EVOLUTION Z 1 obiegiem bezposrednim + 2 obiegi mieszaczowe i1 obieg c.w.u.
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PRZYKLADY

przypadek szczegolny in§talacji kaskadowej z ponad 2 obiegami wtérnymi z zaworem mieszajacym:
instalacja kaskady 2 kottdw AMC PRO...DIEMATIC EVOLUTION Z 4 obiegami mieszaczowymi i obiegiem z wentylokonwektorami.
c.w.u. wytwarzana jest przez stacje wytwarzania c.w.u FRIWA
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230V/50Hz

2 x AMC PRO... DIEMATIC EVOLUTION

LEGENDA
1 Zasilanie c.o.
2 Powrdt z co.
3 Zawdr bezpieczenstwa 3 bar
4 Manometr
7 Odpowietrznik automatyczny
8 Odpowietrznik reczny
9 Zawdr odcinajqey
10 3drogowy zawdr mieszajqcy
11 Pompa obiegowa c.o. sterowana
elekironicznie
11a  Pompa obiegowa c.o. sterowana
elekironicznie dla obiegu bezposredniego
11b  Pompa obiegowa c.o. dia obiegu
mieszaczowego
13 Zawér spustowy szlamu
16 Naczynie wzbiorcze
17 Zawor spustowy
21 Czujnik zewnetrzny
23 Czujnik temperatury zasilania za zaworem
mieszajgcym
24 Wilot pierwotny wymiennika podgrzewacza
CW.U.
25 Wylot pierwotny wymiennika
podgrzewacza cw.u.
26  Pompa tadujgca

De Dietrich<O>>

39

44

46

64

65

67
68

81

Zawdr zwrotny

Wilot wody zimnej uzytkowej

Redukior cignienia

Grupa bezpieczenstwa skalibrowana na
7 bar i zaplombowana

Pompa cyrkulacyina cw.u. (dowolnie)
Czujnik femperatury c.w.u.

Pompa obiegu pierwotnego

Sprzegto hydrauliczne (dostarczane jako
wyposazenie dodatkowe - patrz str. 11)
Pompa wiryskowa

Termostat ograniczajgey 65°C

z odblokowaniem recznym dla ogrzewania
podfogowego

3-drogowy zawdr przetqczajqey z sitownikiem
Powrét z cyrkulacji cw.u.

Obieg grzejnikowy [np. grzejniki
niskotemperaturowe)

Obieg niskotemperaturowy (np ogrzewanie
podiogowe.|

Zawdr z glowicq reczng

System neufralizacji kondensatu
[wyposazenie dodatkowe)

Grzatka elekiryczna

9
32
27
930 20 9 28
PSB..HR FRIWA
84  Zawdr odcinajgey z odblokowywanym
zaworem zwrotnym
87 Zawdr bezpieczenstwa skalibrowany na
6 bar i zaplombowany
109 Zawdr antyoparzeniowy
123 Czujnik zasilania kaskady (do podfgczenia
w kofle podrzednym)
(b)  Zegar zewnetrzny

21
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UWAGI
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OZNAKOWANIE ENERGETYCZNE

Kazdy kociot jest dostarczane wraz ze swojq efykietq energetyczng zawierajgeq wiele  tqczqc swdj kociot z np. instalaciq solamg, zasobnikiem cw.u., regulatorem lub
informacii: efektywnos¢ energetyczna, roczne zuzycie energii, nazwa producenta, innym generatorem ..., mozna poprawi¢ wydajno$¢ swojej instalacji i wygenerowa¢
poziom hatasu... odpowiedniq efykiete "zestowu": zajrzyj na naszq strone internetowq

« www.dedietrich.pl »

N4 Ze znakami ECO-SOLUTIONS De Dietrich skorzystacie z naj- ENERG OO |
nowszej generacji produkiéw i systeméw wykorzystujacych 3 =
4 wiele zrédet energii, prostszych, bardziej wydajnych i oszczed- Tm 5,

nych, dla Waszego komfortu i ochrony rodowiska. 2 dp @
SOLUTIONS Oznakowanie energetyczne potqczone ze znakiem ECO-

DeDietrich < SOLUTIONS informuje o wydajnosci produktu. = o

De Dietrich
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ul. Pétnocna 15-19, 54-105 Wroctaw
tel. 71 71 27 400
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