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Ja nizej podpisana, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
"Prawo budowlane" (Dz.U. z 2018 poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20
ust. 4 pkt. 2 tej ustawy, oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy wewnetrznej
instalacji gazu w lokalu mieszkalnym przy ul. Kupiecka 49B/3 w Zielonej Goérze dz. nr
113/62 obreb 0018 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

podpis
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego: ,,Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu w

komunalnym lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Kupieckiej 49B w Zielonej
Gorze dz. nr 113/62 obreb 0018

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - przebudowy wewngtrznej instalacji gazu w

komunalnym lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Kupieckiej 49B w Zielonej

Gorze dz. nr 113/62 obreb 0018

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem

e Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1:500

e Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana na potrzeby projektu.

e Zalozenia do projektu oraz uzgodnienia techniczne i materialowe z Inwestorem.

e Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane obowiazujace w momencie opracowywania.

e Przepisy prawa budowlanego, ustalenia urzedowe.

e Ustalenia z inwestorem.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002r.) z po6zniejszymi

Zmianami.

Inwestor:

Miasto Zielona Géra — Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Zjednoczenia 110

65-120 Zielona Gora
2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlanego przebudowy wewngtrzne;j
instalacji gazu w lokalu mieszkalnym przy ul. Kupiecka 49B/3 w Zielonej Gorze dz. nr 113/62 obre¢b
00182.

Budynek znajduje si¢ w $cislej strefie zabytkow.

Zakres robot budowlanych obejmuje:
Demontaz przeptywowego ogrzewacza wody, ktory znajduje si¢ w pomieszczeniu tazienki i montaz

dwufunkcyjnego kotta gazowego oraz podiaczenie go do istniejgcego komina i przebudowe
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wewngtrznej instalacji gazu od gazomierza znajdujacego si¢ na klatce schodowej do kotta gazowego
dwufunkcyjnego, kondensacyjnego o mocy 25 kW i istniejacej kuchenki gazowej 4-palnikowe;j.
Sposob uzytkowania, rozmieszenie pomieszczen oraz warunki ewakuacji nie ulegajg zmianie w
zwiazku z powyzszym projekt nie podlega uzgodnieniom z rzeczoznawca p poz i sanitarno-

epidemiologicznym.

Niniejsze opracowanie sktada si¢ z jednego tomu, ktory zawiera:
e Projekt architektoniczno — budowlany przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej
Niniejsze opracowanie sktada si¢ z jednego tomu, ktory zawiera:

o Projekt architektoniczno — budowlany modernizacji wewnetrznej instalacji gazowej

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest przebudowy wewnetrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym przy ul.
Kupiecka 49B/3 w Zielonej Gorze dz. nr 113/62 obreb 0018.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja, objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym Uchwatg nr LV1/727/09 Rady Miasta Zielona Goéra z dn. 24 listopada
2009r. w sprawie uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zielona Gora, dla terenu ,,Stoneczne”.

Budynek jest zlokalizowany w wolnostojacej zabudowie miejskiej.

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku: fundamentow, $cian, stropéw ocenia si¢ jako
zadawalajacy bez widocznych oznak wadliwej pracy konstrukcji.

Budynek jest wentylowany grawitacyjnie.

Istniejace rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej i zeliwne. Nie

stwierdzono znaczniejszych nieszczelnosci i spowodowanych tym zawilgocen elewacji.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA GRUNTOW

Budynek istniejacy — nie wymagane sg badania gruntu dla potrzeb posadowienia.

Na podstawie analizy gruntu w terenie oraz opierajac si¢ na badaniach geotechnicznych dla budynkow
sgsiednich stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi, bez
obecnosci wody gruntowe;.

W oparciu o powyzsze przestanki zalicza si¢ obiekt do I KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie planuje si¢ zmiany zagospodarowania terenu.
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7. DANE INFORMACYJNE

1. Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w $cistej strefie zabytkow

2. Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j.

3. Zagrozenia srodowiska oraz higiena i zdrowie ludzi.

Z uwagi na to, ze z projektowanej przebudowy i remontu korzysta¢ beda ci sami uzytkownicy, nie
wystapi pogorszenie czy tez zagrozenie dla srodowiska.

projektowane roboty budowlane nie beda stwarzaty niekorzystnego wplywu na istniejacy drzewostan.
4. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

projektowana przebudowa nie zmieni dotychczasowego obszaru oddziatywania obiektu. Obszar
oddziatywania pozostanie w granicach dziatki nr 113/62 obr¢b 0018

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji na tereny sasiednie - przebudowa nie bedzie miata wptywu
na istniejgce zainwestowanie na terenach przyleglych do terenu, na ktérym ma powstac;
Przestanianie i zacienienie budynkéw i terendw - przedmiotowa przebudowa nie bedzie zacieniata i
przestaniata sgsiedniej zabudowy i sgsiednich terenow zielonych.

OBSZAR ODDZIALYWANIA NIE WYKRACZA POZA GRANICE DZIALKI nr 113/62 obregb
0018

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Przyjete rozwigzania , funkcjonalne i techniczno-materiatowe projektowanego obiektu nie beda
wywieraly ujemnego wplywu na srodowisko przyrodnicze i inne obiekty budowlane, spetniaja
wymagania higieniczne i zdrowotne oraz zapewniaja ochrong uzytkownikow przed hatasem i
drganiami. Instalacje, urzadzenia i wyposazenie techniczne obiektu nie beda emitowac
ponadnormatywnego hatasu, wibracji oraz innych zaktocen — ucigzliwych dla otoczenia.

Obiekt nie bedzie negatywnie oddziatywat na §rodowisko naturalne:

Na podstawie ogledzin nie stwierdzono miejsca gniazdowania zadnych ptakow i nietoperzy.
Wszystkie szczeliny objete kontrolg byly wolne od zasiedlen. W czasie prac budowlanych otwory
wentylacyjne w $cianach, kominach nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed jakakolwiek ingerencja
ze strony ptakow i nietoperzy, aby w przyszto$ci nie byly wykorzystywane przez ptaki do zasiedlen.
Teren potozony jest na obszarze pozbawionym w bliskim sgsiedztwie uje¢ wod podziemnych do
zbiorowego zaopatrzenia w wodg.

wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe
oraz podziemne — w wyniku inwestycji rzedne terenu nie ulegng zmianie, na dzialce nie wystepuja
wody powierzchniowe a wody podziemne nie zostang naruszone.

W otoczeniu ocenianego obiektu nie wystepujg obecnie prawnie chronione formy przyrody, jak

rezerwaty, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, w tym obszary NATURA2000.
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9. PROJEKTOWANE PRZYELACZA DO BUDYNKOW:
Do obiektu nie beda doprowadzane nowe przytacza.

10. POZIOM ODNIESIENIA BUDYNKOW.

Poziom posadowienia budynkéw nie ulegnie zmianie.

11 OPIS ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNEGO
11. 1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

11.1.1.Projektowana przebudowa nie zmieni przeznaczenia obiektu - nadal budynek bedzie petnit
funkcje mieszkalna.

11.1.2.Nie zmieni si¢ liczba kondygnacji.

11.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia uzytkowa nie ulegnie zmianie

11.3. ARCHITEKTURA ZEWNETRZNA BUDYNKOW ORAZ ROZWIAZANIA BUDOWLANE

Architektura zewnetrzna budynku nie ulegnie zmianie.

12. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Projektuje sie przebudowe wewngtrznej instalacji gazowej od gazomierza znajdujacego si¢ na klatce
schodowej do kotta gazowego dwufunkcyjnego, kondensacyjnego o mocy 25 kW oraz kuchenki
gazowej czteropalnikowej z rur miedzianych do gazu taczonych przez zaciskanie.

Nalezy zdemontowac przeptywowy ogrzewacza wody wraz z czopuchem , ktory znajduje si¢ w
pomieszczeniu tazienki i w jego miejsce zamontowa¢ dwufunkcyjny kociot gazowy oraz podtaczy¢ go
do istniejacego komina.

Przewody mocowac¢ do $cian zgodnie z rzutem. Potaczenie z armaturg na gwint. Gwintowane
potaczenia uszczelnia¢ widknem konopnym powleczonym pasta nie wysychajaca do gazu.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odleglos¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwié
wykonanie prac konserwatorskich.

Przy uktadaniu rur zachowaé¢ min. normatywne odleglosci od pozostatych instalacji. Zachowaé
odlegtos¢ min. 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikdw, tacznikow,
bezpiecznikow, przekaznikow, gniazd wtykowych). Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢
usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody
gazowe krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej o 20mm.

Przewody instalacji gazowej muszg by¢ mocowane do $cian lub innych trwatych elementow

wyposazenia budynku za pomoca zamocowan wykonanych z materiatow niepalnych. Odlegtos¢
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pomiedzy zamocowaniami przewodow gazowych do $ciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5m. Dla
dtuzszych, prostych odcinkow odlegto$¢ ta moze by¢ zwigkszona do 3,0 m.

Przej$cia przez §ciany konstrukcyjne wykonac¢ w rurach ostonowych (dobra¢ §rednice rury
ostonowej o dwie dymensje wicksza od $rednicy rury ostanianej), natomiast przez Sciany dzialowe i
inne przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem.

Rozwiazania techniczne na etapie wykonawstwa powinny zapewnié
samokompensacj¢ wydluzen cieplnych rur oraz eliminowaé powstate naprezenia.
Nalezy utrzymac spadek przewodow 0,4% w kierunku przyborow gazowych.
Na przewodzie zasilajacym urzadzenie grzewcze zainstalowa¢ zawor kulowy w miejscu widocznym i
fatwo dostgpnym oraz filtr gazowy. Montowaé zawory gazowe atestowane z wybita na korpusie grupa

bezpieczenstwa ,,B” i dopuszczone do stosowania w Polsce.

Gaz dostarczany bedzie do projektowanego kondensacyjnego wiszacego kotta dwufunkcyjnego
gazowego, 0 mocy cieplnej 25 kW i istniejgcej kuchenki gazowej. Kociot umieszczony bedzie w
tazience, kuchenka gazowa w pomieszczeniu kuchni. W celu odprowadzania spalin kociot
wyposazony zostanie podtaczony do istniejacego przewodu spalinowego za pomoca czopucha zgodnie
z opinia kominiarska

W celu poboru powietrza do spalania nalezy w istniejacym kominie zdemontowa¢ dwa pierwsze
elementy: odskraplacz i wyczystke. W to miejsce zamontowac trojnik z poborem powietrza z
zewnatrz.

Do demontazu przeznaczony jest rowniez ostatni element komina: parasol. Nalezy zastapi¢ go
ustnikiem.

Catly przewdd kominowy nalezy wewnatrz wyczyscic.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kotta poprzez istniejaca wentylacj¢ grawitacyjng, zgodnie z
opinig kominiarska.

Nawiew przy pomocy otworow wentylacyjnych w dole drzwi do tazienki.

Spadek przewodu spalinowego powinien wynosi¢ minimum 5% w kierunku kotta gazowego. Dlugos¢
przewodu spalinowego na odcinku pionowym nie moze by¢ mniejsza niz 22cm.

Przed kottem gazowym w miegjscu tatwo dostgpnym nalezy zamontowac kurek odcinajacy oraz filtr
siatkowy do gazu.

Prawidlowo$¢ wykonania podtaczenia przewodu spalinowego do komina oraz
dzialania wentylacji nawiewno-wywiewnej winna by¢ poswiadczona przez uprawnionego kominiarza.
Po wykonaniu proby szczelnosci 1 odbiorze instalacji przez wlasciwy zaktad gazowniczy, przewody
pomalowa¢ farbg antykorozyjng a nastgpnie nawierzchniowo na kolor zotty.

Odbiornikami gazu w lokalu bedzie :
e kociot gazowy coicw ( dwufunkcyjny ) - szt. 1,

e kuchenka gazowa czteropalnikowa — szt. 1.
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13. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Po wykonaniu instalacji gazu, przejscia instalacji gazu w rurach ochronnych przez $ciane klatki
schodowej oraz w lokalu nalezy zamurowacé, otynkowac i pomalowa¢ dwukrotnie na obszarze:
kwadrat 0,25 x 0,25 m.

Tak samo wykona¢ przy przejsciach przewodami i czopuchem przez $ciany zewnetrzne.

Wszystkie pomieszczenia przez ktore przechodzi instalacja gazu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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14. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow.

Zakres robot:
e ukladanie rurociaggoéw instalacji gazowe;.
14.1 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Teren na ktéorym budowana bedzie instalacja jest terenem prywatnym nalezacym do Inwestora.
14.2 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moggq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
e budowana instalacja gazowa,
14.3 Przewidywane zagroienia wystepujqce podczas realizacji robot budowlanych okreslajqce skalg i
rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
ZagroZenia upadkiem 7 wysokosci.
- skala zagrozenia: mata
e ZagroZenia zwigzane 7 pracq i obstugg maszyn oraz sprzetu mechanicznego.
- skala zagrozenia: duza,
- migjsce zagrozenia: caty plac budowy,
- czas wystgpienia: od poczatku robot do ich zakonczenia.
e ZagroZenia priycisniecia, uderzenia, otarcia twardym przedmiotem.
- skala zagrozenia: mala,
e ZagroZenie poraZenia prgdem.
- skala zagrozenia: duza,
- czas wystgpienia: od poczatku budowy, do jej zakonczenia.
14.4 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegollnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow bhp i
udzielania pierwszej pomocy. Do wykonania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢
dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprocz wymogoéw regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na
budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan i
przypomni wymagania bhp przy poszczegolnych czynno$ciach. Wszyscy pracownicy oprocz
instruktazu wstepnego powinni przejs¢ odpowiednie przeszkolenie bhp na stanowisku pracy.

Szkolenie pracownikoéw na stanowisku roboczym prowadzi majster budowy.
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SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Szkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym i pogladowym instruktazu,

oraz omoéwieniu istniejacych lub mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze na wskazaniu

metod srodkow zapobiegawczych.

W czasie szkolenia na stanowisku roboczym nalezy:

- poda¢ cel szkolenia,

- zapoznac si¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),
- omowic¢ najczegsciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad bhp przez
pracownikow wskazujac na ich zwigzek z wypadkami i przy pracy,

- faczy¢ zagadnienie zawodowe z problematyka bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznac¢ si¢ z przedstawionymi przez

kierownika budowy instrukcjami:
- na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,
- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,
- organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach,
- wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych (z wlasciwos$ciami pozarowymi i
wybuchowymi materialow, pracach w wykopach, praca mechanicznych $rodkéw
transportu, praca na wysoko$ci),
- sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia mediow
w zakresie elektrycznym, gazowym i wodociaggow.
14.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.
Srodkami technicznymi zapobiegajacymi niebezpieczenstwom beda:

e Woydzielone i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych, sktadowania
materiatldw i parkowania maszyn.

e Ustawienie i oznakowanie $srodkow gasniczych.

e Oznakowanie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych, pozostawienie wyjs¢ ewakuacyjnych nie
zaryglowanych w czasie wykonywania robot.

e Egzekwowanie od pracownikow stosowania wlasciwych §rodkoéw ochrony indywidualne;j
— odziezy, obuwia roboczego, kaskow ochronnych oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu.

Srodkami organizacyjnymi sa:

e Zapoznanie przedstawicieli podwykonawcow, przed podjeciem robot, z warunkami bioz
na budowie. Pisemne potwierdzenie tego faktu przez podwykonawcow i ich deklaracja
pracy zgodnej z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Powotanie koordynatora ds. bhp, ktory kontroluje na biezgco wszystkich wykonawcow w

zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz.
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e Okresowe przegladu warunkow bioz na budowie przez komisje skladajacg si¢ z
kierownika budowy lub jego przedstawiciela — koordynatora budowy ds. bhp z udziatem
przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.

15. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane art. 20 ust. 1 punkt lc, oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) stwierdza sie, ze
obszar oddzialywania obiektu nie bedzie wykraczal poza dziatke nr 37 obrgb 0017 objetej
opracowaniem.
16. WARUNKI BHP
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania instrukcji bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomienia z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy, kierownik robdt, majster budowy stosownie do zakresu obowigzkow.

Do podstawowych obowiazkéw inwestora przed przekazaniem placu budowy wykonawcy
nalezy miedzy innymi:
eprzeszkolenie wszystkich pracownikow wykonawcy bioracych udziat w realizacji przedsiewziecia,
ewskazanie wykonawcy dostgpu do $rodkéw tacznosci, apteczki pierwszej pomocy oraz urzadzen

sanitarnohigienicznych bedacych do dyspozycji uzytkownika.

Do podstawowych obowiazkéw wykonawcy nalezy:
eposiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac, przepisOw oraz zasad
BHP i p.poz.,
ewyposazenie pracownikow w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbedny sprzet BHP i p.poz. ,
zgodnie z rodzajem prowadzonych prac,
ewyposazenie migjsc pracy we wilasciwy dla prowadzonych prac sprzet i srodki techniczne.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, z zachowaniem obowiazujacych
przepisow BHP, szczegdélowych norm i wymagan technicznych warunkéw budowlanych oraz
instrukcji producentow.

Wszystkie zastosowane materialy i procesy technologiczne musza posiada¢ aktualne atesty
i certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi. Wszystkie instalowane urzadzenia muszg by¢ w
petni sprawne oraz posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje¢ zgodnosci z polskimi
normami. Obok urzadzen nalezy umie$ci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg obstugi producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci. Na
czas budowy zapewni¢ apteczk¢ pierwszej pomocy medycznej. Niezaleznie od informacji

technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow poszczegdlnych robdt obowigzujg ,,Warunki
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techniczne wykonywania i1 odbioru robot budowlano-montazowych”, normy obowiazkowego
stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktore to materialy nalezy traktowacé jako
uzupetnienie dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Inwestor, sktadajac zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowigzany wystgpi¢ o wydanie
dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz. U. Nr 108, poz.953). Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy,

jego stan oraz wlasciwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

17. UWAGI

1. Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

2. W razie zaistnienia trudno$ci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy powiadomi¢
autora projektu.

3. Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci

gazowe (Dz.U.Nr 97 z 2001r. poz. 1055)”.

Opracowala: mgr inz. Barbara Fogel
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