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Ja nizej podpisana, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
"Prawo budowlane" (Dz.U. z 2018 poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20
ust. 4 pkt. 2 tej ustawy, oswiadczam, ze projekt techniczny przebudowy wewnetrznej
instalacji gazu, wykonania instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i
kanalizacji sanitarnej w lokalu mieszkalnym przy ul. Kupiecka 49B/3 w Zielonej Gérze dz.
nr 113/62 obreb 0018 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego: ,,Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu , wykonanie instalacji

centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej w komunalnym lokalu
mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Kupieckiej 49B w Zielonej Goérze dz. nr 113/62
obreb 0018

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy wewnetrznej instalacji gazu ,

wykonania instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej w

komunalnym lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Kupieckiej 49B w Zielonej

Gorze dz. nr 113/62 obreb 0018.

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem

e Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1:500

e Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana na potrzeby projektu.

e Zalozenia do projektu oraz uzgodnienia techniczne i materialowe z Inwestorem.

e Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane obowiazujgce w momencie opracowywania.

e Przepisy prawa budowlanego, ustalenia urzedowe.

e Ustalenia z inwestorem.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002r.) z pdzniejszymi

zmianami.

Inwestor:

Miasto Zielona Géra — Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Zjednoczenia 110

65-120 Zielona Gora
2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania jest projekt techniczny przebudowy wewnetrznej instalacji gazu , wykonania
instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieplej i kanalizacji sanitarnej w komunalnym lokalu
mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Kupieckiej 49B w Zielonej Gorze dz. nr 113/62
obreb 0018.

Budynek znajduje si¢ w $cislej strefie zabytkow.
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Zakres robot budowlanych obejmuje:

Demontaz gazowegoa ogrzewacza wody, ktory znajduje si¢ w pomieszczeniu tazienki i montaz
dwufunkcyjnego kotta gazowego oraz podtaczenie go do istniejacego komina zewnetrznego (po jego
uprzednim dostosowaniu) i przebudowe wewngtrznej instalacji gazu od gazomierza znajdujgcego si¢
na klatce schodowej do kotta gazowego dwufunkcyjnego, kondensacyjnego o mocy 25 kW i
projektowanej kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym. Wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieplej i kanalizacji sanitarne;j.

Sposob uzytkowania, rozmieszenie pomieszczen oraz warunki ewakuacji nie ulegajg zmianie w
zwiazku z powyzszym projekt nie podlega uzgodnieniom z rzeczoznawca p poz i sanitarno-

epidemiologicznym.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wewng¢trznej instalacji gazu, wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej w komunalnym lokalu
mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Kupieckiej 49B w Zielonej Goérze dz. nr 113/62
obreb 0018.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja, objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym Uchwatg nr LVI/727/09 Rady Miasta Zielona Goéra z dn. 24 listopada
2009r. w sprawie uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zielona Gora, dla terenu ,,Stoneczne”.

Budynek jest zlokalizowany w wolnostojacej zabudowie miejskie;j.

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku: fundamentoéw, Scian, stropéw ocenia si¢ jako
zadawalajacy bez widocznych oznak wadliwej pracy konstrukcji.

Budynek jest wentylowany grawitacyjnie.

Istniejgce rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej i zeliwne. Nie

stwierdzono znaczniejszych nieszczelnosci i spowodowanych tym zawilgocen elewacji.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA GRUNTOW

Budynek istniejacy — nie wymagane sg badania gruntu dla potrzeb posadowienia.

Na podstawie analizy gruntu w terenie oraz opierajac si¢ na badaniach geotechnicznych dla budynkow
sasiednich stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi, bez
obecnosci wody gruntowej.

W oparciu o powyzsze przestanki zalicza si¢ obiekt do I KATEGORII GEOTECHNICZNE].

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i
kanalizacji sanitarnej w komunalnym lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Kupieckiej 49B w
Zielonej Goérze dz. nr 113/62 obreb 0018



6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie planuje si¢ zmiany zagospodarowania terenu.

7. DANE INFORMACYJNE

1. Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w $cistej strefie zabytkow

2. Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j.

3. Zagrozenia srodowiska oraz higiena i zdrowie ludzi.

Z uwagi na to, ze z projektowanej przebudowy i remontu korzystac¢ beda ci sami uzytkownicy, nie
wystapi pogorszenie czy tez zagrozenie dla sSrodowiska.

projektowane roboty budowlane nie beda stwarzaty niekorzystnego wplywu na istniejacy drzewostan.
4. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

projektowana przebudowa nie zmieni dotychczasowego obszaru oddziatywania obiektu. Obszar
oddziatywania pozostanie w granicach dziatki nr 113/62 obreb 0018

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji na tereny sasiednie - przebudowa nie bedzie miata wptywu
na istniejgce zainwestowanie na terenach przylegtych do terenu, na ktérym ma powstac;
Przestanianie i zacienienie budynkéw i terendw - przedmiotowa przebudowa nie bedzie zacieniata i
przestaniata sasiedniej zabudowy i sasiednich terenow zielonych.

OBSZAR ODDZIALYWANIA NIE WYKRACZA POZA GRANICE DZIALKI nr 113/62 obrgb
0018

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Przyjete rozwigzania , funkcjonalne i techniczno-materiatowe projektowanego obiektu nie beda
wywieraty ujemnego wpltywu na srodowisko przyrodnicze i inne obiekty budowlane, spetniaja
wymagania higieniczne i zdrowotne oraz zapewniajg ochrone uzytkownikow przed hatasem i
drganiami. Instalacje, urzagdzenia i wyposazenie techniczne obiektu nie beda emitowaé
ponadnormatywnego hatasu, wibracji oraz innych zaktécen — ucigzliwych dla otoczenia.

Obiekt nie bedzie negatywnie oddziatywal na §rodowisko naturalne:

Na podstawie ogledzin nie stwierdzono miejsca gniazdowania zadnych ptakow i nietoperzy.
Wszystkie szczeliny objete kontrolg byty wolne od zasiedlen. W czasie prac budowlanych otwory
wentylacyjne w $cianach, kominach nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed jakakolwiek ingerencja
ze strony ptakow i nietoperzy, aby w przyszto$ci nie byly wykorzystywane przez ptaki do zasiedlen.
Teren potozony jest na obszarze pozbawionym w bliskim sgsiedztwie ujg¢ wod podziemnych do
zbiorowego zaopatrzenia w wodg.

wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
oraz podziemne — w wyniku inwestycji rzgdne terenu nie ulegng zmianie, na dziatce nie wystepuja

wody powierzchniowe a wody podziemne nie zostang naruszone.
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W otoczeniu ocenianego obiektu nie wystgpuja obecnie prawnie chronione formy przyrody, jak
rezerwaty, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, w tym obszary NATURA2000.
9. PROJEKTOWANE PRZYEACZA DO BUDYNKOW:

Do obiektu nie bgdg doprowadzane nowe przytacza.

10. POZIOM ODNIESIENIA BUDYNKOW.

Poziom posadowienia budynkow nie ulegnie zmianie.

11 OPIS ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNEGO
11. 1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

11.1.1.Projektowana przebudowa nie zmieni przeznaczenia obiektu - nadal budynek bedzie petnit
funkcje mieszkalna.

11.1.2.Nie zmieni si¢ liczba kondygnacji.

11.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia uzytkowa nie ulegnie zmianie

11.3. ARCHITEKTURA ZEWNETRZNA BUDYNKOW ORAZ ROZWIAZANIA BUDOWLANE

Architektura zewnetrzna budynku nie ulegnie zmianie.

12. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Projektuje sie przebudowe wewngtrznej instalacji gazowej od gazomierza znajdujacego si¢ na klatce
schodowej do kotta gazowego dwufunkcyjnego, kondensacyjnego o mocy 25 kW oraz kuchenki
gazowej czteropalnikowej z rur miedzianych do gazu taczonych przez zaciskanie.

Nalezy zdemontowac¢ gazowy ogrzewacz wody wraz z czopuchem , ktéry znajduje sie¢ w
pomieszczeniu tazienki i w jego miejsce zamontowa¢ dwufunkcyjny kociot gazowy oraz podtaczy¢ go
do istniejacego komina, ktory nalezy przebudowaé dla potrzeb kotta kondensacyjnego.

Przewody mocowac¢ do $cian zgodnie z rzutem. Potaczenie z armaturg na gwint. Gwintowane
potaczenia uszczelnia¢ widknem konopnym powleczonym pasta nie wysychajaca do gazu.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odleglos¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwié
wykonanie prac konserwatorskich.

Przy uktadaniu rur zachowaé¢ min. normatywne odleglosci od pozostatych instalacji. Zachowaé
odlegto$¢ min. 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wylacznikow, tacznikow,
bezpiecznikow, przekaznikow, gniazd wtykowych). Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢
usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody
gazowe krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co

najmniej o 20mm.
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Przewody instalacji gazowej muszg by¢ mocowane do $cian lub innych trwatych elementow
wyposazenia budynku za pomoca zamocowan wykonanych z materiatow niepalnych. Odlegtos¢
pomiedzy zamocowaniami przewodow gazowych do §ciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5m. Dla
dtuzszych, prostych odcinkow odlegto$¢ ta moze by¢ zwigkszona do 3,0 m.

Przej$cia przez §ciany konstrukcyjne wykonac¢ w rurach ostonowych (dobra¢ $rednice rury
ostonowej o dwie dymensje wicksza od $rednicy rury ostanianej), natomiast przez Sciany dzialowe i
inne przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem.

Rozwiazania techniczne na etapie wykonawstwa powinny zapewnié
samokompensacj¢ wydluzen cieplnych rur oraz eliminowaé powstate naprezenia.
Nalezy utrzymac spadek przewodow 0,4% w kierunku przyborow gazowych.
Na przewodzie zasilajacym urzadzenie grzewcze zainstalowa¢ zawor kulowy w miejscu widocznym i
fatwo dostepnym oraz filtr gazowy. Montowaé zawory gazowe atestowane z wybitg na korpusie grupa
bezpieczenstwa ,,B” 1 dopuszczone do stosowania w Polsce.
W lokalu znajduje sig¢ instalacja gazowa do lokalu sgsiedniego na nastgpnej kondygnacji, nalezy ja
pozostawi¢ — nie demontowac i nie obudowywac.
Gaz dostarczany bedzie do projektowanego kondensacyjnego wiszacego kotta dwufunkcyjnego
gazowego, 0 mocy cieplnej 25 kW i projektowanej kuchenki gazowej. Kociot umieszczony bedzie w
tazience, kuchenka gazowa w pomieszczeniu kuchni. W celu odprowadzania spalin kociot
wyposazony zostanie podtaczony do istniejacego przewodu spalinowego za pomoca czopucha zgodnie
z opinia kominiarska.
W celu poboru powietrza do spalania nalezy w istniejacym kominie zdemontowa¢ dwa pierwsze
elementy: odskraplacz i wyczystke przy uzyciu wysiegnika.
W to miejsce zamontowac trojnik 80/125 z poborem powietrza z zewnatrz. Przed trojnikiem nalezy
zamontowac zwe¢zke izolowana 80/125.
Do demontazu przeznaczony jest rowniez ostatni element komina: parasol. Nalezy zastapi¢ go
ustnikiem.
Czopuch stanowi¢ beda prostki DN 80/125 potaczone trdjnikiem z kottem.
Caty przewdd kominowy nalezy wewnatrz wyczyscic.
Na istniejagcym kominie nalezy zamontowa¢ dodatkowo trzy uchwyty,
Wywiew powietrza z pomieszczenia kotta poprzez istniejacag wentylacje grawitacyjng, zgodnie z
opinig kominiarska.
Nawiew przy pomocy otworéw wentylacyjnych w dole drzwi do tazienki oraz nawiewnika
higrosterowanego ktory nalezy zamontowac¢ w oknie tazienki.
Spadek przewodu spalinowego powinien wynosi¢ minimum 5% w kierunku kotta gazowego. Dtugos¢
przewodu spalinowego na odcinku pionowym nie moze by¢ mniejsza niz 22cm.
Przed kottem gazowym w miejscu tatwo dostepnym nalezy zamontowac kurek odcinajacy oraz filtr

siatkowy do gazu.
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Prawidlowo$¢ wykonania podtaczenia przewodu spalinowego do komina oraz
dzialania wentylacji nawiewno-wywiewnej winna by¢ poswiadczona przez uprawnionego kominiarza,
a jego opinia dotaczona do dokumentacji powykonawczej.

Po wykonaniu proby szczelnosci i odbiorze instalacji przez wlasciwy zaktad gazowniczy, przewody
pomalowac¢ farba antykorozyjna a nastepnie nawierzchniowo na kolor zotty.

Odbiornikami gazu w lokalu bedzie :

e kociol gazowy co i cw ( dwufunkcyjny ) - szt. 1,

e kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym- szt. 1.

Zamontowac czujnik czadu.

Kondensat odprowadzi¢ za pomoca rury z PP-R lub z klejonego PVC do odptywu od projektowanego

zlewozmywaka.

13. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ.

Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano w systemie miedzi zaprasowywanej utozonej w
bruzdach $ciennych w izolacji.

Przy przejsciu rurami przez przedpokoj instalacje poprowadzi¢ w posadzce. Przywrdci¢ do stanu
pierwotnego podtoge po ulozeniu rurociaggow.

W pomieszczeniu tazienki rury utozy¢ w bruzdach Sciennych, $ciany sa wykonczone glazura.

Do wykonywania bruzd stosowa¢ bruzdownice lub cia¢ tarczg diamentows.

W celu zabezpieczenia przed nadmiernym podgrzewem zimnej wody oraz wykropleniem pary wodnej
na powierzchni rurociaggow, przewody wody zimnej nalezy uktada¢ w otulinach izolacyjnych z pianki
polietylenowej o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A=0,040W/mK, gestosci 30-40kg/m3 i
grubosci 9mm. Przewody instalacji c.w.u. uktada¢ w otulinach izolacyjnych zgodnie z punktem 1.5
Zakacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - patrz punkt ,,Uwagi
koncowe”, tj:

dla rur c.w.u. o $rednicy wewnetrznej do 22 mm: 20 mm,

dla rur c.w.u. o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm: 30 mm,

dla rur c.w.u. o $rednicy wewnetrznej od 35 mm: rowna Srednicy wewnetrznej rury,

dla w/w rur prowadzonych w podtodze: min. 6mm.

Przewody wody cieplej zaizolowac¢ otuling wykonang ze spienionego poliuretanu o gestosci ok. 20
kg/m3, o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,035 W/mK przy temperaturze 40°C i
oznakowac kolorem czerwonym lub otuling izolacyjng z pianki polietylenowej o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A=0,040W/mK, gestosci 30-40kg/m3.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz A = 0,035

W/mK nalezy skorygowa¢ w/w grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
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Przewody w $cianach nalezy uktada¢ w otulinach izolacyjnych z polietylenu LDPE o zamknigtej
strukturze komorkowej posiadajacych warstwe ochronng (np. foli¢ ze wzmocnionego polietylenu)
zabezpieczajacg je przed dziataniem zapraw budowlanych. Przy uktadaniu instalacji w §cianach
zachowac szczegdlng starannos$¢ w izolowaniu rur. Nie dopusci¢ do przedostania -si¢ zapraw
budowlanych do przestrzeni migdzy izolacja i rura.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w kotle dwufunkcyjnym o mocy 25 kW.

Jako armature odcinajacg zaprojektowano zawory przelotowe kulowe proste. Do dwdch we
zaprojektowano nowe zawory.

Projektowany zlewozmywak nalezy wyposazy¢ w bateri¢ zlewozmywakowa §cienna.

Pozostala armatura pozostaje istniejaca, nalezy ja podiaczy¢ do projektowanej instalacji wody.
Mocowanie przewodow do $cian wykona¢ za pomocg uchwytow systemowych wytozonych miekkimi
wktadkami z gumy.

Po zamontowaniu instalacje wodociggowa nalezy podda¢ probie cisnieniowej na ci$nienie 10 bar w
ciggu 30 min. Nastepnie instalacj¢ nalezy podda¢ dezynfekcji i plukaniu.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ostonowych PVC
wystajacych na 2 cm z obu stron przegrody i wypelnionych plastycznym uszczelnieniem
nichamujgcym ruchu osiowego rury. Potaczenia przewodow powinny znajdowac si¢ poza przejsciem
przez przegrodg.

Nalezy wlaczy¢ si¢ do istniejgcej instalacji zimnej za wodomierzem, ktory znajduje si¢ w przedpokoju
za drzwiami wejSciowymi.

Istniejaca instalacje wody cieptej i zimnej zdemontowac.

14. INSTALACJA C.O.

Zaprojektowano wykonanie instalacji ¢.0. wodno-pompowej w uktadzie zamknigtym. Zrédtem ciepta
jest kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny 0 mocy grzewczej 25 kW zainstalowany w
pomieszczeniu tazienki po uprzednio zdemontowanym gazowym podgrzewaczu wody.

Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 75/65° C.

Instalacje c.o. zaprojektowano jako natynkowa z rur i ztaczek odpornych na temperature +90°C — rur
stalowych, wykonanych z wysokiej jakosci stali o niskiej zawarto$ci wegla, pokrytej cienkg warstwa
cynku stanowiaca zabezpieczenia antykorozyjne. L.aczenie przewodow z zastosowaniem
zaprasowywanych ztacz. Przewody uktada¢ w sposob zapewniajacy kompensacje wydtuzen
termicznych, mozliwos¢ prawidtowego odpowietrzenia i odwodnienia instalacji.

Jako podejscia pod grzejniki zastosowaé typowe trojniki mijankowe, a pod sam grzejnik podejsc¢
kolankiem zespolonym.

Zdemontowac piece kaflowe wraz z czopuchami, a $ciang po zdemontowanych czopuchach

zamurowac cegla klinkierowa pelng klasa minimum 200 na zaprawie szamotowe;.
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Migjsce w podtodze po zdemontowanym piecu wypehi¢ zaprawa samopoziomujacg — przygotowaé do
uzupetnienia podtogi przez lokatora.

W miejscach przejs$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane nie stanowiace oddzielen
przeciwpozarowych powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie powinno by¢
potaczen rur.

Zamontowac¢ samoczynne odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji co. Na zasilaniu i
powrocie.

Jako elementy grzejne zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe z podtaczeniem dolnym. Grzejniki
wyposazy¢ w zawor termostatyczny (wkladka zaworowa z regulacja wstgpna), na ktdrej nalezy
zamontowac¢ gtowice termostatyczng.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Do montazu stosowac fabryczne zestawy wspornikow.

Odlegtosc¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100mm. Grzejniki nalezy
montowaé w opakowaniach fabrycznych w celu zabezpieczenia grzejnika przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

W pomieszczeniu tazienki zaprojektowano grzejnik drabinkowy lazienkowy.

Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy poddac probie ci$nieniowej na zimno i ptukaniu. Nastgpnie
wykona¢ probe na goraco. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystagpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje
podlegajace probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewnetrzna jest wyzsza od +5C) przed rozpoczeciem badania szczelno$ci nalezy instalacje napetnic¢
woda zimng i doktadnie odpowietrzyc¢.

Ci$nienie probne dla wewngtrznej instalacji ogrzewania w rozpatrywanym budynku powinna wynosi¢
0,6MPa.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawane;j,

- ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 2% w przypadku instalacji wykonanej w
technologii gwintowanej,

- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Badanie szczelnosci i1 dziatania instalacji na goragco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelno$ci na zimno i usuni¢ciu ewentualnych usterek.

Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ w miar¢ mozliwoS$ci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego.

Instalacje mozna uzna¢ za spetniajagca wymagania szczelnosci, jezeli w czasie 3—dobowej obserwacji

niezbedne uzupetienie wody w zladzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.
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Regulacja montazowa przeplywow czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach powinna by¢
przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Kociot wyposazy¢ w regulator pogodowy radiowy.

Na rysunku instalacji c.o. wskazano miejsce zamontowania gniazdek hermetycznych do kotta i

piekarnika kuchenki.

15. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano nowy zlewozmywak (wraz z baterig zlewozmywakowa montowang na §cianie).
Instalacje kanalizacji sanitarnej od zlewozmywaka zaprojektowac jako natynkowa z rur PVC 0,075 1
podtaczy¢ do istniejacej miski ustgpowej. Do tego przewodu podtaczy¢ rowniez odprowadzenie
kondensatu skroplin z kotta. Rury uktada¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku wlaczenia do kanalizacji.
Odprowadzenie skroplin wykona¢ rurami DZ 20 z PP-R lub z klejonego PVC i wiaczy¢ poprzez
zasyfonowanie.

Istniejacy instalacje kanalizacji sanitarnej zdemontowaé w pomieszczeniu kotta i kuchni.

16. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Po wykonaniu instalacji gazu, centralnego ogrzewania, wody zimnej i cieptej i kanalizacji sanitarne;j i
odprowadzeniu kondensatu przejscia instalacji w rurach ochronnych przez §ciany wewnetrzne i klatki
schodowej nalezy zamurowac, otynkowac i pomalowac¢ dwukrotnie na obszarze: kwadrat 0,25 x 0,25
m.

Dopuszcza si¢ zmiang trasy przebiegu instalacji po wezesniejszym ustaleniem z Inspektorem Nadzoru.
Zdemontowac¢ piece kaflowe wraz z czopuchami, a Sciane po zdemontowanych czopuchach
zamurowac cegtla klinkierowa pelng klasa minimum 200 na zaprawie szamotowe;.

Migjsce w podtodze po zdemontowanym piecu wypehi¢ zaprawg samopoziomujacg — przygotowaé do
uzupeienia podtogi przez lokatora.

Po demontazu czopuchow piecy kaflowych nalezy $ciany wytynkowac i pomalowac.

Kondensat z kotta nalezy odprowadzi¢ za pomocg rur PP DZ 20 klejonych z zasyfonowaniem do
odptywu zlewozmywaka.

Tak samo wykona¢ przy przejsciu czopuchem przez §ciany zewnetrzne.

Nalezy wykona¢ sporadyczne prace elektryczne polegajace na przesunieciu gniazdek,
wlacznikéw i przewodow elektrycznych kolidujacych z usytuowaniem pieca gazowego i
prowadzonych instalacji, oraz wykona¢ zasilanie elektryczne do kotla zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i wytycznym producenta kotla.

Wszystkie pomieszczenia przez ktore przechodzg instalacje doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatow i urzadzen.

W razie zaistnienia trudno$ci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy powiadomi¢ autora

projektu.
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Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 — Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 — Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12 — Warszawa 2006r

»Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U.Nr 97 z
2001r. poz. 1055)”.

Rysunki architektoniczne.

Normy i wytyczne projektowania.

Opracowala: mgr inz. Barbara Fogel
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