Przedmiar inwestorski 2022-01

Wymiana dzwigéw osobowych W1, W2, W3 1 W4 w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych i Administracji w Sopocie przy ul. Bitwy pod Plowcami 63/65.

Obiekt Budynek uzytecznosci publicznej

Rodzaj rob6t Instalacyjne

Branza Budowlana, elektryczna

Kod CPV 45351000-2 - Mechaniczne instalacje inzynieryjne
45313100-5 - Instalowanie wind

Lokalizacja Sanatorium Uzdrowiskowe

Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji
81-731 Sopot
ul. Bitwy pod Ptowcami 63/65
Zamawiajacy Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;j
Sanatorium Uzdrowiskowe
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji
81-731 Sopot
ul. Bitwy pod Ptowcami 63/65
Inwestor Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;j
Sanatorium Uzdrowiskowe
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji
81-731 Sopot
ul. Bitwy pod Ptowcami 63/65
Poziom cen

Stawka robocizny
Koszty posrednie
Zysk

Rozpatrywac tacznie ze specyfikacjami technicznymi dzwigéw.

Sporzadzit inz. Marek Tomaszewski

Rumia, 15 marca 2022 r.
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Przedmiar
Budynek uzytecznosci publicznej
Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm | Ilos¢
1. Dzwig W1, udzwig min. 800 kg, 11 przystankéw., predkos¢1 m/s, wysokosé¢é podnoszenia hp=31,1 m, drzwi EI60
na kazdym przystanku
1.1. Maszynownia demontaz urzadzen dzwigu W1
1 Kalkulacja |Przygotowanie zgodnie z projektem maszynowni dzwigu do montazu nowych urzadzen - usunigcie istniejacych urzadzen.
indywidualna
kpl 1
2 | KPRUE1 |Demontaz silnika do 10kW ze stanowiska
0001/01 szt 1
3 | KNR 4-06 |Cigcie elementéw maszyn grubosci powyzej 10mm
0118/03
naped, olinowanie i pozostate elementy 1,4 t 1,4
razem  t 1.4
4 | KNR4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych
0212/03
rozbidrka posadowienia pod zesp6t napedowy 0,4 m3 0,4
razem  m3 0,4
1.2. Szyb, podszybie i maszynownia dzwigu W1 - roboty budowlane
5 Kalkulacja |Przygotowanie zgodnie z projektem szybu windowego do montazu nowych urzadzen - usunigcie istniejacych urzadzen (11
indywidualna |kondygnacji)
kpl 1
6 | KNR 4-06 |Cigcie elementéw maszyn grubosci powyzej 10mm
0118/03 t 1
7 KNR-W 4-01 \Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m?2
0353/10
0,9%2,04*11 m2 | 20,196
razem m2 | 20,196
8 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu Zwirowego o grubosci do 20cm
0208/02
otwory pod pigtrowskazywacze 11 szt 11
razem | Szt 11
9 | KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii III na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z
0711/03 | cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w
jednym miejscu do Sm2
ciany - 20% catosci  ((1,6+3,65)*2*3,4-1,1%2,04+(1,65+1,97)*2*31,3-0,9%2,0%11+(1,65+1,84)*2*1,1)*20% m2 | 49,589
razem m2 | 49,589
10 |[KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii III na stropach ptaskich, belkach, podciagach, biegach i
0711/13  |spocznikach schodowych, na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 1m2
stropy 30%  (1,65%1,97+1,65%3,65)*30% m2 2,782
razem  m2 2,782
11 \KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09
ciany - 80% catosci  ((1,6+3,65)*2*3,4-1,1%2,04+(1,65+1,97)*2%31,3-0,9*2,0%11+(1,65+1,84)*2*1,1)*80% m2 | 198,357
stropy 70%  (1,65%1,97+1,65%3,65)*70% m2 6,491
razem | m2 | 204,848
12 | NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
stropy  1,65%1,97+1,65%3,65 m2 9,273
razem  m2 9,273
13 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134/02
Sciany  (1,6+3,65)*2%3,4-1,1%2,04+(1,65+1,97)*2%31,3-0,9*%2,0*11+(1,65+1,84)*2*1,1 m2 | 247,946
razem | m2 | 247,946
14 | KNR 4-01 'Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitow
1204/01
stropy  1,65%1,97+1,65%3,65 m2 9,273
razem  m2 9,273
15 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian
1204/02
Sciany  (1,643,65)*2%3,4-1,1%2,04+(1,65+1,97)*2%31,3-0,9%2,0*11+(1,65+1,84)*2*1,1 m?2 | 247,946
minus lamperia  (1,6%243,65%2-1,0)*1,5 m2 14,25
razem m2 | 262,196
16 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami ftalowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynkéw wewnetrznych $cian
1206/04
lamperia w maszynowni  (1,6%2+3,65%2-1,0)*1,5 m2 14,25
razem  m2 14,25
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Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm | Ilos¢
17 |KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
posadzka podszybia 1,65%1,84 m2 3,036
razem | m2 3,036
18 | KNR 4-01  Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko
0803/02
posadzka podszybia 1,65%1,84 m2 3,036
razem  m2 3,036
19 |KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne farbami poliwinylowymi wewngtrznych tynkéw gladkich
1511/01
posadzka podszybia 1,65%1,84 m2 3,036
razem | m2 3,036
1.3. Prace na korytarzach zwigzane z wymiang drzwi dzwigowych w szybie W1 (bez montazu drzwi)
20 | KNR 4-01 |Tymczasowe za$lepienie otworéw drzwiowych w szybie windowym - ptyta OSB gr. 25 mm
0403/03
1,0%2,0%11 m2 22
razem | m2 22
21 |[KNR-W 4-01 ' Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii IIl na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podiozach z
0711/02  |cegty, pustakdw ceramicznych, gazo i pianobetonéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w
jednym miejscu do 2m2
wokot otworéw drzwiowych  (1,442,3%2)*0,3*%11 m2 19,8
razem  m2 19,8
22 \KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii III na o$ciezach o szeroko$ci do 15cm, na podtozach z cegiel,
0708/01  |pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
oscieza drzwi do szybéw  (1,0+2,0%2)*11 m 55
razem | m 55
23 |[KNR-W 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie na osciezach i
2011/05  |pasach $ciennych na podlozu betonowym
wokot otworéw drzwiowych  (1,442,3%2)*0,3*11 m2 19,8
oscieza drzwi do szybéw  (1,0+2,0%2)*0,15*11 m2 8,25
razem | m2 28,05
24 |[KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1510/03
obmiar j.w. x 1,25 28,05%1,25 m2 | 35,063
razem m2 | 35,063
1.4. Wywéz i utylizacja materialéw rozbiérkowych
25 | TZKNBK 1 Rgczne przeniesienie w jednym poziomie elementéw stalowych o cigzarze do 25kg na odlegtos¢ do 10m
8-38/01
(doptata 3x)
Kabina, prowadnice, silnik, kable i pozostale materiaty 2,4 t 2.4
drzwi 11%0,08 t 0,88
razem |t 3,28
26 | TZKNBK 1 |Dodatek za kazdy 1m wysokosci znoszenia elementéw stalowych o cigzarze do 25kg
8-38/05
(doptata
31,3x)
Kabina, prowadnice, silnik, kable i pozostale materiaty 2,4 t 2.4
drzwi 11*0,08 t 0,88
razem |t 3,28
27 | KNR 4-01 |Usunigcie z budynku elementéw z demontazu z parteru
0106/04 m3 12
28 | KNR 13-24 |Transport technologiczny elementéw zdemontowanych urzadzen na odlegto$¢ do 1km (ztom)
0901/03
Kabina, prowadnice, silnik, kable i pozostate materiaty 2,4 t 2,4
drzwi  11*0,08 t 0,88
razem  t 3,28
29 | KNR 13-24 | Transport technologiczny elementéw zdemontowanych urzadzen - dodatek za kazde rozpoczete 500m (wysypisko
0901/04 | Szadotki)
Kabina, prowadnice, silnik, kable i pozostate materiaty 2,4 t 2,4
drzwi  11*0,08 t 0,88
razem | t 3,28
30 | Kalkulacja |Optata za przyjecie odpadéw na wysypisko
indywidualna
t 3,28
1.5. Instalacje elektryczne dla dzwigu W1
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31 | Kalkulacja |Wymiana instalacji elektrycznej oswietleniowej w szybie W1 - demontaz istniejacego o§wietlenia, montaz weza $wietlneg
indywidualna |[LED o dlugosci réwnej wysoko$ci podnoszenia
kpl 1
Wymiana WLZ maszynowni dzwigu W1 kpl 1
32 | KNR 4-03  Demontaz przewodow kabelkowych o przekroju zyt do 6mm?2 ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kotkow lub odkreceniem
1117/04  srub z podtoza ceglanego lub betonowego m 60
33 | KNR 5-08 |Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo na kotki plastykowe osadzone w podtozu betonowym
0101/04 m 60
34 | KNR 5-08 |Rury winidurowe o Srednicy do 37mm uktadane na tynku na gotowych uchwytach
0110/03 m 60
35 | KNR 5-08 |Wcigganie do rur przewodow kabelkowych Cu o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al) w powtoce polwinitowej
0207/03 m 60
36 KNNR 5 Zarobienie konica kabla 5-Zytowego o przekroju zZyt do 16mm2na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw
0726/09  |sztucznych szt 2
1.6. Montaz dzwigu W1
37 | Kalkulacja |Montaz kompletnego dzwigu W1 wraz z kosztem dokumentacji technicznej, probami pomontazowymi, regulacjami,
indywidualna | pomiarami elektrycznymi, rozruchem, doprowadzeniem do odbioru przez UDT
kpl 1
1.7. Dostawa dzwigu W1
38 | Kalkulacja |Dostawa dzwigu W1 - udzwig min. 800 kg, 11 przystankéw., predko$¢1 m/s, wysoko$¢ podnoszenia hp=31,1 m, drzwi
indywidualna EI60 na kazdym przystanku - zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacji technicznej
kpl 1
1.8. Resurs UTB dla dzwigu W1 - po roku eksploatacji
39 | Kalkulacja |Wykonanie resursu UTB
indywidualna
kpl 1
2. Dzwig W2, udzwig min. 1000 kg, 11 przystankow., predkosé¢1 m/s, wysokos¢ podnoszenia hp=31,1 m, drzwi E160
na kazdym przystanku
2.1. Maszynownia demontaz urzadzen dzwigu W2
40 | Kalkulacja |Przygotowanie zgodnie z projektem maszynowni dzwigu do montazu nowych urzadzen - usunigcie istniejacych urzadzen.
indywidualna
kpl 1
41 | KPRUE 1 |Demontaz silnika do 10kW ze stanowiska
0001/01 szt 1
42 | KNR 4-06 Cigcie elementéw maszyn grubosci powyzej 10mm
0118/03
naped, olinowanie i pozostate elementy 1,4 t 1,4
razem | t 1,4
43 | KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych
0212/03
rozbiérka posadowienia pod zespét napedowy 0,4 m3 0,4
razem ' m3 0,4
2.2. Szyb, podszybie i maszynownia dZwigu W2 - roboty budowlane
44 | Kalkulacja Przygotowanie zgodnie z projektem szybu windowego do montazu nowych urzadzen - usunigcie istniejacych urzadzen (11
indywidualna |kondygnacji)
kpl 1
45 | KNR 4-06 Cigcie elementéw maszyn grubosci powyzej 10mm
0118/03 t 1
46 ' KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m?2
0353/10
0,9%2,04*11 m2 | 20,196
razem | m2 | 20,196
47 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20cm
0208/02
otwory pod pi¢trowskazywacze 11 szt 11
razem | Szt 11
48 | KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii III na §cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z
0711/03  |cegty, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w
jednym miejscu do Sm2
Sciany - 20% catosci  ((1,6+3,65)*2%3,4-1,1%2,04+(1,6542,36)*2*31,3-0,9%2,0%¥1 1+(1,65+1,84)*2*1,1)*20% m2 | 54,472
razem m2 | 54,472
49 [ KNR-W 4-01 'Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii III na stropach ptaskich, belkach, podciagach, biegach i
0711/13 | spocznikach schodowych, na podlozach z cegty, pustakéw ceramicznych, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 1m2
stropy 30%  (1,65%2,36+1,65%*3,65)*30% m2 2,975
razem  m2 2,975
50 |[KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podtogi ponad Sm2
1202/09
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Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm | Ilos¢
sciany - 80% catosci  ((1,6+3,65)*2*3,4-1,1%2,04+(1,6542,36)*2%31,3-0,9*2,0%11+(1,65+1,84)*2*1,1)*80% m2 | 217,888
stropy 70%  (1,65%2,36+1,65%3,65)*70% m2 6,942
razem m2 | 224,83
51 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
stropy  1,65%2,36+1,65%3,65 m2 9,917
razem  m2 9,917
52 | NNRNKB 7  Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134/02
Sciany  (1,6+3,65)*2%3,4-1,1%2,04+(1,65+2,36)*2%31,3-0,9%2,0*11+(1,65+1,84)*2*1,1 m2 | 272,36
razem m2 | 272,36
53 | KNR4-01 'Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw
1204/01
stropy  1,65%2,36+1,65%3,65 m2 9,917
razem  m2 9,917
54 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian
1204/02
Sciany  (1,643,65)*2%3,4-1,1%2,04+(1,65+2,36)*2%31,3-0,9%2,0*11+(1,65+1,84)*2*1,1 m2 | 272,36
minus lamperia  (1,6%2+3,65%2-1,0)*1,5 m2 14,25
razem m2 | 286,61
55 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami ftalowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynkéw wewnetrznych $cian
1206/04
lamperia w maszynowni  (1,6%2+3,65%2-1,0)*1,5 m2 14,25
razem  m2 14,25
56 |[KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j
0804/07
posadzka podszybia 1,65%1,84 m2 3,036
razem  m2 3,036
57 | KNR4-01 |Uzupehienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gltadko
0803/02
posadzka podszybia 1,65%1,84 m2 3,036
razem | m2 3,036
58 |[KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbami poliwinylowymi wewngtrznych tynkéw gtadkich
1511/01
posadzka podszybia 1,65%1,84 m2 3,036
razem  m2 3,036
2.3. Prace na korytarzach zwigzane z wymiana drzwi dzwigowych w szybie W2 (bez montazu drzwi)
59 | KNR4-01 |Tymczasowe zaSlepienie otworéw drzwiowych w szybie windowym - ptyta OSB gr. 25 mm
0403/03
1,0%¥2,0%11 m2 22
razem | m2 22
60 ' KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Il na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z
0711/02  |cegty, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w
jednym miejscu do 2m2
wokot otworéw drzwiowych  (1,4+2,3%2)*0,3*11 m2 19,8
razem | m2 19,8
61 |[KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewngtrznych kategorii III na osciezach o szerokosci do 15cm, na podlozach z cegiel,
0708/01  pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
oscieza drzwi do szybéw  (1,0+2,0%¥2)*11 m 55
razem | m 55
62 |[KNR-W 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na oSciezach i
2011/05 | pasach $ciennych na podiozu betonowym
wokot otwordow drzwiowych  (1,4+2,3%2)*0,3*11 m2 19,8
oscieza drzwi do szybéw  (1,0+2,0%¥2)*0,15%11 m2 8,25
razem  m2 28,05
63 |[KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1510/03
obmiar j.w. x 1,25 28,05%1,25 m2 | 35,063
razem | m2 | 35,063
2.4. Wywoz i utylizacja materialéw rozbiérkowych
64 | TZKNBK 1 Reczne przeniesienie w jednym poziomie elementéw stalowych o ci¢zarze do 25kg na odlegto$¢ do 10m
8-38/01
(doptata 3x)
Kabina, prowadnice, silnik, kable i pozostate materiaty 2,4 t 2,4
drzwi  11*0,08 t 0,88
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razem |t 3,28
65 | TZKNBK 1 Dodatek za kazdy 1m wysokosci znoszenia elementéw stalowych o cigzarze do 25kg
8-38/05
(doptata
31,3x)
Kabina, prowadnice, silnik, kable i pozostale materiaty 2,4 t 2.4
drzwi 11*%0,08 t 0,88
razem |t 3,28
66 | KNR 4-01 | Usunigcie z budynku elementéw z demontazu z parteru
0106/04 m3 12
67 | KNR 13-24 |Transport technologiczny elementéw zdemontowanych urzadzen na odlegto$¢ do 1km (ztom)
0901/03
Kabina, prowadnice, silnik, kable i pozostate materiaty 2,4 t 2,4
drzwi  11*0,08 t 0,88
razem | t 3,28
68 | KNR 13-24 |Transport technologiczny elementéw zdemontowanych urzadzen - dodatek za kazde rozpoczgte 500m (wysypisko
0901/04 | Szadotki)
Kabina, prowadnice, silnik, kable i pozostate materiaty 2,4 t 2,4
drzwi  11*0,08 t 0,88
razem  t 3,28
69 | Kalkulacja |Optata za przyjecie odpadéw na wysypisko
indywidualna
t 3,28
2.5. Instalacje elektryczne dla dzwigu W2
70 | Kalkulacja 'Wymiana instalacji elektrycznej o§wietleniowej w szybie W2 - demontaz istniejacego o$wietlenia, montaz we¢za §wietlneg
indywidualna |[LED o dlugosci réwnej wysoko$ci podnoszenia
kpl 1
Wymiana WLZ maszynowni dzwigu W2 kpl 1
71 | KNR 4-03 |Demontaz przewodow kabelkowych o przekroju zZyt do 6mm?2 ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kotkéw lub odkreceniem
1117/04  srub z podtoza ceglanego lub betonowego m 60
72 | KNR 5-08 |Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo na kotki plastykowe osadzone w podtozu betonowym
0101/04 m 60
73 | KNR 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 37mm uktadane na tynku na gotowych uchwytach
0110/03 m 60
74 | KNR 5-08 |Wcigganie do rur przewodow kabelkowych Cu o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al) w powtoce polwinitowej
0207/03 m 60
75 KNNR 5 Zarobienie konica kabla 5-Zytowego o przekroju zZyt do 16mm2na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw
0726/09  |sztucznych szt 2
2.6. Montaz dzwigu W2
76 | Kalkulacja Montaz kompletnego dzwigu W2 wraz z kosztem dokumentacji technicznej, prébami pomontazowymi, regulacjami,
indywidualna | pomiarami elektrycznymi, rozruchem, doprowadzeniem do odbioru przez UDT
kpl 1
2.7. Dostawa dzwigu W2
77 | Kalkulacja Dostawa dzwigu W2 - udzwig min. 1000 kg, 11 przystankéw., predko§¢1 m/s, wysoko$§¢ podnoszenia hp=31,1 m, drzwi
indywidualna EI60 na kazdym przystanku - zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacji technicznej
kpl 1
2.8. Resurs UTB dla dzwigu W2 - po roku eksploatacji
78 | Kalkulacja 'Wykonanie resursu UTB
indywidualna
kpl 1
3. Dzwig W3, udzwig min. 800 kg, 11 przystankow., predkosél m/s, wysokos¢ podnoszenia hp=31,1 m, drzwi EI60
na kazdym przystanku
3.1. Maszynownia demontaz urzadzen dzwigu W3
79 | Kalkulacja |Przygotowanie zgodnie z projektem maszynowni dzwigu do montazu nowych urzadzen - usunigcie istniejacych urzadzen.
indywidualna
kpl 1
80 | KPRUE 1 |Demontaz silnika do 10kW ze stanowiska
0001/01 szt 1
81 | KNR 4-06 Cigcie elementéw maszyn grubosci powyzej 10mm
0118/03
naped, olinowanie i pozostate elementy 1,4 t 1,4
razem  t 1.4
82 | KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych
0212/03
rozbidrka posadowienia pod zespét napedowy 0,4 m3 0,4
razem | m3 0,4
3.2. Szyb, podszybie i maszynownia dzwigu W3 - roboty budowlane
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83 | Kalkulacja |Przygotowanie zgodnie z projektem szybu windowego do montazu nowych urzadzen - usunigcie istniejacych urzadzen (11
indywidualna |kondygnacji)
kpl 1
84 | KNR 4-06 Cigcie elementéw maszyn grubosci powyzej 10mm
0118/03 t 1
85 |KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m?2
0353/10
0,9%2,04*11 m2 | 20,196
razem | m2 | 20,196
86 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20cm
0208/02
otwory pod pi¢trowskazywacze 11 szt 11
razem | Szt 11
87 |KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Il na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z
0711/03  |cegty, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w
jednym miejscu do Sm2
Sciany - 20% catosci  ((1,6+3,65)*2%3,4-1,1%2,04+(1,65+1,97)*2*31,3-0,9%2,0*1 1+(1,65+1,84)*2*%1,1)*20% m2 | 49,589
razem | m2 | 49,589
88 |[KNR-W 4-01 Uzupehienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii IIl na stropach ptaskich, belkach, podciagach, biegach i
0711/13 | spocznikach schodowych, na podlozach z cegty, pustakéw ceramicznych, tynk z zaprawy cementowo-wapienne;j
powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 1m2
stropy 30%  (1,65%1,97+1,65%*3,65)*30% m2 2,782
razem  m2 2,782
89 |KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podtogi ponad Sm2
1202/09
Sciany - 80% catosci  ((1,6+3,65)*2%3,4-1,1%2,04+(1,65+1,97)*2*31,3-0,9%2,0*1 1+(1,65+1,84)*2*1,1)*80% m2 | 198,357
stropy 70%  (1,65%1,97+1,65%*3,65)*70% m2 6,491
razem m2 | 204,848
90 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
1134/01
stropy  1,65%1,97+1,65%3,65 m2 9,273
razem | m2 9,273
91 | NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
sciany  (1,643,65)*2*3,4-1,1%2,04+(1,65+1,97)*2%31,3-0,9%2,0*11+(1,65+1,84)*2*1,1 m2 | 247,946
razem m2 | 247,946
92 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw
1204/01
stropy  1,65%1,97+1,65%3,65 m2 9,273
razem | m2 9,273
93 | KNR4-01 'Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
1204/02
sciany  (1,643,65)*2*3,4-1,1*%2,04+(1,65+1,97)*2%31,3-0,9%2,0*11+(1,65+1,84)*2*1,1 m2 | 247,946
minus lamperia  (1,6%2+3,65%2-1,0)*1,5 m2 14,25
razem | m2 | 262,196
94 | KNR 4-01 'Malowanie dwukrotne farbami ftalowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynkéw wewnetrznych $cian
1206/04
lamperia w maszynowni  (1,6%2+3,65%2-1,0)*1,5 m2 14,25
razem  m2 14,25
95 | KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j
0804/07
posadzka podszybia 1,65%1,84 m2 3,036
razem | m2 3,036
96 | KNR 4-01 | Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko
0803/02
posadzka podszybia 1,65%1,84 m2 3,036
razem  m2 3,036
97 |[KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbami poliwinylowymi wewngtrznych tynkéw gladkich
1511/01
posadzka podszybia 1,65%1,84 m2 3,036
razem | m2 3,036
3.3. Prace na korytarzach zwigzane z wymiana drzwi dzwigowych w szybie W3 (bez montazu drzwi)
98 | KNR 4-01 |Tymczasowe zaSlepienie otworéw drzwiowych w szybie windowym - ptyta OSB gr. 25 mm
0403/03
1,0%2,0*%11 m2 22
razem | m2 22
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99 | KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyklych kategorii III na §cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z
0711/02  |cegty, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w
jednym miejscu do 2m2
wokot otworéw drzwiowych  (1,4+2,3%2)*0,3*11 m2 19,8
razem | m2 19,8
100 KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii III na osciezach o szeroko$ci do 15cm, na podlozach z cegiet,
0708/01  pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
oscieza drzwi do szybéw  (1,0+2,0%¥2)*11 m 55
razem | m 55
101 | KNR-W 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie na osciezach i
2011/05 | pasach $ciennych na podiozu betonowym
wokot otworéow drzwiowych  (1,4+2,3%2)*0,3*11 m2 19,8
oscieza drzwi do szybéw  (1,0+2,0%¥2)*0,15%11 m2 8,25
razem  m2 28,05
102  KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem
1510/03
obmiar j.w. x 1,25 28,05%1,25 m2 | 35,063
razem | m2 | 35,063
3.4. Wywoz i utylizacja materialéw rozbiérkowych
103 | TZKNBK 1 Reczne przeniesienie w jednym poziomie elementéw stalowych o cigzarze do 25kg na odlegto$¢ do 10m
8-38/01
(doptata 3x)
Kabina, prowadnice, silnik, kable i pozostate materiaty 2,4 t 2,4
drzwi  11*0,08 t 0,88
razem  t 3,28
104 TZKNBK 1 'Dodatek za kazdy 1m wysokosci znoszenia elementéw stalowych o cigzarze do 25kg
8-38/05
(doptata
31,3x)
Kabina, prowadnice, silnik, kable i pozostate materiaty 2,4 t 2,4
drzwi  11*0,08 t 0,88
razem | t 3,28
105 KNR 4-01 | Usunigcie z budynku elementéw z demontazu z parteru
0106/04 m3 12
106 | KNR 13-24 |Transport technologiczny elementéw zdemontowanych urzadzen na odlegto$¢ do 1km (ztom)
0901/03
Kabina, prowadnice, silnik, kable i pozostale materiaty 2,4 t 2.4
drzwi 11%0,08 t 0,88
razem t 3,28
107 KNR 13-24 |Transport technologiczny elementéw zdemontowanych urzadzen - dodatek za kazde rozpoczgte S00m (wysypisko
0901/04  Szadétki)
Kabina, prowadnice, silnik, kable i pozostale materiaty 2,4 t 2.4
drzwi 11%0,08 t 0,88
razem |t 3,28
108 Kalkulacja |Opfata za przyjecie odpadéw na wysypisko
indywidualna
t 3,28
3.5. Instalacje elektryczne dla dzwigu W3
109 Kalkulacja |Wymiana instalacji elektrycznej o$wietleniowej w szybie W3 - demontaz istniejacego o§wietlenia, montaz weza §wietlneg
indywidualna LED o dtugo$ci réwnej wysokosci podnoszenia
kpl 1
Wymiana WLZ maszynowni dzwigu W3 kpl 1
110\ KNR 4-03  Demontaz przewodow kabelkowych o przekroju zZyt do 6mm?2 ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kotkow lub odkreceniem
1117/04  |Srub z podtoza ceglanego lub betonowego m 60
111| KNR 5-08 |Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo na kotki plastykowe osadzone w podtozu betonowym
0101/04 m 60
112 KNR 5-08 |Rury winidurowe o Srednicy do 37mm uktadane na tynku na gotowych uchwytach
0110/03 m 60
113| KNR 5-08 |Wcigganie do rur przewodow kabelkowych Cu o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al) w powtoce polwinitowej
0207/03 m 60
114\ KNNRS5 | Zarobienie konica kabla 5-Zytowego o przekroju zyt do 16mm2na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw
0726/09  |sztucznych szt 2
3.6. Montaz dzwigu W3
115 Kalkulacja |Montaz kompletnego dzwigu W3 wraz z kosztem dokumentacji technicznej, prébami pomontazowymi, regulacjami,
indywidualna pomiarami elektrycznymi, rozruchem, doprowadzeniem do odbioru przez UDT
kpl 1
3.7. Dostawa dzwigu W3
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116 | Kalkulacja Dostawa dzwigu W3 - udzwig min. 800 kg, 11 przystankéw., predko$¢1 m/s, wysoko$§¢ podnoszenia hp=31,1 m, drzwi
indywidualna EI60 na kazdym przystanku - zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacji technicznej
kpl 1
3.8. Resurs UTB dla dzwigu W3 - po roku eksploatacji
117 Kalkulacja |Wykonanie resursu UTB
indywidualna
kpl 1
4. Dzwig W4, udzwig min. 800 kg, 11 przystankéw., predkos¢l m/s, wysokos$é podnoszenia hp=31,1 m, drzwi E160
na kazdym przystanku
4.1. Maszynownia demontaz urzadzen dzwigu W4
118 Kalkulacja |Przygotowanie zgodnie z projektem maszynowni dzwigu do montazu nowych urzadzen - usunigcie istniejacych urzadzen.
indywidualna
kpl 1
119 KPRUE 1 |Demontaz silnika do 10kW ze stanowiska
0001/01 szt 1
120 KNR 4-06 |Cigcie elementéw maszyn grubosci powyzej 10mm
0118/03
naped, olinowanie i pozostate elementy 1,4 t 1,4
razem  t 1,4
121 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych
0212/03
rozbiérka posadowienia pod zespét napedowy 0,4 m3 0,4
razem | m3 0,4
4.2. Szyb, podszybie i maszynownia dzwigu W4 - roboty budowlane
122 Kalkulacja |Przygotowanie zgodnie z projektem szybu windowego do montazu nowych urzadzen - usunigcie istniejacych urzadzen (11
indywidualna |kondygnacji)
kpl 1
123 KNR 4-06 |Cigcie elementéw maszyn grubosci powyzej 10mm
0118/03 t 1
124 KNR-W 4-01 'Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
0353/10
0,9%2,04*11 m2 | 20,196
razem | m2 | 20,196
125 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20cm
0208/02
otwory pod pi¢trowskazywacze 11 szt 11
razem | Szt 11
126 KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Il na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podiozach z
0711/03  |cegty, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w
jednym miejscu do Sm2
Sciany - 20% catosci  ((1,6+3,65)*2%3,4-1,1%2,04+(1,65+1,97)*2*31,3-0,9%2,0%1 1+(1,65+1,84)*2*%1,1)*20% m2 | 49,589
razem | m2 | 49,589
127 KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Il na stropach ptaskich, belkach, podciagach, biegach i
0711/13 | spocznikach schodowych, na podlozach z cegty, pustakéw ceramicznych, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 1m2
stropy 30%  (1,65%1,97+1,65%*3,65)*30% m2 2,782
razem  m2 2,782
128 | KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podtogi ponad Sm2
1202/09
Sciany - 80% catosci  ((1,6+3,65)*2%3,4-1,1%2,04+(1,65+1,97)*2*31,3-0,9%2,0%1 1+(1,65+1,84)*2*1,1)*80% m2 | 198,357
stropy 70%  (1,65%1,97+1,65%*3,65)*70% m2 6,491
razem m2 | 204,848
129 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
stropy  1,65%1,97+1,65%3,65 m2 9,273
razem | m2 9,273
130 NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
sciany  (1,643,65)*2*3,4-1,1*%2,04+(1,65+1,97)*2%31,3-0,9%2,0*11+(1,65+1,84)*2*1,1 m2 | 247,946
razem m2 | 247,946
131 KNR 4-01 'Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitéw
1204/01
stropy  1,65%1,97+1,65%3,65 m2 9,273
razem | m2 9,273
132 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
1204/02
sciany  (1,643,65)*2*3,4-1,1*2,04+(1,65+1,97)*2%31,3-0,9%2,0*11+(1,65+1,84)*2*1,1 m2 | 247,946
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minus lamperia  (1,6%¥243,65%2-1,0)*1,5 m2 14,25
razem m2 | 262,196
133 KNR 4-01 'Malowanie dwukrotne farbami ftalowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynkéw wewnetrznych $cian
1206/04
lamperia w maszynowni  (1,6%2+3,65%2-1,0)*1,5 m2 14,25
razem  m2 14,25
134 KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j
0804/07
posadzka podszybia 1,65%1,84 m2 3,036
razem  m2 3,036
135) KNR 4-01 | Uzupehienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko
0803/02
posadzka podszybia 1,65%1,84 m2 3,036
razem | m2 3,036
136 KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne farbami poliwinylowymi wewngtrznych tynkéw gtadkich
1511/01
posadzka podszybia 1,65%1,84 m2 3,036
razem  m2 3,036
4.3. Prace na korytarzach zwiazane z wymiana drzwi dzwigowych w szybie W4 (bez montazu drzwi)
137 KNR 4-01 |Tymczasowe zaslepienie otworéw drzwiowych w szybie windowym - ptyta OSB gr. 25 mm
0403/03
1,0%¥2,0%11 m2 22
razem | m2 22
138 | KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Il na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z
0711/02  |cegty, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w
jednym miejscu do 2m2
wokot otworéow drzwiowych  (1,4+2,3%2)*0,3*11 m2 19,8
razem | m2 19,8
139  KNR-W 4-01 'Wykonanie tynkéw zwyktych wewngtrznych kategorii III na o$ciezach o szeroko$ci do 15cm, na podtozach z cegiet,
0708/01  pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
oscieza drzwi do szybéw  (1,0+2,0%¥2)*11 m 55
razem | m 55
140 KNR-W 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie na osciezach i
2011/05 | pasach $ciennych na podiozu betonowym
wokot otworéow drzwiowych  (1,4+2,3%2)*0,3*11 m2 19,8
oscieza drzwi do szybéw  (1,0+2,0%¥2)*0,15%11 m2 8,25
razem  m2 28,05
141 KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem
1510/03
obmiar j.w. x 1,25 28,05%1,25 m2 | 35,063
razem | m2 | 35,063
4.4. Wywoz i utylizacja materialéw rozbiérkowych
142 TZKNBK 1 Reczne przeniesienie w jednym poziomie elementéw stalowych o cigzarze do 25kg na odlegto$¢ do 10m
8-38/01
(doptata 3x)
Kabina, prowadnice, silnik, kable i pozostate materiaty 2,4 t 2,4
drzwi  11*0,08 t 0,88
razem  t 3,28
143 TZKNBK 1 'Dodatek za kazdy 1m wysokosci znoszenia elementéw stalowych o cigzarze do 25kg
8-38/05
(doptata
31,3x)
Kabina, prowadnice, silnik, kable i pozostate materiaty 2,4 t 2,4
drzwi  11*0,08 t 0,88
razem  t 3,28
144 KNR 4-01 | Usunigcie z budynku elementéw z demontazu z parteru
0106/04 m3 12
145 KNR 13-24 |Transport technologiczny elementéw zdemontowanych urzadzen na odlegto$¢ do 1km (ztom)
0901/03
Kabina, prowadnice, silnik, kable i pozostale materiaty 2,4 t 2.4
drzwi 11*0,08 t 0,88
razem |t 3,28
146 KNR 13-24 |Transport technologiczny elementéw zdemontowanych urzadzen - dodatek za kazde rozpoczgte 5S00m (wysypisko
0901/04  Szadétki)
Kabina, prowadnice, silnik, kable i pozostale materiaty 2,4 t 2.4
drzwi 11*0,08 t 0,88
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razem t 3,28
147 Kalkulacja |Opfata za przyjecie odpadéw na wysypisko
indywidualna
t 3,28
4.5. Instalacje elektryczne dla dzwigu W4
148 | Kalkulacja |Wymiana instalacji elektrycznej oswietleniowej w szybie W4 - demontaz istniejacego o§wietlenia, montaz weza §wietlneg
indywidualna LED o dtugo$ci réwnej wysokosci podnoszenia
kpl 1
Wymiana WLZ maszynowni dzwigu W4 kpl 1
149| KNR 4-03  Demontaz przewodow kabelkowych o przekroju zZyt do 6mm?2 ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kotkow lub odkreceniem
1117/04  |Srub z podtoza ceglanego lub betonowego m 60
150| KNR 5-08 |Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo na kotki plastykowe osadzone w podtozu betonowym
0101/04 m 60
151 KNR 5-08 |Rury winidurowe o Srednicy do 37mm uktadane na tynku na gotowych uchwytach
0110/03 m 60
152| KNR 5-08 |Wcigganie do rur przewodow kabelkowych Cu o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al) w powtoce polwinitowej
0207/03 m 60
153 KNNRS5 | Zarobienie konica kabla 5-zZytowego o przekroju zyt do 16mm2na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw
0726/09  |sztucznych szt 2
4.6. Montaz dzwigu W4
154 Kalkulacja |Montaz kompletnego dzwigu W4 wraz z kosztem dokumentacji technicznej, prébami pomontazowymi, regulacjami,
indywidualna pomiarami elektrycznymi, rozruchem, doprowadzeniem do odbioru przez UDT
kpl 1
4.7. Dostawa dzwigu W4
155 Kalkulacja |Dostawa dzwigu W4 - udzwig min. 800 kg, 11 przystankéw., predkos¢1 m/s, wysoko$¢ podnoszenia hp=31,1 m, drzwi
indywidualna EI60 na kazdym przystanku - zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacji technicznej
kpl 1
4.8. Resurs UTB dla dzwigu W4 - po roku eksploatacji
156 Kalkulacja |Wykonanie resursu UTB
indywidualna
kpl 1
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Nr |Opis Warto$¢
1..Dzwig W1, udzwig min. 800 kg, 11 przystankéw., predko$é1 m/s, wysoko$¢ podnoszenia hp=31,1 m, drzwi EI60 na kazdym przystanku

1.1./Maszynownia demontaz urzadzen dzwigu W1

1.2./Szyb, podszybie i maszynownia dzwigu W1 - roboty budowlane

1.3./Prace na korytarzach zwigzane z wymiang drzwi dzwigowych w szybie W1 (bez montazu drzwi)

1.4, Wywéz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych

1.5./Instalacje elektryczne dla dzwigu W1
1.6. Montaz dzwigu W1
1.7./Dostawa dzwigu W1

1.8./Resurs UTB dla dzwigu W1 - po roku eksploatacji

2. Dzwig W2, udzwig min. 1000 kg, 11 przystankéw., predko$¢1 m/s, wysokos¢ podnoszenia hp=31,1 m, drzwi EI60 na kazdym
przystanku

2.1./Maszynownia demontaz urzadzen dzwigu W2

2.2./Szyb, podszybie i maszynownia dzwigu W2 - roboty budowlane

2.3.|Prace na korytarzach zwigzane z wymiang drzwi dzwigowych w szybie W2 (bez montazu drzwi)

2.4/ Wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych

2.5./Instalacje elektryczne dla dzwigu W2

2.6. Montaz dzwigu W2

2.7./Dostawa dzwigu W2

2.8.Resurs UTB dla dzwigu W2 - po roku eksploatacji

3. Dzwig W3, udzwig min. 800 kg, 11 przystankéw., predko$é1 m/s, wysoko$¢ podnoszenia hp=31,1 m, drzwi EI60 na kazdym przystanku

3.1./Maszynownia demontaz urzadzen dzwigu W3

3.2./Szyb, podszybie i maszynownia dzwigu W3 - roboty budowlane

3.3./Prace na korytarzach zwigzane z wymiang drzwi dzwigowych w szybie W3 (bez montazu drzwi)

3.4 Wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych

3.5./Instalacje elektryczne dla dzwigu W3

3.6. Montaz dzwigu W3

3.7.Dostawa dzwigu W3

3.8./Resurs UTB dla dzwigu W3 - po roku eksploatacji

4. Dzwig W4, udzwig min. 800 kg, 11 przystankow., predkosél m/s, wysokos¢ podnoszenia hp=31,1 m, drzwi EI60 na kazdym przystanku

4.1.\Maszynownia demontaz urzadzen dzwigu W4

4.2./Szyb, podszybie i maszynownia dzwigu W4 - roboty budowlane

4.3.|Prace na korytarzach zwiazane z wymiana drzwi dzwigowych w szybie W4 (bez montazu drzwi)

4.4.\Wywoz i utylizacja materialéw rozbiérkowych

4.5./Instalacje elektryczne dla dzwigu W4

4.6. Montaz dzwigu W4

4.7.\Dostawa dzwigu W4

4.8./Resurs UTB dla dzwigu W4 - po roku eksploatacji

Razem
Podatek VAT
Ogdétem kosztorys




