Zatacznik nr 9 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(dalej jako OPZ)
1. Przedmiot zamoéwienia:
Wymiana urzadzen dzwigéw osobowych (wind) w budynku Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie

2. Opis przedmiotu zamoéwienia:

1) Ogdlny opis przedmiotu zamowienia :
Przedmiotem zamdwienia jest dostawa czterech szt. Wind wraz z montazem po uprzednim
demontazu starych urzadzen, w istniejgcych szybach w Budynku Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
i Administracji w Sopocie wraz z wykonaniem niezbednych prac budowlano — instalacyjnych,
2) Zamowienie obejmuje:
Dostawe urzadzen dzwigowych zgodnie z zestawieniem:

OPIS | CHARAKTERYSTYKA DZWIGU ELEKTRYCZNEGO: W1, W3, W4:

diwig osobowy, elektryczny Z napedem bez reduktorowym w istniejacym pomieszczeniu maszynowni
lub szybie_windowym, $rodek trakcyjny w postaci lin stalowych, nie dopuszcza sie zastosowania
srodka trakcyjnego w postaci pasow,

w1 KE | wa
udzwig Min 800 kg (10 oséb)
ilos¢ przystankow 11
ilos¢ dojs¢ 11 - rozmieszczone jednostronnie, (przystanki0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10),
predkos¢ dzwigu 1 m/s
wysokosé ok.31,1m,

podnoszenia

automatyczne teleskopowe dwupanelowe, o wymiarze: 900 x 2000 mm, wykonanie: ze stali

drzwi kabinowe . . . . o
nierdzewnej wg wzornika producenta, wyposazone w kurtyne swieting,

automatyczne teleskopowe dwupanelowe, o wymiarze: 900 x 2000 mm, wykonanie: ze stali

CIEIER 2o nierdzewnej, drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60 na kazdym przystanku,

wykonanie: ze stali nierdzewnej -wg wzornika producenta

wyposazenie kabiny:

= panel dyspozycji na $cianie bocznej (wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej odpornosci na
uszkodzenia na petng wysokos¢ kabiny - wyposazony w:

= elektroniczny cyfrowy wyswietlacz LCD wyswietlaniem pieter oraz strzatkami kierunku jazdy,

kabina dzwigu = pods$wietlane przyciski ,dyspozycji”, ,otw. drzwi”, ,zat. wentylator”, ,ALARM”, ze stali
nierdzewnej, potwierdzajace zapaleniem sie przyjecie dyspozycji, z grafika Braille’a, sSwietlng i
dzwiekowq sygnalizacje przecigzenia kabiny, blokade kluczykowa otwartych drzwi.

= oswietlenie — umieszczone w suficie, energooszczedne LED,

= oswietlenie awaryjne akumulatorowe - min. 2 godz.,

= sufit — ptaski lub podwieszany ze stali nierdzewnej — do wyboru ze wzornika producenta,

= porecz - ze stali nierdzewnej na Scianie tylnej kabiny,

= lustro — na Scianie tylnej kabiny, ¥ wysokosci $ciany tylnej,

= wentylator — cichobiezny uruchamiany automatycznie,

= podtoga — wyktadana wyktadzing trudnoscieralng niepalng,

=  VOX- informacja gtosowa w kabinie o potozeniu windy,

= komunikacja ze stuzbami ratowniczymi — dwukierunkowa za pomocg urzadzenia GSM, karta
SIM Uzytkownika,
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wymiar kabiny

1200 x 1600 x 2150 mm - | 1230 x 1600 x 2150 mm - | 1230 x 1600 x 2150 mm -
kabina nieprzelotowa, kabina nieprzelotowa, kabina nieprzelotowa,

kasety wezwan

wykonane ze stali nierdzewnej (antywandal), na wszystkich przystankach zintegrowane z
pietrowskazywaczem cyfrowym, umieszczone w murze — wyposazone w podswietlane na
obwodzie przyciski z grafikg_ Braille’a, podtynkowe, na przystanku parteru osobny
pietowskazywacz umieszczony nad drzwiami szybowymi.

naped

elektryczny, bez reduktorowy, umieszczony w gérnej maszynowni — pomieszczenie istniejace,
przeciwwaga boczna,

zjazd awaryjny

dojazd kabiny do najblizszego przystanku po zaniku napiecia z automatycznym otwarciem drzwi,

| Zjazd pozarowy

\Zjazd na poziom parteru i otwarcie drzwi przy statym zasilaniu z budynkuu

mikroprocesorowe, zbiorczo$¢ w gora / dét, z mozliwoscig programowania réznych funkcji

sterowanie eksploatacyjnych i funkcji specjalnych, zjazd pozarowy — integracja z centralkg ppoz. budynku,
mozliwos¢ pracy w grupie diwigu W1 z dzwigiem W2, oraz dzwigu W3 z dzwigiem W4,
jazda specjalna uruchamiana z czytnika kart w panelu dyspozycji,
i Wymiar szer. 1654 mm gf. | Wymiar szer. 1685 mm gt. | Wymiar szer. 1700 mm gi.
1969 mm - szyb istniejacy, 1980 mm - szyb istniejacy, 1980 mm - szyb istniejacy,
podszybie 1842 mm - istniejace 1794 mm - istniejace 1815 mm —istniejace
nadszybie 3655 mm - istniejgce 3686 mm - istniejgce 3673 mm - istniejace

maszynownia

naped bezreduktorowy umieszczony w istniejgcym pomieszczeniu maszynowni, szaf sterowa
umieszona w istniejgcym pomieszczeniu maszynowni,

wentylacja

grawitacyjna nawiewno — wywiewna

OPIS | CHARAKTERYSTYKA DZWIGU ELEKTRYCZNEGO: W2:

diwig osobowy, elektryczny napedem bezreduktorowym w istniejgcym pomieszczeniu maszynowni
lub szybie windowym, srodek trakcyjny w postaci lin stalowych, nie dopuszcza sie zastosowania
srodka trakcyjnego w postaci pasow,
w2

udZwig Min 1000 kg (13 oséb),

ilo$¢ przystankéow 11

ilos¢ dojs¢ 11 - rozmieszczone jednostronnie, (przystanki0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10),

predkosé diwigu 1m/s

wysokos¢ ok.31,1m,

podnoszenia

drzwi kabinowe

automatyczne teleskopowe dwupanelowe, o wymiarze: 900 x 2000 mm, wykonanie: ze stali
nierdzewnej — wg wzornika producenta, wyposazone w kurtyne swieting,

drzwi szybowe

automatyczne teleskopowe dwupanelowe, o wymiarze: 900 x 2000 mm, wykonanie: ze stali
nierdzewnej , drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60 na kazdym przystanku,

kabina dzwigu

wykonanie: ze stali nierdzewnej - wg wzornika producenta

wyposazenie kabiny:

= panel dyspozycji na Scianie bocznej (wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej odpornosci na
uszkodzenia na petng wysokos¢ kabiny - wyposazony w:

= elektroniczny cyfrowy wyswietlacz LCD z wyswietlaniem pieter oraz strzatkami kierunku jazdy,

= podswietlane przyciski ,dyspozycji”’, ,otw. drzwi”, ,zat. wentylator”, ,ALARM”, ze stali
nierdzewnej, potwierdzajace zapaleniem sie przyjecie dyspozycji, z grafika Braille’a, sSwietlng i
dzwiekowq sygnalizacje przecigzenia kabiny, blokade kluczykowa otwartych drzwi.

= os$wietlenie — umieszczone w suficie, energooszczedne LED,

= os$wietlenie awaryjne akumulatorowe - min. 2 godz.,

= sufit — ptaski lub podwieszany ze stali nierdzewnej — do wyboru ze wzornika producenta,

= porecz - ze stali nierdzewnej na Scianie tylnej kabiny,

= lustro — na Scianie tylnej kabiny, ¥ wysokosci Sciany tylnej,

= wentylator — cichobiezny uruchamiany automatycznie,

= podtoga — wyktadana wyktadzing trudnoscieralng niepalng,

= VOX- informacja gtosowa w kabinie o potozeniu windy,
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= komunikacja ze stuzbami ratowniczymi — dwukierunkowa za pomoca urzadzenia GSM, karta
SIM Uzytkownika,

wymiar kabiny

1200 x 2000 x 2150 mm — nieprzelotowa,

wykonane ze stali nierdzewnej (antywandal), na wszystkich przystankach zintegrowane z
pietrowskazywaczem cyfrowym, umieszczone w murze — wyposazone w podswietlane na

kasety wezwan . . . .
v obwodzie przyciski z grafikg_ Braille’a, podtynkowe, na przystanku parteru osobny
pietowskazywacz umieszczony nad drzwiami szybowymi.
e elektryczny, bezreduktorowy, umieszczony w gérnej maszynowni - pomieszczenie istniejace,

przeciwwaga boczna,

zjazd awaryjny

dojazd kabiny do najblizszego przystanku po zaniku napiecia z automatycznym otwarciem drzwi,

Zjazd pozarowy

Zjazd na poziom parteru i otwarcie drzwi przy statym zasilaniu z budynku

mikroprocesorowe, zbiorczo$¢ w géra / doét, z mozliwoscig programowania réznych funkcji

sterowanie eksploatacyjnych i funkcji specjalnych, zjazd pozarowy — integracja z centralka ppoz. budynku,
mozliwos¢ pracy w grupie z dZwigiem W1,
jazda specjalna uruchamiana z czytnika kart w panelu dyspozycji,

szyb Wymiar szer. 1656 mm gt. 2365 mm — szyb istniejacy,

podszybie 1806 mm - istniejace

nadszybie 3637 mm - istniejace

maszynownia

naped bezreduktorowy umieszczony w istniejgcym pomieszczeniu maszynowni, szaf sterowa
umieszona w istniejgcym pomieszczeniu maszynowni,

wentylacja

grawitacyjna nawiewno — wywiewna

Dodatkowo

— sygnalizacja dzwiekowa na zewnatrz — sygnalizujgca przyjazd kabiny,

— wewnatrz kabiny gtosowa informacja o zatrzymaniu sie kabiny na danym pietrze,

— dostep do kaset przyzywowych i oraz wewnatrz kabiny musi by¢ dostosowany dla
osoby na wézku inwalidzkim,

— funkcja przywotania wind do jazdy szpitalnej na kazdym przystanku,

— dokonanie odbioru i rejestracji UDT,

— przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi wymaganymi pomiarami

i instrukcjami,

Prace elektryczne:

— doprowadzenie do TWZ zasilania 3x400V AC 50Hz N — jesli istniejgca nie spetnia

wymagan,

— wykonanie pomiardéw elektrycznych po zamontowaniu dzwigdéw.
Prace budowlane:
— petne zabezpieczenie otworéw ptytg OSB w okresie prowadzonych prac,
— montaz wszelkich dodatkowych elementow potrzebnych do zamontowania dzwigéw,
— demontaz istniejgcych dzwigdw osobowych,
— wykucie istniejgcych oscieznic drzwi przystankowych,
— uzupetnienie brakéw tynkéw w szybie i maszynowi — jesli wymagane,
— malowanie scian w szybie - jesli wymagane,
— demontaz starych prowadnic i montaz nowych,
— demontaz starych kaset przyzywowych oraz pietrowskazywaczy i montaz nowych,
— wykonczenie przedprozy drzwi szybowych naktadkami ze stali nierdzewnej,
— obrobki drzwi szybowych na gotowo z zabezpieczeniem ppoz.
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Inne prace:

utylizacja wskazanych przez Zamawiajacego, zdemontowanych elementéw starego
dzwigu.

3. Wymagania Zamawiajacego

1.

H

Zapewnienia wifasciwego nadzoru nad prowadzonymi pracami poprzez ustanowienie
kierownika budowy i kierownikéw robot posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi stanowigcymi zakres przedmiotu zamowienia w
poszczegdlnych branzach i wpisanych na listy cztonkdw wiasciwych izb samorzadu
zawodowego.

Opracowanie harmonogramu prowadzenia prac z podziatem na etapy w taki sposob aby
istniata mozliwos¢ statego korzystania z co najmniej dwdéch wind jednoczesnie. Prace beda
prowadzone w obiekcie czynnym.

Zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac na kazdym pietrze obiektu przed dostepem
0s0b nieupowaznionych w sposob nieograniczajgcy warunkéw ewakuacji.

Prowadzenia prac w sposob jak najmniej ucigzliwy dla otoczenia — prace beda
wykonywane w obiekcie czynnym.

uporzadkowania terenu budowy kazdego dnia po zakonczeniu prac.

. Wymagania i informacje dodatkowe:

a. Zamawiajacy wymaga aby winda spetniata wymagania norm PN-EN 81-20 i PN-EN 81-
50 lub réwnowazne oraz Dyrektywy Dzwigowej 2014/33/UE lub réwnowazne.

b. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wystgpienia kolizji istniejgcych wewnetrznych i
zewnetrznych instalacji z planowanym zakresem robot. Koszty usuniecia kolizji
obcigzajg Wykonawce.

c¢. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlano -
instalacyjnych majg spetnia¢ wymagania polskich przepisow. Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze wyroby zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami i posiadajg wymagane parametry. W przypadku wyrobow
wytwarzanych wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, bedzie wymagane przeprowadzenie badan potwierdzajacych, ze
posiadajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg
Wykonawce.

d. Czesci zamienne oraz serwis dostarczonych urzadzen i podzespotéw muszg byé
dostepne na terenie Polski.

5. Wykonawca przejmuje ryzyko zwigzane z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

a. zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,
b. ochrony Srodowiska,
c. warunkow bezpieczenstwa pracy

Sporzadzity:
Beata Groth — kierownik DAG

Violetta Kaszubowska — inspektor ds. nadzoru budowlanego
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