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1.
1.1.

DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny remontu istniejacych miejsc wazenia pojazdéw

w ciagu drég wojewddzkich Wojewddztwa Slaskiego celem dostosowania do wymagan SWITD..

W ramach dokumentacji projektowej zaprojektowano remont miejsc wazenia pojazdow w ciggu drog

wojewddzkich:

o DW 789 obw. Woznik w km 22+580 (2 miejsca wazenia pojazdow),
o DWW 942 obw. Buczkowic w km 19+800 (1 miejsce),

o DW 791 obw. Myszkowa w km 19+550 i 28+340 (2 miejsca),

e DW791wm. Poraj w km 4+550 i 7+560 (2 miejsca),

e DW 793 w m. Zarki — Myszkow w km 29+740 (1 miejsce),

e DWW 933 obw. Pawtowic w km 31+850 (1 miejsce),

e DW 935w m. Racibdrz w km 10+970 i 11+170 (2 migjsca).

W zaleznosci od lokalizacji bedg wykonywane prace remontowe, w wiekszo$ci miejsc prace bedg polegac na:

1.2,

Cieciu nawierzchni betonowej,

Skuciu nawierzchni betonowej,

Przebudowie wpustu ulicznego,

Przebudowie kraweznika betonowego wraz z fawg,

Przebudowie kraweznika kamiennego wraz z fawg,

Montazu katownika zabezpieczajacego,

Wykonaniu nawierzchni betonowej z mieszanki nisko skurczowej,

Odtworzeniu dylatacji na nawierzchni betonowe;.

Cel opracowania

Planowana inwestycja realizowana bedzie jako prace konserwatorskie, utrzymaniowe i zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego nie podlagajaca zgtoszeniu robot budowlanych.

1.3

Inwestor, podstawa prawna

Podstawg opracowania jest umowa o nr WD/B/230331/1/1 zawarta w dniu 05.04.2023 r., pomigdzy:
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KATOWICACH
ul. Lechicka 24
40-609 Katowice
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a Wykonawcg
DROG-MEN Sp. z 0.0.
ul. Szyb Walenty 26A
41-700 Ruda Slaska

14. Podstawy techniczne i prawne opracowania

e Mapa zasadnicza w skali 1:500,

o Wizja przeprowadzona przez autora projektu w terenie,

o  Pomiary wysokosciowe przeprowadzone przez uprawnionego geodete,

e Opis przedmiotu zamdwienia,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

o Katalog powtarzalnych elementéw drogowych ,Transprojekt” Warszawa 1979 r.,

o Wytyczne techniczne WT ZDW i uzgodnienia z Inwestorem.

1.5. Zatozenia wyjsciowe

Celem niniejszej inwestyciji jest dostosowanie istniejacych miejsc wazenia pojazdéw w ciggu drég wojewddzkich
do wymagan stosowanych przez Slaska Inspekcje Transportu Drogowego. Wytyczne SITD s nastepujace:
e Spadek podtuzny max 1%,
e  Spadek poprzeczny max 2%,
e  Szeroko$¢ wpustu wagowego 0,60 m,
e  Zagfebienie wpustu wagowego 39 £2 mm — dla platformy wagowej typu SAW 10C/III,
e  Zagfebienie wpustu wagowego 58 +2 mm - dla platformy wagowej typu WWSE.

Majac na uwadze, ze miejsca do wazenia pojazdow zostaty wykonane w terenie, to zakres rob6t zostat ograniczony do

niezbednego minimum, umozliwiajgcego przeprowadzenie kontroli pojazdow.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Stan istniejacy

Miejsce wazenia pojazdow DW 789 Obw. WozZnik w km 22+580

Miejsca do wazenia pojazdow zlokalizowane w ciggu obwodnicy miejscowosci Wozniki w km 22+580 posiadajg
nawierzchnie betonowg o szerokosci 8,00 m i dtugosci okoto 20,00 m. Na dfugosci okoto 10 m zostat wykonany rowek
pod montaz wag. Rowki posiadajg szerokos¢ 0,53 m. Gtebokosé rowkéw dla wpustu wagowego po stronie pdtnocnej
wynosi od 43 mm do 50 mm, a gteboko$¢ rowka po stronie potudniowej wynosi od 52 mm do 55 mm.

Odwaodnienie istniejacych rowkéw odbywa sie za pomocg zabudowanych w $ladzie rowka wpustow ulicznych.

Spadki podtuzne wynosza dla miejsca do kontroli pojazdow po stronie pdtnocnej okoto 0,2- 0,6 %, a po stronie potudniowej
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réwniez od 0,2 — 0,6%. Spadki poprzeczne na miejsca kontroli pojazdéw po stronie pdtnocnej wynosza od 1,3% do 1,5%,

a po stronie potudniowej od 1,6% do 1,8%.

Miejsce wazenia pojazdow DW 942 obw Buczkowic w km 19+800

Miejsce do wazenia pojazdéw zlokalizowane w ciaggu obw. Buczkowic w km 19+800 posiada nawierzchnie
betonowg o szerokosci okoto 4,000 m i diugo$ci okoto 40,00 m. W potowie dtugosci zostat wykonany rowek pod montaz
wag. Rowek posiada szerokos$¢ 0,53 mi gteboko$¢ okoto 50 mm. Odwodnienie istniejacych rowkow odbywa sie za pomoca
spadku poprzecznego do istniejacego rowu poprzez obnizony katownik. Spadek podtuzny wynosi okoto 1,0 %, a spadki
poprzeczne okoto 2,2%. Wneka wagowa zostata wyposazona w katownik stalowy zabezpieczajacy wykruszanie sie

nawierzchni betonowe;.

Miejsce wazenia pojazdow DW 791 obw Myszkowa w km 19+550 i 28+340

Miejsca do wazenia pojazdéw zlokalizowane w ciggu obw. Myszkowa w km 19+550 i 28+340 posiadajg
nawierzchnie betonowg o szerokosci okoto 5,000 m i dtugosci okoto 40,00 m.

W miejscu zlokalizowanym w obrebie lasu na kierunku do m. Koziegtowy (ul. Zawiercka — km 28+340) szeroko$¢
wneki wynosi 0,53 m. Pochylenie podtuzne miejsca do kontroli pojazdéw wynosi okoto 0,2-0,3 %, a pochylenie poprzeczne
okoto od 1,6% - 1,8%.

W miejscu zlokalizowanym na kierunku Zawiercie nie zostata wykonana wneka wagowa. Pochylenie podtuzne

miejsca do kontroli pojazdéw wynosi okoto 0,7-0,8%, a pochylenie poprzeczne od 1,7% - 2,0%.

Miejsce wazenia pojazdow DW 791 w m. Poraj w km 4+550 i 7+560

Miejsca do wazenia pojazdéw zlokalizowane w ciggu DW 791 w m. Poraj w km 44550 i 7+560 posiadajq
nawierzchnie betonowg o szerokosci okoto 5,000 m i dtugosci okoto 40,00 m.

Miejsce zlokalizowane przy ul. 3- go Maja posiada rowek o szeroko$ci 0,53 m i gtebokosci od 43 mm do 46 mm.
Spadek podtuzny wynosi od 0,4% do 0,9%, a spadek poprzeczny od 1,8% do 1,9%. (rys. nr 4.4)

Miejsce zlokalizowane przy ul. Armii Krajowej posiada rowek o szerokosci 0,53 m i gteboko$ci od 38 mm do 43

mm. Spadki podtuzne wynoszg od 0,5 % do 0,8%, a spadki poprzeczne od 1,1% do 2,4. (rys. nr4.5)

Miejsce wazenia pojazdéw DW 793 w m. Zarki — Myszkéw w km 29+740

Miejsce do wazenia pojazdéw zlokalizowane w ciagu DW 793 w m. Zarki - Myszkéw w km 29+740 (ul. Kosciuszki)
posiada nawierzchnig betonowa o szerokosci okoto 3,50 m i dtugosci okoto 40,00 m.

Spadek podtuzny wynosi okoto 0,5 - 0,7%, a spadek poprzeczny wynosi okoto 2%-3%. Odwodnienie miejsca
odbywa si¢ za pomocg wyksztatconych spadkéw poprzecznych gdzie woda z wneki trafia do wpustu. Wneka wagowa

posiada szeroko$¢ 0,53 m i gteboko$¢ od 42 — 48mm.
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Miejsce wazenia pojazdow DW 933 w m. Pawfowice w km 31+850

Miejsce do wazenia pojazdow zlokalizowane w ciggu DW 933 w m. Pawlowice w km 31+850 posiada
nawierzchnie betonowg o szerokosci okoto 3,0 m i dtugo$ci okoto 40,00 m. Brak wyposazenia we wneke wagowa.
Spadek podtuzny wynosi okoto 0,5 — 0,7%, a spadek poprzeczny wynosi okoto 0,8%-0,9%. Odwodnienie odbywa

sie za pomocg wyksztatconych spadkdw poprzecznych gdzie woda odprowadzana jest na pobocze.

Miejsce wazenia pojazdow DW 935 w m. Racib6rz w km 10+970i 11+170

Miejsca wazenia pojazdéw zlokalizowane w ciggu DW 935 w m. Racibérz w km 10+970 i km 11+170 przy
ul. Rybnickiej posiadajg nawierzchnie betonowg o szerokosci okoto 5,0 m i dtugosci okoto 40,00 m.

Miejsce zlokalizowane po potnocnej stronie na kierunku Racibérz posiada wneke wagowa o szeroko$ci 0,6 m
i gtebokosci od 0,39 mm do 0,53 mm. Spadek podtuzny wynosi od 1,0 % - 1,1%, a spadek poprzeczny wynosi od 1,8%
do 2,4%.

Miejsce zlokalizowane po potudniowej stronie na kierunku Rybnik posiada wneke wagowa o szerokoéci 0,6 m
i gtebokosci od 0,44 mm do 0,55 mm. Spadek podtuzny wynosi od 1,6 % - 1,9%, a spadek poprzeczny wynosi od 1,6%
do 2,1%.

2.2, Istniejqce uzbrojenie terenu

Na obszarze, na ktorym zostata objeta planowana inwestycja, wystepuje istniejace uzbrojenie terenu, ktore ze

wzgledu na swoje usytuowanie nie wymaga zabezpieczenia. Stwierdzono wystepowanie nastepujacych sieci:

° sie¢ teletechniczna,
. sieC elektroenergetyczna,
. kanalizacja deszczowej,
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3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przyjeta forma architektoniczna jest prosta i nieztozona. Wynika ona bezposrednio z funkcji obiektu — tj. funkcja

komunikacyjna. Planowany zakres prac nie zmienia funkcji obiektu budowlanego.

3.2 Przyjete zafozenie do wykonania

Zgodnie z wytycznymi SWITD wneki wagowe powinny umozliwi¢ zastosowanie |1 typéw wag bedacych na wyposazeniu
inspektordw i posiada¢ nastepujace parametry:

e  Szeroko$¢ 0,6 m — umozliwi zastosowanie obu wag stosowanych podczas kontroli,

e  Spadek poprzeczny max 2%,

e Spadek podtuzny max 1%,

o  Glebokos¢ wneki 39 mm + 2 mm,

o  Glebokos¢ wneki 58 mm + 2 mm,

Po dokonaniu szczegdtowej oceny istniejacych wnek wagowych wraz z przeprowadzonym pomiarem geodezyjnym w
dokumentacji projektowej zaproponowano rozwigzania umozliwiajace dostosowanie wnek wagowych do wymaganych
parametréw w krotkim okresie czasu.
W dokumentacji na wykonanie remontu wnek wagowych zostaty przyjete dwa podstawowe parametry jakie muszg zostac¢
spetnione {j.:

o Szeroko$¢ wneki wagowej 0,60 m

o  Gteboko$¢ wneki wagowej min. 58 mm2 mm,

Zastosowanie dwdch gtebokosci wnek wagowych wymagatoby zmiany granic pasa drogowego stanowigcego
wtasnos¢ Wojewddztwa Slaskiego. Dlatego tez odstapiono od zmiany geometrii miejsc kontroli pojazdéw, ktéry wymagatby

ingerencje w tereny prywatne.

W tym celu dla kazdego miejsca do kontroli pojazdow zostaty przewidziane prace remontowe umozliwiajace
dostosowanie do wymaganej szerokosci i gtebokosci wnek wraz z zabezpieczeniem krawedzi nawierzchni betonowej
przed zniszczeniem. Szczegbtowe rozwigzania projektowe zostaty przedstawione na planach sytuacyjnych (rys nr 2) oraz

na rysunku przedstawiajacym szczegdt wykonania wneki (rys nr 3).

3.3 Technologia wykonania prac

W celu przeprowadzenia remontu miejsc do wazenia pojazddéw polegajgcego na dostosowaniu do wnek
wagowych do szeroko$ci 0,60 m i gtebokosci 58 mm przyjeto nastepujaca technologie robdt:
o Wykonanie cigcia nawierzchni betonowej o gt. okoto 100 mm i szerokosci 1100 mm,
o Demontaz istniejacych katownikdw stalowych,

e Skucie nawierzchni betonowej na szerokosci 1100 mm,

DROG-MEN 7




PROJEKT TECHNICZNY

e  Oczyszczenie powierzchni betonowej wraz z groszkowaniem,

e Zastosowanie montazu katownikow stalowych o wymiarach 50x50x7 mm wraz z wasem z preta
stalowego zebrowanego o dtugosci 150 mm przyspawanego do katownika,

e Zabezpieczenie katownika powtokg antykorozyjna,

o Wykonanie odtworzeniem nawierzchni betonowej za pomocg szybkowigzacych wysokowytrzymatych
mas nisko skurczowych o wyt. na $ciskanie min. 45 MPa

o  Odtworzenie istniejacych dylatacji nawierzchni betonowej zlokalizowanych na cze$ci miejsc do wazenia
pojazdéw z zastosowaniem mas zalewowych,

e  Przebudowe wpustow ulicznych w migjscu utrudniajacym zabudowe wag,

e  Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej oraz kraweznika betonowego na tawie z betonu C12/15,

Minimalne wymagania dla wypetnienia nawierzchni betonowych:

o Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach min 60 MPa,

o  Wytrzymatos¢ na odrywanie po 28 dnia ,pull-off’ =2,00 Mpa
Mrozoodporno$¢ po 200 cyklach:

o Ubytek masy <5%

e Spadek wytrzymato$ci na zginanie <20%

e Spadek wytrzymato$ci na $ciskanie <20%

Minimalne parametry techniczne dla mas zalewowych do wypetnienia dylatacji na nawierzchni betonowey:
e Temp. Migknienia nie mniejsza niz 65°C,
e Penetracja w temp. 25°C od 40 do 60° Pen,
e  Przyczepnos¢ do betonu powinna byé 20,1 MPa,
o  Wytrzymatos¢ na uderzenia w temp. (-20°C z wysokoSci nie mniejszej niz 25 cm — brak rys i peknigg),

e Zdolnos$¢ do catkowitego wypetnienia szczelin.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
4.1. Roboty prowadzone w trakcie inwestycji

W pierwszej kolejnosci wykonawca powinien wprowadzi¢ oznakowanie zwigzane w wykonaniem robot
budowlanych. Oznakowanie musi zosta¢ wykonane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu dla robét szybko
postepowych.

Kolejnos¢ wykonania robot podyktowana jest przyjeta technologig oraz dgzeniem do racjonalnego wykorzystania
czasu i dostepnych srodkow. Roboty bedg wykonywane w nastepujacej kolejnosci:

l. Roboty przygotowawcze, zwiazane z realizacjg inwestycji:

. wykonanie robot rozbiorkowych.

Il. Roboty realizacyjne przy kanalizacji deszczowe:
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. wykonanie podsypki pod projektowane elementy kanalizacji deszczowe;j,

o utozenie i regulacja wysokosciowa wszystkich elementoéw kanalizacji deszczowej,
. wykonanie zasypki,

. zasypanie wykopow.

[l Roboty wykorczeniowe:

° wykonanie nawierzchni betonowej z zapraw szybkowigzacych,

° wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej,

° uporzadkowanie placu budowy.

4.2, Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych rob6t ziemnych nalezy przyjmowaé zgodnie
z normg PN-S-02205:1998.

4.3. Potaczenie nawierzchni

Potaczenie nawierzchni przebudowywane; i istniejacej nalezy wykona¢ za pomocg potaczenia schodkowego.

4.4 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoriczeniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Inwestora. Roboty wykorczeniowe polegajg
na wykonaniu nawierzchni betonowej z zapraw szybkowigzacych nisko skurczowych. Dodatkowo wykonaé roboty

porzadkowe.
4.5. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie przewiduije sie.
4.6. Charakterystyka warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

Realizowana inwestycja nie stanowi zagrozenia pozarowego. Projektowane elementy umozZliwiajg dotarcie do

miejsca zdarzenia takiego jak pozar stuzbom ratowniczym.

5. UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy realizowaC zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz opracowanymi SzczegGtowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jak réwniez z obowigzujgcymi normami
i normatywami oraz przepisami BHP i ppoz. Wszelkie prace w rejonie przebiegu urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢
pod nadzorem jednostek administrujacych przedmiotowe urzadzenia. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac
przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych. Po wykonaniu rob6t teren przyleglty pozostawic

w stanie uporzadkowanym.
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